
     COMUNE  DI  MAIDA 
( Provincia di Catanzaro) 

                             ************                            marca da bollo n° 01210627237263 
  UFFICIO TECNICO  

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

A  richiesta  del signor Talarico Danilo nato a Lamezia Terme ( CZ) il 14/01/1986 e residente in Pianopoli 
(CZ) alla via Varisco  C.F.: TLRDNL86A14M208J ,  avanzata per il tramite del WecQLcR, daOOȩaUcK Varia 
Maria nata a Lamezia Terme il 15/09/1972 ed ivi residente alla via Nazario Sauro 12 C.F. 
VRAMRA72P55M208U ed  acquisita  per il tramite dello sportello SUE in data 25/07/2022 protocollo 
regionale n° 344777/2022 ed al protocollo generale del Comune di Maida col n° 4888 del 72/07/2022;  
 
 

x  VLVWR OȩaUW. 30 D.P.R. 380/2001 e VV.PP.LL.; 
x  Vista la  Legge Regionale n° 19/2002 e ss.mm.ii. 
x    VLVWL JOL aWWL dȩXIILcLR;  

 
SI  CERTIFICA  

 
 

che il terreno distinto al Catasto Terreni di questo Comune, al Foglio n° 01 particella n° 98-/////////;  
 

x risulta avere la seguente destinazione urbanistica 
 

A) STRUMENTO URBANISTICO  vigente per la parte interessata PIANO REGOLATORE GENERALE 
 

SUL QUALE STRUMENTO URBANISTICO RISULTAVA RICADERE NELLA ZONA OMOGENEA  
 

 

 
PRESCRIZIONI 

   BOLLO 
   € ͙͞,00 

certificato  
n°  39 

Anno 2022 

ZONA OMOGENEA      ȫD1 ȥ D2Ȭ ȥ ARTIGIANALE INDUSTRIALE COMMERCIALE 

 

Zone Produttive Artigianali- LQdXVWULaOL  ȫ D1Ȭ 
SRQR YLeWaWL LQVedLaPeQWL aUWLJLaQaOL R LQdXVWULaOL SeULcRORVL e/R QRcLYL. PeUWaQWR OȩaPPLVVLbLOLW£ deOOȩLQWeUYeQWR SURSRVWR su ogni singolo lotto 
« VXbRUdLQaWa aO SaUeUe SUeYeQWLYR deOOȩUIILcLaOe SaQLWaULR e deOOa CRPPLVVLRQe EdLOL]La. 
LȩedLILca]LRQe « cRnsentita nel rispetto dei seguenti indici: 
Altezza massima 12,00 ml.; Indice di copertura 0,45 mq/mq.; 
Distacco: 
minimo assoluto tra fabbricati 15,00 ml., dai confini 7,50 ml., dalle strade 8,00 ml; 
Max numero dei piani 3=N; Distacco minimo delle recinzioni dei singoli lotti dalle sedi stradali 3,00 ml.; Sistemazione a verde dei distacchi 
daOOe VedL VWUadaOL SeU XQa IaVcLa PLQLPa dL PO 3.00 SeU OȩLQWeUR VYLOXSSR deO ORWWR VXO IURQWe VWUada, IaWWL VaOYL L YaUcKL per il transito degli 
automezzi. Altezza della recinzione sul fronte strada non superiore se opaca a 1,20 ml.; Distacco delle costruzioni dalla recinzione sul fronte 
strada, con esclusione di eventuali guardiole di entrata, non inferiore a 5,00 ml; Spazi per parcheggi interni dei singoli lotti in misura non 
inferiore a 0,20 di Sf; 
Le superfici residue devono essere sistemate a verde nella misura minima del 30%; La parte restante può essere pavimentata peU OȩXWLOL]]R 
come viabilità interna. 
Eȩ aPPeVVa Oa cRVWUX]LRQe deOOȩaOORJJLR SeU LO WLWROaUe deOOȩa]LeQda R SeU LO SeUVRQaOe dL cXVWRdLa QeOOa PLVXUa dL 20 PT SeU RJni 100 mq. Di 
VXSeUILcLe deVWLQaWa aOOȩaWWLYLW£ SURdXWWLYa, cRQ XQ PaVVLPR aVVROXWR dL 120 PT. LRUdL. 
Nel caso di documentate e coPSURYaWe eVLJeQ]e a]LeQdaOL, « SRVVLbLOe eIIeWWXaUe OȩaccRUSaPeQWR dL SL¼  ORWWL. Eȩ aOWUeV¯ SRVVibile, nelle 
ipotesi precedenti deURJaUe daOOȩaOWe]]a PaVVLPa e daO QXPeUR dL SLaQL SULPa LQdLcaWL.  
ZRQe PURdXWWLYe CRPPeUcLaOL.  ȫ D2Ȭ 
Sono le zone destinate SUeYaOeQWePeQWe aOOȩLQVedLaPeQWR dL aWWLYLW£ SURdXWWLYe « cRPPeUcLaOL dL QRWeYROe cRQVLVWeQ]a. 
LȩedLILca]LRQe « cRQVeQWLWa QeO ULVSeWWR deL VeJXeQWL LQdLcL: 
Altezza massima 12,00 ml.; Indice di copertura 0,45 mq/mq. Distacco: 
minimo assoluto tra fabbricati 12,00 ml., dai confini 6,00 ml., dalle strade 8,00 ml; 
Max numero dei piani 3=N; Distacco minimo delle recinzioni dei singoli lotti dalle sedi stradali 3,00 ml.; Sistemazione a verde dei distacchi 
dalle sedi stradali per una fascia minima di ml 3.00 per OȩLQWeUR VYLOXSSR deO ORWWR VXO IURQWe VWUada, IaWWL VaOYL L YaUcKL SeU LO WUaQVLWR deJOL 
automezzi. Altezza della recinzione sul fronte strada non superiore se opaca a 1,20 ml.; Distacco delle costruzioni dalla recinzione sul fronte 
strada, con esclusione di eventuali guardiole di entrata, non inferiore a 5,00 ml; Spazi per parcheggi interni dei singoli lotti in misura non 
inferiore a 30% di Sf; 
Le superfici residue devono essere sistemate a verde nella misura minima del 30%; La parte restante può essere paYLPeQWaWa SeU OȩXWLOL]]R 
come viabilità interna. 
Eȩ aPPeVVa Oa cRVWUX]LRQe deOOȩaOORJJLR SeU LO WLWROaUe deOOȩa]LeQda R SeU LO SeUVRQaOe dL cXVWRdLa QeOOa PLVXUa  PaVVLPa  dL  120 mq. Lordi. 
Eȩ aOWUeV¯ aPPeVVR OȩXWLOL]]R SeU UIILcL VWXdL SURIeVVLRQaOL, deSositi commerciali, officine purchè non moleste, autorimesse pubbliche e 
private. 
NeO caVR dL dRcXPeQWaWe e cRPSURYaWe eVLJeQ]e a]LeQdaOL, « SRVVLbLOe eIIeWWXaUe OȩaccRUSaPeQWR dL SL¼  ORWWL. Eȩ aOWUeV¯ SRVV ibile, nelle 
ipotesi precedenti deURJaUe daOOȩaOWezza massima e dal numero di piani prima indicati.   



 
 
¾ Vista la ricevuta del versamento avvenuto a mezzo CC/P del 25/07/2022 SaUL ad ɁXUR 50,00  attestante 

OȩaYYeQXWR SaJaPeQWR dL TXaQWR dRYXWR SeU cRPe VWabLOLWR cRQ deOLbeUa dL G.C. Qs 28 deO 19/02/2020. 
 

Si rilascia il presente certificato su richiesta di parte interessata per uso convenevole. 
 
 
 

Maida li 01/08/2022            
 
 
 
 
 IO ReVSRQVabLOe deOOȩAUea TecQLca 

                                 (  Geom. Francescantonio Michienzi )  
  

                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di Legge provvedimento originale, con efficacia preYista dallȩart 21 
del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.. Esso è inviato ai destinatari esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione 

su supporto cartaceo 

 
 


