/4 * A Regione Calabria
(I P ) Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici
k\ o 8 Mobilita Settore 13 Infrastrutture di Trasporto
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o Accordo Quadro quadriennale per servizi di ingegneria ed architettura:
progetto di fattibilita tecnica ed economica e la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e affidamento delle attivita dell'Ufficio di Direzione dei Lavori per I'espletamento della Direzione Lavori, delle

attivita tecnico-amministrative connesse alla Direzione Lavori nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

per la realizzazione di interventi stradali

RUP: Ing. Roberto Luigi Ruffolo DEC : Ing. Giovanna Petrungaro

Contratto Attuativo: Lotto 4 - Montalto Uffugo

Collegamento dello svincolo di Montalto Uffugo alla SS. N. 660 ex SS 106
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CUP: J82CI9000060001

Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Luigi Ruffolo
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File:  51124D-M-D-4-STM-03-TPO1-A DWG

A Maggio 2022 EMISSIONE A. Ferrari C. Dall'Armi Ing. F.Busola

EM./REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATQ CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.

Barriera di sicurezza in acciaio
tipo bordo opera conforme al DM
223/92 e s.m.i

Canaletta idraulica
con griglia in ghisa
carrabile

Impermeabilizzazione con
guaina bituminosa

Ghiaia e/o pietrisco
proveniente dagli scavi

avvolto in telo geocomposito
Tubo dreanate

microfessurato
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Sottofondazione in
calcestruzzo magro
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Canaletta idraulica con
tubazione di drenaggio

Sottofondazione in acque di piattaforma

calcestruzzo magro




