
DETTAGLIO POZZETTI DI ISPEZIONE

Armatura a LED tipo
PHILIPS DigiStreet

BGP762 T25 1xLED XXX-4S/740 DW10
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DETTAGLIO CORPI ILLUMINANTI

361 mm

Plinto portapalo con pozzetto
di ispezione incorporato
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PROGETTO DEFINITIVO

Si specifica che gli apparecchi utilizzati nei calcoli non sono vincolanti ma è
possibile utilizzare qualsiasi corpo illuminante con caratteristiche uguali o superiori.

LEGENDA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Quadro elettrico di progetto

Curve isolux

Griglia di calcolo

Pozzetto

Corpi illuminanti di progetto - 10.000 lm H = 9,00 m

Conduttori elettrici BT 1x(1x4) mmq + N + PE

LISTA CORPI ILLUMINANTI

Produttore Nome articolo Dotazione Flusso luminoso Fattore di diminuzione Potenza allacciata Numero

PHILIPS
(o equivalente)

BGP762 T25 1
xLED100-4S/740 DW10 1x LED100-4S/740 10.000 lm 0.80 58 W 18

VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE

Nome Parametri Min Max Medio Min/Medio Min/Max

PONTE SANTA
VENERE Luminanza 0.73 cd/m² 1.94 cd/m² 1.23 cd/m² 0.59 0.38

ROTATORIA 5
RAMO RICUCITURA

Illuminamento
orizzontale 14.4 lx 35.0 lx 23.5 lx 0.61 0.41

SCALA: varie

PARTICOLARI TIPOLOGICI
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