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RELAZIONE ANNUALE SUI RISULTATI DEL PIANO DI
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Premessa

L'lmpianto di Inertizzazione di proprieta della MIDA Tecnologie Ambientali S.r.. é
autorizzato alle attivita individuate con il codice D9 ed D15 dell'allegato B alla Parte Quarta
del D.Lgs. 152/2006, di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Con nota della Regione
Calabria prot. n. 0187852 SIAR del 06/06/201 7, la stessa autorizzazione & stata prorogata
fino al 16.06.2023 secondo il Supplemento Ordinario n. 27/L alia Gazzetta Ufficiale del
27/03/2014, ove & stato pubblicato il d. Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 recante “Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, entrato in vigore I'11 aprile 2014,
che disciplina le procedure dj rinnovo/riesame delle AIA, modificando interamente l'art. 29-
octies del d.Igs. 152/2006.

L'impianto & autorizzato pPer un quantitativo massimo annuale pari a 39’650 ton, come
autorizzato con comunicazione della Regione Calabria prot. SIAR n. 0121798 del
05/04/2018.
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Componenti Ambientali

Tabella C1 - MATERIE PRIME

Gennaio | Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Ossido di Calcio
fton] 0 0 0 0 0 0
Calce Idrata in
sacchi 0 0 0 0 0 0
[ton]
Calce |
alce Idrata sfusa 0 0 0 0 0 0
[ton]
Cemento Portiand
in sacchi 0 0 0 0 0 0
[ton]
Cemento Portland
sfuso [ton] 27 22 22 26 23 10
Acido Solfori
cido Solforico 0.60 0.50 0.50 0.60 0.50 0.30
[ton]
Idrossido di
Sodio 30% 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
[ton]
Sarbent A 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
[ton]
Luglio Agosto Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
Ossido di Caicio
[ton] 0 0 0 0 0 0
Calce Idrata in
sacchi 0 0 0 0 0 0
[ton]
Calce ldrata sfusa
[ton] 0 0 0 0 0 0
Cemento Portland
in sacchi 11 9 3 0 0 0
[ton]
Cemento Portland
sfuso [ton] 0 0 0 0 0 0
- Fori
AGIEP Salionca 06 03 0.6 0.2 0.2 0.2
[ton]
Idrossido di
Sodio 30% 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
[ton]
boni Ativi
Carboni Altiv 0.15 0.05 0.15 0.05 0.05 0.05

[ton]
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Tabella C2

La Mida Tecnologie Ambientali Srl, in ossequio a quanto prescritto dal PMeC e facendo
seguito alla comunicazione Arpacal dipartimento provinciale di Cosenza - settore tecnico
servizio laboratorio fisico — n. prot. 49176 del 23/1 1/2017, specifica quanto segue:

- La societd ha provveduto ad installare ii portale radiometrico in data 02/08/2012
come da comunicazione prot.209/va fisso mod. “Gamma Entry” T.N.E. spa (con pannelli)
ed ulteriormente si & dotata di uno strumento portatile mod. SPECTRAGRAMMA Il
del’ACN Srl con asta telescopica di mt 2 al fine di provvedere ad eseguire il controllo su
tutti i carichi di rifiuti in ingresso presso tutti gli impianti di trattamento di titolarita della
scrivente.

- E’ stata formalizzata una collaborazione con un Esperto Qualificato di Il grado, il
quale ha provveduto a redigere una procedura radiometrica, inoltrata agli organi
competenti al fine di condividere tutte le modalita adottate sia in fase di controllo dei
carichi di rifiuti in ingresso ed in uscita, sia in fase di verifica di un’anomalia radiometrica
riscontrata.

- La procedura redatta e condivisa con gli organi competenti prevede inoltre una
rigida e puntuale procedura legata all'individuazione, separazione e messa in sicurezza di
eventuali collo/i e/o porzioni di rifiuti che siano caratterizzati dalla presenza di anomalie
radiometriche.

- In ossequio alla procedura radiometrica adottata, I'Esperto Qualificato di I grado ha
provveduto a formare del personale al fine di impiegario nelle eventuali operazioni di
individuazione, separazione e messa in sicurezza di eventuali collo/i e/o porzioni di rifiuti
che siano caratterizzati dalla presenza di anomalie radiometriche. | soggetti formati sono
anche abilitati all'utilizzo di mezzi ed attrezzature meccaniche che possono essere
utilizzate per le suddette operazioni.

- La Mida Tecnologie Ambientali Srl ha provveduto ad allestire, come previsto in
procedura, un’area di quarantena che consente sia di effettuare tutte le necessarie
operazioni di individuazione e separazione di colli caratterizzati da anomalia radiometrica
presenti sui mezzi di trasporto (l'area consente Fingresso di mezzi di qualunque
dimensione e portata), sia di provvedere all'isolamento dei colli caratterizzati da anomalia
sino al loro completo decadimento. A tal fine sono presenti nellarea di quarantena
pozzetto di cemento dello spessore di 5cm con relativa copertura metallica dello spessore
di 3cm ed un contenitore metallico da 2 cm con relativa copertura. | due contenitori a
tenuta onde evitare che le acque da precipitazione atmosferica possano venire a contatto
con i colli. Tutta I'area di quarantena & recintata, segnalata con le apposite cartellonistiche
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e risulta collocata in zona lontana da quelle interessate dalla presenza degli altri operai e
dipendenti.

- Nel corso dell'anno 2018 sono state riscontrate n. 2 anomalie radiometriche sui
carichi di rifiuti in ingresso per I'AlA 7075/2011. | radionuclidi individuati sono di origine
naturale. Come da procedura radiometrica adottata, tutte le operazioni di verifica
dell’'anomalia e tutte le ulteriori attivitd sono state concordate e supervisionate dall'esperto
qualificato che ha redatto opportune valutazioni di rischio radiologico.

Tabella C3
Tabella C3 - RISORSE IDRICHE
Gennaio | Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Consumo Acqua 1421 1069 917 860 1018 1497
Industriale [m?]
Consumo Acqua 4 4 3 2 3 3
Potabile [m?]

Luglio Agosto Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

Consumo Acqua

Industriale [m?] 1924 1482 412 39 30 60
Consumo Acqua
Potabile [m?] 4 | 3 4 |2 4 3

C4 - ENERGIA ELETTRICA

Gennaio | Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
68.451,28 | 68.160,22 | 96.820,22 | 62.766,08 | 56.056,2 88.528,6

Consumo totale
[KWh]

Luglio Agosto Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

C°”S[L|’(§,"Vc;\}°ta'e 84.834.4 | 733177 | 440037 | 981,0375 | 1170,861 | 976,0532
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Tabella C5

C5 - COMBUSTIBILI(GASOLIO)
Gennaio | Febbraio | Marzo Aprile Maggio Giugno
Litri 3201 2620 | 2530 2559 1979 1839
Luglio Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre Dicembre
Litri 2438 2240 | 1006 0 0 0
Tabella C6

Per quanto riguarda la tabella C6 in allegato alla presente relazione i certificati analitici
delle analisi emissioni al camino.

Tabella C7

Per quanto riguarda la tabella C7 in allegato alla presente relazione le schede di
manutenzione relative ai sistemi di trattamento fumi.

C8/1 - EMISSIONI DIFFUSE

Gennaio | Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Polveri Leggere N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.

Luglio Agosto Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
Polveri Leggere N.E. N.E. N.E. [ N.E. N.E. N.E.

N.E. : Nessun evento
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C8/2 - EMISSION! FUGGITIVE

Gennaio | Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Espulsione aria
duranteil N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
caricamento dei
silos
Luglio Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
Espulsione aria
duranteil N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
caricamento dei
silos
N.E. : Nessun evento
C8/3 - EMISSIONI ECCEZIONALI
Gennaio | Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Fermo impianto N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
per manutenzione
Luglio Agosto Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
PO iMpianto N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.

per manutenzione

Tabella C9: N.A.

Tabella C10: N.A.

Tabella C11-12

La campagna di misurazione del rumore & stata condotta in data 06/04/2017.

Tabella C13

Per quanto riguarda la tabella C13 in allegato alla presente I'elenco dei rifiuti campionati

ed analizzati.
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Tutte le informazioni sui rifiuti in ingresso sono visionabili tramite registri di carico e scarico
presenti in azienda.

Tabella C13/bis

Tutte le informazioni sui rifiuti in stoccaggio sono visionabili tramite registri di carico e
scarico presenti in azienda.

Tabella C13/ter

Tutte le informazioni sui trattamenti dei rifiuti in ingresso sono visionabili tramite apposite
schede di trattamento presenti e visionabili in azienda.

C13/ter - TRATTAMENTO RIFIUTI

| Gennaio | Febbraio | Marzo Aprile Maggio Giugno
6593.199 | 5785.110 6458.520 6176.200 | 5895.231 2992.103

" Quantita Trattate

[ton]
Luglio Agosto Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
Quantita Trattate
[ton] 2849.87 2099.23 799.825 0 0 0 J
Tabella C14

Per quanto riguarda la tabella C14 in allegato alla presente relazione i certificati analitici
delle analisi sui rifiuti prodotti allimpianto.

Tabella C15

| campionamenti sui Top Soil sono stati effettuati nei mesi di marzo e settembre. In
allegato alla presente relazione i certificati analitici.
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La Mida Tecnologie Ambientali S.r.I. ha predisposto e consegnato in fase autorizzativa un
programma riguardo le modalita di caratterizzazione,ed eventuale messa in sicurezza e
bonifica del sito al termine della cessazione dell'attivita dell'impianto.

In tale elaborato & stata esaminata I'attuale situazione ambientale del sito attraverso
I'elaborazione di informazioni ed analisi dei dati gia esistenti,ripercorrendo la storia della
sua utilizzazione e valutando se le attivitd industriali presenti e passate abbiano potuto
arrecare o stanno arrecando,direttamente o indirettamente ,possibili contaminazioni. Da
tale valutazione & scaturita una proposta di piano di investigazione che servira ad
inquadrare compiutamente il sito al fine di verificare la necessita o meno di bonificare o

mettere in sicurezza il sito alla cessazione delle attivita.

La valutazione circa lo stato attuale delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque
sotterranee nelle aree del sito viene, mediante I'attuazione dei Piani di Monitoraggio e
Controllo, continuamente monitorata. Per queste considerazioni,viste le particolari attivita
industriali che si svolgono sul sito, & stato formulato un modello concettuale utilizzando
anche le procedure del sistema di gestione integrato adottato dalla societa Infine, viste le
caratteristiche del sito in cui ricade la MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. (area
ricadente nel SIN Sito di Interesse Nazionale — Crotone-Cassano-Cerchiara) sono state
proposte delle operazioni di caratterizzazione della qualita ambientale (suolo, sottosuolo,
ed acqua falda) da effettuarsi alla cessazione delle attivita dellimpianto attualmente in
esercizio. Dall'analisi dei risultati analitici,qualora si ravvivasse il superamento delle
concentrazioni soglia di contaminazione,sara proposto, a valle di un’analisi di rischio sito
specifica, un progetto di bonifica redatto secondo i criteri generali indicati nel succitato
documento.

Tabella C15/bis

| campionamenti sulle acque sotterranee sono stati effettuati nei mesi di marzo e
settembre. In allegato alla presente relazione i certificati analitici.

Gestione dell’impianto

Tabella C16:N.A.
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Tabella C17

Per quanto riguarda la tabella C17 in allegato alla presente relazione le schede di

manutenzione ordinaria sui macchinari.

Tabella C18

Per quanto riguarda la tabella C18, in allegato si trasmettono le schede di verifica delle

infrastrutture.

RIFIUTI TRATTATI

C19 - INDICATORI DI PRESTAZIONE
Gennaio | Febbraio Marzo Aprile | Maggio Giugno

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA '

RAPPORTATO ALLA QUANTITA DI 10.38 11.78 14.99 10.16 14.68 20.38

RIFIUTI TRATTATI
- Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

RAPPORTATO ALLA QUANTITA DI 290.77 34.93 55.13 0 0 0
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TABELLA C6

INQUINANTI MONITORATI







= Analist Acgue Poinblli ed Industriali — Analisi Chimicke Merceologiche Sletema d) gestione quailtk
- Awmmmmu-Anwmmm-muwuaw UNIEN 180 9001:2008
(T SR\ GE Analisi Rifinsi Urbani ed Industriali — Cansulenze Controllo Acgue ¢ Scarichi — Perisie certificato da RINA 8PA
' $ ' ECOCONTROL s.r.d Sistema di gestions
] smolortale
A S.r.i UNI EN 180 14004:2004
: k : XL certificato da RINA S8PA
TR
Rapporto di Prova N 968/2018del 12/04/2018
Comuittente: Mida Tecnologic Ambientali Srl - Impianto di Inestizzazione
Loc. Passovecchio — 88900 Crotone
Prot. N. 969-2018 Dats ricevimento:  23/02/2018 Data inlzle prove: 22/0272018 Data termine prove: 12/04/2018
Produttore: Mida Tecuclogie Ambientali Srl — bmpianto di inertizzazione - Crotone
Deacriziose camplene; Emissioni &l camino B1.] impianto di inestizzazione rifiuti speciali pericolosi € non - riferimento AlAn
7075 del 17.06.2011 punto 3.1.5 Emissioni in stmosfera tab C.6
Note: Pizno di campionamento N. 23.
Condizioni meteo che possono influenzare le prove:Nessuna,
Ora di campionamento (11:00 — 14:30)
Procedura &i campionamento: IST 5-7a Rev 2 prelevato da personale Ecocontrol  Date di camplonamento: 2/02/2018
Verbale df campimmamento N°  235/2018
Flusso di | Soglia di
Prove Valore | InCOMt6ZZA |y | w0Q mmﬂ Movanza | - s Hetodo
dimisura mgl Nm
_gh gh
Dismeto del camino 800 mm - -
Temperatura del fumni 138 *C - UN! 10168/200%
Ossigeno 2089 % 1 EPA CTM 034/18%¢
Velocitd dei furn} 2031 mis UNI 101689/2001
Emigsione orarla 43739 N’/ UNI 1016972001
Umidita 5 gMim® 05 UN! EN 14790/2006
Polverl (valore medio orario) 848 mg/Nm® | 1.0 arne 150 UN) EN 13284-1-2003
Sostanze Tab Al diclassel - - - 205 0.1 -
-Asbesio <LoQ mg/Nm® | 0.0 D.Lgo 11411985
-Benzo (a) pirene <iLoQ mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Diberzo (a,h) antracena <LOQ mg/ Nm* | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo () antracene <Loq mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo{ b) fluorantene <LoQ mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo (k) fluorantene <L0Q mg/ Nm* | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo (j) Fheorantene <LoQ mg/ Nm* | 0.0001 ).MM.25/8/2000
-Dibenzo {a,s) pirene <LOQ mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a.h) pirene <L0Q mg/ Nm® | 0.0001 D.M.26/8/2000
-Dibenzo {aj) pirene <L0Q mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
.Dibenzo (a)) pirene <LoQ mg/ Nm® | 0.0001 D.M.26/8/2000
-indene 1, 2, 3{cd) pirene <L0Q mg! Nm® | 0.0001 D.M.26/8/2000
UNI EN 14385:2004+ UNI
~Berillio <L0Q mg/Nm? | 0.0003 EN 13657:2004+ UNI EN
1SO 11885:2008
UNI EN 14385:2004+ UN!
-Cadmio 0.0037 mg/ Nm® | 0,0003 | 0.16 EN 13657:2004+ UNI EN
IS0 11885:2009
Sostanze Tab A1 di classe |l - - . &5 1 -
UNI EN 14385:2004+ UNI
~Arsenico <L0Q mg/ Nm® | 0.0003 EN 13657:2004+ UNI EN
1SO 11885:2008
Ecacontrol en Contrada Difosa — Zona Industriale ~ 88050 CARAFFA di CATANZARO (CZ)
Tel. 0961.954792-854083 — Fox 09561.954068 - 1910392 www.ecocontrol. i — e-madl: g%ﬂ!
C.F.0 P.lva 01766460798 Numero RE.A:137445-Reglstro imprese df CATANZARO Capliale :£09.000,00 Lv.
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Analis! Acque Potabili ed Industrish -Alﬂdﬂhﬁkw
Awralisi Chimico Agrarie — Analisi Emissioni Gazsose ~Anafisl Igienico Amblensali
Analisi Rifinti Urbant ed Yediustriali - Consulenze Centrolle Acgue ¢ Scarichi — Perizie

ECOCONTROL s.r.1

oS

LR s

Rapporto di Prova N 969/201Bdel 12/04/2018

Sistems ¢ gestions
UNI EN 180 9001:2008
esriifioato da RINA SPA

Sistoma d gestione
amblendals

UNI EN IBO 14001:2004
certificatn da RINA SPA

Prova

Valore

Incertexza
di misina

Unita

*LOGQ

Fiusso di
massa

o

Soglia di

-C.L
my/ Nm®

Metodo

-Cromo VI

<LOQ

mg/ Nm®

0.01

UNTEN 13284-1:2003+ |

_CNRIRSA Q64 1885

~Cobalto

0.0055

mg/ Nm®

0.0003

0.24

UNI EN 14385:2004+ UNI
EN 13657:2004+ UNI EN
ISO 11885:2000

=Niche!

0.36850

mp/ Nm®

0.0003

15.96

UNi EN 14385:2004+ UNi
EN 13657:2004+ UN} EN
180 11885:2000

Sostanre Tab A1 di classs lif

z25

-Benzene

<LOGQ

mg/ Nm®

182

UNI EN 1364972002

-1.3 Butadisne

<LOQ

mg/ Nm®

UNi EN 13649/2002

-1.2.Diclorostanc

<LOQ

mg/ Nm®

UNI EN 13649/2002

Sostanze Tab A2 Clases |

=0.02

0.01

PCDD PCDF WHO 2005 TEQ

<LOQ

mg/ Nm®

D.M.25/8/2000+EPAB280b

Sostanze Tab A2 Clasae I

205

0.5

PCB WHO 2005 TEQ

<LOQ

mg/ Nm*

D.M.25/8/2000+ EFA 8082

Sostanze Tab B Classe |

21

0.2

-

- Merousio

<LOQ

mg/ Nm®

UNTEN 143852004 + UNI
EN 13211

-Cadmio

0.0037

mg/ Nm®

0.0003

0.16

UNI EN 1438522004+ UNI
EN 13657:2004+ UNJ EN
1S0 11885:2008

-Talllo

<L0Q

mg/ Nm®

0.0003

UNI EN 14385:2004+ UNJ
EN 13657:2004+ UNI EN
180 11885:2008

Sostanze Tab B Classe i

25

~Selenio

<Lon

mg/ Nm®

0.0C03

UNI EN 1438522004+ UNI
EN 13657:2004+ UNJ EN
1SO 11885:2009

~Tellurio

<L0Q

mg/ Nm*

0.0008

UNI EN 14385:2004+ UNI
EN 13657:2004+ UNi EN
18O 11885:2008

-Niche!

mg/ Nm?

0.0003

15.06

UNI EN 14385:2004+ UNI
EN 13657:2004+ UNI EN
S0 11885:2008

Sostanze Tab B Classe i)

225

-Andimonijo

< LOQ

mg/ Nm®

0.0003

UNI EN 14386:2004+ UNI
EN 13657:2004+ UNI EN
ISO 11885:2008

-Manganese

0.054

mg/ Nm®

0.0003

236

UNI EN 14385:2004+ UN}
EN 13657:2004+ UNI EN

~Crome i}

0.2284

mg/ Nm°®

0.0003

ISO 11885:2008
UNI EN 14385:2004+ UN
EN 13857:2004+ UNI EN
IS0 11885:2009+CNR IRSA
Q641955 -

-Piombo

0.0285

mg/ Nm®

0.0002

1.28

UNI EN 14385:2004+ UNI
EN 13857:2004+ UNI EN
iSO 11885:2008

0.0301

mg/ Nm*

0.0003

1.32

UNI EN 14385:2604+ UNI
EN 13657:2004+ UN! EN
ISO 11885:2008

Ecocontral srl Canirada Difesa ~ Zona industrinle —
Tel. 0861.954782-964063
C.F.e P.Iva 01786460798 Numero

88050 CARAFFA di CATA
~ Fax 08961.854063 ~ 1910392 www.ecocontrol.it — 8-mnel; ;
R.EA:137445-Registro imprese di CA TANZARO Capitale sociale ~€99.000,00 Lv.

NZARO (C2)

Pag2di4



. Analisi Acgue Pocabili ad Industriali ~Anglist Chimiche Merceologicke Sistama di gestions qualith
. <2 P Anelisi Chimico Agrarie — Analisl Emissloni Gassose — Analisi Igfenice Ambisndali UN! EN 180 8001:2008
d AN && Anclisi Rifiui Urbanl od Industriafi ~ Consulense Controlle Acque ¢ Scarichi ~ Pericie cortificato da RINASPA
S ECOCONTROL s.r.1 Sletema di gesons
S Gt ambiontale
; Sl UNIEN IS0 14001:2004
it SR ocertificato da RINASPA
/1-{\{“:"‘
Rapporto di Prova N 969/2018del 12/04/2018
Flusso di | Soghia di
Prova Valore 'm Unitd | ~LOQ | masss | rHevanza n:fn;’ Metodo
gfh gh .
UNJ EN 1438522004+ UNI
-Stagno 0.0057 mg/Nm® | 0.0003 | 025 EN 13657:2004+ UNI EN
ISO 11885:2000
UNI EN 14385:2004+ UNI
-Vanadio 0.0021 mg/ Nm® | 0.0003 | 0.002 EN 135572004+ UN! EN
ISO 11885:2009
~Stlice Cristalina <L0Q mg/Nm® | 0.1 UNICHIM 614-1888
-Cianuri <100 mg/Nm? | 05 NIOSH 7804/1904
Sostanze Tab C Clagse 1 - - . 250 5 .
-Acido cianidrico <LOQ mg/Nm* | 1.0 NIOSH 7004/1804
“Fluoruri come HF <10Q mg/Nm* | 0.1 D.13.25/8/2000
Acido Bromidrico <L.0Q mg/Nm* | 10 D.M.25/8/2000
-ldrogens Solforato <L0Q mg/Nm* | 1.0 UNICHIM 634 1989
Sostanze Teb C Classe il - - - 2300 30
-Acido Cloridrico <i0Q mg/Nm* | 1.0 D.M.25/8/2000
Sostanza Tab C Classe IV - - *2000 250 -
-Ammaoniaca <100 mg/Nm® | 1.0 UNICHIM 632 1984
Sostanza Tah D Classed - . - 25 L] -
-Dinitrobenzen! <L0Q mg/Nm® | 05 UNI EN 1364872002
-Butikmescaptano <LoQ mg/Nm® | 035 UNI EN 13848/2002
Etilmercaptano <100 mg/Nm® | 05 UNI EN 13545/2002
Sostanzo Tab D Classe Il - - - 2100 20 -
-Anilina <LOQ mg/Nm* | 05 UNI EN 13549/2002
-Carbonip Tetradornuro <L0Q mg/Nm® | 05 UNI EN 13848/2002
-Cresoli <L0Q mg/Nm® | 05 UNI EN 1364972002
-1,1-Didlorvetiene <LOQ mg/Nm® [ 05 UNI EN 13649/2002
-Diclorometano <LoQ mg/Nm* | 05 UNI EN 13648/2002
-Difeniammina < LoQ mg/Nm® [ 05 UNI EN 13648/2002
Fenolo <L0Q mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-Fialati <L0Q mg/Nm® | 05 UNI EN 13642/2002
-Pirldina <L0Q mg/Nm* | 05 UNI EN 13640/2002
-1, 1, 2, 2-Tetracloroetano <L0Q mg/Nm® | 05 UNI EN 13648/2002
~Tetracloroetlione 0.5 mg/ Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
“Tricdlorostione <LoQ mg/Nm* | 0.5 UNI EN 13549/2002
~Triclorometano <LOQ mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab D Classell | - . - 22000 150 -
-Clorobenzens <LOG mg/Nm® | 05 UN! EN 1364812002
“Orto clorotoluene. <0G mg/Nm® | 05 UNI EN 13849/2002
-p-cloratoluens <10Q mg/Nm® | 05 UNI EN 13849/2002
-1.1- Diclorostans < LOQ mg/Nm® | 05 UNI EN 136492002

Ecocontral sl Contrada Difesa ~ Zona indusiriale — 88050 CARAFFA d! CATANZARO (CZ)

Tel. 0881.954792.954063 — Fax 0951,854063 - 1910382 www.ecocontrol. il —
C.F.e P.iva 01786460798 Numero R.E.A:137445-Reglstro imprese & CATANZARO w sociele :€95.000,00 Lv.
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. Analisi Acgue Potakifi ed Industriol] ~ Analisi Chimicke Merceologichs Sistems di gestione qualith
; = Analisi Chimico Agrarie ~ Analis Bmission] Gassose ~ Analis) Iglesice Amblentsll UNi EN 180 8001:2008
C? b3 N T Analisi Rifiui Urbani ed Industriali~ Consulenze Controlle Acque e Scarichi - Perigie oerificato da RINA BPA
g | ECOCONTROL s.r.f Sistama di gestione
S ONie) amblsnisle
* UNI EN ISO 14001:2004
~ s certificato da RINA SPA
Rapporto di Prova N 969/2018del 12/04/2018
TG
Prova Valore m Unitd | "LOQ F:::ui:aﬁ m m';cﬁ';a Metodo
Dicioropropano <LOQ mg/Nm® | 0.5 = UNi EN 136492002
- esano 0.76 mg/Nm* | 0.5 2.19 UNI EN 13646/2002
-Etibenzene <LoQ mg/Nm® | 0.5 UNI EN 13548/2002
-metiicloroformio <LoG mg/Nm® | 05 UNI EN 13648/2002
-metilisobutiichetons <L0Q mg/Nm® | 0.5 UNI EN 13649/2002
-naftatens <LOoQ mg/Nm® | 05 UN! EN 13849/2002
-Tiimetilbenzene <LoQ mg/Nm® | 0.5 UNIEN 136849/2002
Stirene <LoQ mg/Nm® | 0.5 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab D Classa IV . - - *300 300 -
-Toluene 0.8 mg/Nm® | 0.5 3499 UNI EN 13649/2002
-Xilang 0.8 mgiNm® | 05§ 34.90 UNI EN 13649/2002
Sostenze Tab D Classe V - - - 24000 800 -
-Acetone <L0OQ my/Nm® | 05 UNI EN 13848/2002
-Alcol etflico <L0Q mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-Ciclogsano <Lon mg/Nm®.| 0.5 UNI EN 12640/2002
-Bromoclorometano <LOQ mg/Nm® | 0.5 UNI EN 13849/2002
-Epteno 0.58 mg/Nm® | 0.5 25.3 UNI EN 1364912002
-Pentano <L0Q mg/Nm® | 0.5 UNI EN 13648/2002
Giudizio

| paremetri sopra riportati sono conformi ai lim
successive modificazioni ed integrazioni,

“*C.L. (Concentrazione Limite) — la conoentrezione Emie non viene riporteta per quelte voei ove non »

**L0Q.(Limite di quantificazione metode)- |l criterio df conformita viene ottempe
L'inceriezza di misura non viene riportate nel cas! in cut non influenza il criterio di conformi

dmubabaliﬂediﬁaoredlmrmu(mnaz

#l laboratorio opera in conformiia con ta norma LNE CEI EN ISDAEC 170252005

esSpresso in

] mpmmmmmmﬂmmmmmapmmmm Ecacontvol sri.
Certificato valido a tutti gii effett) di legge,al zensi del RD. 12,1828 n.842,della L.19,7.1957 ng79.

I soglia i rlevenza,
Tanzg ol manuale ISPRA 52/2000
8 Lincertezza di misura @ espressa come: Intervatio di confidenza af §5%

iti previgti, alla parte quinta allegato | parte Il dal D.Lgs. 152/2006, e

bile do seftora

FINE DEL RAPPORTO D! PROVA

Ecocontrol sri Contrade Difesa — Zons industriate —
Tol. 0961.954792-954063 ~ Fax 0961.954065 — 1910392
C.F.0 P.lva 01786460788 Numero R.E.A137445-Registro

88050 CARAFFA di CATANZARO {C2)
waw.ecoconkrol i — e-mall: i

infoecocontrol
Imprese di CATANZARO Capitale soclolo ¥99.000,00 i.v.
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Analist Acque Potabilt ed Industriali - Asalisi Chimicke Merceslogiche
—— . Anglis] Chimico Agrarie — Analisi Emistionl Gassose ~ Analisi Iglenice Ambientsll
(" b ‘~-J&‘ Analisi Rifisti Urbanl ed Industriali - Consulenze Controllo Acque ¢ Scarichi— Pevizic

ECOCONTROL s.r.]

Rapporto di Prova N 970/2018del 12/04/2018

Sistama di gestions qualith
UNI EN 180 9001:2000
ceriificato da RINASPA

Sistema di gestione
amblentale
UN) EN IS0 14001:2004
oertificato da RINA 8PA

Committente; Mida Tecnologie Ambientali Srl — Impianto di Inertizzazione
Loc. Passovecchio — 88900 Crotone

Prot.N. 976-2018 Data ricevimento:  23/02/2018 Data inizio prove: 22/02/2018 Data termine prove: 12/04/2018

Produttore: Mida Tecnologic Ambientali Sl — Impianto di inertizzazione - Crotone

Descrizione campioae: Emissioni sl camino E.1.2 impianto di inertizzezione riffuti speciali pericolosi € non - riferimento AlA n.

7075 del 17.06.2011 punto 3.1.5 Emissioni in atmosfera teb C.6
Note: Piano di campionamento N. 23,
Condizioni meteo che possone influcnzare le prove:Nessima.
Ora di campionamento {09:00 — 12:00)

Procedura di campionamento: IST 5-7a Rev 2 prelevato da personale Ecocontrol  Data di camplonamento: 22/02/2018
Verbale di campionsmento N° 2362018
Flusso di | Soglia di
Incertezzn - CL,
Prova Vatore | icura Unita LoGQ m;;l rila:;.nu mg/ Nm® Mstodo
Diamelro del camino 800 mm - -
Temperatura del fum! 138 °Cc - UNI 10169/2001
Ossigeno 209 % 1 EPA CTM 034/1080
Velocitd del fumi 1449 mig UNI 1016872001
Emissione oraria 31210 Nmh UNI 10168/2001
Umidha 5 g/Nm® 0.5 UN! EN 14780/2006
Polveri (valore medio orario) 14.04 mg! Nm® 1.0 438 150 UNIEN 13284-1-2003
Sostanze Tab Al di classe ] - - - 205 0.1 -
-Asbesio <LoQ mg/Nm® | 0.01 D.L.gc 11411895
-Benzp (@) pirena <10Q mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,h) antracene <LOQ mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo (a) antracens <L0Q mg! Nm* | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo( b) flvorantene < LOQ mg/ Nm?® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo (k) flucrantene <L0Q mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo (j) Fluorentene <LoQ mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (s,e) pirene <L0Q mg! Nm? | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,h) pirene <L00 mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,i) pirens <L0Q mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,]) pirene <ioQ mg/ Nm® | 0,0001 D.M.25/8/2000
-Indene 1, 2, 3(cd) plrene <00 mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
» UNI EN 14385:2004+ UNI
-Beriliio <L0Q mg! Nm® | 0.0003 EN 13657:2004+ UNI EN
150 11885:2008
UNI EN 14385:2004+ UNI
-Cadmio 0.0000 mg/ Nm* | 0.0003 0.028 EN 13657:2004+ UNI EN
180 11885:2009
Sostanze Tab A1 di classe 1| - - - 25 1 -
UNI EN 14385:2004+ UNI
-Arsenico <LOQ mg/ Nm® | 0.0003 EN 136572004+ UNI EN
o ISO 118852008

Ecocontrol sri Contrada Difesa ~ Zona Industriale — 88050 CARAFFA di CATANZARO (CZ)

Tel, 0861.954792-954063 — Fax 0951.954083 = 1810392 www.ecoconirol. ¥ — e-mel:
C.F.e P.iva 01786450758 Numero RE.A:137445-Reglstro imprese ol CATANZARO Capliale soclale ;

.000,00 1.v.
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Analisi Acgue Potalili ed Indsstriali — Analisl Chimiche Merceologiche Sistams di geatione quatith

Anolisl Chimleo Agravie — Analivi Emissisni Gassose— Analizl Igienico Ambisntali UNI EN 130 S001:2008
Analisi Rifturd Urbend ed Iudsvtriali — Consulenze Controlle Acque ¢ Scarichi - Perigie oortificato da RINA 8PA
ECOCONTROL s.r.i Sistema ol gastiona
amblentale
UNI EN 130 14001:2004
cortificato da RINA SPA

Rapporto di Prova N 970/2018del 12/04/2018

Fiusso di | Sogla di
Provs Valore | Moertez |y | w0 | messa | rilovanza| “CL-, Metodo
di misura o/h o my/ Nm'
3 UNVEN 13284-1:2005+ |
-Cromo Vi <LOQ mg/ Nm 0.01 CNR IRSA Q 64 1685
UNTEN 14385:2004+ UN) |
-Cobalto 0.0007 mg/Nm® | 0.0003 | 0022 EN 18657:2004+ UNI EN
IS0 11885:2009
UNI EN 14385:2004+ UNI
-Nichel 0.0229 mg/Nm® | 0.0003 | 0715 EN 138572004+ UNI EN
IS0 11885:2009
Sostanze Tab A1 di classe Ii} . = - 225 5 .
-Benzene <LOQ mg/Nm* | 05 182 5 UNIEN 13649/2002
-1,3 Butadiene <LoQ mg/Nm® | 05 UNI EN 13640/2002
-1,2,Dicloroetano <LOG mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab A2 Classe | - . - - 2002 0.01 -
PCDD PCDF WHD 2005 TEQ | <LOQ mg/Nm* | 0.001 D.M.25/8/2000+EPABS280b
Sostanze Tab A2 Classe Il - - - 205 05
PCB WHO 2005 TEQ <L0Q mg/ Nm? | 0.001 D.M.25/8/2000+ EPA 8082
Sostanze Tab B Classe | - - - z1 02 .
JNT EN 143852004 + UNI |
- Mereurio <L0Q mg/ Nm® | 0.0012 UNILEN e
NI EN 14385:2004+ UNJ |
-Cadmio 0.0009 mg/ Nm? | 0.0003 | 0.028 EN 138572004+ UNI EN
ISO 11885:2000
UNI EN 14385:2004+ UNI
-Tello <LoQ mg/ Nm*® | 0.0003 EN 13657:2004+ UNI EN
ISO 11885:2009
Sostanze Tab B Clagse I - - - 25 1 -
UNF EN 14385:2004+ UNI
-Selenio <LO0 mg/ Nm® | 0.0003 EN 13657:2004+ UNI EN
ISO 11885:2009
UNI EN 14385:2004+ UNI |
-Tellurio <LoQ mg/ Nm® | 0,0006 EN 13857:2004+ UNI EN
1SO 11885:2009
UNI EN 14385:2004+ UNI
-Nichel 0.0229 mg/ Nm® | 0.0003 | 0715 EN 13657:2004+ UNI EN
IS0 118856:2009
Sostanze Tab B Classe lii B - - 225 ] -
UNI EN 143852004+ UN|
-Antimonio <LoQ Nm? | 0-0003 EN 138572004+ UN} EN
my/ 1SO 11885:2009
UNI EN 14385:2004+ UNI
-Manganese 0.0058 mg/ Nm? | 00008 | 0.475 EN 13657:2004+ UNI EN
ol MEDNANE: [ |SSS E | 15011885:2009
UN! EN 14385:2004+ UN|
s EN 138572004+ UNI EN
~Cromo 1) 00072 mg/ Nm* | 0.0003 | 0.224 1SO 11886:2008+CNR IRSA
Q64 1985
UNI EN 14385:2004+ UNI |
-Piombo 0.0064 mg/Nm® | 0.0003 | 0.200 EN 13857:2004+ UNI EN
1SO 11885:2009
UNI EN 14385:2004+ UNI
-Rame 0.0023 mg/Nm® | 0.0003 | 0071 EN 13657:2004+ UNI EN
ISO 11885:2009

Ecocontrol sri Conirada Difesa ~ Zona Indusirisle — 88050 CARAFFA i CATANZARO (CZ)
Tel. 0961.854792-054083 ~ Fax 0661.954063 - 1910352 www,6co00nirol.# ~ e-mafl: ; .8
C.F.a P.iva 01786460798 Numero R.EAM37445-Registro Imprese of CATANZARO o sociale X€99.000.00 i.v. B2
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Analisi Acgue Potublli ed Industriall— Anafisi Chimiche Merceologicke Sistemna di qualith

_ = Analist Chimloo Agrarie - Analisl Ewisaioni Gossoss — AnaFisi Igiewioo Avblentall UNI EN 180 5001:2008
(’- NN &8 Analind Rificd! Urbani ed Industricll - Conswlenze Controlla Acgme ¢ Scurichi~ Perisie certificato da RINA BPA
s ECOCONTROL s.r.i Sistema di pestions

% mmblentale
_ - S.rl UN! EN 180 14001:2004
::'i .r.d. ocertificato dz RINASPA
SN

Rapporto di Prova N 970/2018del 12/04/2018

Prova Valore | 'neormezza |y | wiog =t ﬁ:ﬁ m?ﬁ',‘".. Metodo
gh gh
UNI EN 14385:2004+ UNI |

-Stagno 0.0013 mg/Nm® | 0.0003 | 0.041 EN 13857:2004+ UN| EN

1SO 11885:2008

UNI EN 14385:2004+ UNI

-Vanadic 0.0008 mg/ Nm® | 0.0003 | 0.008 EN 13657:2004+ UNI EN

1SO 11885:2009
-Slice Cristaliina <LoQ mg/Nm® | 0.1 UNICHIM 614-1989
-Clanud <LOQ mg/Nm® | 05 NIOSH 7604/1984
Sostanze Teb C Classe Ul - - . 260 5 -
-Acido clanidrico <LoQ mg/Nm’ | 1.0 NIOSH 7804/1004
-Fluoruri come HF <LOG mg/Nm’ | 03 D.M.26/8/2000
Acido Bromidrico <LoQ mg/Nm® | 1.0 D.M.25/8/2000
-ldrogent Solforato <10Q my/Nm’ | 1.0 UNICHIM 634 1889
Sostanze Tab C Classe 1l - - - 2300 30
-Acido Cloridrico <L0oQ mg/Nm® | 10 D.M.25/8/2000
Sostanze Yab C Classe IV - - 22000 250 -
-Ammoniacs <iLoQ my/Nm* | 1.0 UNICHIM 632 1684
Sostanze Tab D Classe | - - - 25 5 -
-Dinttrobanzent <LOQ mg/Nm® | 05 Uil EN 1364912002
-Butiimescapteno <L0Q mg/Nm* | 05 UN EN 1384912002
~Etlimerceptanc <L0Q mg/Nm* | 0§ UNI EN 13649/2002
Sostanza Tab D Classe #§ - - - 2100 20 -
-Anllina <100 mg/Nm® | 05 LNI EN 1364812002
-Carbonio Tetracloruro <LOQ mo/Nm’ | 05 UNI EN 13649/2002
~Crescli <L0Q mg/Nm®’ [ 05 UNI EN 13648/2002
-1,1-Dicloroetiens <LOG mo/Nm' | 0.5 UNI EN 13849/2002
-Diclorometano <LoQ mg/Nm* | 05 UNI EN 13649/2002
-Difenllammina <LoQ mg/Nm’ | 05 UNI EN 13649/2002
~-Fenolo <10Q mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-Ftalati <L0Q mg/Nm® | 0.5 UNI EN 43648/2002
“Piridina <Log mg/Nm® | 05 UNI EN 13640/2002
-1, 1, 2, 2-Tekracloroetano <Loa mg/Nm* | 05 UNI EN 13649/2002
-Tetracloroetilens <LoQ mg/Nm* | 05 UNI EN 13649/2002
~Tricloroetiene <L00 mg/Nm®’ | 05 UNI EN 13649/2002
-Triclorometano <LoQ mg/Nm® | 06 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab D Classe Ili - - - 22000 150 -
-Clorobenzene <L0Q my/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-Orto clorololuene. <LOQ mg/Nm® | 0.5 UM EN 13649/2002
sp=clorololuene <100 mg/Nm' | 06 UN1 EN 13648/2002
-1,1- Didloroetano <10Q mg/ Nm® 0.5 UNI EN 136492002

Ecocontrol sri Contrada Difesa ~ Zong Indusiriale - 88050 CARAFFA di CATANZARQ {CZ)
Tel. 0561.954792-954063 — Fax 0861.954083 - 1910392 www.ecoconlrol. i — e-mall: A
C.F.e P.tva 01785460708 Numero R.E.A:137445-Registro imprese of CATANZARO clpll‘é;wsodde +€99.000,00 v,
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Anzfis! Acquse Potadill ed Industrioii ~ Analisl Chimicke Merceolosiche Sistema di gestions qualith
Y ~ - chmam-mmum-mmw UNIENIBO 8001:2008
(ﬁ% &o Analal Rifued Urbani ed Industriali~ Consalence Controllo Acqae e Scarieki — Perizie osrtifioato da RINA BPA
s é = ECOCONTROL s.r.1 Sistema di gestions
,@‘“ onlio} UNIEN 130 14001:2004
~ S cortfiosto da RINA SPA
Rapporto di Prova N 970/2018del 12/04/2018
Prova Vatore ':"m unis | =L0a | oot R ;';cw';, Metodo
_ph gh
-Dicloroprapano <LoG mg/Nm® | 05 UNI EN 13648/2002
-n- esano <LOQ mg/Nm® | 05 UNI EN 13645/2002
-Etilbenzens <LoQ mg/Nm® | 05 UNI EN 1364972002
-melficioroformio <LOQ mg/Nm® | 05 UN! EN 13649/2002
-meftisobutichetone <L0Q mg/Nm® | 05 UN! EN 13646/2002
-nafialene <L0oQ mg/Nm® | 05 UNi EN 136492002
-Trimetilbenzene <L0Q mg/Nm* [ 05 UNI EN 1384972002
-Stirene <Loq mg/Nm® | 05 UN! EN 13649/2002
Sostanze Tab D Classe iV . - - 230D 300 -
“Toluene <LoQ a mg/Nm* | 05 UNI EN 13648/2002
-Xilene <LoQ mg/Nm® | 05 UNI EN 13849/2002
Sostanze Tah D Classe V - - - 24000 600 .
-Acetone <LOQ mg/Nm®* | 05 UN! EN 13649/2002
-Alcol elilioo <L0Q mg/Nm® | 05 UN! EN 13648/2002
~Cicloesanp <L0Q mg/Nm* | 05 UNI EN 13649/2002
-Bromodiorometano <LoQ mg/Nm’ | 05 UNI EN 13849/2002
-Eptano <1L0Q mg/iNm®* | 05 UNI EN 13648/2002
-Pentanp <LoQ mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
Gludizio
| parametri sopra riportati sono conformi ai limiti previsti, alla parte quinta allegato I parte Il dal D.Lgs. 152/2008, ¢

successive modificazioni ed integrazioni.

o T
.3 v Ty
ol ﬁ.:r_.‘p_‘ﬁ..

Ii repporto di prova mmmnmmmmnMammmnmscﬂmmemmm
Cerfificato vaiido s ti§ gi effatt] di legge.si sensi del R.D. 1.9,1828 n,B42,della L10.7.1957 n.679.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA

Ecocontrol sri Contrads Difoss — Zona tndustriske - 83050 CARAFFA df CATANZARO (CZ)
Tel. 0061.954792-054063 — Fax 0961.954063 ~ 1910392 whw.00000NI0LE ~ 6-meall infofecocontrol ¥

C.F.¢ P.Iva 01786460798 Numearo R.EA:137445-Registro imprese ol CATANZARO Capitale sociale %£59.000,00 L.v.

Peo4di4



Aunalisi Acque Potabili ed Industriali — Anallsi Chimsiche Merceologiche Sistema di gastions qualith

Analisi Chimico Agrarie — Analisi Emissioni Gassose — Analisi Igienico Ambientali UNI EN IS0 9001:2008
Analis! Rifiuti Urbard ed Industriali ~ Consulenze Controilo Acque e Scarichi - Peridle owrtificato da RINA SPA
ECOCONTROL s.r.1 Sistama df gestions
amblontate
UNI EN 18O 14001:2004
oertificato da RINA S8PA

Rapporto di Prova N. 3243/2018 del 27/07/2018

Committente: Mida Tecnologic Ambientali Syl — Impianto di Inertizzazione
Loc. Passovecchio — 88900 Crotone

Prot. N. 3243-2018  Dataricevimento:  28/06/2018 Data imizio prove: 27/06/2018  Data termine prove:  27/07/2018

Produttore: Mida Tecnologie Ambientali Srl - Impianto di inestizzazione - Crotone

Descrizione campione: Emissioni al camino E.I1 impisanto di inertizzazione rifiuti speciali pericolosi & non - riferimento AIA n.
7075 del 17.06.2011 punto 3.1.5 Emissioni in atmosfera tab C.6

Note: Piano di campionamento N. 23.

Condizioni meteo che possono influenzare le prove:Nessuna.
Ora di campionamento 9:43 — 13:50)

Procedura di campionamento: IST 5-7a Rev 2 prelevato da personale Ecocontrol  Data di camplonamento: 27/06/2018
Verbale di campionamento N°  755/2018

] Flusso di | Soglia di ey,

Prova Yalore Unita “LoQ m;shsa rilevahnza mgi Nm® Metodo
Diametro del camino 200 mm - -
Temperatura dei fumi 235 °c - UNI 10169/2001
Oseigeno 2098 % 1 EPA CTM 034/1999
Velocita del fumi 18.75 mis UN! 10169/2001
Emissione oraria 39283 | Nm°h UNI 10169/2001
Umidita 5 g/Nm® 05 UNI EN 14780/2006
Polveri {valore medio orario) 388 |mg/Nm*| 1.0 1524 50 UNI EN 13284-1-2003
Sostanze Tab A1 di classe! | 0.003 | mg/ Nm® - 0.12 205 0.1 -
-Asbesto <LOQ | mg/Nm* | 0.01 D.L.go 114/1985
-Benzo (a) pirene <L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,h) antracene <LoQ | mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo (a) antracene <0G | mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo( b) fluorantene <LOQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo (k) fluorantene <1.0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo {j) Fluorantene <LOQ | mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/6/2000
-Dibenzo (a,e) pirene <L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo {a,h) pirene <L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,i) pirene <L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,l} pirene <LOQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Indene 1, 2, 3{cd) pirene <100 | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
Berifio <10a | mg/Nm* | 0.0003 T e
-Cadmio 0.0030 | mg/Nm® | 0.0003 | 0.12 RNEN 13?‘,3'5&??;5 ‘1‘:"8'855':"23335712“““
Sostanze Tab A1 di classe )l 078 | mg/Nm® - 30.7 25 1 -
-Arsenico 0.0006 | mg/Nm® | 0.0003 | 0.02 e S aaoa.
Cromo VI <L0Q | mg/Nm® | 0.01 UNI EN 132841 :23::; CNRIRSA Q64

Ecocontrof srl Contrada Difesa — Zona Industriale — 88050 CARAFFA di CATANZARO (CZ}
Tel. 0961.954792-054063 — Fax 0961.954063 - 1910392 www.ecacontrol.it — e-mail: infofhecocaontiolif
C.F.e P.lva 01786460798 Numero R.E.A:137445-Regisiro iImprese di CATANZARO Capitale sociale :€99.000,00 I.v.
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Analis! Acque Potabili ed Industriali — Analisi Chissiche Merceologiche Statema dl geatione qualith
MWMM—AWEM Gmm—awwmanmm UNI EN 180 0001:2008
A &@ Analisi Rifiur Urbani ed Industriall ~ Consulenze Controllo Acque e Scericki— Pesizie certiflcato da RINA SPA
ECOCONTROL s.r.1 Sistama di gestione
amisleniale
UNI EN IS0 14001:2004
ceriificato da RINA SPA
Rapporto di Prova N. 3243/2018 del 27/07/2018
Flusso di | Soglia di S
Prova Valore Unita “L0Q | massa | rilevanza 3 Metodo
o/h o/h mg/ Nm'
5 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 136572004+
-Cobalto 0.0088 | mg/Nm® | 0.0003 | 0.38 UNI EN iSO 11885:2009
- s UNI EN 14385:2004+ UNITEN 136572004+
-Nichel 0.772 | mg/Nm® | 0.0003 | 303 UNI EN ISO 11885:2009
Sostanze Tab A1 di classe Il - 5 - 225 5 -
-Benzene <LOQ | mg/Nm® | 0.5 182 UNI EN 13649/2002
-1.3 Butadiens <LOQ | mg/Nm® | 05 UNI EN 1364972002
-1,2,Dicloroetano <L0Q | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab A2 Classe | - - - 20.02 0.01 -
PCDD PCDF WHO 2005 TEQ | <LOQ | mg/Nm® | 0.001 D.M.25/8/2000+EPA8280b
Sostanze Tab A2 Classe It - - - 205 0.5
PCB WHO 2005 TEQ <L0OQ | mg/Nm® | 0.001 D.M.25/8/2000+ EPA 8082
Sostanze Tab B Classe | 0.003 - - 0.12 21 0.2 -
- Mercurio <L0Q | mg/ Nm® | 0.0012 UN! EN 14385:2004 + UN! EN 13211
. s UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13857-2004+
-Cadmio 0.002 | mg/Nm® | 00003 | 0.12 UNI EN ISO 11885:2008
3 UNI EN 14385:2004+ UN) EN 136572004+
“Tallio <LoQ | mg/Nm® | 0.0003 UNI EN ISO 11885:2009
Sostanze Tab B Classe Il 0.772 | mg/ Nm® - 30.3 25 1 -
; 3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657-2004+
~Selenio <LoQ | mg/Nm® | 0.0003 UNI EN ISO 11885:2008
3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
“Tellurio <LOQ | mg/Nm® | 0.0008 UNI EN 1SO 11885:2000
3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657-2004+
~Nichel 0.772 | mg/Nm® | 0.0003 | 303 UNI EN 1SO 11885:2008
Sostanze Tab B Classe It 0.342 | mg/Nm® - 134 225 5 -
A UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Antimonio 0.0025 | o Nm® | 0-0003 | 0.008 UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
“Manganese 0.084 | mg nme | 00003 | 330 UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 14385:2004+ UNI EN 136572004+
~Cromo I 0175 | mg/Nm® | 00003 | .87 UN! EN ISO 11885:2008+CNR IRSA G 64
1985
3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2009+
-Piombo 0.0339 | mg/Nm® | 0.0003 | 1.33 UNI EN ISO 11885:2009
3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Rame 0.0393 | mg/Nm® | 0.0003 1.54 UNI EN ISO 11885:2009
3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13857-2004+
-Stagno 0004 | mo/Nm’ | 00003 | 0.47 UNI EN SO 11885:2008
I 3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657-2004+
Vanadio 0.0030 | mg/Nm® | 0.0003 0.12 UN! EN ISO 11885:2009
-Silice Cristallina <LoQ | mg/Nm® | 0.1 UNICHIM 614-1989
~Cianuri <L0Q | mg/Nm*| o5 NIOSH 7904/1994
Sostanze Tab C Classe I} - - - 250 5 -
-Acido cianidrico <L0Q | mg/Nm®| 1.0 NIOSH 7904/1994
-Fluoruri come HF <LOQ | mg/Nm® | 0.1 D.M.25/8/2000
Acido Bromidrico <LOQ | mg/Nm® | 1.0 D.M.25/8/2000
-ldrogeno So¥forato <L0Q | mg/Nm® | 1.0 UNICHIM 834 1989
Ecocontrol sri Contrada Difesa - Zona Industriale — 85050 CARAFFA i CATANZARO (CZ)
Tel. 0961,954792-954063 — Fax 0961.954063 — 1910392 WWW.8coCoNtrol. i — e-mall: i
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Analisl Acque Potablii ed Industriali — Analisi Chimiche Merceologiche Sistsma di gestions quatith

Analisi Chimico Agrarie ~ Analisi Emissionl Gassose — Analisi Igienico Ambieniali - UNI EN 180 6001:2008
Analisi Rifiuti Urbani ed Industricli - Consulenze Controllo Acque e Scarichi — Perizie osriificato da RINASPA
ECOCONTROL s.r.1 Slstema di gestions
ambientals
UNI EN 180 14001:2004
cortificato da RINA 8PA

Rapporto di Prova N. 3243/2018 del 27/07/2018

Flusso di | Soglia di -
Prova Valore Unita *LOQ | massa |rilevanza mg/ Nm® Metcdo
g/ g'h
Sostanze Tab C Classe 1l - - - 2300 30
-Acido Cloridrico <LOQ | mg/Nm® | 1.0 D.M.25/812000
Sostanze Tab C Classe IV - - 22000 250 -
-Ammoniaca <LOQ | mg/Nm’ | 10 UNICHIM 832 1984
Sostanze Tab D Classe | - - - 25 5 -
-Dinitrobenzeni <LOQ | mg/Nm* | 05 UNI EN 13849/2002
-Butilmercaptano <LOQ | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13848/2002
-Etilmercaptano <LoG | mg/Nm® | 05 UNI EN 13648/2002
Sostanze Tab D Classe 1l 0.66 mg/ Nm® - 259 2100 20 -
-Andlina <LOQ | mg/Nm®| 05 UNI EN 13649/2002
-Carbonio Tetracloruro <LOQ | mg/Nm®| 05 UNI EN 13649/2002
-Cresoli <LoQ | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-1,1-Dicloroetilene <10Q | mg/Nm®| 05 UNI EN 13649/2002
-Diclorometano <LoQ | mg/Nm®| 05 UNI EN 13849/2002
-Difenilammina <L0Q | mg/Nm®| 05 UNI EN 13849/2002
-Fenola <L0Q | mg/Nm’ | 05 UNI EN 1384972002
-Ftalati <L0Q | mg/Nm* | 05 UNI EN 13648/2002
-Piridina <LoQ | mg/Nm* | 05 UNI EN $3649/2002
-1, 1, 2, 2-Tetracloroetanc <LOQ | mg/Nm® | 05 UNI EN 13849/2002
-Tetracloroetilene 066 | mg/Nm’ | 05 259 UNI EN 13649/2002
-Tricloroetilene <LOQ | mg/Nm’ | 05 UNI EN 13649/2002
-Triclorometano <L0Q | mg/Nm’| 0S5 UNI EN 1364612002
Sostanze Tab D Classe il 0.7 mg/ Nm® - 27,5 22000 150 -
-Clorobenzens <lOQ | mg/Nm* | 05 UNI1 EN 13649/2002
~Orto clorotoluene. <10Q | mg/Nm* | 05 UNI EN 13649/2002
-p-clorotoluene <L0Q [ mg/Nm®| 05 UNI EN 13648/2002
-1,1- Dicloroetano <LoQ | myNm®| 05 UNI EN 13648/2002
-Dicloropropano <LoQ | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-n- @sano <LOQ | mgNm®*| 05 UNI EN 13849/2002
-Etilbenzene <LOQ | mg/Nm* | 05 UNI EN 13648/2002
-metilcloroformio <LOQ | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-metiliscbutiichetone <LOQ | mg/Nm*| 05 UNL EN 13849/2002
-naftalene 0.7 mg/Nm® [ 05 27.5 UNI EN 13649/2002
-Trimetiibenzene <LOQ | mg/Nm* | 05 UNI EN 13849/2002
-Stirene <L0Q | mg/Nm* | 05 UNI EN 1364972002
Sostanze Tob D Classe IV - . - 2300 300 -
-Toluene <L0oQ | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-Xlene <LOQ | mgNm’ | 05 UNI EN 13849/2002

Ecocontrol srl Contrada Difesa — Zona Industriale — 88050 CARAFFA di CATANZARO (CZ)
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Analisi Acque Potablli ed Industrial! — Analisi Chimicke Merceslogiche Gistama di gestione quaiith
- Auwamw-dmzmum-ammmm UNI £N 1SO 9001:2008
. . &e Analisi Rifiietl Urbani ed Industriali — Consulenze Controllo Acque ¢ Scarichi — Perizle certificato dn RINA SPA

ECOCONTROL s.r.1 Sistema di gestions

# . Gl UNI ENI80 14001:2004
‘ ‘ v - cartificato da RINA 8PA

W

Rapporto di Prova N. 3243/2018 del 27/07/2018

Flusso di | Soglia di .
Prova Vaiore Unita *L0Q | massa | rilevanza 3 Metodo
g/h glh mg/ Nm'

Sostanze Tah D Classe V - - - 24000 600 -
-Acetone <10Q | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-Alcol etilico <L0Q | mgyNm®| 05 UNI EN 138408/2002
-Cicloesano <LOQ | mg’/Nm*| 05 UNI EN 13849/2002
-Bromoclorometano <b0Q | mg/Nm® | 05 UNI EN 13849/2002
-Eptano <LoQ | mg/Nm®| 05 UNI EN 13649/2002
-Pentano <LOQ | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002

Giudizio

| parametri sopra riportati sono conformi ai limiti previsti, alla parte quinta allegato | parte il dal D.Lgs. 152/2006, e
successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore del Laboratorio 1l Responsabile del settore
Dott. Chim, Gregorio Barbieri chimico
Dott. Chim. Emanuele Vizza

***C.L. (Concentrazione Limite) — la concentrazione fimite non viene riporiata per quelie vodi ove non si raggiunge 13 soglia di revanza.
“"L.OQu(Limte di quantificazione metodo)- H criterio di conformita viene espresso in ottemperanza al manuale ISPRA 52/2009

L'incertezza di misura non viene riportata nei casi in cui non influenza & criterio ol conformita Liincertezza di misura & espressa come intervallo dj confidenza al 95%
dipmbabﬂﬂéedlfaltomdimpuhmkpmiaz
1l laboratorio opera in conformita con la norma UNI CEI EN ISONEC 17025:2005
Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo appravazione scritta di Ecocontrol sr.
Certificato valido & tuthl gll effett! dl legge,al sensi det R.D. 1.3.1928 n.842,della L.19.7.1957 n.679.

FINE DEL RAPPORTO D} PROVA

Ecocontrol sri Contrada Difese - Zona Industriale - 88050 CARAFFA di CATANZARO (CZ)
7el. 0961.854702-964063 - Fax 0961.954063 — 1910392 www.ecocontrol.it — e-mait: |
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Analist Acque Potabili ed Industrinli — Analisi Chimiche Merceologiche Sistama di gestiones qualith

Analisi Chinico Agrarie — Analisi Emission! Gassose — Analisi Igienico Ambientali UNI EN 150 8001:2008
Analisi Rifiuti Urbani ed Industriali — Consulenze Controllo Acque e Scarichi— Perizie certificato da RINA SPA
ECOCONTROL s.r.1 Sistma di gestions
ambientale
UNI EN 180 14001:2004
ceriifioato da RINA SPA

Rapporto di Prova N. 3244/2018 del 27/07/2018

Committente: Mida Tecnologie Ambientali Srl — Impianto di Inertizzazione
Loc. Passovecchio — 88900 Crotone

Prot. N. 3244-2018  Data ricevimento: 28/06/2018 Data inizio prove: 27/06/2018 Data termine prove: 27/07/2018

Produttore: Mida Tecnologie Ambientali Stl - Impianto di inertizzazione - Crotone

Descrizione campione; Emissioni al camino E1.2 impianto di inertizzazione rifiuti speciali pericolosi e non - riferimento AIA n.
7075 del 17.06.2011 punio 3.1.5 Emissioni in atmosfera tab C.6

Note: Piano di campionamento N. 23.

Condizioni meteo che possono influenzare le prove:Nessuna.
Ora di campionamento 9:27 — 13.27)

Procedura di campionamento: IST 5-7a Rev 2 prelevato da personale Ecocontrol Data di campionamento: 27/06/2018
Verbale di campioiamento N°  756/2018

Flusso di s_oglia di gy
Prova Valore Unita *LOQ | massa |rilevanza mgl Nm? Metodo
glh g/
Diametro del camino 900 mm - -
Temperatura del fumi 228 °C - UNI 10165/2001
Ossigeno 20.9 % 1 EPA CTM 034/1988
Velocita dei fumi 15.04 mis UNI 10169/2001
Emissione oraria 33414 Nm%h UNI 10169/2001
Umidita 5 g/Nm® 05 UNI EN 14790/2006
Polveri (valore medio orario) <LOQ | mg/Nm* | 1.0 UNI EN 13284-1-2003
Sostanze Tab A1 diclasse! | 0.0008 | mg/ Nm® - 0.027 205 0.1 -
-Asbesto <LOQ | mg/Nm® | 0.01 D.L.go 114/1995
-Benzo (a) pirene <L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,h) anfracene <L0OG | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo (a) antracene <L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo{ b) flucrantene <1L0Q | mg/ Nm® | 0.000% D.M.25/8/2000
-Benzo (k) fiuorantene <L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo {j) Fluorantene <LOQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,e) pirene <L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000 .
-Dibenzo {a,h) pirene <LoQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo {a,i) pirene <L0Q | mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,l) pirene <L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Indene 1, 2, 3(cd) pirene <1L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
Berillio <LoQ | mg/Nm® | 0.0003 N s e,
-Cadmio 0.0008 | mg/Nm® | 0.0003 | 0.027 Nl
Sostanze Tab Al diclassel | 0.137 | mg/ Nm® . 458 25 1 -
-Arsenico 0.0007 | mg/Nm® | 0.0003 | 0.023 il Il
Cromo Vi <LoQ | mg/Nm® | o0.01 UNI EN 13284-1 :2:13:; CNRIRSA Q64

Ecocontrol srl Contrada Difesa ~ Zona Industriale — 88050 CARAFFA dI CATANZARO (CZ)
Tel. 0961.954792-954063 — Fax 0967.954063 - 1810392 www.ecocontrol. it ~ e-msil: infolliecoconiral it
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Pag1di4



Amx.uqurommalmu-AuwamuW Bistema ol gestions qualith
Analisi Chimsico Agrarie - Analis] Emdssioni Gassose — Analisi Igienico Ambiesstali UNI EN 180 8001:2008
AL &S Analisi Rifiutl Urban! ed Industriall - Consulenze Controlio Acgue e Scarichi - Perigle cartificato da RINA SPA
'e ECOCONTROL s.r.1 Sistema di gestions
N srbicntslo
: Gy UNI EN 18O 14001:2004
oot = certificato da RINA SPA
Rapporto di Prova N. 3244/2018 del 27/07/2018
Flusso di | Seglia di
Prova Valore Unitd *LOQ | massa | rilevanza mc'il", Metodo
olh o/h mg/ Nm
s UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657-2004+
~Cobalto 0.0020 | mg/ Nm® | 0.0003 | 0.087 UNI EN ISO 11885:2009 .
s UNI EN 14385:2004+ UNT EN 13657-2004+
Sostanze Tab A1 di classe Il - - - 225 5 -
-Benzene <L0Q | mg/Nm® | 05 182 5 UNI EN 13649/2002
-1,3 Butadiene <L0Q | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-1,2,Dicloroetano <LOQ [ mg/Nm’ | 05 UNI EN 13849/2002
Sostanze Tab A2 Classe | - - - 20.02 0.01 -
PCDD PCDFWHO 2005 TEQ | <LOQ mg/ Nm® | 0,001 D.M.25/8/2000+EPA8280b
Sostanze Tab A2 Classe i| - - - 205 0.5
PCB WHO 2005 TEQ <LOQ | mg/Nm® | 0.001 D.M.25/8/2000+ EPA 8082
Sostanze Tab B Classe | 0.0008 0.0008 - 0.027 21 0.2 -
- Mercurio <L0Q | mg/Nm® | 0.0012 UN! EN 14385:2004 + UNI EN 13214
3 UNI EN 14385:2004+ UNIEN 13657:2004+
«Cadmio 0.0008 | mg/Nm® | 0.0003 | 0.027 UNI EN ISO 118852009
3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657-2004+
~Talllo <LoQ | mg/Nm® | 0.0003 UNI EN ISO 11885:2009
Sostanze Tab B Classe li 0.9344 - - 449 25 1 .
3 UNI EN 14385:2004+ UNT EN 136572004+
~Selenio “LOQ | mg/Nm’ | 0.0003 UNI EN ISO 11885:2009
3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
~Tellurio <LoQ | mg/Nm® | 0.0006 UNI ENISO 11885:2000
. s UNI EN 14385:2004+ UNI EN 136572004+
Nichel 0.1344 | mg/Nm® | 0.0003 | 449 UNI EN ISO 11885:2009
Sostanze Tab B Classe Jli 0.091 | mg/Nm® 3.04 225 5 -
i UN! EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Antimonio 0.0011 | o/ Nm?® | 0:0003 |  0.037 UNI EN ISO 11885:2008
UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657-2004+
-Manganese 0.0189 mg/ Nm® 0.0003 0.63 UNI EN ISO 11885:2000
UNI EN 14385:2004+ UNT EN 136572004+
-Cromo |l 0.047 | mg/Nm® | 0.0003 | 157 UNI EN ISO 11885:2009+CNR IRSA Q64
1885
; H UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657-2004+
-Piombo 0.0102 | mg/Nm® | 00003 | 038 UNI EN ISO 11885:2009
. s | o UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657-2004+
-Rame 0.0092 | mg/Nm® | 00003 | 0.31 UNI EN IS0 11885:2009
3 UNI EN 14385:2004+ UNT EN 13657-2004+
-Stagno 0.0011 | mg/Nm® | 0.0003 | 0.037 UNIEN IS0 11885:2008 |
a UNJ EN 14385:2004+ UNT EN 13657:2004+
|-Vanadio 0.0029 | mg/Nm® | 0.0003 | 0.097 UNI EN IS0 11885:2009
-Silice Cristallina <LOQ | mg/Nm® | 0.1 UNICHIM 614-1989
~Clanwi <LoQ | mgNm®| 05 NIOSH 7804/1994
Sostanze Tab C Classe || - - - 250 5 -
-Acido clanidrico <LoQ | mg/Nm*| 1.0 NIOSH 7904/1994
~Fluorurl come HF <LOQ | mg/Nm® | 0.1 D.M.25/8/2000
Acido Bromidrico <L0OQ | mg/Nm® | 1.0 | D.M.25/8/2000
~ldrogeno Solforato <Ll0Q | mg/Nm® | 1.0 UNICHIM 634 1989

Ecocontrol sri Contrada Difesa — Zona Industriale — 88050 CARAFFA di CATANZARO (CZ)
Tel. 0961.054792-954083 - Fax 0861.954063 - 1010392 www.ecocontrol.if — e-mail: L i
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Analisi Acque Potabili ed Industriali — Analisi Chimiche Merceologiche Sistema di gestiona qualith

Anatist Chimico Agrarie ~ Analisi Endssioni Gassose — Analisi Igienico Ambientali UNI EN (80 9001:2008
Annlisi Rifiud Urban! ed Industrioli - Consulenze Controllo Acque e Scarichi— Perizie oertificato da RINA SPA
ECOCONTROL s.r.1 Sistama di gestions
amblentate
UN! EN 180 14001:2004
oertificato da RINA SPA

Rapporto di Prova N. 3244/2018 del 27/07/2018

Flusso di | Sogtia di sg |
Prova Valore Unita “L0OQ | massa |rilavanza mg/ Nm® Metodo
gfh g/
Sostanze Tab € Classe {ll - - - 2300 30
-Acido Cloridrico <LoQ | mg/Nm’ | 1.0 D.M.25/8/2000
Sostanze Tab C Classe IV 128 | mg/Nm® - 4238 22000 250 .
-Ammoniaca 1.28 mg/Nm® [ 1.0 428 UNICHIM 632 1984
Sostanze Tab D Classe | - - - 25 5 -
-Dinitrobenzeni <LoQ | mg/Nm®| 05 UNI EN 13646/2002
-Butiimercaptano <LOQ | mg/Nm* | 05 UNI EN 13646/2002
-Etimercaptano <LOQ | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab D Classe | . . - =100 20 -
-Anilina <L0Q | mg/Nm*| 05 UNI EN 13649/2002
-Carbonio Tetracloruro <LOQ | mg/Nm* | 05 UNI EN 13849/2002
-Cresoli <LoQ | mg/Nm* | 05 UNI EN 13648/2002
-1,1-Dicloroetitene <L0Q | myNm®| 05 UNI EN 13648/2002
-Diclorometano <L0Q | mg/Nm® | 05 UNI EN 13849/2002
-Difenflammina <LoQ | mgfNm®| 05 UNI EN 13648/2002
“Fenolo <0G | mg/Nm® | 05 UNI EN 13848/2002
Ftalati <LoQ | mgNm®| 05 UNI EN 13649/2002
-Plridina <L0Q | mg/Nm’ | 05 UNI EN 13849/2002
-1, 1, 2, 2-Tetraclorostano <LoQ | mg/Nm® | 05 UNI EN 13849/2002
Tetracloroefilene <LOQ | mg/Nm® | 05 UNI EN 13648/2002
-Tricloroetilene <L0Q | mg/Nm* | 05 UNI EN 13649/2002
-Triclorometano <LoQ | mg/Nm’ | 05 UNI EN 13849/2002
Sostanze Tab D Classe il - - - 22000 150 -
-Clorobenzene <LOQ | mg/Nm®| 05 UNI EN 13649/2002
-Orto clorotoluene. <L0oQ | mg/hm*| 05 UNI EN 13849/2002
-p-clorotoluene <L0Q | mghNm® | 05 UNI EN 13849/2002
-1,1- Dicloroetano <LOQ | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-Dicloropropano <LOQ | mg/Nm® | 05 UNI EN 13849/2002
-n- esano <L0Q | mg/Nm* | 05 UN} EN 13848/2002
-Etilbenzene <10Q | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-metilcloroformio <L0Q | mg/Nm® | 05 UNI EN 13848/2002
-metilisobutilchetone <10Q | mg/Nm* | 05 UNI EN 13649/2002
-naftalene <l0Q | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-Trimetibenzene <L0G | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-Stirene <L0Q | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab D Classe IV - . - 2300 300 -
-Toluene <10Q | mg/Nm* | 05 UNI EN 13849/2002
Xilene <L0Q | myyNm’ | 05 UNI EN 13849/2002

Ecocontral srl Conirade Difesa ~ Zona Industriale — 88050 CARAFFA di CATANZARO {GZ)
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Anaiisi Acque Poteblli ed Industrisli — Analési Chimiche Merceologicke Sistema di gestione qualtia
Analisi Chimico Agrarie - Anelisi Emissioni Gassose — Analisi Igienico Ambieatall UNI EN ISO 9001:2008
ﬁ o0 Analist Rifiud Urban ed Industriali— Consutenze Controllp Acque e Scarichi - Perizie ceriificato da RINA SPA
s ECOCONTROL s.r.i Blztema di geatione
@v ol UNS EN 180 14001:2004
AN cortiia s RINA GPA
Rapporto di Prova N. 3244/2018 del 27/07/2018
Prova Valore | Uniti | ~Loq F:-E:s’ad' r?ﬁn:: m.:fﬁ;’ Metodo
Sostanze Tab D Classe V - - - 24000 600 -
-Acetone <l0Q | mg/Nm®| 05 UNI EN 13649/2002
-Alcol etilico <L0Q | mg/Nm* | 05 UNI EN 13649/2002
-Cicloesano <L0Q | mg/Nm® | 05 UNI EN 13849/2002
-Bromoclorometano <LoQ | mg/Nm* | 05 UNI EN 13849/2002
Eptanc <L0Q | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-Pentano <LOQ | mg/Nm® | 05 UN1 EN 1364972002
Giudizio

| parametri sopra riportati sono conformi ai limiti previsti, alla parte quinta allegato | parte Il dal D.lLgs. 152/2008, e
successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore de! Laboratorio Il Responsabile del settore
Doft. Chim. Gregorio Barbieni chimico

Dott, Chim. Emanuele Vizza

***C.L. (Concentrazione Limite) - la concentrazions limite non viene riportata per quelle voci ove non s raggiungs fa soglia di rllevanza.
*L.OQ.(Limite di quantificazione metodo)- Il criterio di conformiti viene O5pressa in ottemperanza al manuale ISPRA 62/2008
L'incertezza di misura non viene riportata nel casi in cui non influenza i eriterio di conformitd Lincertezza di misura @ espressa come Intervelio di corfidenza al 95%
di probabilita ed § fattore di copertura K pari a 2
IHaboretorio opera in conformita con la norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005
Il rapporto di prova non pud essere riprodotio parziaimente salvo approvazione scritta di Ecocontrol srl.
Certificato valido a tutt gil efietii di lagge,al sensi del R.D. 1.3,1928 n.842,della L..19.7.1957 n.679.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA

Ecocontrol sri Contrada Difesa - Zona Industrisie — 88050 CARAFFA of CATANZARO (CZ2)
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ECOCONTROL s.r.] ISO 9001 - ISO 14001

Supplemento N. 1 al Rapporto di Prova N. 5458/2018 del 23/01/2019

Committente: Mida Tecnologie Ambientali Srl — Impianto di inertizzazione
Loc. Passovecchio - Crotone

Prot. N. 5458/2018  Data ricevimento: 25/10/2018 Data inizio prove: 24/10/2018  Data termine prove: 12/01/2019

Produttore: Mida Tecnologie Ambientali Srl — Impianto di inertizzazione - Crotone

Descrizione campione: Emissioni al camino E.I.1 impianto di inertizzazione rifiuti speciali pericolosi e non - riferimento AIA 1.
7075 del 17.06.2011 punto 3.1.5 Emissioni in atmosfera tab C.6

Note: Piano di campionamento N. 23.

Condizioni meteo che possono influenzare le prove:Nessuna.
Ora di campionamento: 9:29 — 12:40

Procedura di campionamento: IST 5-7a Rev 2 prelevato da personale Ecocontrol  Data di campionamento: 24/10/2018
Verbale di campionamento N°  1326/2018

. Flusso di §oglia di e L
Prova Valore Unita *L0Q | massa | rilevanza mg/ N n"a Metodo
gl g/h
Diametro del camino 900 mm - -
Temperatura dei fumi 18.5 °C - UNI 10169/2001
Ossigeno 20.9 % 1 EPA CTM 034/19929
Velocita dei fumi 21.46 m/s UNI 10169/2001
Emissione oraria 45636 Nm°h UNI 10169/2001
Umidita 5 g/Nm® 0.5 UNI EN 14790/2006
Polveri (valore medio orario) 2.46 mg/ Nm® 1.0 112.6 100-500 150 UNI EN 13284-1-2003
Sostanze Tab A1 di classe | 0.0011 | mg/ Nm® - 0.050 20.5 041 -
-Asbesto <LOQ | mg/Nm® | 0.01 D.L.go 114/1995
-Benzo (a) pirene <LO0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,h) antracene <LoQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo (a) antracene <LoQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo( b) fluorantene <LOQ mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo (k) fluorantene <L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo (j) Fluorantene <LOQ | mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,e) pirene <L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,h) pirene <LOQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,i) pirene <LOQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,l) pirene <LOQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Indene 1, 2, 3(cd) pirene <L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
Berillio <L0Q | mg/Nm® | 0.0003 e eapiiaseione.
-Cadmio 0.0011 | mg/Nm? | 0.0003 | 0.050 UNIEN 14380 2008 L seoong
Sostanze Tab A1 di classe Il 0.0777 | mg/ Nm® - 3.546 25 1 -
-Arsenico 0.0003 | mg/Nm® | 0.0003 | 0.013 R i ol
Cromo VI <10Q | mg/Nm* | 0.01 UNI EN 13284-1:2:]8:; CNR IRSA Q64
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_ ECOCONTROL s.r./ IS0 8001 - ISO 14001
Oonlil

~ N Srl

Supplemento N. 1 al Rapporto di Prova N. 5458/2018 del 23/01/2019

Flusso di | Soglia di e L
Prova Valore Unita "LOQ | massa | rilevanza e Metodo
o/h g/h mg/ Nm
-Cobalto 0.0016 | mg/Nm® | 0.0003 | 0.073 UNIEN 163N?5éi0?848 Mgy oot
: 3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Nichel 0.0758 | mg/ Nm® | 0.0003 3.459 UNI EN ISO 11885:2009
Sostanze Tab A1 di classe Ill - - - 225 5 -
-Benzene <LOQ | mg/Nm® 0.5 182 5 UNI EN 13649/2002
-1,3 Butadiene <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-1,2,Dicloroetano <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab A2 Classe | - - - 20.02 0.01 -
PCDD PCDF WHO 2005 TEQ <LOQ | mg/Nm® | 0.001 D.M.25/8/2000+EPA8280b
Sostanze Tab A2 Classe Il - - - 205 0.5
PCB WHO 2005 TEQ <LOQ | mg/Nm® | 0.001 D.M.25/8/2000+ EPA 8082
Sostanze Tab B Classe | 0.0011 mg/ Nm?® 0.050 21 0.2 -
- Mercurio <L0OQ | mg/Nm® | 0.0012 UNI EN 14385:2004 + UNI EN 13211
. 3 UN! EN 14385:2004+ UNI EN 136572004+
-Cadmio 0.0011 | mg/ Nm® | 0.0003 0.050 UNI EN ISO 11885:2009
. a UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Tallio <LOQ mg/ Nm*® | 0.0003 UNI EN ISO 11885:2009
Sostanze Tab B Classe I 0.0758 | mg/ Nm® 3.459 25 1 -
. 3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Selenio <LOQ | mg/Nm® | 0.0003 UNI EN ISO 11885:2009
: 3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Tellurio <LOQ mg/ Nm® | 0.0006 UNI EN ISO 11885:2009
" 3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Nichel 0.0758 | mg/ Nm® | 0.0003 3.459 UNI EN ISO 11885:2009
Sostanze Tab B Classe Il 0.0579 | mg/ Nm® 2.640 225 5 -
. . UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
gntimonio 00016 | ) Nm? | 0-0003 UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657-2004+
“Manganese 00214 | g/ Nm? | 0-0003 UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Cromo llI 0.0775 | mg/ Nm® | 0.0003 UNI EN ISO 11885:2009+CNR IRSA Q 64
1985
-Piombo 0.0144 | mg/Nm® | 0.0003 b 16?‘,8'5&0?345 lﬂ\gsEsl_\lzaggsrzoo«
-Rame 0.0097 mg/ Nm® | 0.0003 UNIEN 13?\355??84(; ?‘PBIS%NZ;SSS-I:ZOOM
-Stagno 0.0023 mg/ Nm® | 0.0003 UNIEN 16?311?%6 L1J1N 8IBE5N283857:2004+
I 3 UNI'EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Vanadio 0.0007 mg/ Nm” | 0.0003 UNI EN ISO 11885:2009
-Silice Cristallina <LOQ | mg/Nm® 0.1 UNICHIM 614-1989
-Cianuri <L0Q | mg/Nm® 0.5 NIOSH 7904/1994
Sostanze Tab C Classe Il - - - 250 5 -
-Acido cianidrico <L0Q | mg/Nm® 1.0 NIOSH 7904/1994
-Fluoruri come HF <LOQ | mg/Nm? 0.1 D.M.25/8/2000
Acido Bromidrico <LOQ | mg/Nm?® 1.0 D.M.25/8/2000
-ldrogeno Solforato <L0Q | mg/Nm® 1.0 UNICHIM 634 1989
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ECOCONTROL s.r.1 ISO 8001 - ISO 14001

Supplemento N. 1 al Rapporto di Prova N. 5458/2018 del 23/01/2019

Flusso di S_oglia di .
Prova Valore Unita *LOQ | massa | rilevanza mgl N"":a Metodo
g/h g/h
Sostanze Tab C Classe lll - - - 2300 30
-Acido Cloridrico <LOQ | mg/Nm® | 1.0 D.M.25/8/2000
Sostanze Tab C Classe IV mg/ Nm? - 22000 250 -
-Ammoniaca <L.0Q | mg/Nm® 1.0 42.8 UNICHIM 632 1984
Sostanze Tab D Classe | - - - 25 5 -
-Dinitrobenzeni <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Butilmercaptano <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Etitmercaptano <L0Q | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab D Classe Il - - - 2100 20 -
-Anilina <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Carbonio Tetracloruro <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Cresoli <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-1,1-Dicloroetilene <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Diclorometano <LOQ mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Difenilammina <LOQ | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Fenolo <LOQ | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Ftalati <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Piridina <L0Q | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-1, 1, 2, 2-Tetracloroetano <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Tetracloroetilene <L0Q | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-Tricloroetilene <LOQ | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Triclorometano <LOQ | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab D Classe il - - - 22000 150 -
-Clorobenzene <LOQ | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Orto clorotoluene. <L0Q | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-p-clorotoluene <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-1,1- Dicloroetano <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Dicloropropano <L0Q | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-n- esano <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Etilbenzene <LOQ | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-metiicloroformio <LOQ | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-metilisobutilchetone < LOQ mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-naftalene <LOQ | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Trimetilbenzene < LOQ mg/ Nm? 0.5 UNI EN 13649/2002
-Stirene <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab D Classe IV - - - 2300 300 -
-Toluene <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
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ECOCONTROL s.r.1 IS0 9001 - ISO 14004

Supplemento N. 1 al Rapporto di Prova N. 5458/2018 del 23/01/2019

Flusso di | Soglia di -
Prova Valore Unita *LOQ | massa | rilevanza ) Metodo
afh ofh mg/ Nm

-Xilene <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab D Classe V - - - 24000 600 -
-Acetone <LOQ | mg/Nm?® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Alcol etilico <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Cicloesano <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Bromoclorometano <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Eptano <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Pentano <LO0Q | mg/Nm?® 0.5 UNI EN 13649/2002

Giudizio

| parametri sopra riportati sono conformi ai limiti previsti, alla parte quinta allegato | parte Il dal D.Lgs. 152/2006, e
successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore del Laboratorio Il Responsabile del settore
Doft. Chim. Gregorio Barbieri chimico
Dott. Chim. Emanuele Vizza

***C.L. (Concentrazione Limite) — la concentrazione limite non viene riportata per quelle voci ove non si raggiunge la soglia di rilevanza.

**L.OQ.(Limite di quantificazione metodo)- |l criterio di conformita viene espresso in ottemperanza al manuale ISPRA 52/2009

Lincertezza di misura non viene riportata nei casi in cui non influenza il criterio di conformita L'incertezza di misura & espressa come intervallo di confidenza al 95%
di probabilita ed il fattore di copertura K paria 2

ll laboratorio opera in conformita con la norma UNI CEl EN ISO/IEC 17025:2005

Il rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta di Ecocontrol sr.

Certificato valido a tutti gli effetti di legge,ai sensi del R.D. 1.3.1928 n.842,della L.19.7.1957 n.679.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA
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ECOCONTROL s.r.1 ISO 9001 - 1SO 14001

Supplemento N. 1 al Rapporto di ProvaN.  5459/2018 del 23/01/2019

Committente: Mida Tecnologie Ambientali Srl — Impianto di inertizzazione
Loc. Passovecchio - Crotone

Prot. N. 5459/2018  Data ricevimento: 25/10/2018 Data inizio prove: 24/10/2018 Data termine prove: 12/01/2019

Produttore: Mida Tecnologic Ambientali Srl — Impianto di inertizzazione - Crotone

Descrizione campione: Emissioni al camino E.I.2 impianto di inertizzazione rifiuti speciali pericolosi ¢ non - riferimento AIA n.
7075 del 17.06.2011 punto 3.1.5 Emissioni in atmosfera tab C.6

Note: Piano di campionamento N. 23.

Condizioni meteo che possono influenzare le prove:Nessuna.
Ora di campionamento: 11.16 — 14.40

Procedura di campionamento: IST 5-7a Rev 2 prelevato da personale Ecocontrol Data di campionamento: 24/10/2018
Verbale di campionamento N°  1327/2018

. Flusso di S_oglia di —_—
Prova Valore Unita *»LOQ | massa |rilevanza mgl Nm? Metodo
g/h glh
Diametro del camino 900 mm - -
Temperatura dei fumi 19.0 °C - UNI 10169/2001
QOssigeno 209 % 1 EPA CTM 034/1999
Velocita dei fumi 21.46 m/s UN! 10169/2001
Emissione oraria 36887 Nm*h UNI 10169/2001
Umidita 5 g/Nm?® 0.5 UNI EN 14790/2006
Polveri (valore medio orario) 8.90 mg/ Nm® 1.0 328.3 100-500 150 UN! EN 13284-1-2003
Sostanze Tab A1 di classe | 0.0003 | mg/ Nm® - 0.011 205 0.1 -
-Asbesto <L0Q | mg/Nm® 0.01 D.L.go 114/1995
-Benzo (a) pirene <LOQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,h) antracene <LOQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo (a) antracene <LOQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo( b) fiuorantene <LOQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo (k) fiuorantene <L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Benzo (j) Fluorantene <LoQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,e) pirene <LOQ | mg/ Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,h) pirene <LOG | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,i} pirene <LOQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Dibenzo (a,l) pirene <LOQ | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
-Indene 1, 2, 3(cd) pirene <L0Q | mg/Nm® | 0.0001 D.M.25/8/2000
Berillio <L0Q@ | mg/Nm® | 0.0003 N =N (smo000, . o
-Cadmio 0.0003 | mg/Nm® | 0.0003 | 0.011 NI e 1 lf:‘gg:\'zggg”:zoo“
Sostanze Tab A1 di classe 1l 0.0123 | mg/ Nm® - 0.453 25 1 -
“Arserico <L0a | mo/Nm’ | 00003 | 0013 ONTEN 14385:20047 UNTEN T3657:2004+
-Cromo VI <Loa | mg/Nm® | 0.01 UNI EN 13284-1:21082; CNR IRSA Q64
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ECOCONTROL s.r.I ISO 8001 - ISO 14001

Supplemento N. 1 al Rapporto di Prova N. 5459/2018 del 23/01/2019

Flusso di | Soglia di gL
Prova Valore Unita *LOQ | massa | rilevanza ma/ Nma Metodo
g/h glh 9
3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Cobalto 0.0004 | mg/Nm® | 0.0003 0.073 UNI EN ISO 11885:2009
. 3 UNi EN 14385:2004+ UNI EN 13657.2004+
-Nichel 0.0119 | mg/ Nm® | 0.0003 3.459 UNI EN ISO 11885:2009
Sostanze Tab A1 di classe il - - - 225 5 -
-Benzene <LOQ | mg/Nm?® 0.5 182 5 UNI EN 13649/2002
-1,3 Butadiene <LOQ | mg/Nm® 0.5 UN! EN 13649/2002
-1,2,Dicloroetano <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab A2 Classe | - - - 2 0.02 0.01 -
PCDD PCDF WHO 2005 TEQ <LOQ | mg/Nm® | 0.001 D.M.25/8/2000+EPA8280b
Sostanze Tab A2 Classe || - - - 205 0.5
PCB WHO 2005 TEQ <LOQ | mg/Nm® | 0.001 D.M.25/8/2000+ EPA 8082
Sostanze Tab B Classe | 0.0011 mg/ Nm® 0.011 21 0.2 -
- Mercurio <LOQ | mg/Nm® | 0.0012 UNI EN 14385:2004 + UNI EN 13211
. 3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Cadmio 0.0003 | mg/ Nm® | 0.0003 0.011 UNI EN ISO 11885:2009
: 3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657.2004+
-Tallio <LOQ | mg/Nm® | 0.0003 UNI EN ISO 11885:2009
Sostanze Tab B Classe II 0.0119 | mg/ Nm® | 0.0003 0.439 25 1 -
: 3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Selenio <LOQ | mg/Nm® | 0.0003 UNI EN ISO 11885:2009
. 3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
~Tellurio <LOQ | mg/Nm® | 0.0006 UNI EN ISO 11885:2009
. 3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Nichel 0.0118 | mg/ Nm® | 0.0003 0.439 UNI EN ISO 11885:2009
Sostanze Tab B Classe lll 0.0180 | mg/Nm® 0.664 225 5 -
. ] 3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Antimonio 0.0003 | mg/ Nm® | 0.0003 0.011 UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Manganese 0.0034 mg/ Nm® 0.0003 0.125 UNI EN ISO 11885:2009
UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Cromo Il 0.0086 | mg/Nm® | 0.0003 0.317 UNI EN ISO 11885:2009+CNR IRSA Q 64
1985
: 3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Piombo 0.0030 mg/ Nm”® | 0.0003 0.111 UNI EN ISO 11885:2009
3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Rame 0.0019 | mg/ Nm® | 0.0003 0.070 UNI EN ISO 11885:2009
3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Stagno 0.0005 mg/ Nm® | 0.0003 0.018 UNI EN ISO 11885:2009
- 3 UNI EN 14385:2004+ UNI EN 13657:2004+
-Vanadio 0.0003 | mg/ Nm® | 0.0003 0.011 UNI EN ISO 11885:2009
-Silice Cristallina <L0Q | mg/Nm® 0.1 UNICHIM 614-1989
-Cianuri <LOQ | mg/Nm? 0.5 NIOSH 7904/1994
Sostanze Tab C Classe Il - - - 250 5 -
-Acido cianidrico <LOQ | mg/ Nm® 1.0 NIOSH 7904/1994
-Fluoruri come HF <LoQ | mg/Nm? 0.1 D.M.25/8/2000
Acido Bromidrico <LOQ | mg/Nm® 1.0 D.M.25/8/2000
-ldrogeno Solforato <LOQ | mg/Nm® 1.0 UNICHIM 634 1989
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Supplemento N. 1 al Rapporto di ProvaN.  5459/2018 del 23/01/2019

Flusso di S_oglia di e
Prova Valore Unita *L0Q | massa |rilevanza mg/ N""a Metodo
glh glh
Sostanze Tab C Classe lii - - - 2300 30
-Acido Cloridrico <L0Q | mg/Nm® 1.0 D.M.25/8/2000
Sostanze Tab C Classe IV mg/ Nm® . 22000 250 -
-Ammoniaca <LOQ | mg/ Nm® 1.0 42.8 UNICHIM 632 1984
Sostanze Tab D Classe | - - - 25 5 -
-Dinitrobenzeni <L0Q | mg/Nm® 05 UNI1 EN 13649/2002
-Butilmercaptano <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Etilmercaptano <L0Q | mg/Nm®* | 05 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab D Classe Il - - - 2100 20 -
-Anilina <LoQ | mg/Nm® 05 UNI EN 13649/2002
-Carbonio Tetracloruro <L0Q | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Cresoli <L0Q | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-1,1-Dicloroetitene <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Diclorometano <LOQ | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Difenilammina <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI! EN 13649/2002
-Fenolo <L0Q | mg/Nm® 05 UNI EN 13649/2002
-Ftalati <L0OQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Piridina <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNi EN 13649/2002
-1, 1, 2, 2-Tetracloroetano <LOQ | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Tetracloroetilene <L0Q | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Tricloroetilene <L0Q | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Triclorometano <LOQ | mg/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab D Classe Ill - - - 22000 150 -
-Clorobenzene <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Orto clorotoluene. <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-p-clorotoluene < LOQ mo/ Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-1,1- Dicloroetano <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Dicloropropano <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-n- esano <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Etilbenzene <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-metiicloroformio <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-metilisobutilchetone <LOQ | mg/Nm® 0.5 UN! EN 13649/2002
-naftalene <LOQ | mg/Nm® | 05 UNI EN 13649/2002
-Trimetilbenzene <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Stirene <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab D Classe IV - - - 2300 300 -
-Toluene <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
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Supplemento N. 1 al Rapporto di Prova N. 5459/2018 del 23/01/2019

Flusso di S_oglia di —
Prova Valore Unita *LOQ | massa | rilevanza mg/ Nm® Metodo
a/h g/h

-Xilene <L0Q | mg/Nm?® 05 UNI EN 13649/2002
Sostanze Tab D Classe V - - - 24000 600 -
-Acetone <L0Q | mg/Nm? 0.5 UNI EN 13649/2002
-Alcol etilico <LOQ | mg/Nm?® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Cicloesano <LOQ mg/ Nm® 0.5 UNi EN 13649/2002
-Bromoclorometano <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Eptano <L0Q | mg/Nm® 0.5 UNI EN 13649/2002
-Pentano <LOQ | mg/Nm® 0.5 UNI EN 1364972002

Giudizio

I parametri sopra riportati sono conformi ai limiti previsti, alla parte quinta allegato | parte Il dal D.Lgs. 152/2006, e
successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore del Laboratorio ll Responsabile del settore
Dott. Chim. Gregorio Barbieri chimico
Dott. Chim. Emanuele Vizza

***C.L. (Concentrazione Limite) — la concentrazione limite non viene riportata per quelle voci ove non si raggiunge la soglia di rilevanza.

**L..OQ.(Limite di quantificazione metodo)- I criterio di conformita viene espresso in oftemperanza al manuale ISPRA 52/2009

L'incertezza di misura non viene riportata nei casi in cui non infiluenza il criterio di conformita L'incertezza di misura & espressa come intervallo di confidenza al 95%
di probabilita ed il fattore di copertura K pari a 2

IHaboratorio opera in conformita con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

il rapporto di prova non pué essere riprodotte parzialmente salvo approvazione scritta di Ecocontrol srl.

Certificato valido a tutti gli effetti di legge,ai sensi del R.D. 1.3.1928 n.842,della L.19.7.1957 n.679.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA
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Scheda Gestione Infrastruttura

Registrazione interventi di Manutenzione

Eilmlogia infrastruttura: Scrubber Torre El1 Acida ]
Codice GUASTO Descriziona intervento Eseguito il Costo
(MO) _ {orekm-giomo)  (sa disponibile)
MO1 SCR | Sestitzione acqua di lavagglo 13/01/2018
MOZSCR Cafibrazione pH-motr E 180172018 N ”
04 SER Controlio funzionamenio pompa dosatrice acido-base 30172078
M0& SCR Ingrassagpio cuscinett pompe di ricircolo acqua 130172018
MO7 SCR Contraiio cinghia motore di aspirazione 7 1370172018 -
MOTSCR™ "7 T sostiuzione acqua di lavapgio - 2710112018
MO7 SCR |§cstituzions acqua di lavaggic 10/02/2018
MOZSCR ™ " |Calibrazione pH-mets - BT 71/ 1 M R
MO4 SCR "|Coniroiio funzionamento pompa dosatrice acidobase 10/02/2018 B
MOSSCR Ingrassaggié cuscinetti pompe ol ficircolo soque. 10/02/2018 1
MO7T SCR Controlio cinghia motore di aspirazions o 1016272018
MOTSCR Sosfituzione acqua di lavaggio TRA2018
MOTSCR ™™™ ™ " 7" T T Sostituzione acqua di mveggio T T T et
MOZ SCR T [Caiibrazions pH-mein o T BEREZ018
MOZSCR T T T T T Tiganuolio funzionaments pompa dosatiice acido-base FE77<T7: - N A
MOESCR™ ™ 7 T ingrassaggio cuscineti pompe di Rciroolo acqua “17103/4018 rl
MO7 SCR Controllo cinghla motore di aspirazione 17/03/2018
MOTEER T T T T T T \Soctinzions acqua dilavaggio T T T T S e s
MO2 SCR Calibrazione pH-metd " T 042018 -7
MO4SCR™ 7 T Conirollo funzionamento pompa dosatiice acidobase {14040 T ( —
M&SCE“ T T o lngrasagglo cusoineﬂl—pompe di nurco!o aeq‘u‘é'.m“ . 14’04’2615‘——-.
MO7SCR T e ICommllo cinghia motore di aspirazione - 141042018~ | .
IMOTSCR ™ Sostituzions acqua di lavaggio 14/0472018 I
MOT SCR Sostituzione Boqua & lavapgio 280472018
MOZ SER™ 7 T T T T [Calibrazions pHemetr T T T T e e s e 2370573078 7 1
MOdSCR — T e e \Controllo funzZionamento pompa dosatrice acido-bass - 12/05/2018 ~
MOSSGR™— T T ‘iﬁa?hssaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua T T2mEReiE -
MO7 SCR™T T |Gontrolio cinghia motore di aspirazione " " T T iokEmbisT T -
MOTSCR ~ 0 T Sostituzione acqua di lavaggio T T Yadg AR T T T
MOTSER ™~7 7 77T T 7 " igttituzions acqua df Iavagnio CoTm oo 260672018 T
MOZSCR ™™ T\ Calibrazione pHemet T T o 10062018 T
MO4SCR™™" 77T T T T Controlio funzionamento pompa dosainice addobase " i6/0e2018
MOSSCR™™™ ™" TTTTTT ingrassaggio cuscinetti pompe di riciroio scqua T T T T idReibiaT | i
IMOTSCR™ ™~ T "|Controlio cinghia motors di aspirezione T T T T T ggEsiE T T T
MO1 5CR Sostituzions acqua di lavaggio Tty T {6josB018 T
Moimsfjﬁ T é&tiluﬂone acqua di ISVGQQiD e - 30/067561.§~" e
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&A” - Scheda Gestione Infrastruttura

Registrazione intervent! dl Manutenzione

F‘ipologia infrastruttura: JScrubber Torre E11 Basica o ——;]
Codice GUASTO Descrizions Intervento 1 Euguuu [Testo
(M0) _. 2 . {ora-km-giomo) (se disponibile)
MO2 SCR l CaRbrazione pH-metri 1810172018
IMO4 SCR Controlic funzionamento pompa dosatrice acido-base 1api0i8 . | B
MO5 SCR Ingrassaggio cuscinett pompe di Nicircolo acqua 1370172018 |
}Mcﬁ's"é'ﬁ N Controlio cinghia motore di aspirazione 13012018 T
MOTSER T T Sostkuzione acqua di lavaggio 130172018 )
MO1 SCR l's?utuzsone 8cqua di lavaggio B T 7 k17T I
MOTSCR ™~ T "™{Sostiflzione acqua di lavaggio R N7 1T
MOZ SCR Calibrazione pH-metr - 220212018 o
M04 SCR “|Controlio funzionamento pompa dosatrice acido-base TTionzEoie §
MOBSCR ™~ T ingrassaggio cuscinet pompe di Acircolo acqua T TioRzizge T
IMOTSER ™~~~ T T T [Controfio cinghia motore di espirazions e 101022018 o E
MOTSCR T T T TS ostiluzions acqua di lavagglo - 24208 T { -
MOTSCR™ ™ 7 7 77T T idostiuzione acqua o lavaggio KT 7 L
MOZSCR™ ™77 T U T TTTYT Cakbragione pmetd T " 2810312018 I~
MGAsCR™ T T T T ) 'Commllo funzionamento pompa dosatrice acido-base T 1732008
MO5 SCR o “Ingrassaggio cuscinetti pompe di ficircolo acque 170372018
tisii?)"f"sEl'a" R """ "iConirolia cinghla motore di aspirazione | 17/08i2018 "] l
MO1 SCR Sostiuzione acqua di Tavaggio 31/03/2018
MO2SER 7T T T T Calibrazione pH-metr R R B7 77T T R ]
MO4SCR 7T TTTT T iontrolio funzionamento pompa dosatrice acido-bass | 14i04/zo18 T T
|
“ingrassaggio cuscinett pom pe di ricircolo acqua R R VY T
lcumrolo cinghia motore di aspirazione .
'Sosﬁnmona acqua di lavaggio 14/04/2018 |
?ﬁwﬂrmone aoqua di Iavagglo - 2810472018 -
Callbraziona pH-metri 2370572018
JCKMIB funzionamento pompa dosatice acido-base Ti2/0572048
1
MOSSCR o ingrassaggio cuscinetti pompe di Acincolo acqua T T YaimEi2018 - i
MOTSCR™ ™" ™" T ™ TG onirolio Ginghia motore di aspirazions T TiERe T Ty T T
MOTSER 7T Y8 osthuzions acqua di lavagoio TTTNVTTTIEmERE T T T T T
MOTSCR ™ " “|Sostitizione acqua di iavagglo o T T 261052048 ST
IMOZ€ER™ " ‘ICalibrazione pH-metn e AR |71 T T oo s
MO3SER ™ "~ h ™ 7 |Controfie funzionamentio pom: pompa  dosatrice acido-base T Tag/06iZ018 T Tt
MO8 SCR Ingragsaggio cuscinelti pompe di ricicolo acqua ~ ~ 16/06/2018
MO7 SCR o Controfio cinghia motore di aspirazione o '16/06/2078
01 SCR =TT |dostitizions acqua di lsvaggio T /662018 A
1M01SCR S Sosumzfaﬁé scqua di iavagglo I T )
P
Firma %{I__ _' /y
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Eﬂl”"” - Scheda Gestione Infrastruttura

Registrazione interventi dl Manutenzione

Lfologia infrastruttura: IScrubber Torre EI2 Acida ‘ - 1

. GUASTO Descrizione intervento Eseguito Ii 'Costo

! (ore-ian-giorno)  (se disponibile)
Calibrazione pH-metri 18/01/2018
Controlia Runzionamento pompa Gosatics acido-base 13)0172018

Ingrassaggio cuscinett pompe di ricircolo acqua T T E012018

P

Controlla cinghia motore di aspirazione T BI02018

Sosiituzione acoua di lavaggio T EmIZ018
Calibrazione pH-met 22018 3

e e s e —— s o rm et i | aar e ———

Controlio funzionamento pompa dosatrice acido-base 18/02/2618

" |Ingrassaggio cuscinet pompe G ficircolo acqua 10/02/2018

| Controlio cinghia motore 61 aspirazione T 100213018
T T e siifizione acqua O Iavaggio T 242018 T
PRSI SE— - o 1 J—— -
Calibrazione pH-metrl 28/03r2018 i
e -Cﬂmlb—'_ funzionamemc pompa dosatﬂce acldo-bas“—weu e 17-55’5.078
MOSSCR ~ 7T T |ingrassaggio cuscinetti pompe di rercolo acqua | T TidseiE T TS

MO7SCR " Controllo cinghia molore di aspirazione B 7 =
.S-OS‘ 'ﬁ.tuzlm'one aaqua dl lﬂVSQQIO o T ’ 5‘1‘705,56‘“‘8‘_—"# y
MOZSER — T T |Calbrazione pHmetn T T T T T T g - -

MO4 SCR T " |Controlio funzionamento pompa dosatrice acidobase T | Yafaois ~1

MO5 SCR ™ ’ Flngmssaggm cuscinetii pompe di ricircolo acqua BT 1T T
MO7 SCR T """ |Gontraiio cinghia motore di aspirazions B RV T Y T ' T

B L L T v By e E PR P PR VO,

MOTSER Sostituzione acqua di iavagglo " 280arois

- IR TRtV PR ——

WMOZSCR """\ Gaiibrazione pH-met 23/05/2018

o Rt R T PRSP P, il e s ath o b

MO4 SCR " |Contralio funzionamento pompa dosalice acido-base . 12/05(2018

MOS' §6~R‘”._ T T Tn“gﬁ!ssagglo cuscme'ttl poupe dl ﬂleBOlD aoqua T o -1.2}!0 5]2018“’:‘ o

MO7SCR ™ Controtio cinghla motore 6i aspirazione 1205018

(MOT SCR Sostituzions acqua ditavaggio T T T T T T TR T oiEpgiET
MOZSCR " Calibrazions pH-metn "~ T T T I T Bj06/2078

 weie et am ey - N -y

|MG4SCR™ Goniroie funzionamento pompa Gosaliice acido-base 16062018~
MOB5 SCR " |ingrassaggio cuscineti pompe di fdireolo acqua | R (-7 7\ TT- R

MOTSCR ™ ~ “~  |Controlio cinghia motore di sspirazions 16[06/2018
MOTSCR — &~ 7 "|Sostiuzione acqua ailavaggio ™" T T T

- e - LN A e s e R - . = [YSUSHIUI: (.
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&'l'A” . Scheda Gestione Infrastruttura

Registrazione intervent! di Manutenzione

[ﬁm'oﬂla Infrastruttura: Scrubber Torre EI2 Basica ]

(MO) {ore-km-glorno) | (se disponibite)
MO2SCR : Calfbrazions pH-meti i 18701/2018

-~ — SO i ane.

MO4 SCR Controlio funzionamento pompa dosabice acido.base T 130012018

Codice ] GUASTO | Descrizione Intervento 1 Eseguito i Costo

- [ R —

MOS SCR Ingrassaggio cuscinetti pompe di ficircolo aoqua 1310172018
MO7 SCR |Conirolio cinghia motore 6 aspiraione 1370172018
MOT SCR |Sostiuzions ssaue diisvaggie ™ =i Z7101/2018
MGZSCR Calibraziona pH-metr T T 22002/3018 -

MOZSCR™ (Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base ~ ™~ | ™ FHRERTE | = = - s

MOSSCR ™ " linorassaggic cuscineil pompe di ricircolo aoqua T " ioi0ez018 - 7

MO7 SCR {Controflo cinghia motore di aspirazions . 1002/3018 .

MOTSCR ™ T T e Sostiiuzione acqua di lavaggio e U7 TB4mEEeTE T
MO2SCR ~ ~ =" iCaibrazione pH-met T I 7 B
MOJSCR ~— — T " |Coniroic Finzionamanis pompa dosstice acidobass ~ T Ti70aR0E

o L ep—— Rt L T —

MOSSCR lngmssagqio' cuscinetti pompe di Hcircok acqua ’ T T ARG T
MO7 86R™ - Controio cinghia motors &f aspirazions ™ " B 7

MOTSER ™~ ~ T el s -M..a.l.m.aaaia..._._., e rett b a4 | e IR B l B
WSS EER T e —~ e PEmmaR T T e s s rarbens e s o, o

g - L —— B P e L T P

MO4SeR Controlio funzianaments pompa dosabice a acldobase 1450412018

\ﬁﬁs'édﬁ"" ' fingrassaggio custinets i pomipe di fidircolo acqua " T 404i2678 T T
MOTSCR ™ T T e cinghla motors di aspirazione " T T T T Hama018 - .

R T s r v e w1

MOTSER ™ Sostiuzione acqua di Bvagglo ~ "7 N (e 'iw"wzo"‘"ﬁ """ T T

BB RRT ™ - s s = Rt R = = s e

memseis cme. 4o A e e st w wka a4 . v s e

MO4SCR™ é&ﬁﬁ‘ﬁhﬁ&?ﬁhﬁ%ﬁé’éﬁé‘aﬁ;immse 1200512018 "7}

R | |

MO5 SCR lngrassagglo cuscinettf pompe di ficircoko ¢ scqua RnsEeET 1 T ee
o= . & o e i SICTERSOTUINE SISO
MO? SCR |Conircllo ¢ clnghia motore di asplrazione 1200812018

MO §ER Sostiivzione soqua di lavaggio ~ 7T TTTT T = - T
MO2'SCR ™ |Calibrazions pHmeti =" ) 1T TTede e

MO4 SCR ™ Controfio funzionaments pompa dosatrice aodobass. 177 160eTB =

MOSSCR T ingrassaggio cuscinetl pompe di GOl asaos T T eibaoie T T
ﬁ67'§6§ - R éannﬁ'allooinghia motore di aspirazione e T ! T 16[06’2018 g . -

M°1 SCR Sﬁﬁ%ﬂeﬁdicﬁlﬁabﬁiﬁm oot T 30/05’2015“ i Gt i

- . emdda -

Firma
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EE\I_A” Scheda Gestione Infrastruttura

Registrazione interventi di Manutenzione

Tipologia infrastruttura: Scrubber Torre El1 Acida
réod}ce @XE?E Descrizione intervento Esegui_to i Costo
|(MO) (ore-km-giorno) (se disponibile)
MO6 SCR |Sostituzione corpi di riempimento 03/07/2018
[MO8 SCR ',Sostituzione cinghia motore di aspirazione | 03/07/2018
|[MO1 SCR ;Sostituzione acqua di lavaggio | 14/07/2018
MO2 SCR Calibrazione pH-metri 14/07/2018
I MO4 SCR Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base | 14/07/2018
|MO5 SCR |Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua | 14/07/2018
MO7 SCR IControllo cinghia motore di aspirazione | 28/07/2018
[MO1 SCR |Sostituzione acqua di lavaggio | 28/07/2018
[MO1 SCR | Sostituzione acqua di lavaggio ' 18/08/2018
'MO2 SCR |Calibrazione pH-metri ‘ 18/08/2018
|[MO4 SCR |Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base ' 18/08/2018
MO5 SCR |Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua ' 18/08/2018
|MO7 SCR |Controfio cinghia motore di aspirazione ' 18/08/2018
[MOTSCR |Sostituzione acqua di lavaggio 01/09/2018
MO2 SCR |Caiibrazione pH-metri : 01/09/2018
|MO4 SCR |Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base | 01/09/2018
[ = A : =
MO5 SCR Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua 01/09/2018
MO7 SCR 'Controllo cinghia motore di aspirazione ' 01/09/2018
'MOTSER |Sostituzione acqua di lavaggio ' 15/09/2018
'MO2 SCR Calibrazione pH-metti | 15/00/2018
MO4 SCR 'Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base 15/09/2018
[MO5 SCR |Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua ' 15/09/2018
MO7 SCR ;Controllo cinghia motore di aspirazione | 15/09/2018
[MO7SCR |Sostituzione acqua di lavaggio 29/09/2018
MO1SCR |Sostituzione acqua di lavaggio i 13/10/2018
MO1SCR |Sostituzione acqua di lavaggio [ 27/10/2018
\MOZ SCR Calibrazione pH-metri 271102018
:Mﬁgéﬁ Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base ' 27/10/2018
[MO5 SCR 135?55”5‘555?5 cuscinetti pompe di ricircolo acqua |TTTT27H0/2018
MO7 SCR Controllo aﬁhia motore di aspirazione ' 27/10/2018
MO SCR Sostituzione acqua di lavaggio ' 177112018
IMOZSER™ |Calibrazione pH-metri ' 17112018
MO2SCR™ Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base TTTA7AA/2018
MO5 SCR —iTgrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua T T172018 '
Firpa RGI
/N
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Scheda Gestione Infrastruttura

Registrazione interventi di Manutenzione

Tipologia infrastruttura: Scrubber Torre El1 Acida

i?:od}ce

(EDTSE I_Jescrizfone intervento Esegui_to il Costo
|{(mO) (ore-km-giorno)  (se disponibile)
MO7 SCR Controllo cinghia motore di aspirazione 17/11/2018
'MO3 SCR 'Sostituzione elettrodi di pH 17/11/2018
MO1 SCR |Sostituzione acqua di lavaggio 01/12/2018
Firma RGI

Pagina 2 u‘
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Tipologia infrastruttura:

[Codice GUASTO
{(MO)

MO6 SCR
/MO8 SCR
[MO1 SCR
MO2 SCR
MO4 SCR

MO5 SCR
|MO7 SCR
MO1 SCR
MO1 SCR
|MO2 SCR
'MO4 SCR

IMO5 SCR
[MG7 SCR
MO1 SCR
/MO2 SCR
MO4 SCR

MO5 SCR
MO7 SCR
MO1SCR
|MO2 SCR
MO4 SCR

|MOS5 SCR
MO7 SCR
MO1 SCR
MO1 SCR
'MO1SCR
|[MO2SCR™
|MO4 SCR

|MO5 SCR
MO7 SCR
MO1 SCR
MO2 SCR
MO4 SCR

MO5SCR™

Scheda Gestione Infrastruttura

Registrazione interventi di Manutenzione

Scrubber Torre El1 Basica

Descrizione Intervento

Sostituzione corpi di riempimento

|Sostituzione cinghia motore di aspirazione

|Sostituzione acqua di lavaggio

Calibrazione pH-metri

|Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base

'Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua

Controllo cinghia motore di aspirazione

Sostituzione acqua di lavaggio

|Sostituzione acqua di lavaggio

|Calibrazione pH-metri

Controtlo funzionamento pompa dosatrice acido-base

Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua
Controllo cinghia motore di aspirazione
Sostituzione acqua di lavaggio

Calibrazione pH-metri

Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base

Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua

|Controllo cinghia motore di aspirazione

Sostituzione acqua di lavaggio

|Calibrazione pH-metri

|Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base

'Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua
|Controllo cinghia motore di aspirazione

|Sostituzione acqua di lavaggio

Sostituzione acqua di lavaggio

|Sostituzione acqua di lavaggio
|Calibrazione p?i-metfi

|Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base

Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua

Controllo cinghia motore di aspirazione

|Sostituzione acqua di lavaggio

Calibrazione pH-metri

Controlio funzionamento pompa dosatrice acido-base

Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua

Pagina 1

Eseguito il

Costo

(ore-km-giorno) (se disponibile)

03/07/2018
03/07/2018
14/07/2018
14/07/2018
14/07/2018

14/07/2018
28/07/2018
28/07/2018
18/08/2018
18/08/2018
18/08/2018

18/08/2018
18/08/2018
01/09/2018
01/09/2018
01/09/2018

01/09/2018
0170972018
15/08/2018
15/08/2018
15/09/2018

15/09/2018
15/09/2018
29/09/2018
13/10/2018
27/10/2018
27/10/2018
27/10/2018

27/10/2018
2711012018
171772018
17H1/2018

1771172018

17172018

Firfia RGI
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Scheda Gestione Infrastruttura

Registrazione interventi di Manutenzione

Tipologia infrastruttura: Scrubber Torre El1 Basica

[Codice GUASTO Descrizione intervento Eseguito ii Costo
{MO) (ore-km-giorno) (se disponibile)
MO7 SCR Controllo cinghia motore di aspirazione [ 17/11/2018 |
'MO3 SCR |Sostituzione elettrodi di pH 1711/2018
MO15SCR |Sostituzione acqua di lavaggio 01/12/2018
Firma RGI

9 ro
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Tipologia infrastruttura:

Scheda Gestione Infrastruttura

Registrazione interventi di Manutenzione

Scrubber Torre El2 Acida

Eseguito il
{ore-km-giorno})

03/07/2018
03]07/2018
03/07/2018
03/07/2018

03/07/2018
03/07/2018
28/07/2018
1370872018
13/08/2018

13/08/2018
13/08/2018
01/09/2018
01/09/2018
01/00/2018

071/09/2018
01/09/2078
29/06/2018
20/09/2018

20/09/2018
29/09/2018
2009/2018
27/10/2018
271072018

[Codice GUASTO Descrizione intervento
1{(MO)

MO6 SCR Sostituzione corpi di riempimento

|MO8 SCR Sostituzione cinghia motore di aspirazione

MO2 SCR | Calibrazione pH-metri

MO4 SCR Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base
MO5 SCR Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua
MO7 SCR | Controlio cinghia motore di aspirazione

|MO1 SCR |Sostituzione acqua di lavaggio

MOZSCR |Calibrazione pH-metri

MO4 SCR |Gontrollo funzionamento pompa dosatrice acido-base
MO5 SCR 'Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua
MO7 SCR Controllo cinghia motore di aspirazione

MO1 SCR 'Sostituzione acqua di lavaggio

|MO2 SCR Calibrazione pH-metri

MO4 SCR | Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base
MO5 SCR |Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua

MO7 SCR | Controllo cinghia motore di aspirazione

MOZ SCR |Calibrazione pH-metri

MO4 SCR Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base
MO5 SCR |Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua
[MO7 SCR | Controiio cinghia motore di aspirazione

'MO1SCR Sostituzione acqua di lavaggio

MO1 SCR - Sostituzione acqua di lavaggio

|MO2 SCR Calibrazione pH-metri

MO4SCR Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base
MO5 SCR Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua
MO7 SCR Controllo cinghia motore di aspirazione

|MOZ'SCR |Cafibrazione pH-metri

[MO4SCR |Controilo funzionamento pompa dosatrice acido-base
MO5 SCR fﬁgrassaggio cuscinetti pomp_e—ﬁi ricircolo acqua

Pagina 1

27/10/2018

27/10/2018
2771012018
171112018
17J31/2018

EOSQO

(se disponibile)

1711120187 |

F_ rma RGI
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Scheda Gestione Infrastruttura

Registrazione interventi di Manutenzione

Tipologia infrastruttura: Scrubber Torre EI2 Acida
fCodice GUASTO Bescrizione intervenio Eseguito il Costo
|(MO) (ore-km-giorno)  (se disponibile)
MO7 SCR |Controllo cinghia motore di aspirazione 17/11/2018
MO3 SCR Sostituzione elettrodi di pH 01/12/2018
MO1SCR 'Sostituzione acqua di lavaggio 011212018

/Li N

03i SGI Rev1
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Tipologia infrastruttura:
[Codice EGZ{E?B
|(MO)

MO6 SCR
‘K/To‘é:s’t“:'li
|MO2 SCR
|MO4 SCR

|MO5 SCR
{MO7 SCR
IMST SCR
|MO2 SCR
'MO4 SCR

MO5 SCR
[Mo7 SCR
V6T SR
MO2 SCR
'MO4SCR
L - .
MOS SCR
MO7 SCR
MO2 SCR
|Mo4‘ SCR

NGTSCR
[MO1SCR
[MO18CR

MO2 SCR
[MO4 SCR

[MGZSER

\MO4 SCR
|

Scheda Gestione Infrastruttura

Registrazione interventi di Manutenzione

Scrubber Torre EI2 Basica

Bescrizione intervento

;Sostituzione corpi di riempimento
|Sostituzione cinghia motore di aspirazione

|Calibrazi_one pH-metri

[Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base

I| Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua
|Controllo cinghia motore di aspirazione
|Sostituzione acqua di lavaggio

|Calibrazione pH-metri

|Controlio funzionamento pompa dosatrice acido-base

'Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua

Controlio cinghia motore di aspirazione

'Sostituzione acqua di lavaggio

| Calibrazione pH-metri

| Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base

Ingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua

!
iControIIo cinghia motore di aspirazione

|Calibrazione pH-metri

iControllo funzionamento pompa dosatrice acido-base

;Ingrassaggfo cuscinetti pombe di ricircolo acqua

|Controllo cinghia motore di aspirazione

|Sostituzione acqua di lavaggio
'Sostituzione acqua di lavaggio
| Calibrazione pH-metri

iEontroTcﬁhnzionamento pompa dosatrice acido-base

'lngrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua

|Controlio cinghia motore di aspirazione

|Calibrazione pH-metri

|Controllo funzionamento pompa dosatrice acido-base

'MO5 SCR

lingrassaggio cuscinetti pompe di ricircolo acqua

Pagina 1

Eseguito il
{ore-km-giorno)
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018
03/07/2018

03/07/2018
03/07/2018
28/07/2018

13/08/2018

13/08/2018

13/08/2018
13/08/2018
01/09/2018
01/09/2018
0170972018

01/09/2018
01/09/2018
20/06/2018
'20/09/2018

291002018
20/09/2018
290912018
T27710/2018
Z7/10/2018
27110/2018

2711072018
2702018

17111/2018
171772018

1711172018

irma RGI

i
|

Costo
(se disponibile)
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Tipologia infrastruttura:

[Codice
{MO)

MO7 SCR
MO3 SCR
MO1SER

GUASTO

Scheda Gestione Infrastruttura

Registrazione interventi di Manutenzione
Scrubber Torre EI2 Basica

5escrizione intervento I_Esegui_to il
(ore-km-giorno)

Controllo cinghia motore di aspirazione

17/11/2018

'Sostituzione elettrodi di pH 01/12/2018

Sostituzione acqua di lavaggio 01/12/2018
Firma RGI

N

Pagina 2

Costo
(se disponibile)
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TOP SOIL
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Analisi Acque Potabili ed Industriali — Analisi Chimiche Merceologicke

Sistema di gestione qualita

Analisi Chindco Agrarie — Analisi Emissioni Gassose - Anatisi Igienico Amblentali
Analisi Rifiuti Urbani ed Indwstriali ~ Consulenze Controflo Acque e Scarichi - Perizie

SLCREDIA S

Rapporto di Prova N. 1350/2018 del 09/07/18

UNi EN 180 9001:2008

certificato da RINA SPA

Sistema cfi gestione
amblentsle

UN1 EN I130 14001:2004
cariificaio cda RINASPA

Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di inertizzazione
Loc.ta Passovecchio 88900 Crotone (KR)
Prot. Nomero: 1350 Data ricevimento: 19/03/18  Data inizio prove: 19/03/18 Data termine prove: 02/04/18
Descrizione Campione: Top Soil P2 - Impianto di Inertizzazione - AIA 7075/2011 annuale
Note: Verbale di campionamento 325 del 16-03-2018. Piano di Campionamento n. 23-2015.
Procedura Camplonamento: IST 5-7a Rev2_ Campione prelevato da personale di Data di Campionamento:  16/03/18
laboratorio*
Prova Metodo Valore Unith CL Lim.ril.
Datl mlauvn al camplonamcnm' i i i
IR . . e - - - 1 e 4 e
Ora eampwnammto* !- 3 9,00 : 0,00
Condmom Ambnumh che poﬁebbao i- ' Nessuna ' 0
infinenzare le prove® i i i .
Residuo a 105 °C !D M. 13/09/1999 G.U. 0.248/99 Met 112 | 874 % ]‘ 1,0
Scheletco ‘D M. 13/09/99 G.U. n. 248/99 Met. 1 f 16 % 1,0
Antimonio UNI EN 13657: 2004, paragraf 9.2 + , <1,0 mg/Kg s.5. Max 30 @0} 10
{UNIEN ISO 11885: 2009 ; [
Arsenico jUNIEN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + | 7,0 mg/Kg 5.3, Max 50 @0 | 2,0
{UNIEN ISO 11885:2009_ ] _ g
Berillio ‘UNI EN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + , 0,5 mg/Kg s Max 10 @0 0.2
{UNIENISO 11885: 2009 i d
Cadmio {UNIEN 13657: 2004, paregrafo 9.2 + ; 0,70 me/Kg s Max 15 @0 | 0,20
{UNI EN JSO 11885: 2009 i 1
Cobalto {UNI EN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + 74 mg/Kg s.5. Max 250 @0} 2,0
{UNI EN ISO 11885 2009 .
Cromo JUNIEN 13657: 2004, paragrafo 92+ 32 mg/Kg 5.5, Max 800 G0 10
{UNTEN ISO 11885:2009 { i
Cromo VI* 'CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985 ) <1,0 mg/Kgss. Max 15 @0 10
Mercurio® {UNIEN 13657:2004 + i <«0.1 mg/Kg 2.5, Max 5 @0 0,1
JISS.DAB.013-07/31 pag273 : "
Nichel {UNIEN 13657; 2004, peragrafo 92 + | 20 mg/Kg s.5. Max 500 20 i 10
'UNIEN ISO 11885: 2009 _ ;
Piombo {UNIEN 13657: 2004, paregrafo 9.2 + : 14 mgKgss.  Max 1,000 D) : 10
IUNTEN ISO 11885: 2009 i i _
Rame JUNLEN 13657: 2004, paragrafo 92 + | 13 mp/Kg 5.5 Max 600 @0 | 10
ium EN ISO 11885: 2009 ! ;
Selenio hi\| EN 13657: 2004, paagrafo 92 + | <2.0 mg/Kg s.5. Max 15 @0 20
"UNLEN ISO 11885: 2009 i
Stagno {UNLEN 13657: 2004, paragrafo 92 + <15 mg/Kgs.s. 15
_ iUNI EN ISO 11885: 2009 i i
Tallio® -EPA 3051A 1998 + EPA 6010C 2007 ] <1,0 mg/Kgs.s. Max 10 @0) | 1,0
4
Venadio 'UNIEN 13657: 2004, paragrafo 92 + | 36,3 mg/Ke 55 Max 250 @0) ! 9.0
IUNTEN ISO 11885: 2009 | !
Zinco fUNIEN 13657: 2004, paragrafo 2 + 92 mgKgss,  Max 1.500 @0 i 15
“UNIEN ISO 11885: 2009 ! i
Fluoruri* DM 13/09/1999 GU SO n° 248 i <10,0 mgKgss. = Max 2,000 @0 10,0
'21/10/1999 Met V.2 i |
MOD 5-10a Rev 0 Paginal di4

Ecocontrol sri Conirada Difess - Zona Industrigte — 85050 CARAFFA di CATANZARD (CZ)

Tel. 0861.054792-054083 — Fax 0967.854083 - 1910392 www.ecocontrol.lf - s-mailid |

C.F. e P. fva 01786466798 Numero R.E.A: 137445 - Registro Tmprese di CATANZARO Capitale Sociale: € 99.600,00 L.v.



Analisi Riftut! Urband ed Industriali - Consulenze Controllo Acque e Scarichl - Perizie cortificato da RINA SPA

; Anallsi Acque Potabill ed Industriali - Axalisi Chimiche Merceologiche Sistema di gestions qualitd
*6_6 -~ Analisi Chimico Agrarie — Analisi Emissloni Gassose ~ Analisi Igienico Ambieniali UNI EN 180 9001:2008
O' By > &0

Sistama di geations
UNI EN 180 14001:2008

T o

LAB N° 0994

Rapporto di Prova N. 1350/2018 del 09/07/18

Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di inertizzazione

Prova

Ammm::*

Benzme"

Etilbenzene™*

Stirenc*

Toluene'

Xilene*

Sommator;a orgamcl aromatu:l"
Aromatici policiclici

Pirenc

Benzo [ a ] antracene

Crisene

Benzo [ b ] fluorantene*

Benzo [ k ] fluorantene

Benzo [ a } pirene

Dibenzo [ a,h ] antracene

Benzo [ g,h,i] perikene

Indeno{1,2,3-cd]pirene

Dibenzo [ a,1] pirene

Dibenzo [ a,¢ ] pirenc

Dibenzo { a,i ] pirene

Dibenzo [ a1 ] pirene

Sommatoria policiclici aromatici
Alifatici Clorurati cancerogeni®

Clorometano*

Diclorometano®

Cloroformio*

Vinile cloruro*

1,2-Dicloroetanc*

1,1-Dicloroetijene*

Tricloroetilenc*

Tetracloroetilene (PCE)*
Alifatici clorurati non cancerogeni*

1,1-Dicloroetano*

1,2-Dicloroetilenc*

1,1,1-Tricloroetano*

1,2-Dicloropropanc*

1,1,2-Tricloroetano*

MOD 5-10a Rev 0

Metodo Valore Unit CL

[EPA 5035A4:2002+ EPA 8260C2006 g
'EPA S035A2002+ EPA B260C2006 | <0,010 mg/Kg 5, Max2 @7
‘EPA 5035A:2002+ EPA 8260C2006 <0,050 ‘mg/Kg a5, Max 50 @0 |
!EPA 5035A2002+ EPAB260C2006 | <0,080 mg/Kg 5. Max 50 (2071‘

PA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 < 0,050 mg/Kg 5.3, Max 50 00)’
'.EPA 5035A:2002+ E;Xéﬁeoca&-)é T <0080 mgKgss, | Max 50 @)
EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,100 mgyKgss.  Max 100 @
UNICEN/TS161812013 ;
[UNICENTTS 161812013 <0.50 mg/Kg 55, Max 50 @0 |
UNICENITS161812013 <0.05 mg/Kg s, Max 10 G0 !
!i;N} Eiéims 161812013 <0.50 mgncg;.a_ Max 50 @")!
{UNICENITS 16181 2013 <0.05 mpKgss., :  Max10 G0
UNI CEN/TS I6181.2013 <0.05 mg/Kg s5. Max 10 @
|U'NI CENfl‘s S 16181:2013 4 <0.01 mg/Kg 53, Max 10 @) §
[UNI CENTTS 16181213 <0.01 mgKgss ¢ Max1o 3D
{UNI CEN/TS 161812013 <0.01 " meKges, Max 10 GO}
JUNI CEN/TS 16181:2013 <0.,01 mgKgss | Maxs @ i
[UNICEN/TS 161812013 <0.01 mgKgss. :  Max10 00
'UNT CEN/TS 16181:2013 <0.01 mgKgss,  Max10 @]
.‘UNICENfl'S 16181:2013 <001  mgKgss Max 10 @) : }
JUNI CEN/TS 1618122013 <0.01 mgKgss. Mnx 10 @07 i
{UNI CEN/TS 16181:2013 ? <1 mgKgss, | Max 100 0]
IEPA 503542002+ EPA 8260C:2006 ; :
§EPA 5035A:2002+ EPA B260C:2006 <0,01 mgKess. | Maxs @0
’,EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,01 mgKg 5.5, Max 5 G0
iEPA 5035A:2002+ EPA 8260C2006 <0,01 mgKgss,  Maxs G0
'EPA 503542002+ EPA 8260C:2006 <0,01 mg/Ke .. Max 0,1 ©0)
ZEPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,02 mp/Kgas. | Max 5 @0
EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,01 mg/Kgss, Max 1 20
mpA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,1 mgKgss = Max10 @0
~EPA S035A:2002+ EPA 8260C:2006 ' <0,05 mg/Kg s, J Max 20 @0
-EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 | ! 3
xEPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 I <0,05 mg/Ke ., ; Max 30 (2‘?) i
‘EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,03 mg/Kgss. | Max1s @0
‘EPA 5035A:2002+ EPA §260C:2006 <0,05 mg/Kgss. | Max50 @0
;EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,03 mg/Kgss, | Max 5 @0 i
EPA 5035A:2002+ EPA 8260C2006 | <0,05 mgKgss, | Mex1s 0|

Ecocontrol sri Contrada Difess — Zona Industrisle ~ 85050 CARAFFA i CATANZARO (ce)
Tel. 0961.854792-954083 ~ Fax 0961.954063 — 7910392 www. ecocontrol. it — e-melti |
CF. ¢ P. Iva 01786460798 Numero R.E.A: 137445 ~ Registro Imprese dt CATANZARO Capitale Sociale: € 99.000,00 Ly,

0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,1

0,05

0,05
0,03
0,05
0,03
0,05
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Analisi Acque Potabili ed Indusirlall — Analisi Chimiche Merceologiche Sistoma di gestione qualith
Anallsi Chimico Agrarie — Analisi Emissioni Gessose - Analisi Igienico Ambientali UNI EN 180 9004:2008
o S & Analisi Riftst] Urbanl ed Industriafi — Consulenze Controlle Acgue e Scorichi - Perizie certificato da RINA SPA
s : \\‘&;,‘/&,}‘ Sistema dI gu:lom
PO St W /CCREDIA ™ B
Lnaia 2(//—‘—.\\—\3«? Az e O.n s
'/ ’h,:’;:\“ \
LAB N° 0994
Rapporto di Prova N. 1350/2018 del 09/07/18
Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di inertizzazione
Prova Metodo Valore Unitd CL Lim.ril.
1,2,3-Tricloropropano® EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <1 mg/Kg 5. I Max10 @9 0,1
1,1,2,2-Tetracloroetano® ) EPA 50;55_{093{ %A_sgfsifc 560% < o?os)_ ' mg/Kg 5.1, ; Iﬁ{a:fila (50)_ 005
Nitrobenzeni® EPA 8270D 2007 _ ; i
Nitrobenzene* ' géwi _s_z_7pi3 2007 - ) <0,05 mg/Kg 8.5. : n:m 30(1“) h "o,iﬁ
1,2-Dinitrobenzenc* EPA 8270D 2001 <0,01 mgKgss. | Max2s @0 0,01
1,3-Dinitrobenzene® “EPA 8270D 2007 | <001 mgKgss. | ) Max 25 &‘f) ] 0:,(?1
Cloronitrobenzenc*® {EPA 8270D 2007 ! 0,01 mg/Kg 5.5 Max 10 @0 0,01
Clorobenzeni* EPA 503542002+ EPA 8260C:2006 r 1
scheletro® IDM.13/09/99GU.n. 248/99 Met IL1 | 160 Fow | 0,05
residuo® IDM. 13/09/1999 G.U. n248/99 Met 112 | 37,40 . % _ B 0.05
Monoclorobenzene* EPA 5035A:20024 EPA 8260C: zoos <005 mylig ss. Max 50 @0 | 0,05
1.2-Diclosobenzenc* :E'l;}ilébiié 2002+ EPABIGOC2006 | <01 | mgKgss. Max 50 @0 | 0.
1.4-Diclorobenzenc EPA 503542002+ EPA 8260C2006 | <00 \ mgKgss. Max 10 @0 0,01
1.2,4,5-Tetraclorobenzenc® EPA 5035A:2002+ EPA 8260C2006 | <01 ' maKgs.s. Max 25 @0 o1
1,2,4-Triclorobenzenc* {EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 | <g,1 mgKg s.5. Max 50 20) 01
Pentaclorobenzene® %ism 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 | <0,01 mg/Kg 5.5. Max 50 @0) 0,01
Esaclorobenzene® {EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 |  <0,005 | mg/Kgss. Max5 (0 | 0005
?;g;:;i::e ¢ farani (FTEF NATO/CCMS ‘EPA 3540C + EPA §280B | coT
2,3,7,8-TetraCDD (L-TEF 1)* {EPA 3540C + EPA 8280B 0,008 | ppess | 0,008
12,3,7.3-PentaCDD (FTEF 0.5 Tléi’A 3540C + EPA 8280B P <008 . pgKgas | 0,008
12,3.4,7,8-Es2aCDD (FTEF 0,1)*  'EPA 3540C + EPA 82808 L <0008 pg/Ke s.s. : ' 0,008
1,2,3,6,7,8-EsaCDD (-TEF 0,1)* EI—:P'A 3540C + EPA 8280B , <0008 . bgKgss. | 0,008
12,3,789-6saCDD (-TEF 0,1)*  {EPA 3540C + EPA 8280B L <0008 | neKgas. ; 0,008
1,2,3.4,6,7,8-EptaCDD (-TEF 0,01* {EPA 3540C + EPA 8280B a 0,042 | ngKess. | 0,008
OttaCDD (I-TEF 0,001)* EPA 3540C + EPA 8280B | 0,122 | ug/Kgss 0,008
2,3,7,8-TetraCDF (1-TEF 0,1)* EPA 3540C + EPA 82808 i <0,008 i uyfcg s.s. ; 0,008
12,3,78-PeataCDE (LTEF005)*  iEPA 3540C + EPA 8280B I <0008 | pgKgss | 0,008
2,3,4,78-PcataCDF (FTEF 0,5)*  (EPA 3540C + EPA 3280B | <00 | pgKgss | 0,008
12,34,7,8-EssCDF (LTEF 0,1)*  |EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 | pgKess | 0,008
1,2,3,678-EsaCDF (LTEF 0,1y iEPA 3540C + EPA 8280B <0,008 | ngKgss ' 0,008
1,2,3,7,8,6-FsaCDF (I-TEF 0,1)*  \EPA 3540C + EPA 8280B E <0,008 | pg/Kgss 0,008
2,3,4,67,8-EssCDF (FTEFQ,1)*  {EPA 3540C + EPA §280B | <008 ! pg/Kgss. 0,008
1,2,3,4,6,7,8-EptaCDF (1-TEF 0,01)* VIEPA 3540C + EPA 82808 0,061 " pgKzss 0,008
1.2,3,4,7,8,9-EptaCDF (I-TEF 0,01)* ;EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 * ngKess | 0,008
OctaCDF (I-TEF 0,001)* EPA 3540C + EPA 82808 0,060 | pgKgss 0,008
FTEQ NATO/CCMS - PCDD/F (escl. 'EPA 3540C + EPA 8280B i 0,001 | pg/Kess. Max 0,1 @ 0,000
LoQ* . 1 ; :
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Anallsi Acque Potabili ed Industriall - Analisi Chimiche Merceologiche Sistema di gestions qualith
; Analisi Chimiico Agrarie - Analisi Ewitssion] Gassose — Analiel Igienico Amblentall UNI EN 180 9001:2008
n P & Analisi Riftuti Urbanl ed Industriall ~ Consulenze Controlio Acquie ¢ Scarichi - Perizie cortificato da RINA SPA

6 e\"“:'::’ e, Sistems di gestions
i) SN ambientale
A =B ACCREDIA e
A %ﬁ? LERT] 10, 00 (3 SC ORI RLELY ~
“ ul,fj:\\\\o
LAB N° 0994
Rapporto di Prova N. 1350/2018 del 09/07/18
Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di inertizzazione
Prova Metodo Valore ~ Unita L Lim.ril.
Amianto* _ 'D.M. 6/9/1994 - AlLL - FTIR _ ’1 <1000 ! ‘mp/Kgss.  Max 1.000 @0 ;_ 10
(20) D.L.vo 152/2006 parte IV AILS Tab, 1
*prova non accreditata da ACCREDIA
Il Direttore del Laboratorio 11 Responsabile del Settore
Dott. Chim. Gregorio Barbieri Chimico

Dott. Chim. Emanuele Vizza

DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE

C.L.: Concentrazione Limite - Lim.Ril.: Limite di Quantificazione del metodo

T risultati sono corretti per lo scheletro,

1 paraetro PCB si riferisce alla somma de; segueati congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167,
169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

It labaratorio opera in conformita con la norma UNI CEI ENISO/IEC 17025:2005.

1parametri analizzati sono stati ottenuti con un recupero che va dal 85% al 110 %, i risultati non sono stati coryetti per it fattore di recupero,

Qualora non altrimenti specificato, 'analisi & da considerare come relativa a campione prelevato ¢ conscgnato dal committente. Pevtanto 'ECOCONTROL, S.r.l. non assume
responsabilita alcuna cirea la corrispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale esso proviene. 1 residuo del campione viene conservato
per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente,

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivaments al campione oggetto di analisi, 1} Tapporto di prova non pud essere riprodotio parzialmente salvo
autorizzazione scritta di Ecocontrol. Certificato valido a tutti pli effetti i leppe, ai seasi del R.D, 1.3.1928 n.842, della L.19.7,1957 n.679.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA
MOD 5-10a Rev 0 Pagina 4 dj 4
Ecocontrol srl Contrade Ditesa - zong Industriale - 88050 CARAFFA di CATANZARO cz)

Tel. 0961.954792-954063 ~ Fax 0967, 954063 ~ 1910392 www.ecocontrol.it - e-mall.l i,
C.F. e P. Iva 0736460798 Numero R.E.A: 13 7445 — Registro Imprese d1 CATANZARO Capltale Sociale: € 99.000,00 Lv.



Analisi Acque Potabll ed Industriali ~ Analisi Chimiche Merceologiche Sistoma di gestions qualita
Analisi Chinsico Agrarie - Analisi Emission! Gassose - Analisi Iglenico Amblentali UN) EN 180 9001:2008
O \ co Analisi Rifiutl Urbard ed Industriali — Consulenze Controllo Acque e Scurichi— Perige certificato da RINA SPA
€ B o, Sistema di gestione
olhil SN % amblentala

A iﬁﬁg ACCRED'A UNI EN IS0 14001:2004
> certificato da RINASPA

! -";/—mai‘{s CRLtIANT

LTI A

LAB N*® 0994

Rapporto di Prova N. 1354/2018 del 09/07/18

Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
LOCALITA' PASSOVECCHIO 88900 CROTONE (KR)
Prof. Numero: 1354 Data ricevimento: 19/03/18  Data inizio prove: 10/03/18 Data termine prove: 02/04/18
Descrizione Campione: Top Soil Bianco - A.LA 13942/2010 - A.LA 13945/2010 - ALA 7075/2011 annuale
Note: Verbale di campionamento n.329 del 16-03-2018. Piano di Campionamento 23-2015
Precedwra Campionamento: IST 5-7a Rev2_ Campione prelevato da personale di Data di Camplonamento:  16/03/18
laboratorio*
Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril.
Dau relativi al cnmplonamento* i I i :
. wm— - .’. - DT - - - . | - - by me
On cnmplonmnmto" i : 9,10 ! i 0,00
,; - - .,,
Condizioni Ambientali che potrebbero - ! Nessuna ! i 0
inflocnzare le prove* L i .'
Residuo a 105 °C D M. 13/09/1999 G.U. n.248/99 Met.1l. 2 84,1 i % 1,0
Scheletro DM 13/09/99 G.U. . 24899 Met. L1 | 27 % 10
Antimonio 'UNTEN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + <1,0 ! mg/Kgss. Max 30 @0 1,0
<UNIT EN ISO 11885: 2009 i
Arsenico JUNI EN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + 50 | mgKgss |  Max50 @0 20
[UNIENISO 11885:2009 i
Berillio \UNJ EN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + ‘ 0,6 ! mgKgss. | Max10 @ 0,2
JUNIENISO 11885:2009 ; . A
Cadmio {UNIEN 13657: 2004, paragrafo 9.2+ | 0,90 , mpKgss @ Max15 G0 0,20
JUNIEN ISO 11885: 2009 i ; P |
Cobalto “UNI EN 13657: 2004, paragrafo 92 + 70 ' mgKges, | Max2s0 @0 2,0
"UNI EN ISO 11885: 2009 i N | _
Cromo 'UNIEN 13657: 2004, paragrafo 92 + 27 | mp/Kgss. ‘ Max 300 @0 10
_ "UNI EN ISO 11885: 2009 i . o
Cromo VI* [CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985 i <1,0 | mgKgss. | Max15 @0 1,0
Mercurio* 'UNIEN 13657:2004 + <0.1 | mgKgss. | Max 5 @0 0,1
!1SS.DAB.013-07/3]1 pag273 . ! oL
Nichel "UNIEN 13657; 2004, paragrafo 9.2 + ! 18 | mgKgss. : Max500 @0 10
;UNIENISO 11885: 2009 [ | ! o
Piombo {UNIEN 13657: 2004, paragrafo 92 + 13 ' mgKg ss. | Max1.000 @0) 10
{UNI EN ISO 11885: 2009 Lo B o
Rame 'UNIEN 13657; 2004, paragrafo 92+ 16 | mgKgss, ' Max 600 200 | 10
JUNI EN ISO 11885:2009 i | i i
Selenio {UNIEN 13657: 2004, paragrafo 92+ | <20 mgKgss | Maxis @0 , 2,0
. IUNIENISO 11885:2009 ! ; :
Staguo 'UNIEN 13657: 2004, paragrafo 92+ | <1s | mgKgss. | : 15
{UNIEN SO 11885: 2009 i I i i
Tallio® IEPA 305141998 + EPA 6010C 2007 | <10 mg/Kgss. | Max10 @0 ] 1,0
Vanadio ium EN 13657: 2004, paregrafo 92+ 32,0 ! mgKgss | Max250 @20) ; 9,0
JUN EN 1SO 11885:2009 ; | ! i
Zinco 'UNIEN 13657: 2004, purografo 92+ | 99 | mgKgss. | Max1500 0] 15
{UNI EN ISO 11885: 2009 ! % i
Fluoruri* DM 13/09/1999 GU SO o° 248 | <100 | mgKgss { Max 2.000 @) 100
21/10/1999 Met V2 { - | i
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Analisi Acque Potabili ed Industrioli ~ Analis! Chimiche Merceologiche Sistema ol gestions qualith
Anatist Chimico Agrarie — Analisi Emissioni Gassose — Analisi Igienico Ansbentali UNIEN ISO 5001:2008
W &S Anatisl Riftutl Urbani ed Industriall - Consulerze Controllo Acque e Scarichi - Perigie cartificato da RINA 8PA
S, Sistema di gestione
% ACCREDIA < UNIEN 180 14001:2004
T T Bt e S oY certificato dn RINA SPA
Doy
LAB N° 0994
Rapporto di Prova N. 1354/2018 del 09/07/18
Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
Prova . Metodo Valore Unita CL Lim.ril,
Aot . [Eeasssaonat EpAszscas A
Benzenc* 'EPA 5035A:2002+ EPA 826002006 <0,010 mg/Kg 5.5, Max 2 @0 0,010
Etilbenzene* EPA 5035A:2002+ EPA B260C:2005 <0,050 mg/Kg 5.5, Max 50 20 0,050
Stirenc* ;EPA 503542002+ EPA 8260C:2006 <0,050 | myKgss. Max 50 (20) 0,050
ot PANBAGEAROCING | <00 mggu  weso®]  opm
Xilene* JEPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 < 0,050 . mg/Kgss. Max 50 @0 0,050
‘Sommatoria organici sromatici*  JEPA 5035420034 EPA 8260C-2006 <0000 | mpigas  Max 100 @D 0,100
Aromatici policiclici lUNI CENVTS 161812013 ' : _
Pirenc {UNI CEN/TS 16181:2013 <0.50 mg/Kg 1.5, Max 50 90) i 0,50
Benzo [ & ] antracene ‘UNICEN/TS 16181:2013 <005 ;. mgKes.s, Max 10 @0} 0,050
Crisene - {UNICENTTS 161812013 <0.50 ' mgKges. Max 50 m’ RY
Benzo [ b ] fluorantenc* {UNICEN/TS 16181:2013 <0.05 mg/Kg 5.3, Max 10 @0 0,050
Benzo [ k ] flucrantene {UNICEN/TS 1618122013 <0.05 mg/Kg 5.5, Max 10 @0 | 0,050
Benzo [ a ] pirene ' UNICEN/TS 1618122013 <0.01 | mg/Kgss. Max 10 G0 0,010
Dibenzo [ b ] antracens. [UNICEN/TS 161812013 <0.01 | meKgss. Max 10 (2°)| 0,010
Benzo [ ghi] perilene {UNI CEN/TS 16181:2013 <0.01 | mgKgss Max 10 @0 ! 0,010
Indeno[1,2,3-cd]pirene 'UNI CEN/TS 16181:2013 <0.01 ' mgKgss. Max 5 20| 0,010
Dibenza [ a,1 ] pivenc {UNI CEN/TS 16181:2013 <0.01 | mg/Kgss. Max 10 00) , 0,010
Dibenzo [ a,¢ ] pirene {UNI CEN/TS 16181:2013 <0.01 . mgKgss. Max 10 20 0,010
Dibenzo { a,i ] pirene 'UNICENITS 161812013 <0.01 ng/Kgss. Max 10 @0 | 0,010
Dibenzo [ a;h ] pirene {UNI CEN/TS 16181:2013 <0.01 mg/Kg s.s, Mex 10 @) 0,010
Sommatoria policiclici aromatici  {UNI CEN/TS 161812013 i <1 mgKgss. ' Max 300 abj 1,0
Alifatici Clorurati cancerogeni® ‘EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 ) ; i
Clorometano* {EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,01 mg/Kgss. ; Max 5 (@0) | 0,01
Diclorometano* {EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,01 mg/Kgss. | Max 5 @0 ' 0,01
Cloroformio* EEP'A 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,01 mpKgss. Max 5 @0 , 0,01
Vinile cloruro* {EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <001 myKgss. | Max0i @0 0,01
12-Diclatoctano* "EPA 5035A:2002+ EPA §260C:2006 <0,02 mgKgss | M5 @] 0,02
1,1-Dicloroetileng* IEPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,01 mg/Kgss., | Max 1 @0} 0,01
Tricloroetilene® \EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,1 mg/Kgss. | Max 10 @0 i 0,1
Tetracloroetilene (PCE)* {EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,05 mg/Kgss. |, Max20 @] 0,05
Alifatici clorurati non cancerogen®  |EPA S035A:2002+ EPA 8260C:2006 |
1,1-Dicloroetann® EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <005 myKgss. :  Max30 @) 0,05
1,2-Dicloroetilenc® ‘EPA 5035A:2002+ EPA 826002006 <0,03 mg/Kgss. .,  Max15 @0)! 0,03
1,1,1-Tricloroetanc* IEPA S035A:2002+ EPA $260C:2006 <0,05 mg/Kgss. ' Max 50 Q0 ! 0,05
1,2-Dicloropropano* EPA 5035A:2002+ EPA $260C:2006 <0,03 mg/Kg v, Max 5 0 | 0,03
1,1,2-Tricloroctano* iEPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,05 mgKgss. | Max1s @0 0,05
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Analisi Acgue Potabili ed Industriali ~ Analisi Chimiche Merceologiche Sistema di gestione gualith
. Awalisi Chindeo Agrarle — Analisi Emissioni Gassose — Analisi Igienico Ambientali UN1 EN 180 9001:2008
gb RN el

O S Analist Rifiutl Urbani ed Industriali— Consulenze Controllo Acque e Scarichi — Perizie certificato da RINA SPA
Comn .
~ 1& (&A1 = : ACCRE DIA 1 UNIEN |sod:4‘m1ézm
Al '/’ /__\\\: FEICATI A oonasne.
s LAB N° 0994
Rapporto di Prova N. 1354/2018 del 09/07/18

Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL

Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril,
1,2,3-Tricloropropanc® {EPA 50354:2002+ EPA 6260C2006 | <01 | mgKgss | Max10@0 0,1
1,122 Tetracloroetano® _ JEPA 5035A 2ooz+ EPA szsoczooa 1 <005 't mg/Kg 5.5. Max 10 00 jo'_,_ﬁ's

Nitrobenzeni® IEPA 8270D 2007 _ s i . )
Nitrobenzene* _ - ;]EPP: 52_1013 2007 ' ! <005 - mgKgss Max 30 (2") o os 3
1,2-Dinitrobenzenc* [EPA 8270D 2007 i <0,01 mg/Kg s.5. Max 25 00) 0 01 N
1,3-Dinitrobenzenc* |EPA 8270D 2007 i <0,01 mg/Kgss .  Max25 @0 0,01
Cloronitrobenzene® EPA 82700 2007 ! <0,01 | mgKgss.  Mex10 @9 0,01

Clorobenzeni* _ ,EPA' 503542 2002+ EPA 8260C: 2006 B :
scheletro® D.M 13/09/99 G.U. 5. 248/99 Met. IL1 5 2,70 % § 0,05
residuo* YD.M 13/09/1999 G.U.0.248/99 Met112 | : 84,10 : % . 1 005
Monoclorobenzene™ BPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 { < 0,05 | mgKgss. - Maxs0@0; 0,05
1,2-Diclorobenzene* ’EPA 5035A2002+ EPA 8260C:2006 | <61 " mgKgss - Maxso @0 0,1
1,4-Diclorobenzene® EPA 5035A 2002+ EPA 8260C:2006 <0,01 | mgkgss. ¢ Max10 @ 0,01
1,2,4,5-Tetraclorobeazene* rEPA S035A: zooz+ EPA 8260C2006 <0, ' mg/Kgss.  Max2s @] 0,1
1,2,4-Triclorobenzene* gEPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 : <0,1 | mgKgss. Max 50 @0 0,1
Pentaclorobenzenc* 'EPA 5035A:2002+ EPA 8260C2006 | <001 . mg/Kg s Max 50 @0 ; 0,01
Esaclorobenzene® {EPA 5035A:2002+ EPA 8260C2006  ° <0,005 mg/Kg 5.5, Max 5 @9 0,005

ngigsssn:e ¢ furani (1-TEF NATO/CCMS |EPA 3540C + EPA 8280B i
1 H ; i :

2,3 ; 8-TetraCDD (L-TEF 1)* 'iEEA 3540C + EPA 8280B Y <n,008 | pg/Kgss. ' 0,008
1,2,3,7,8-PentaCDD (-TEF 0,5)* |EPA 3540C + EPA 8280B T <0008 " pg/Kgss. , 0,008
12347 8EsCDD (TEFO,1)*  {EPA 3540C + EPA §280B P <0008 . pgKgss 0,008
12,3,678-EsaCDD (FTEF 0,1)*  iEPA 3540C + EPA 82808 . ome | peKgss | 0,008
12,3,7,8,9-E=CDD (LTEF 0,1)  [EPA 3540C + EPA 82808 I <0008 | pg/Kg s ; 0,008
1,2.3,4,6,78-EptaCDD (FTEF 0,01)* {EPA 3540C + EPA 82808 Y X ) . pg/Kg s | 0,008
0taCDD (-TEF 0,001)* {EPA 3540C + EPA 82808 ; 0,120 | pgKgss ; 0,008
2,3,7,8-TewaCDF (LTEF 0,1)* EPA 3540C + EPA 82608 i o nsx ’ pe/Ke 5.5, i 0,008
1,2,3,7.8-PentaCDF (I-TEF 0,05)* EPA 3540C + EPA 8280B 3 0,023 | ne/Kess. ' 0,008
2,3,4,78-PentnCDF (LTEF 0,5)*  {EPA 3540C + EPA 8280B ‘ 0,110 i pg/Kg s, 0,008
123,47 8-ECDF (FIEFO,1)*  EPA 3540C + EPA 8280B P <0008 | pgKgss. [ 0,008
1,2.3,678-EsaCDF (FTEFO,)*  {EPA 3540C + EPA 8280B i <0008 i pgKess. i 0,008
1,2,3,78,9-EssCDF (FTEF0,1)*  {EPA 3540C + EPA 8280B L <0008 | pg/Kess. i 0,008
2,3,4,67,8-EseCDF (FTEF 0,1)*  (EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 | ppKgss. : 0,008
12,3,4,6,7,8-EptaCDF (FTEF 001)* EPA 3540C + EPA §280B ‘ 0,069 . pg/Kgss. i 0,008
12,3,4,7.8,9-EpnCDF (-TEF 0,01)* :EPA 3540C + EPA 8280B 0,038 : ng/Kg 5. : 0,008
OctaCDF (I-TEF 0,000)* [EPA 3540C + EPA 8280B 0,060 . ngfKgss. i 0,008

I})’gig NATO/CCMS - PCDD/F (escl. ‘EPA 3540C + EPA §280B 0,065 : ng/Kg 5.8 Max 0,1 @0} " 0,000
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Awalisi Acque Potabili ed Industriali — Anolisi Chimiche Merceologiche Sistama i gestions quatith
.m Anabisi Chimico Agrarie - Analisi Emission! Gassose - Analisl Igienico Amblentall UNI EN 180 9001:2008

Anallsl Rifluti Urban! ed Industriglt - Consulenze Controllo Acque e Searichi - Perizie certificato da RINA SPA
_‘.\“'-“"'-‘";.-,’ Sistema di gestione
$ Gilsd \:*\%f/‘//;- UNI .'lnso 44009:2004
» Bl SBCuRA ACCREDIA K oertificato da RINA SPA
74_,:’ .“:-—\\“5-‘
ol
LAB N° 0994
Rapporte di Prova N. 1354/2018 del 09/07/18
Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
Prova . Metodo ‘ Valore Unita CL Lim.ril.
Amianto* o {D.M. 6/9/1994 - AlL1 - FTIR j <1000 i mg/Kgss. | Max 1000 (20)!. 1.000
(20) D.L.vo 152/2006 parte IV AILS Teb. 1
*prova non accreditata da ACCREDIA
11 Direttore del Laboratorio Il Responsabile del Settore

Doxt. Chim. Gregorio Barbieri Chimico
Dott. Chim. Emanuele Vizza

DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE

C.L.; Concentrazione Limite - Lim.Ril: Limite di Quantificazione del metodo

Irisultati sano comretti per Jo scheletro,

1l parametro PCB si riferisce alla somma dei seguenti congeneri; 28, 52, 77, 81, 95,99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157,167,
169, 170, 177, 180, 183, 187, 189,

1l Iaboraterio opera in conformita con 1a norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

1 parametri analizzati sono stati otterti con un recupero che va dal 85% al 110 %, i risultati non sono stati corretti per il fattore di recupero,

Qualora non altrimenti specificato, I'analisi & da considerare come relativa a campione prelevato e consegnato dal committente. Pertanto IECOCONTROL S.r.1. non assume
responsabilita alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e 1a partita dalla quale esso proviene, I residuo del campione viene conservato
per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente.

Trisultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclnsivamente al campione oggetto di analisi. 1l rapporto di prova non pud esserc riprodotto parzialmente salvo
awtorizzazione scritte di Ecocontrol. Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R.D. 1.3.1928 n.842.della 1..19.7.1957 n.679.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA
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Ra]_)Porto di Prova N. 4553/2018 del 26/10/18

Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di inertizzazione
Loc.ta Passovecchio 88900 Crotone (KR)
Prot. Numero: 4553 Data ricevimento: 18/09/18  Data inizio prove: 18/09/18 Data termine prove: 24/09/18
Descrizione Campione: Top Soil P2 - Impianto di Inertizzazione - AIA 7075/2011 semestrale
Note: Verbale di campionamento 1072 del 14-09-2018. Piano di Campionamento n. 23-2015.
Procedura Campionamento: IST 5-7a Rev2_ Campione prelevato da personale di Data di Campionamento:  14/09/18
laboratorio*
Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril.

Dati relativi al campionamento* ;-

Ora campionamento* - 9,00 0,00

Condizioni Ambientali che potrebbero - Nessuna 0
influenzare le prove* ‘}
Antimonio {UNIEN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + <1,0 mg/Kg s.s. Max 30 @0 1,0

{UNIEN ISO 11885: 2009
Tallio* 'EPA 3051A 1998 + EPA 6010C 2007 <1,0 mg/Kg s.s. Max 10 20 1,0
Residuo a 105 °C %D.M. 13/09/1999 G.U. n.248/99 Met.I1.2 94,4 % 1,0
Scheletro jD.M. 13/09/99 G.U. n. 248/99 Met. IL.1 <1,0 % 1,0
(20) D.L.vo 152/2006 parte IV All5 Tab. 1
*prova non accreditata da ACCREDIA
I1 Direttore del Laboratorio 11 Responsabile del Settore
Dott. Chim. Gregorio Barbieri Chimico

Dort. Chim. Emanuele Vizza

DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE

C.L.: Concentrazione Limite - Lim.Ril.; Limite di Quantificazione del metodo

I risultati sono corretti per lo scheletro.

Il parametro PCB si riferisce alla somma dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153,156, 157,167,
169,170, 177, 180, 183, 187, 189.

1 laboratorio opera in conformita con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

1 parametri analizzati sono stati ottenuti con un recupero che va dal 85% al 110 %, i risultati non sono stati corretti per il fattore di recupero.

Qualora non altrimenti specificato, I'analisi ¢ da considerare come relativa a campione prelevato ¢ consegnato dal committente. Pertanto TECOCONTROL S.r.1. non assume
responsabilitd alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale esso proviene. 1l residuo del campione viene conservato
per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente.

Irisultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo
autorizzazione scritta di Ecocontrol. Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R.D. 1.3.1928 n.842 della 1..19.7.1957 n.679.

FINE DEL RAPPORTO DIPROVA
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Rapporto di Prova N. 4554/2018 del 26/10/18

MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
LOCALITA' PASSOVECCHIO 88900 CROTONE (KR)

4554
Descrizione Campione:

Committente:

Prot. Numero: Data ricevimento: 18/09/18  Data inizio prove: 18/09/18 Data termine prove: 02/10/18

Top Soil Bianco - A.IA 13942/2010 - A.L.A 13945/2010 -A.1.A 13946/2010 - A.I.A 7075/2011 annuale

Note: Verbale di campionamento n. 1073 del 14-09-2018. Piano di Campionamento 23-2015

Procedura Campionamento: IST 5-7a Rev2_ Campione prelevato da personale di Data di Campionamento:  14/09/18
laboratorio*

Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril.
Dati relativi al campionamento* J-
Ora campionamento* - 9,08 0,00
Condizioni Ambientali che potrebbero L Nessuna 0

influenzare le prove™ _

Residuo a 105 °C D.M. 13/09/1999 G.U. n.248/99 Met I1.2 93,8 % 1,0

Scheletro ID.M. 13/09/99 G.U. 1. 248/99 Met. IL.1 50 % 1,0

Antimonio 'UNI EN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + <1,0 mg/Kg s.s. Max 30 @0) 1,0
UNIEN ISO 11885: 2009

Arsenico UNIEN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + 6,0 mg/Kg s.s. Max 50 20) 2,0
{UNI EN ISO 11885: 2009

Berillio {UNIEN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + 0,5 mg/Kg s.s. Max 10 @0) 0.2
'UNIEN ISO 11885: 2009

Cadmio 'UNLEN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + 1,00 mg/Kg s.s. Max 15 @0 0,20
fUNIEN ISO 11885: 2009

Cobalto 'UNI EN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + 7,1 mg/Kg s.s. Max 250 GO 2,0
[UNIEN 1SO 11885: 2009

Cromo UNI EN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + 21 mg/Kg s.5. Max 800 20) 10
UNIEN ISO 11885: 2009 » !

Cromo VI* {CNR IRSA 1 Q 64 Vol. 3 1985 <1,0 mg/Kg s.s. Max 15 20 ; 1,0

Mercurio* ‘UNIEN 13657:2004 -+ <0.1 mg/Kg s.s. Max 5 @0 | 0,1
ISS.DAB.013-07/31 pag273 i

Nichel UNI EN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + 16 mg/Kgs.s. Max 500 0 10
UNI EN ISO 11885: 2009 B o

Piombo {UNIEN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + 17 mg/Kg s.s. Max 1.000 @0 ; 10
{UNIEN ISO 11885: 2009 g

Rame {UNIEN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + 16 mg/Kg s.5. Max 600 ©0) ; 10
"UNIEN ISO 11885: 2009

Selenio {UNIEN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + <2.0 mg/Kg s.s. Max 15 @0 2,0
{UNIEN ISO 11885: 2009

Stagno {UNIEN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + <15 mg/Kg s.s. 15
{UNI EN ISO 11885: 2009 i

Tallio* 'EPA 3051A 1998 + EPA 6010C 2007 <1,0 mg/Kg s.5. Max 10 @0 1,0

Vanadio 'UNIEN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + 28,7 mg/Kg s.s. Max 250 @0) 9,0
‘UNI EN ISO 11885: 2009

Zinco SUNIEN 13657: 2004, paragrafo 9.2 + 110 mg/Kg s.5. Max 1.500 20 15
JUNI EN ISO 11885: 2009

Fluoruri* ‘DM 13/09/1999 GU SO n° 248 <10,0 mg/Kg s.s. Max 2.000 20) 10,0
121/10/1999 Met IV.2
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Rapporto di Prova N. 4554/2018

del 26/10/18

Sistema di gestione qualita
certificato da RINA SPA

ISO 9001 - I1SO 14001

Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril.
Aromatici* [EPA 5035A:2002+ EPA 8260C: 2006 k
Benzene* 'EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 < 0,010 mg/Kg s.s © Max2 @0) 0,010
Etilbenzene* EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 < 0,050 mg/Kg 5.5 Max 50 20) 0,050
Stirene* EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 < 0,050 mg/Kg s.5 Max 50 @0 0,050
Toluenc* wEPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,050 mg/Kg s.s Max 50 20) 0,050
Xilene* ‘EPA 5035A 2002+ EPA szsoc 2006 < 0,050 mg/Kg s.s Max 50 29 0,050
Sommatoria organici aromatici* IEPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,100 mg/Kg 5.5 Max 100 20 0,100
Aromatici policiclici jUNI CEN/TS 16181:2013 L
Pirene ’ITNI CEN/TS 16181:2013 <0.50 mg/Kgs.s. Max 50 0) 0,50
Benzo [ a ] antracene \UNI CEN/TS 16181:2013 <0.05 mg/Kg s.s. Max 10 @0 0,050
Crisene JUNI CEN/TS 16181:2013 <0.50 mg/Kg s.s. Max 50 @9 0,50
Benzo [ b ] fluorantene* {UNI CEN/TS 161812013 <0.05 mg/Kg s.s. Max 10 20) 0,050
Benzo [ k ] fluorantene 'UNICEN/TS 16181:2013 <0.05 mg/Kg s.5. Max 10 20) 0,050
Benzo [ a ] pirene UNI CEN/TS 16181:2013 <0.01 mg/Kg s.5. Max 10 @0 0,010
Dibenzo [ a,h ] antracene }in:lfc_ﬁisvrs 16181:2013 <0.01 mg/Kg s.s. Max 10 20) 0,010
Benzo [ g,h,i] perilene {UNI CEN/TS 16181:2013 <0.01 myKg s.s. Max 10 @0 0,010
Indeno[1,2,3-cd]pirene |UNI CEN/TS 161812013 <0.01 mg/Kz s.s. Max 5 @0 0,010
Dibenzo [ a1 | pirene UNICEN/TS 16181:2013 <0.01 mg/Kg s.s. Max 10 0 0,010
Dibenzo [ a,e ] pirenc 'UNIMCEN/TS 16181:2013 <0.01 mg/Kg s.s. Max 10 @0 0,010
Dibenzo [ a,i ] pirene UNI CEN/TS 16181:2013 <0.01 mg/Kg s.s. Max 10 @0 0,010
Dibenzo [ a,h ] pirene UN] CEN/TS 16181:2013 <0.01 mg/Kg s.s. Max 10 @0 0,010
Sommatoria policiclici aromatici  'UNICEN/TS 16181:2013 <1 mg/Kg s.s. Max 100 20 1,0
Alifatici Clorurati cancerogeni* ‘;EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006
Clorometano* EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,01 mg/Kg s.s. Max 5 @9 0,01
Diclorometano* EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 - <0,01 mg/Kg s.5. Max 5 20) 0,01
Cloroformio* EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,01 mg/Kg s.s. Max 5 20) 0,01
Vinile cloruro* 1EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,01 mg/Kg s.s. Max 0,1 20) 0,01
1,2-Dicloroetano* “:EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,02 mg/Kg s.5. Max 5 (20) 0,02
1,1-Dicloroetilene* EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,01 mg/Kg s.s. Max 1 @0 0,01
Tricloroetilenc* [EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,1 mg/Kgss. | Max 10 @0 01
Tetracloroetilene (PCE)* EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,05 mg/Kg s.s. Max 20 29) 0,05
Alifatici clorurati non cancerogeni* iEPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006
1,1-Dicloroetano* 'EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,05 mg/Kg s.s. Max 30 @0 0,05
1,2-Dicloroetilene* EEPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,03 mg/Kg s.s. Max 15 @0 0,03
1,1,1-Tricloroetano* [EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,05 mg/Kg s.s. Max 50 20 0,05
1,2-Dicloropropano* 'EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,03 mg/Kg s.s. Max 5 @0 0,03
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Rapporto di Prova N. 4554/2018 del 26/10/18

Committente; MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril,

1,1,2-Tricloroetano® {EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,05 mg/kg 5.8, Max 15 20 0,05
1,2,3-Tricloropropano* EPA 5035A:2002+ EPA §260C:2006 <0,1 mg/Kg s.s. Max 10 20) 0,1
1,1,2,2-Tetracloroctano* EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,05 mg/Kg 5.5, Max 10 @0 0,05

Nitrobenzeni* _ P{x 8270D 2007 - 7
Nitrobenzene* {EPA 8270D 2007 <0,05 mg/Kg s.5. Max 30 20 0,05
1,2-Dinitrobenzene* EPA 8270D 2007 <0,01 mg/Kg s.s. Max 25 20) 0,01
1,3-Dinitrobenzene* /EPA 8270D 2007 <0,01 mg/Kgs.s. Max 25 (0) 0,01
Cloronitrobenzene* EPA 8270D 2007 <0,01 mg/Kg s.s. Max 10 20 0,01

Clorobenzeni* [EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006
scheletro* %D.M. 13/09/99 G.U. n. 248/99 Met. IL1 5,00 % 0,05
residuo* 1DM 13/09/1999 G.U. n.248/99 Met IL.2 93,80 % ) 0,05
Monoclorobenzene* 'EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,05 mg/Kg s.s. Max 50 20) 0,05
1,2-Diclorobenzene* 'EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <01 mg/Kg s.5. Max 50 20) 0,1
1,4-Diclorobenzene* 215‘15;'% 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,01 mg/Kg s.s. Max 10 @0) 0,01
1,2,4,5-Tetraclorobenzene* 'EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,1 mg/Kgs.s. Max 25 @0) 0,1
1,2,4-Triclorobenzene* ?EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 <0,1 mg/Kg s.s. Max 50 20 0,1
Pentaclorobenzene* gEPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 < 0;_0; mg/Kg s.s. Max 50 @0 001
Esaclorobenzene* [EPA 5035A:2002+ EPA 8260C:2006 < 0,005 mg/Kg s.s. Max 5 @0 0,005

Diossine e furani (-TEF NATO/CCMS {EPA 3540C + EPA 82808 o

1988) * i S
2,3,7,8-TetraCDD (I-TEF 1)* :EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 ng/Kg s.s. 0,008
1,2,3,7,8-PentaCDD (I-TEF 0,5)* §EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 pg/Kg s.s. 0,008
1,2,3,4,7,8-EsaCDD (I-TEF 0,1)* EEPA 3540C + EPA 8280B <0,008 ng/Kg s.s. 0,008
1,2,3,6,7,8-EsaCDD (I-TEF 0,1)* ;EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 ne/Ke s.s. 0,008
1,2,3,7,8,9-EsaCDD (-TEF 0,1)*  .EPA 3540C + EPA 8230B <0,008 ng/Kg s.s. 0,008
1,2,3,4,6,7,8-EptaCDD (I-TEF 0,01)* ?EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 pg/Kg s.s. 0,008
OuaCDD (I-TEF 0,001)* }EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 ng/Kg s.s. 0,008
2,3,7,8-TetraCDF (I-TEF 0,1)* 'EPA 3540C + EPA 8280B B <0,008 NE/KE 5.5, 0,008
1,2,3,7,8-PentaCDF (TEF 0,05)¢  EPA 3540C + EPA 82808 <0,008 pe/Ke s.s. 0,008
2,3,4,7,8-PentaCDF (I-TEF 0,5)* [EPA 3540C + EPA $280B <0,008 ng/Kg s.s. 0,008
1,2,3,4,7,8-EsaCDF (I-TEF 0,1)* 'EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 pg/Kg s.s. 0,008
1,2,3,6,7,8-EsaCDF (I-TEF 0,1)* 'EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 ng/Kg s.s. 0,008
12,3,7,89-EsaCDF (L-TEF 0,1)*  |EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 pg/Ke s.s. 0,008
2,3,4,6,7,8-EsaCDF (I-TEF 0,1)* jEPA 3540C + EPA $280B <0,008 pg/Kg s.5. 0,008
1,2,3,4,6,7,8-EptaCDF (I-TEF 0,01)* EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 ng/Kg s.s. 0,008
1,2,3,4,7,8,9-EptaCDF (I-TEF 0,01)* 'EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 ng/Kgss. | 0,008
OctaCDF (I-TEF 0,001)* 'EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 ng/Kg s.s. 0,008
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Rapporto di Prova N. 4554/2018 del 26/10/18

Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
Prova S Metodo Valore CL Lim.ril.
I-TEQ NATO/CCMS - PCDD/F (escl. a“-EPA 3540C + EPA 8280 <0,008 Max 0,1 9 0,000
LOQ)* ;
¢ i :
I-TEQ (NATO/CCMS) -PCDD/F {EPA 3540C + EPA 8280B <0,008 Max 0,1 @9 0,000
(Tncl. LOQ)* |
Amianto* :D.M. 6/9/1994 - AlL1 - FTIR <1000 Max 1.000 @9 1.000
i
(20) D.L.vo 152/2006 parte IV AlL5 Tab. 1
*prova non accreditata da ACCREDIA
11 Direttore del Laboratorio 11 Responsabile del Settore
Dott. Chim. Gregorio Barbieri Chimico

Dott. Chim. Emanuele Vizza

DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE

C.L.: Concentrazione Limite - Lim.Ril.: Limite di Quantificazione del metodo
1 risultati sono corretti per lo scheletro.
11 parametro PCB si riferisce alla somma dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167,
169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.
11 laboratorie opera in conformita con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

I parametri analizzati sono stati ottenuti con un recupero che va dal 85% al 110 %, i risultati non sono stati corretti per il fattore di recupero.

Qualora non altrimenti specificato, I'analisi ¢ da considerare come relativa a campione prelevato ¢ consegnato dal committente. Pertanto 'ECOCONTROL S.r.1. non assume
responsabilita alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto ¢ la partita dalla quale esso proviene. Il residuo del campione viene conservato
per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo
autorizzazione scritta di Ecocontrol. Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R.D. 1.3.1928 n.842,della L.19.7.1957 n.679.

FINE DEL RAPPORTO DIPROVA
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LAB N* 0994

Rapporto di Prova N. 1406/2018 del 20/06/18

Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di trattamento liquidi
Loc.ta Passovecchio 88900 Crotone (KR)
Prot. Numero: 1406 Data ricevimento; 22/03/18  Data inizio prove: 22/03/18 Data termine prove: 31/03/18
Produttore: Mida Tecnologic Ambientali st - Impianto trattamento liquidi - Loc.ta Passovecchio Crotone
Descrizione Campione: Acqua da piezometro A41 - AIA 7075/2011 E AIA 13945 /2010 - PUNTO 3.1.10 - TABELLA C15 BIS
Note: Verbale di campionamento n.337 del 21/03/2018. Piano di Campionamento n. 23-2015.
Procedura Campionamento: IST 5-7a Rev2_ Campione prelevato da personale di Data di Camplonamento: 21/03/18
laboratorio®
Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril.

Dati relativi al campmmmenw‘ '- I :

Ora campionamento® I ST T Teae 0,00

Condizioni Ambientali che potrebbero - ! Nesrma o
influcazare le prove® i e e e ) ..U i
pH !APAT CNR IRSA 2060 Man 292003 ' 7,55 enith pH | 0,10
Anmmoniaca (NH4) %ﬁiT CNRIRSA4030A2 Man29 <05 mr | B 05

i

Niit IAPAT CNR IRSA 4050 Man 292003 | <0 ped ] "Max 500 (19) 0
Fhuoruri UNIEN 150 fu§64-12009 ] a6 pgd | Max1500 09 00
Solfati Iy EN 150 10304-1:2009 : 771 mgl  Max250 09 20
Cianuri liberi® IAPAT CNR IRSA 4070 Man202003 <20,0 pel | M50 a9} 20,0
Alluminio [UNIENISO 11885: 2009 : <20 f o opg | M 200 o 20
Antimonio® 158, DBB.034-07/31 rev.00 pag.315 : <5 Lomd | Mms @ 3 05
Argeato® EPA soloc:zom <10 . mg | Mo ﬂ9} ! 10
Arsenico {UNIEN ISO 11885: 2009 <2,0 pei | Max10 f'?_) _ 290
Berillio® {UNIEN 15O 11885: 2009 : <0,1 pet | Mex4 09 0.1
Bomw {UNLEN ISO 11885: 2009 ' <%0 pgd | Max1.000 (19 50
Cadmio® UNIEN ISO 11885: 2009 ; <0,5 i peh i Max 5 “_9) | 05
Cobalio {UNIEN ISO 11885: 2009 <20 i nmga | Maxso®® 20
Cromo Totale FUNIEN 150 11885: 2009 ‘ <90 MA 0 Max 50 s 2,0
Cromo VI* ‘CNR-RSA Quad. 64 : <05 pel | Maxs (9 0,5
Femo lm'u EN SO 11885: 2009 P00} wen | Mmoo O 200
Manganese UNIEN 150 11885 2009 i <50 Lol Mmso ! 50
Mercusio* iISS DAB.013-07/31 rev.00 pag273 | <0, T g Ma1 09 0,5
Nichel 'UNIEN 150 11885: 2009 ‘ <20 | ne | Max20 (19" 20
Piombo ;umEN ISO 11885: 2009 i <2,0 { ugn | Max10 ('9) ' 2,0
Rame 'um EN ISO 11885: 2009 i <210 i ped '[ Max 1.000 (9! 27,0
Selenio* [UNI EN ISO 11885: 2000 ; <20 Towed | Mm10 ' , 20
Tallio® EPA 6010C:2007 | <2 | wen 0 Mm2 ) 02
Zinco UNI EN 150 11885: 2009 i <as [ wgr | Max3.00009] 15
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. Analisi Acque Potabifi ed Industriati - Analisi Chimicke Merceologiche Ststoma di
- Analisi Chisico Agrarle — Analisi Eveirsioni Gassose - Analls! Iglenlco Amblentali UNI EN IS0 9001:2008
; Anatisi Rifiuti Urbend ed Industriall - Consulenze Controllo Acque e Scarichl - Perizie certificato da RINA SPA
S i) ~‘Q\i_'£)' 2, prbaL o
oS ==l ACCREDIA <, e e
e —;/;:'_“-\\3 ERNTE A t
% /;Q\ &
o, it 3“\‘ A
LAB N° 0994
Rapporto di Prova N. 1406/2018 del 20/06/ 18
Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di trattamento liquidi
Prova Metedo Valore Unita CL Lim.ril
AbesiClomd cxnceognis | _[0NEN SO 1s6s0a00s [P R R D
Comawe . Jmmmvmommeans T ST T s @ 7 50
Claroformio lum ENISO 15680.2005 n 7 0.110 A Maxos &) 0,020
Vinile cloruro {UNI EN ISO 15680:2005 ; <0,05 pgh [ M= 05 @) 0,05
1,2-Dicloroetamo 3 Pz pel | Max3 09 T 030
1,1 Dicloroetilenc® [ s~ g lMax 0,05 |~ 0005
Trickroctilene 'UNIEN lsmsssozoos “I <015 e T Mmi 1 5'09) T Toas
Tetracloroctilene (PCE) UNIEN 80 15680 2005 | <0,10 pgd Maxl 109 0,10
Esaclorobutadiene |UNIEN IS0 15680:2005 L <0020 neh Max0,15 09) | 0,020
Sommatoria organcalogensati* umsmso 15680: 2005' ’ <1,00 ngn Max 10 (9} 1,00
Alifatici cloruati non cancerogeni® ’Uﬁi EN IS0 15680:2005 I B o ’
1,1-Dicloroetano 'uNiEN IS0 15680:2005 <80,0 pgn Max 810 (9 ] 80,0
1,2-Dicleroetilene juNiEN 150 15680:2005 | <6,0 ngh  Max 60 (19)1' 60
1,2-Diclaropropano -UNIENISO 15680:2005 ) <0,020 ngd Max 0,15 U9) ] 0,020
1,1,2-Tricloroctano 'ummuso 15680:2005 T <00 peA Max0.2 (9 " 0,020
1,2,3-Tricloropropano® iUNlEN ISO 15680.2005 5 <0,0001 peh Maxoom (‘9) 0,0001
1,1,2,2-Tetracloroetano® fum ENISO 15680:2005 <0,005 ngh Max 0,05 (19) ; 0,005
Alifiatici alogensti cancesogeni* :UNI EN ISO 15680:2005 ; : i
Bromofiormio ‘ }UNI EN 150 15680:2005 <0,030 1 ng Max 0,3 09 ; 0,030
1,2 Dibromoetano* UNi EN ISO 15680:2005 i <0,0005 | pgn Max 0 001 09! ‘ 0,0005
Dibromoclorometano luN EN 150 156802005 T et ngA Max 0,13 09§ 0,010
Bromodiclorometano :UNI EN ISO 15680:2005 U 0090 peh Max 0,17 (19 ; 0,020
Cotmposti organici aromatici* {UNIEN ISO 15680:2005 i N
Benzene :UNI ENISO 15680:2005 f <0,10 I Max § {9 ; 0,10
Etilbenzene {UNIEN IS0 15680:2005 | <50 i pgn Max 50 (19} 50
Stirene {UNIEN 150 15680:2005 <0 L g Max 25 (19 1 20
“Toluens 1UNI EN ISO 15680:2005 : <0 R Max 15 (’9)' 1.0
para-Xilene §UN1 EN 180 15680:2005 E <1,0 L Max 10 09) { 10
Aromatici policiclici {UNLEN ISO 17993:2005 i i
Beazo [ a ] antracene funa ﬁN 150 17993:2005 | <0,01 Y ke Max0,1 09| 0,01
Benzo [ a ] pirene U EN ISO 17993:2005 ; <0,001 . pgA Max 0,01 09 0,001
Benzo [ b ] fluorantene § {UNIEN ISO 17993:2005 i <0,010 - Max 0,1 (1) 0,010
Benzo { k ] fluorantene $ iUNI EN IS0 17993:2005 <0,010 ! pgh Max 0,05 (19) 0,010
Benzo [ gh,i] perilenc § JUNI EN IS0 17993:2008 [ <00010 : et Max 0,01 (19 i 0,0010
Crisene iUNl EN IS0 17993:2005 I <0,50 HI— Max 5 (19} 0,50
Dibenzo { a,h ] antracene :UNI EN ISO 179932005 L <0010 ) Max 0,01 19 0,0010
Indeno (1,2,3-c,d) pircae $ lUNIEN 150 17993:2005 ; <t0,010 5 ngn Max 0,1 19 0,010
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Analist Acque Potabili ed Industriali - Aralisi Chimiche Merceologicke Sistemna di gestions quallth
. Analisi Chimico Agrarie — Analisl Emission Gassose - Analisi Iglenico Ambienteli UN! EN IS0 9001:2006
. oo Anatisi Riflurl Urben! ed Indnstriali ~ Consulere Controllo Acque ¢ Scarlcki - Perizie certifionto da RINA BPA
§ B _ R Ay, X Sistema i gestiona
= Sl SN~ ACCRED'A 4 umﬁmm
m % ' M JCNRA _ certificato ca RINABPA
LA AR
LAB N° 0994
Rapporto di Prova N. 1406/2018 del 20/06/18
Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di trattamento liquidi
Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril.
Pirene UNIEN ISO 17993:2005 <50 nght Max 50 (19 50
Soumatoris policiclici aromatici S {UNIEN ISO 17993:2005 L <omo neh Max 0,1 09} 0,010
Femoli o clorofeno®  {EPA sz;éﬁ 2(36? o i i o
I R R
2,4-Diclorofenolo® EPA smp 2007 ; <11 ped Max 110 (19| i}
24,6 Triclorofenclo® ‘ ‘,EPA szmn 2007 7 <0,50 ng/t Max 5 09 | 0,50
Pentaclorofenolo* QEPA 8270D 2007 | <0,05 pgh Max 0,5 (19 ' . 005
Clorobenzeni* UNl EN 1SO 15680:2005 i
Clorobenzene UNIEN ISO 15680:2005 i <40 pgh Max 40 09| 40
1,2-Diclorobenzeae {UNIEN 150 15680:2005 | <7 A Max 270 49) § 2
'1,4-Diclorobenzene [UNTEN 180 15680:2005 <0050 | a Max 0,5 097 0,050
1,2,4-Triclorobenzene um EN IS0 15680:2005 i <19 [ Max190 @i T g
12,4,5-Tetraclorobeazene [UNTEN ISO 15680:2005 <0,18 - Max 1,8 (9 0,18
Pentaclorobenzenc® ) ‘UN] EN ISO 15680:2005 ) <0,50 [ peA Max 5 097 0.50
Esaclorobenzene® {UNIEN IS0 15680:2005 <0,001 £ pgh Max 0,01 19 0,001
Nitrobenzeai* EPA §270D 2007 ‘ : ;
Nitrobeazene* [EPA 8270D 2007 <035 ; pgf Max 3,5 09) | 035
1,2-Dinitrobenzenc* {EPA 82700 2007 <1,5 R Max 15 09 1,50
1,3-Dinitrobenzene® {EPA 8270D 2007 <0,37 : pgll Max 3,7 (19 0,37
Cloronitrobenzene* [EPA 8270D 2007 <0,05 ; pea Max 0,5 (19 0,05
Diossine ¢ furani* {EPA 3540C + EPA 82808 ; | :
Sommatoria PCDD, PCDF 'EPA 3540C + EPA 8280B P <400 E opgt L Max4 09 0,400
(conversions T. E.J* P ! 2 . .
PCB* ‘EPA 525.2 1995 <0,0010 i pgd | Mex0m 09 0,0010
rocarburi disciolti 0 emulsionati *  Nota 1SS 024711/1A.2 ’ <10 Lo Mm3so 09 10
Acido para-fialico* ONR - RSA <3700 ’ ngh |Max 3'7.@ ) 3.700,0000
Acrilammide® 'EPA §316:1994 <0,05 P omgh L Max0,1 (9 0,050
Amianto ( fibre libere)* ip. M.6/9/1994- All2 - Microscopin | <4000 |  Fibren ! OF 4.000
fottica ! ]
(19) D.L.vo 152/2006 partc IV AILS Tab. 2
*prove non accreditata da ACCREDIA
Il Direttore del Laboratorio 11 Responsabile del Settore
Dott. Chim. Gregorio Barbieri Chimico
Dott. Chim. Emanuele Vizza
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Analisi Acque Potabili ed Industriali — Analisi Chimiche Merceologiche Sistoma di gestione quaitta
< MWch—AMWMMn—MWl&AM UNI EN 180 9001:2008
c’\ . , &8 Anolisi Rifiati Urbani ed Industriali ~ Consilenze Controllo Acque e Scorichi - Perizie certificato da RINA 8PA

S\, Sistoma di gestions

e S /\CCREDIA U S v

Tl

ceriifioato cia RINA SPA

LAB N© 09294

Rapporto di Prova N. 1406/2018 del 20/06/18

DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE

C.L.: Concentrazione Limite - Lim.Ril.: Limite di Quantificazione del metodo

11 laboratorio opera in conformita con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

Aut. Min. Senitk Dip. Alimenti e Nutrizione 700/59.403

Aut. Regione Calabria n° 4 Decreto n. 2624/2013.

Qualora non altrimenti specificato, Fanalisi ¢ da considerare come relativo a campione prelevato ¢ consegnato dal committente. Pertanto TECOCONTROL $.xl. non assame
mponsahiliﬁalcunacimlacorﬁspmdmdegiiom‘tilnaliﬁciuaﬂcampionehoggumehparﬁtadalhthessopmvim.ntesidmddcampimevienemsermo
per 7 gg. dalla data della conscgna del certificato ¢ restituito al committente,
lﬁmﬁmnmﬁndpmmppmdﬁhiscmmhdvmnmﬂcmpimoggemdim

1 rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta di Ecocontrol. Certificato valido a totti gli effetti di legge, ai sensi del R.D. 1.3.1928
n.842,della 1..19.7.1957 n.679.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA
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Analis! Acque Potabili ed Industrioll — Analisi Chimicke Merceologiche Sistema dl gestione qualita
; Analisi Chimico Agrarle - Analisi Entissioni Gassose— Analisi Iglenico Ambientall UNi EN 180 9001:2008
b Parh Analisi Riftuti Urbani ed Industriali — Consulenze Controlle Acque e Scarichi— Perizie certificato da RINASPA
Sy, Sistems di gestione
Somn X2 amblentsis
- %& UNIENISO 14001::0'24
' cortificato da RINA SPA
e, ‘,,;.:/';\\\?
% f?\\ S

LAB N° 0994

Rapporto di Prova N. 1407/2018 del 20/06/18

Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di trattamento liquidi
Loc.ta Passovecchio 88900 Crotone (KR)
Prot. Numero: 1407 Data ricevimento: 22/03/18  Data inizio prove: 22/03/18 Data termine prove: 31/03/18
Produttore: Mida Tecnologie Ambientali srl - Impianto trattamento liquidi - Loc.ta Passovecchio Crotone
Descrizione Campione: Acqua da piezometro A42 - ATIA 7075/2011 E AIA 13945 /2010 - PUNTO 3.1.10 - TABELLA C15 BIS
Note: Verbale di campionamento n.337 del 21/03/2018. Piano di Campionamento n. 23-2015.
Procedura Campionamento: IST 5-7a Rev2_ Campione prelevato da personale di Data di Campionamento: 21/03/18
laboratorio*
Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril.

Dati relativi al cumplonamcnm' ?- ! ‘ i

Ora campionamento® L 1 9,00 i 0,00
Condizion Ambientali che potrebbero { Neaums | ; 0
infueare I prove® = A |
oH | APATCNRIRSA2060 Mmn292003 | 7,44 : unita pH 1 0,10
Ammonisca (NH4) ?gog'rcmms;x 4030 A2 Man 29 4 23 L omer ‘ 0,5
Nitriti APAT éﬁnmsp. 4050 Man 292003 <50 i pgd Maxsoo @ 50
Flooruri UN] EN 15O 10304-1:2009 , 94s P opgn | Max1500 09 100
Solfati 'UNIEN ISO 10304-1:2009 ! 186,0 i mgn 3 Max 250 09); 20
Cianuri kiberi* {APAT CNR IRSA 4070 Man 292003 <200 i pen Max 50 (19 i 20,0
Alluminio 'UNI EN ISO 11885: 2009 <0 L pgn Max 200 09} 20
Antimonio® ISS.DEB.034-0731 rev.00 pag315 | Y P opgl ! Maxs 9] 0.5
Argento® {EPA 6010C:2007 ! <10 ( opgd ' Mmx10@® 10
Arsenico {UNIEN ISO 11885: 2009 ! 84 ot L Ma0 09 20
Berillio® UNIEN IS0 11885: 2009 P < Lol M4 09 01
Boro UNTEN 150 11885: 2009 % <s0 I pen | Max1g00 091 50
Cadmio* ‘UNIEN ISO 11885: 2009 : <05 Yopgd | Maxs @9 0.5
Cobalto {UNIEN IS0 11885: 2009 | <20 | wen | Max50 CH 20
Cromo Totale 'UNIEN 1SO 11885: 2009 g <2,0 | Rl 1 Maxs0 094 2,0
Croma VI* {CNR-IRSA Quad. 64 ‘i <0.5 ! ngn ! Max 59! ' 0,5
Ferro ‘UNI EN ISO 11885: 2009 ; 495,1 Y N Max 200 (19) ;' 200
Manganese {UNIEN ISO 11885: 2009 3979 | men ] Maxso ) 50
Mercurio* SS.DAB.013-07/31 rev.00 pag.273 ’ <05 ! peh Max 1 19! 05
Nichel {UNIEN ISO 11885: 2009 : 14,1 pgh ' Max 20 09} 20
Piombo JUNIEN IS0 11885: 2009 ! 39 sl | Mx1009) 20
Rame {UNIEN 1O 11885: 2009 <279 ped . Max 1.000 (9 . 270
Selenio® {UNIEN ISO 11885: 2009 ' =) ngh ‘ Max 10 09§ 20
Tallio EPA 6010C:2007 | <02 pdl | M2 02
Zinco JUNIEN IS0 11885: 2009 ; 16 pgd | Max3000 09 15
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Analisi Acque Potabili ed Industriali - Analisi Chimicke Merceologiche Sistema di gestions
ok Analisl Chimico Agrarie — Analisi Emission] Gassose — Analisi Iglenico Ambientali UNI EN (80 9001:2008
N &o Analis! Rifiutl Urben ed Industriali~ Consulenze Controllo Acque ¢ Searichi~ Periie certificato da RINA 8PA
i ACCREDIA X i Mio012804
'fd“{@‘\\\e
LAB N° 0994
Rapporto di Prova N. 1407/2018 del 20/06/18
Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRI- Impianto di trattamento liquidi
Prova Metodo Valore Unita ) CL Lim.ril.
Alifutici Clourati cancerogeni® UNIEN IS0 15680:2005 |
Clommeumo ) ) UNIEN 180 15680:2005 T a0 et | Max 1,5 05 020
Cloroformio o " [UNTEN IS 15680:2005 ' <0,ozo mh i Maxo1s 09)] 0020
Vinile cloruro UNIENISO 15680:2005 <005 ne ‘ i MaxO,S a9 005
1,2-Dicloroetano UNIEN ISO 15680:2005 <0,30 pef | Max 3 09)] 0,30
4 Dot [msnams T de e | weas®] s
Tricloroctilene UNI EN ISO 15680:2005 i <015 el Max1s (9 0,15
Tetracloroctilene (PCE) |UNIEN ISO 15680:2005 <0,10 pgn : Max 1,1 (ff) 0,10
Esaclorcbutadiene [UNIEN 150 15680:2005 <0,020 ped | Mmo0,is (19 0,020
Sommatoria organcalogenati® ,UNI ENISO 15680: 2005 C o <1m e Mm10 09 1,00
Alifatici clorurati non cancerogeni*  “UNIEN ISO 15680:2005
1,1-Dicloroetano iUN] EN ISO 15680:2005 <80,0 peA Max 810 {19 j 80,0
1,2-Dicloroetilene 'UNIEN ISO 15680:2005 <60 — Max 60 'fi9) ! 60
1,2-Dicloropropano {UNIEN 150 15680:2005 <0,020 ngll I Maxo,15 09 : 0,020
1,1,2-Tricloroetano UNI EN IS0 15680:2005 <0,020 peA | Maxo02 @9 0,020
12,3-Tricloropropanc® ‘UNI ENISO 15680.2005 <0,0001 ng Max 0,001 (19) 0,0001
1,1,2,2-Tetraclaroetano* {UNILEN 150 15680:2005 <0,008 net 1 Max005 09! 0,005
Alifatici alogenati cancerogeni® {UNTEN IS0 15680:2005 o ‘ i N '
Bromoformio {UNIENISO 15680:2005 <0,030 ngh Max 0,3 “”; 0,030
1,2 Dibramoetano* ‘UNI EN ISO 15680:2005 <0,0008 ped  : Max 0,001 U9 0,0005
Dibromoclorometano {UNIEN ISO 156802005 <0,010 ped | Max013 @), 0,010
Bromodiclorametano {UNTEN ISO 15680:2005 <0,020 pgd ;. Max017 s 0,020
Composti organici aromatici® ‘UNIEN IS0 15680:2005 : ;
Benzene {UNIEN ISO 15680:2005 <0,10 ped | Max1 09! 0,10
Etilbenzene [UNIEN IS0 15680:2005 <50 BgA  ; Max50 (9] 50
Stirenc. {UNIEN ISO 15680:2005 <20 neh | Maxas 09)] 20
Tohuene {UNLEN ISO 15680:2005 <18 pgd | Maxis 09 1,0
para-Xilene JUNIEN IS0 15680:2005 <10 pet ' Max10@9)] 10
Aromatici policictici ‘UNIEN 150 17993200 | ;
Benzo [ a ] antracene um EN ISO 179932005 i <0,0¢ ngl ! Max 0,1 (9 j 0,01
Benzo [ a ] pirenc fUNi EN ISO 17993:2005 ' <0,001 p.gll Max 0,01 (9) i 0,001
Benzo [ b] fluorantene $ JUNLEN ISO 179932005 <0010 peA Max 0,1 (19 | 0,010
Benzo [ k ] fluorantenc § {UNI EN ISO 17993:2005 ‘ <0,010 »el | Maxogs 9 0,010
Benzo [ gh,i] perilene § {UNI EN 180 17993:2005 [ <0000 ngi Max0,01 09} 0,0010
Crisene ium EN ISO 17993:2005 ! <0,50 ngn Max s (19) 0,50
Dibenzo [ a,h ] antracene {UNI EN 1SO 17993:2005 <0,0010 ngh Max 0,01 (9 , 0.0010
Indeno (1,2,3-c,d) pircne § ,UNIEN 1SO 17993:2005 . <0010 ngA Max 0,1 49 ! 0,010
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Analisi Acgue Potabili ed Indwstriali — Analisi Chimiche Merceologiche Sistsma di gestions
Analisi Chindco Agrarie— Analisi Emissiond Gassose — Analisi Iglenico Amblentail UNI EN 180 9001:2008
<l Anatisl Rifiusi Urband ed Industriali— Consulenze Controllo Acque e Scarichi - Perizle certifioato da RINA SPA
5\\“‘3-' "r‘,/" Sistama di gestione
% ACCREDIA UNI EN 180 14001:2004
= cortificato da RINASPA
‘,4‘&@‘ \\e
LAB N° 0994
Rapporto di Prova N. 1407/2018 del 20/06/18
Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di trattamento liquidi
Prova Metodo Valore Uniti CL Limril.
Pirene 10133 ENISO 17993:2005 <5,0 ; pel | Max50 (19_? { 50
Sommaoiapoeieiwonadeis  UNIENSOTIS2005 | <ome | e | Mmer@Dl e
Fauckoclongmcl | IEFAROD 2007 N A T A
2Clrescl | EPABMWODIOT | dis ) et | MedR0TR| 18
2 4. chl_mofenolo' iEPA 8270D 2007 _ <1 ! rgd ' Max 110 09 1
2,4,6-Triclorofenolo* {EPA 8270D 2007 <0,50 i nefl | Max 5 (9} 0,50
Peantaclorofenolo® EPA §270D 2007 | <05 U omet ] Mmxos 09! 0,05
Clorobenzeni* UNIENISO }_5_5_?0 22008 1 i .
Clorobenzene .UNIENISO 15680:2005 } <40 L wgn | Maxao 09 40
1,2-Diclorobenzene UN! EN lSO  15680:2005 : <27 i owe Max 270 _“? 27
1,4-Diclorobenzene UNI EN xso 15680:2005 i <0,050 ! ped Max 0,5 %) 0,050
124-Triclorobenzene ~~:UNITEN ISO 15680:2005 T T as T pgn Max 190 09)" 10
1,2.4,5-Tetraclorobenzene {UNL EN 180 15680:2005 i <018 Copgl i Max18 09 0,18
Pentaclorobenzene® {UNI EN IS0 15680:2005 : <0,50 Dol Maxs 09 0,50
Essclorobenzene® {UNIEN 1SO 15620:2005 ; <0,001 pgt & Mmx001 @9 0,001
Nitrobenzeni® IEPA 8270D 2007 i t .
Nitrobenzene* {EPA 8270D 2007 g <035 ngh ¢ Max3,5 (9 0,35
12-Dinitrobenzene* ‘EPA 8270D 2007 ; <15 gt | Mmx1s @9 1,50
1,3-Dinitrobenzene* [EPA 82700 2007 <0,37 ug ; Max 3,7 (f?:) 0,37
Cloronitrobenzenc® [EPA 8270D 2007 : 0,05 pgn . Max05 (9 0,05
Diossine e frani® {EPA 3540C + EPA 8280B P
Sommatoria PCDD, PCDF 'EPA 3540C + EPA $280B i <n400 U opgt !l Maxa 9 0,400
(conversione T, E)* i : |. { '
PCB* {EPA 5252 1995 t <0010 i pgd | Max001 09 0,0010
Kirocarburi disciolti o emulsionati *  {Nota ISS 02471 1A L2 , <10 Pomen | Max350 09 10
Acido para-Ralico® ;CNR IRSA i <3700 : neh { Max 37.000 a9) 3.700,0000
Acrilammide* {EPA8316: 1994 , <0,05 Popgh  Maxo s 0,050
Amianto ( fibre libere)* D.M 6/9/1994 - AlL2 - Microscopia | <4000 i Fibrell . a9 4.000
. iottica i =
(19) D.L.vo 152/2006 parte IV ALLS Teb. 2
*prova non accreditste da ACCREDIA
11 Direttore del Laboratorio Il Responsabile del Settore
Dott. Chim. Gregorio Barbieri Chimico

Dott. Chim. Emanuele Vizza

MOD 5-102 Rev 0 Pagina 3 di 4
Ecocontrel srl Contrada Difese - Zona Industriale - 86050 CARAFFA di CATANZARO (CZ)
Tel, 0961,054792-254063 — Fax 0961.954053 — 1910392 www.ecocontrol it — e-melli irfo@ecoconiolit
C.F. e P. Iva 81786460798 Numero R.E.A: 137448 — Registro Imprese dl CATANZARO Capitale Soclale: € 99.000,00 Lv.



AmﬂﬂAqueMblelndmﬂhli-Aualisi%ideme]agim Sistema di gestions qualita
m AMWGMWe-AmIMMMmﬂM-MMAM UNI EN 180 9001:2008
OFRS co

Analist Rifiusl Urbant ed Industriall ~ Consulenze Controllo Acque e Scarichi— Pevizle certificato da RINA SPA
Onliey) SO % amblentsie
;‘\- ;ﬁ" Sacwr ACCREDIA X, UNIEN 180 140012008
z f% ﬁ :_\‘h“

- LAB N* 0994

Rapporto di Prova N. 1407/2018 del 20/06/18

DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE

C.L.: Concentrazione Limite - Lim.Ril.: Limite di Quantificazione del metodo

1 1aboratorio opera in conformita con la norma UNI CEI1 EN ISO/IEC 17025:2005.

Aut. Min. Saniti Dip. Alimenti e Nutrizione 700/59.403

Aut. Regione Calabria n® 4 Decreto n, 262472013,

Qualora non altrimenti specificato, l'analisi & da considerarc come relativo a campione prelevato e consegnato dal committante. Pertanito IECOCONTROL S.5l, non assume
responsabiliﬁalcunacircalaomispmdenmdegliiﬁanaliﬁciuailcampioneinoggettoelnpmmdnﬂaqualeessomivime. 1 residuo del campione viene conservato
pu7gg.dﬂhdaudelhmseguadelwﬁﬁumemﬁuﬁmalmm.

Irisnltaticontamﬁnelp:ummmppmto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi.

1l rapporto di prova non Pud essera riprodotto parzialmente selvo autorizazione seritia di Ecocontrol. Cerﬁﬁcamvaﬁdoamtﬁglieﬂ‘aﬁdikgge, ai gensi del R.D, 1.3,1928
n.842,della 1..19.7.1957 n.679.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA
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Analisi Acque Potabili ed Industriali — Analisi Chimiche Merceologiche
Analisi Chimico Agrarie — Analisi Emissioni Gassose — Analisi Igienico Ambientali
Analisi Rifiuti Urbani ed Industriali — Consulenze Controllo Acque e Scarichi — Perizie

\\\l‘ L "}";

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da RINA SPA

Sistema di gestione
ambientale
UNI! EN I1SO 14001:2004

LAB N° 0994

SN,
5= Jl ACCREDIA \
12/4_;\-__“\\\?: UENTE TALIANG [ ACCREDHTAMENT ~

Rap_porto di Prova N. 4467/2018 del 15/10/18

certificato da RINA SPA

Committente:

Loc.ta Passovecchio 88900 Crotone (KR)

MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di inertizzazione

Prot. Numero: 4467
Descrizione Campione:

Data ricevimento: 13/09/18

Data inizio prove: 13/09/18 Data termine prove: 22/09/18

Acqua da piezometro A41-Mida ATA 7075/11 punto 3.1.10 TAB 15 BIS

Note: Verbale di campionamento n. 1048 del 12-09-2018. Piano di campionamento n. 23.
Procedura Campionamento: IST 5-7a Rev2_ Campione prelevato da personale di Data di Campionamento:  12/09/18
laboratorio®*
Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril.

Dati relativi al campionamento* :- ‘ |

Ora campionamento® "- 11,40 0,00 i

Condizioni Ambientali che potrebbero 5- Nessuna i 0
influenzare le prove* ‘
pH IAPAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 741 unith pH 0,10
Ammoniaca (NH4) fAPAT CNR [RSA 4030 A2 Man 29 <05 mg/l 0,5

12003

Nitriti §APAT CNR I[RSA 4050 Man 29 2003 <50 ngl Max 500 (19) 50
Fluoruri |UNIEN ISO 10304-1:2009 355 ngfl Max 1.500 (19 100
Solfati UNIEN ISO 10304-1:2009 116,1 mg Max 250 (19) 2,0
Cianuri liberi* SAPAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 <20,0 ped Max 50 (19) 20,0
Alluminio {UNIEN ISO 11885: 2009 <20 pgh Max 200 (19) 20
Antimonio* '1S5.DBB.034-07/31 rev.00 pag 315 <05 ngh Max 5 (19) 0,5
Argento* [EPA 6010C:2007 <1,0 pe/l Max 10 (19) 1,0
Arsenico ;UNI EN ISO 11885: 2009 <2,0 ngil Max 10 (19 2,0
Berillio* {UNIEN ISO 11885: 2009 <0,1 pell Max 4 (19 0.1
Boro 'UNLEN IS0 11885: 2009 272 ngi Max 1.000 (19) 50
Cadmio* 1UNI EN ISO 11885: 2009 <0,5 pg/l Max 5 (19 0,5
Cobalte 1UNI EN ISO 11885: 2009 <2,0 pgh Max 50 19 2,0
Cromo Totale [UNIEN ISO 11885: 2009 <2,0 pgl Max 50 U9 2,0
Cromo VI* ICNR-IRSA Quad. 64 <05 pel Max 5 (19 05
Ferro ’UNI EN ISO 11885: 2009 <20,0 ngl Max 200 (19 20,0
Manganese %::UNI EN ISO 11885: 2009 293,2 peil Max 50 (9 50
Mercurio* {ISS.DAB.013-07/31 rev.00 pag.273 <0,5 ngll Max 1 (19 0,5
Nichel UNI EN ISO 11885: 2009 3,3 ngil Max 20 (19 2,0
Piombo 'UNIEN ISO 11885: 2009 <20 ng Max 10 (19) 2,0
Rame :UNI EN ISO 11885: 2009 <27,0 pen Max 1,000 19 27,0
Selenio* ‘UNIEN ISO 11885: 2009 <2,0 ngl Max 10 (19} 2,0
Tallio* iEPA 6010C:2007 <0,2 pgi Max 2 (19 0,2
Zinco 'UNIEN ISO 11885: 2009 <15 pgn | Max3.000 (9 15
Alifatici Clorurati cancerogeni* ‘FUNI EN ISO 15680:2005 i z
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Analisi Acque Potabili ed Industriali — Analisi Chimiche Merceologiche Sistema di gestione qualita

= Analisi Chimico Agrarie — Analisi Emissioni Gassose — Analisi Igienico Ambientali UNi EN ISO 8001:2008
O AN OO Analisi Rifiuti Urbani ed Industriali - Consulenze Controllo Acque e Scarichi — Perizie certificato da RINA SPA
y WL
S Ve, Sistema di gestione
N AN/
N— amblentale

== Sl ACCREDIA umiEN 80 140012008

LUENTE ITALIAND D ACCRETMTAMENTE

‘h‘ul ﬁ“‘
LAB N° 0994

Rapporto di Prova N. 4467/2018 del 15/10/18

Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di inertizzazione
Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril.
Clorometano UNIEN ISO 15680:2005 <0,20 pg/ Max 1,5 19 0,20
Cloroformio UNIEN ISO 15680:2005 <0,020 ng Max 0,15 (19) 0,020
Vinile cloruro UNIEN ISO 15680:2005 <0,05 ‘ngh " Max 0,5 19 0,05
1,2-Dicloroetano UNI EN ISO 15680:2005 <0,30 ;g_/f Max 3 (19) 0,30
1,1-Dicloroetilene* UNI EN ISO 15680:2005 <0,005 ugl Max 0,05 (19) 0,005
Tricloroetilene jUNIEN ISO 15680:2005 0,18 ngl Max 1,5 (19) 0,15
Tetracloroctilene (PCE) ;UI:IiEN 1SO 15680:2005 <0,10 ng/l Max 1,1 (9) 0,10
Esaclorobutadiene 'UNIEN IS0 15680:2005 <0,020 pgl Max 0,15 (19) 0,020
Sommatoria organoalogenati* UNI EN ISO 15680:2005 <1,00 ngl Max 10 (19 1,00
Alifatici clorurati non cancerogeni* UNI EN ISO 15680:2005
1,1-Dicloroetano UNI EN ISO 15680:2005 <80,0 pgh Max 810 (19 80,0
1,2-Dicloroetilene UNIEN ISO 15680:2005 <6,0 pgl Max 60 (19 6,0
1,2-Dicloropropano UNIEN ISO 15680:2005 <0,020 pel Max 0,15 {19 0,020
1,1,2-Tricloroetano UNIEN ISO 15680:2005 <0,020 ngh Max 0,2 (19 0,020
1,2,3-Tricloropropanc* UNIENISO 15680:2005 <0,0001 ngh Max 0,001 (19) 0,0001
1,1,2,2-Tetracloroctano* m&t EN IS0 15680:2005 <0,005 g Max 0,05 (19 0,005
Alifatici alogenati cancerogeni* UNI EN ISO 15680:2005 - o B
Bromoformio UNI EN IS0 15680:2005 <0,030 ngll Max 0,3 (9 0,030
1,2 Dibromoetano* UNI EN ISO 15680:2005 <0,0005 ngl Max 0,001 (19) 0,0005
Dibromoclorometano 'UNIEN ISO 15680:2005 <0,010 ngl Max 0,13 (19) 0,010
Bromodiclorometano 'UNIEN ISO 15680:2005 <0,020 pgl Max 0,17 19 0,020
Composti organici aromatici* UNI EN ISO 15680:2005
Benzene "UNI EN ISO 15680:2005 <0,10 ugl Max 1 19 0,10
Etilbenzene 'UNIEN ISO 15680:2005 <5,0 pefl Max 50 19 50
Stirene {UNI EN ISO 15680:2005 <2,0 gl Max 25 (19) 2,0
Toluene 'UNIEN ISO 15680:2005 <10 pefl Max 15 19 1,0
para-Xilene ‘UNI EN ISO 15680:2005 <1,0 e/l Max 10 (9 1,0
Aromatici policiclici EUNI EN ISO 17993:2005 o
Benzo [ a ] antracene §w1 EN ISO 17993:2005 <0,01 pgl Max 0,1 {19 0,01
Benzo [ a ] pirene TUNI EN ISO 17993:2005 <0,001 pen Max 0,01 (19 0,001
Benzo [ b ] fluorantene $ fUNI EN ISO 17993:2005 <0,010 ped Max 0,1 (9 0,010
Benzo [ k | fluorantene $ ;UNI EN ISO 17993:2005 <0,010 pgA Max 0,05 (9 0,010
Benzo [ g,h,i] perilene $ 'UNTEN ISO 17993:2005 <0,0010 pgi Max 0,01 (19) 0,0010
Crisene [UNT EN IS0 17993:2005 <0,50 pg/l Max 5 (19) 0,50
Dibenzo [ a,h ] antracene EUNI EN ISO 17993:2005 <0,0010 | pgh Max 0,01 (9 0,0010
Indeno (1,2,3-c,d) pirene $ “UNTEN ISO 17993:2005 <0,010 ' pgh Max 0,1 (19 0,010
Pirene {UNIEN ISO 17993:2005 <5,0 ! ugfl Max 50 (19 50
MOD 5-10a Rev 0 Pagina2 di4
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Analisi Acque Potabili ed Industriali — Analisi Chimiche Merceologiche Sistema di gestione qualita
: . Analisi Chimico Agrarie — Analisi Emissioni Gassose — Analisi Igienico Ambientali UNI EN I1SO 9001:2008
O‘% Analisi Rifiuti Urbani ed Industriali — Consulenze Controlle Acque e Scarichi — Perizie certificato da RINA SPA
s , S, Sistema dii gestione
* - Onlie] ;E“\g/-—/s ? EEIE' ACCREDIA \ UNI EN 180 14001:2004
PN , ' certificato da RINA SPA
. f,{///\'\\\}? VENTE FTALIANO T8 ACCREDITAMEN T -
TN
LAB N° 0994
Rapporto di Prova N. 4467/2018 del 15/10/18
Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di inertizzazione
Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril.
Sommatoria policiclici aromatici $  [UNI EN ISO 17993:2005 <0,010 pg)l Max 0,1 (19 0,010
Fenoli ¢ clorofenoli* 'EPA 8270D 2007
2-Clorofenolo* ;{EPA 8270D 2007 <18 ng/l Max 180 a9) 18
2,4-Diclorofenolo* 'EPA 8270D 2007 <11 ng/l Max 110 (19 1
2,4,6-Triclorofenolo* EPA 8270D 2007 <0,50 pel Max 5 (19 0,50
Pentaclorofenclo* IEPA 8270D 2007 <0,05 pe Max 0,5 (19 0,05
Clorobenzeni* [UNIEN ISO 15680:2005
Clorobenzene ‘UNI EN ISO 15680:2005 <4,0 ng/l Max 40 (19) 4,0
1,2-Diclorobenzene {UNIEN ISO 15680:2005 <27 ngi Max 270 (19) 27
1,4-Diclorobenzene |UNIEN 10 15680:2005 <0,050 el Max 0,5 (19) 0,050
1,2,4-Triclorobenzene 'UNTEN 180 15680:2005 <19 pgll Max 190 (19) 19
1,2,4,5-Tetraclorobenzene 'UNIEN ISO 15680:2005 <0,18 pgh Max 1,8 (19 0,18
Pentaclorobenzene* {UNIEN ISO 15680:2005 <0,50 ng/ Max 5 {19 0,50
Esaclorobenzene* {UNIEN ISO 15680:2005 <0,001 pght Max 0,01 (19 0,001
Nitrobenzeni* |EPA 8270D 2007
Nitrobenzene* 'EPA §270D 2007 <0,35 ng Max 3,5 (19) 0,35
1,2-Dinitrobenzene* ?EP'A 8270D 2007 <1,5 pelt Max 15 (19) 1,50
1,3-Dinitrobenzene* %Fjl_’A 8270D 2007 <0,37 gl Max 3,7 (19 0,37
Cloronitrobenzenc* ’EEPA 8270D 2007 <0,05 gl Max 0,5 (19) 0,05
Diossine e furani* {EPA 3540C + EPA 8280B
Sommatoria PCDD, PCDF {EPA 3540C + EPA 8280B <0,400 pg/l Max 4 (19 0,400
(conversione T. E.)* i
PCB* 'EPA 525.2 1995 <0,0010 nefl Max 0,01 (19) 0,0010
Idrocarburi disciolti o emulsionati * Etha 1SS 02471 1/IA.12 <10 gl Max 350 (19) 10
Acido para-fialico* jcmz - IRSA <3700 ngl Max 37.000 (19} 3.700,0000
Acrilammide* [EPA 8316:1994 <0,05 nehl Max 0,1 19 0,050
Amianto ( fibre libere)* ID.M. 6/9/1994 - All2 - Microscopia Fibre/l (19 4000

{ottica

(19) D.L.vo 152/2006 parte IV AlL5 Tab. 2

*prova non accreditata da ACCREDIA

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Gregorio Barbieri

MOD 5-10a Rev 0
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11 Responsabile del Settore

Chimico

Dott. Chim. Emanuele Vizza
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Analisi Acque Potabili ed Industriali — Analisi Chimiche Merceologiche Sistema di gestione qualita

Analisi Chimico Agrarie — Analisi Emissioni Gassose — Analisi Igienico Ambientali UNI EN ISO 8001:2008
&o Analisi Rifiuti Urbani ed Industriali — Consulenze Controllo Acque e Scarichi - Perizie certificato da RINA SPA

ey, Sistema di gestione
. oniiiod §\\\\__9/’3= amblentale
: Mfr ACC RE D | A \ UNI EN ISO 14001:2004
] : rtificato da RINA SPA
e f-,/"/\ ‘\\? UENTE ITALANG DI ACCREGITAMENTC 5 ~ e da AS
PN

%) TN
’l/”,l :l u\\‘\‘\

LAB N° 0994

Rapporto di Prova N. 4467/2018 del 15/10/18

DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE

C.L.: Concentrazione Limite - Lim.Ril.: Limite di Quantificazione del metodo

11 laboratorio opera in conformita con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

Aut. Min. Sanita Dip. Alimenti ¢ Nutrizione 700/59.403

Aut. Regione Calabria n°® 4 Decreto n. 2624/2013.

Qualora non altrimenti specificato, I'analisi & da considerare come relativo a campione prelevato e consegnato dal committente. Pertanto 'ECOCONTROL S.rl. non assume
responsabilita alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto ¢ la partita dalla quale esso proviene. Il residuo del campione viene conservato
per 7 gg. dalla data della consegna del certificato € restituito al committente.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi.

1l rapporto di prova non pu essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta di Ecocontrol. Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R.D. 1.3.1928
n.842,della L.19.7.1957 n.679.

FINE DEL RAPPORTO DIPROVA
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Analisi Acque Potabili ed Industrieli — Analisi Chi
Analisi Chimico Agrarie — Analisi Emissioni Gassose — Analisi Igienico Amblenmh

Analisi Rifiuti Urbani ed Industriali — Consulenze Controllo Acque e Scarichi — Perizie
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LAB N° 0994

iche Merceol

ACCREDIA X,

ACCHEDITAMENTC

Sistema di gestione qualita
UNI EN 1SO 9001:2008
certificato da RINA SPA

Sistema di gestione
ambientale
UNI EN ISO 14001:2004
certificato da RINA SPA

Ragporto di Prova N. 4468/2018 del 15/10/18

Committente:

MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di inertizzazione
Loc.ta Passovecchio 88900 Crotone (KR)

Prot. Numero:

4468

Descrizione Campione:

Data ricevimento: 13/09/18

Data inizio prove: 13/09/18 Data termine prove: 22/09/18

Acqua da piezometro A42-Mida AIA 7075/11 punto 3.1.10 TAB 15 BIS

Note: Verbale di campionamento n. 1048 del 12-09-2018. Piano di campionamento n. 23.
Procedura Campionamento: IST 5-7a Rev2_ Campione prelevato da personale di Data di Campionamento:  12/09/18
laboratorio*
Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril.

Dati relativi al campionamento* - h 7

Ora campionamento* - ) “9—,»1—5_ E]T(i()

Condizioni Ambientali che potrebbero ‘- Nessuna 0
influenzare le prove* ‘
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 7,57 unita pH 0,10
Ammoniaca (NH4) APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2,9 mg/l 0,5

12003

Nitriti !APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 <50 pgh Max 500 (19 50
Fluoruri UNIEN ISO 10304-1:2009 544 ugll Max 1.500 {19 100
Solfati |UNIEN ISO 10304-1:2009 204,9 mg/l Max 250 (9) 2,0
Cianuri liberi* [APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 <20,0 ngh Max 50 (19) 20,0
Alluminio iUNI EN ISO 11885: 2009 <20 pg/ Max 200 (19 20
Antimonio* ISS.DBB. 034 07/31 rev.00 pag.315 <05 ngft Max 5 (19) 0,5
Argento™ fEPA 6010C:2007 <10 Egﬂ Max 10 (19) 10
Arsenico {UNIEN ISO 11885: 2009 6,4 pgl Max 10 (9 2,0
Berillio* {UNIEN ISO 11885: 2009 <0,1 ngh Max 4 (19) 0,1
Boro ;UNI EN ISO 11885: 2009 771 ugl Max 1.000 (19) 50
Cadmio* 'UNIEN ISO 11885: 2009 <0,5 ugl Max 5 (19 0,5
Cobalto gUNi ENISO 11885: 2009 <20 nght Max 50 (19) 2,0
Cromo Totale 5UN1 EN ISO 11885: 2009 <20 ngll Max 50 {19 2,0
Cromo VI* [CNR-IRSA Quad. 64 <0.5 nei Max 5 (19) 0.5
Ferro EUNI EN ISO 11885: 2009 1.213,0 ngil Max 200 (9 20,0
Manganese IUNI EN ISO 11885: 2009 293,1 pgl Max 50 (19 50
Mercurio* §ISS.DAB.013-O7/31 1ev.00 pag.273 <0,5 pgl Max 1 {19 0,5
Nichel {UNIEN ISO 11885: 2009 <2,0 peA Max 20 (9 2,0
Piombo fUNI EN ISO 11885: 2009 3,7 ngi Max 10 19 2,0
Rame 'UNLEN ISO 11885: 2009 <27,0 pghl Max 1.000 (19) 27,0
Selenio* ;UNI EN ISO 11885: 2009 <2,0 pgi Max 10 (19) 2,0
Tallio* [EPA 6010C:2007 <02 gl Max 2 (19) 02
Zinco {UNIEN ISO 11885: 2009 <15 ngl Max 3.000 (19 15

Alifatici Clorurati cancerogeni*

MOD 5-10a Rev 0
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Analisi Acque Potabili ed Industriali — Analisi Chimiche Merceologiche Sistema di gestione qualita
Analisi Chimico Agrarie — Analisi Emissioni Gassose — Analisi Igienico Ambientali UNI EN ISO 9001:2008
Analisi Rifiuti Urbani ed Industriali — Consulenze Controllo Acque e Scarichi — Perizie certificato da RINA SPA
SO, Sistema di gestione
ST amblentale
M ACCREDIA ‘K UNI EN ISO 14001:2004
. certificato da RINA SPA
%///'\—\\g CENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENT -
""II,,.;.\‘\\‘ o
LAB N° 0994
Rapporto di Prova N. 4468/2018 del 15/10/18
Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di inertizzazione
Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril.
Clorometano UNI EN ISO 15630:2005 <0,20 pg/l Max 1,5 (19 0,20
Clotoformio FUNIEN ISO 15680:2005 <0,020 pe Max 0,15 (19) 0,020
Vinile cloruro {,UNI EN ISO 15680:2005 <0,05 ngl Max 0,5 (19) 0,05
1,2-Dicloroctano !UNI EN ISO 15680:2005 <0,30 pet Max 3 (19) 0,30
1,1-Dicloroetilene* iUNI ]éN ISO 15680:2005 <0,005 E Max 0,05 19 0,005
Tricloroetilene 'UNIEN ISO 15680:2005 <0,15 weg Max 1,5 (19 0,15
Tetracloroetilene (PCE) [UNIEN ISO 15680:2005 <0,10 pe/t C Max1,1 9 0,10
Esaclorobutadiene 1UNI EN ISO 15680:2005 <0,020 ngh Max 0,15 (19 0,020
Sommatoria organoalogenati* iUNI EN ISO 15680:2005 <1,00 E Max 10 19 1,00
Alifatici clorurati non cancerogeni* 1:UNI EN ISO 15680:2005 o
1,1-Dicloroctano 'UNIEN ISO 15680:2005 <80,0 peht Max 810 19 80,0
1,2-Dicloroetilene JUNIEN ISO 15680:2005 <6,0 g Max 60 (19 6,0
1,2-Dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 <0,020 pel Max 0,15 (19) 0,020
1,1,2-Tricloroetano {UNIEN ISO 15680:2005 <0,020 pg/ Max 02 (19 0,020
1,2,3-Tricloropropano* }UNI EN ISO 15680:2005 <0,0001 ne/l Max 0,001 19) 0,0001
1,1,2,2-Tetracloroetano* 4UNI EN IS0 15680:2005 <0,005 ngi Max 0,05 (19 0,005
Alifatici alogenati cancerogeni* XlUNI EN ISO 15680:2005
Bromoformio 'UNIEN ISO 15680:2005 <0,030 nght Max 0,3 (19) 0,030
1,2 Dibromoetano* 'UNIEN ISO 15680:2005 <0,0005 ugfl Max 0,001 (19 0,0005
Dibromoclorometano UNI EN ISO 15680:2005 <0,010 ng/ Max 0,13 (19 0,010
Bromodiclorometano [UNTEN IS0 15680:2005 <0,020 ngi Max 0,17 (19) 0,020
Composti organici aromatici* 1UNI EN ISO 15680:2005 o
Benzene ‘UNI EN ISO 15680:2005 <0,10 ngl Max 1 (19 0,10
Etilbenzene ;UNI EN ISO 15680:2005 <5,0 pgh Max 50 (9 50
Stirene 'UNIEN ISO 15680:2005 <2,0 pgh Max 25 (19) 2,0
Toluene ;‘UNI EN ISO 15680:2005 <1,0 E Max 15 (19 1,0
para-Xilene 'UNIEN ISO 15680:2005 <1,0 gl Max 10 (19) 1,0
Aromatici policiclici ;UNI EN ISO 17993:2005
Benzo [ a ] antracene *UNI EN ISO 17993:2005 <0,01 ngll Max 0,1 (19) 0,01
Benzo [ a ] pirenc :UNI EN ISO 17993:2005 <0,001 ugh Max 0,01 (19) 0,001
Benzo [ b ] fluorantene $ JUNIEN ISO 17993:2005 <0,010 ngft Max 0,1 (19) 0,010
Benzo [ k ] fluorantene $ UNI EN ISO 17993:2005 <0,010 ngll Max 0,05 (%) 0,010
Benzo [ g;h,i] perilene $ iUNI EN ISO 17993:2005 <0,0010 ngh Max 0,01 (19 0,0010
Crisene ]UNI EN ISO 17993:2005 <0,50 pgl Max 5 (19 0,50
Dibenzo [ a,h ] antracene [UNIEN ISO 17993:2005 <0,0010 ngA Max 0,01 {9 0,0010
Indeno (1,2,3-¢,d) pirene $ 'UNI EN ISO 17993:2005 <0,010 pgil Max 0,1 (19 0,010
Pirene _UNIEN ISO 17993:2005 <5,0 pgl Max 50 (19) 5,0
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LAB N° 0994
Rapporto di Prova N. 4468/2018 del 15/10/18
Committente: MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- Impianto di inertizzazione
Prova Metodo Valore Unita CL Lim.ril.
Sommatoria policiclici aromatici $§  [UNI EN ISO 17993:2005 <0,010 ngl Max 0,1 (9 0,010
Fenoli e clorofenoli* EPA 8270D 2007
2-Clorofenolo* EPA 8270D 2007 <18 ngl Max 180 (19) 18
2,4-Diclorofenolo* {EPA 8270D 2007 <11 ngl Max 110 {19) 11
2,4,6-Triclorofenolo* EPA 8270D 2007 <0,50 pg Max 5 19) 0,50
Pentaclorofenolo* EPA 8270D 2007 <0,05 ngl Max 0,5 (19 0,05
Clorobenzeni* 'UNI EN ISO 15680:2005
Clorobenzene IUNIEN ISO 15680:2005 <4,0 pgl Max 40 {19 4,0
1,2-Diclorobenzene JUNIEN ISO 15680:2005 <27 nght Max 270 (19 27
1,4-Diclorobenzene UNIEN ISO 15680:2005 <0,050 pell Max 0,5 (19 0,050
1,2,4-Triclorobenzene UNIEN ISO 15680:2005 <19 pgl Max 190 (19) 19
1,2,4,5-Tetraclorobenzene UNIEN ISO 15680:2005 <0,18 g/ Max 1,8 (19 0,18
Pentaclorobenzene* UNIEN ISO 15680:2005 <0,50 pgh Max 5 {19) 0,50
Esaclorobenzene* {UNI EN ISO 15680:2005 <0,001 pgA Max 0,01 (19) 0,001
Nitrobenzeni* {EPA 8270D 2007
Nitrobenzene* \EPA 8270D 2007 <0,35 pgl Max 3,5 (19 0,35
1,2-Dinitrobenzene* EPA 8270D 2007 <1,5 ngi Max 15 (19) 1,50
1,3-Dinitrobenzene* EPA 8270D 2007 <0,37 nghl Max 3,7 (9 0,37
Cloronitrobenzene* 'EPA 8270D 2007 <0,05 e Max 0,5 (19) 0,05
Diossine e furani* EPA 3540C + EPA 8280B
Sommatoria PCDD, PCDF _EPA 3540C + EPA $280B <0,400 pg/l Max 4 (19 0,400
(conversione T. E.)* i
PCB* EPA 5252 1995 <0,0010 ngl Max 0,01 {19 0,0010
Idrocarburi disciolti o emulsionati *  {Nota ISS 024711/IA.12 <10 pgft Max 350 (19 10
Acido para-ftalico* fCNR -IRSA <3700 pgl Max 37.000 {9 3.700,0000
Acrilammide* [EPA 8316:1994 <0,05 pgil Max 0,1 (9 0,050
jEEa 82100 g ;
Amianto ( fibre libere)* 'D.M. 6/9/1994 - AlL2 - Microscopia <4000 Fibre/l 19 4.000

iottica

(19) D.L.vo 152/2006 parte IV AlL5 Tab. 2

*prova non accreditata da ACCREDIA

11 Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Gregorio Barbieri

MOD 5-10aRev 0

Il Responsabile del Settore
Chimico
Dott. Chim. Emanuele Vizza
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LAB N° 0994

Rapporto di Prova N. 4468/2018 del 15/10/18

DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE

C.L.: Concentrazione Limite - Lim.Ril.: Limite di Quantificazione del metodo

11 laboratorio opera in conformita con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

Aut. Min. Sanita Dip. Alimenti e Nutrizione 700/59.403

Aut. Regione Calabria n® 4 Decreto n. 2624/2013.

Qualora non altrimenti specificato, 'analisi & da considerare come relativo a campione prelevato e consegnato dal committente. Pertanto 'TECOCONTROL S.1l. non assume
responsabilita alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto ¢ la partita dalla quale esso proviene. Il residuo del campione viene conservato
per 7 gg. dalla data della consegna del certificato ¢ restituito al committente.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi.

1l rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta di Ecocontrol. Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R.D. 1.3.1928
n.842,della L.19.7.1957 n.679.

FINE DEL RAPPORTO DIPROVA
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