
'COIISU!ECO S.r.l. 
Erogazione di servizI ambientali per conto terzI trattamento chimico 
fisIco e biologico di rifiuti liquidi gestione Impianti 

Prot. 37 
Raccomandata A/R 

cIvili ed Industriali raccolta e trasporto rifiuti 

Regione Calabria 
Protocollo Generale - SIAR 
N. 0141271 del 05/04/2019 

11111111111 1111111 
* D D 1 881 D 1 36* l 

Bisignano, lì 01/04/2019 

SPETT. LE 
--------~.~ REGIONE CALABRIA 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE 
CITTADELLA REGIONALE 

LOCALITA' GERMANETO 
88100 CATANZARO 

SPETT.LE 
A.R.P.A.CAL 

DIPARTIMENTO PROVINCIALE 
VIA TRENTO, 21 

87100 COSENZA 

SPETT. LE 
COMUNE DI BISIGNANO 

PIAZZA COLLINA CASTELLO 

87043 BISIGNANO (CS) 

OGGETTO: TRASMISSIONE COPIE ANALISI AUTOCONTROLLO ACQUA REFLUA MESE MARZO 2019. 

Il sottoscritto Morise Vincenzo, nella sua qualità di Amministratore Unico 

e Legale Rappresentante dell'impresa CONSULECO SRL con sede legale e operativa in Loc. 

Muccone n. 24 C.A.P. 87043 Bisignano (CS) , autorizzato all'esercizio con 

Autorizzazione Integrata Ambientale DDG n. 22556 del 23/12/2008 e DDG n. 4541 del 

15/04/2014, P. Iva n. 02235 2 10792 - Tel. 0984/940887 Fax 098 4/ 940063 

e-mail info@consuleco.eu e PEC consuleco@pec.consuleco.eu, 

Trasmette: 

Copia analisi di autocontrollo impianto privato Loc. Muccone - Rapporti di prova 

n. 14.81 19. 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

111111 
CERTIFED M5 . CERTIFED M.S. CEATIFED M.S. 
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CONFINDUSTRIA COSENZA 

I 
CONSULECO SRL· A SOCIO UNICO 

Loc. Muccone, 24 - 87043 Bisignano (CS) 
TEL 0984.940887 FAX 0984.940063 

E-mail : info@consuleco.eu 
Web: www.consuleco.net 
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'CONSU!ECO S.r.l. 
Erogazione di servizI ambientali per conto terzi tranamento chimico 
fisIco e biologico di rrfiuti liquidi gestione Impianti 
civili ed Industriali raccolta e trasporto rrfiuli 

Prot. 31 
Raccomandata A/R 

~"'ylull'" "aldUlla 

Protocollo Generale - SIAR 
N. 0134578 del 02/04/2019 

1111 .11111111111111111111 
* O O 1 8 7 7 4 3 6 8 * 

Bisignano, lì 25/03/2019 

SPETT. LE 
REGIONE CALABRIA 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE 
CITTADELLA REGIONALE 

LOCALITA' GERMANETO 
88100 CATANZARO 

SPETT. LE 
A.R.P.A.CAL 

DIPARTIMENTO PROVINCIALE 

VIA TRENTO, 21 

87100 COSENZA 

SPETT.LE 
COMUNE DI BISIGNANO 

PIAZZA COLLINA CASTELLO 
87043 BISIGNANO (CS) 

OGGETTO: TRASMISSIONE COPIE ANALISI AUTOCONTROLLO ACQUA REFLUA ·MESE FEBBRAIO 2019. 

Il sottoscritto Morise Vincenzo, nella sua qualità di Amministratore Unico 

e Legale Rappresentante dell'impresa CONSULECO SRL con sede legale e operativa in Loc. 

Muccone n . 24 C.A.P. 87043 Bisignano (CS) , autorizzato all'esercizio con 

Autorizzazione Integrata Ambientale DDG n. 22556 del 23 / 12/2008 e DDG n. 4541 del 

15 /04/ 2014, P. Iva n. 02235210792 - Tel. 0984/940887 Fax 0984/940063 

e-mail info@consuleco.eu e PEC consuleco@pec.consuleco.eu, 

Trasmette: 

Copia analisi di autocontrollo impianto privato Loc. Muccone - Rapporti di prova 

n. 106.65 19. 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti CONSULECO S.r.l. 
a socio unico 

Loc. Muccone, 24 

~l87043 . BISIGN~~O (eS) 

\J~QiJ/2 
Aderente a 111111 CONFINDUSTRIA COSENZA 

CONSULECO SRL - A SOCIO UNICO 
Loc. Muccone. 24 - 87043 Bisignano (CS) 

TEL 0984.940887 FAX 0984.940063 
E-mail : info(cì)consuleco.eu 
Web: www.consuleco.net 
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,,"ANALITICALS 
~ CONTROLSs.r.I. 
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SAN MARCO ARG r:N TA N Cl (CS) 

Data emissione: 18-03-2019 

Settore: 

Categoria merceologica: 

Descrizione del campione: 

Procedura di camp.to : (2) 

Punto di campionamento: 

Tipo imballaggio/contenitore: 

Operatore: 

Doc. di accompagnamento: 

Quantità conferita: 

Descrizione suggello : 

LAII N- 0 999 
" 'kn,lxo d eg li .c.C:UfcJl d i Mu1l..N 
RICOf'IOu: lrncn1O CA, IAr f" Il AC 

~9nolory of l .... IA r: IInd ILAC Mulll-l i 
Rccogn/1lon Ag rtC'u .... nt ~ 

Committente: CONSULECO S.R.L. 
C/da MUCCONE 87043 BISIGNANO - CS 

ACQUE E REFLUI 

Acque reflue 

Acqua reflua ' Impianto privato loc. Muccone' 

1ST 10 01 rev. 4 

Uscita depuratore 

Bottiglia sterile in plastica 

Micieli Massimo 

Verbale del 06/03/2019 

1500 mi 

No 

Data prelievo: 

Data accettazione: 

Data inizio: 

Data fine: 

Temp. all'arrivo: 

06/03/2019 

06/03/2019 

06/03/2019 

15/03/2019 

+4 · C 

Il presente rapporto di piova riguarda esdusivamcnte Il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, CNe il campionamento non venga effettualo dal laboratorio I d ati di prelievo sono soHo la responsabilit:t del commit1cnle. 
Esso non può essere riprodot1o parzialmente se non previa approvazione scritta d el laboratorio che lo emelte. 

fA@.M~·u~i;; C '. ~SU!"IAU.u.U (I) Q!lM' 1,,1MlTI 

PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI 

pH 7,47 [±O,28] Unità pH >=5,5 and <=9,5"" 
>=6 and <=8 ... .8 

0610312019 · 0610312019 

>=5.5 and <=9.5 "" mct.(41 

Conducibilità 414 [+671 J.lS!cm 0610312019 - 0610312019 mc1.(10 ) 

"Colore Non percettibile Non percettibile '" 0610312019 - 0610312019 
Non percettibile '" mct.(S) 

"Odore Non molesto Non molesto'" 0610312019 - 0610312019 
Non molesto·' met.{6! 

"Materiali grossolani Assenti Assenti "'.a 0610312019 - 0610312019 met.(9) 

"Solidi sospesi totali (SST) < 1 mg!1 <=25 ,"30 0610312019·0610312019 
<=SO .. l 

<=200"" met.(181 

COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI 

Azoto ammoniacale 10,90 [±O,19] mg/I <=30"" 0610312019 - 0610312019 
<=15 "''' met.(22) 

Azoto nitrico 7,20 [±O,28] mg!1 <=20".31 0610312019 - 06/0312019 
<=30'" met.(201 

"Azoto nitroso < 0.05 mg!1 <=0,6"'·' 0610312019 - 06/0312019 
<=-0,0"'1 rr.et.(21 , 

METALLI_ 

"Arsenico < 0,05 mg!1 <--O,5 ".J 12103/2019- 1510312019 
<=O,OS·lI 
<=0,5 "',0 met.(230! 

"Boro < 0,2 mg!1 <=0,5 "'.21 1210312019-1510312019 
<=4 "''' 
~""2~ met.(230) 

"Cadmio <0,0005 mg!1 <=0,02 '" 121031201 9 - 15/0312019 
<=0,02"" met.(230) 

"Cromo < 0,001 mg!1 <=2 00 121031201 9 - 1510312019 
<=, '" 
<=2"" met.(230) 

Ferro 0,810 [±O,057] mg!1 <""-4"" 1210312019-1510312019 
<=2~ 

<=2 "' .zs met.(301 

"Fosforo < 0,1 mg!1 <=10~ 1210312019 - 1510312019 
<=10'" met.(2301 

"Manganese < 0,2 mgll =4~ 1210312019 - 1510312019 
<=2"" 
<=0.2"'.::0 mel{230! 
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SAN MARCO ARGENTANO (CS) 

PARf\.METRI 
"Mercurio 

"Nichel 

"Piombo 

"Rame 

"Zinco 

LAB N- 0999 
r..kl1ll,1O d e'g li IIIU UI dI JI Mula..oo 
Rkl)/lO Il.hnclIlo r.A, lAr r HAC 

~ !l nllhHy 0 1 [A. tAl IIIn d ILA( Mutu"t 
Rc: •. ~,..lIUOl'A<J I c: ("nlf"llll 

RI§I,lLTATI-U 11l 

< 0,0005 

o 

<0,05 

0,14 [±0,01) 

0,15 [±0,01] 

INIZ!9-FIIiE METpOI 
1210312019· 15/0312019 

1210312019 ·1510312019 

12103.'2019 - 1510312019 

12/0312019 - ,51031201 9 

. _____________ , _.!!~(?l!lL 

12/03/2019 - 15103.;2019 

-------------------------------
_____ _______ _ ~~~ ____________ • ______ mel( 230I _ _ 

TENSIOATTIVI 

"Tensioaltivi totali 

RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO 

"Richiesta biochimica di ossigeno 

RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO 

Richiesta chimica di ossigeno 

GRASSI E OLI ANIMALI E VEGETALI 

"Grassi e oli animali e vegetali 

M~JOÒI : 
MeI.(4): EPA 150.11982; 
MeI.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003; 
MeI.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003; 
Met.(9): VISIVO; 
Met.(10): EPA 9050 A 1996; 
Met.(18): APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003; 
Met.(20): MP 001 Rev.3 : 2017; 
MeI.(21): MP 002 Rev. O : 2016; 
MeI.(22): MP 003 Rev.3 : 2017; 
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017; 
Met.(72): ISO 15705: 2002; 
Met.(73): APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003; 
Met.(78): APAT CNR IRSA 5140 A Man 29 2003; 
Met.(166): MP 037 Rev. O : 2017; 

< 0,2 

27 

82 [±10) 

<2 

Met.(230): UNI EN ISO 15587-1:2002 Allegato C + UNI EN ISO 11885:2009; 

ri1.3: D. Lgs. 152/06 s. m. i. Parte Terza , Ali . S, Tabella 3 (scarico in acque superficiali); 
rif.4 : D. Lgs. 152/06 s. nl. i. Parte Terza, Ali . S, Tabella 3 (scarico in pUbblica lognatura); 
ril.25: D. Lgs. 152106 s. m. i. Parte Terza, Ali . S, Tabella 3 (scarico su suolo) 

~IMBJ2~Q9~~~:~ ____ ~ ______ ~ ______ ~~ ____ ~ ______ ~~ ________ _ 

OG/03l2019· 06103120 19 
mel(16G) 

0610312019 - 11/031201 9 

me1.(73) 

0610312019 - 06/0312019 

nlCq721 

0610312019 - 0610312019 

..... 
- Se il risultato viene espresso come < ., si intende minore del limite di quantificazione La che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con 
accettabile precisione ed accuratezza. 
Si precisa me ogni risultato espresso come < la non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame. 

N.Q~: ________ ~~~~ __ ~.~~~ __ ~.~~ __ ~_~ __ ~~~~~~~~~~~~~ __ ~~ __ ~~~ __ _d 

In base alle determinazioni richieste ed effettuate, il campione in esame risulta IDONEO allo scarico concernente i valori limite di emissione in PUBBLICA FOGNATURA (Tabella 3 Allegato 5 I 

parte III del D.Lgs. 15212006). 

I risultati riportati non sono corretti per mezzo del recupero. 1/ recupero medio è compreso fra 70% e 120%. 

Mod Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.6e SN 127F09ANA03 pag o 2 di 3 
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ANALITICALS 
CONTROLS ).r.l. 

SA N t-1AR CO '~ R (~rl'''''AN(J ( es ) 

• Prova non accreditata da Accredia 

LAU N - 0999 
",icrllbro d("~!1 .... (.''''..11 d i MIIU,.. 
RI( OI'IOUJlHcntCJ [I., I .... r r ILAC 

~~~~i'J:: l~ r.~~';;~~~ IIAC Mu luoli 

(1) Incertezza estesa la dove indicata, calcolata applicando un fallo re di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95% 

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento 

ANALITICALS CONTROLS S.R.L. 
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS) 
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Prot. 28 

CONSULECO S.r.l. 
Erogazione di servizI ambientaI< per conIo terzi Iranar1U:.nll :hlmlC 
fiSICO e biOlogico di nflutl liqUidi gestione- Impianti 
CIvili ed Industnal raccoha fio trasporto If,u11 

• 

Bis ignano, li 1 3/03/20 19 

SPETT. LE 
REGIONE CALABRIA 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELL/~IENTE 

CITTADELLA REGIONALE 
LOCALITA ' GERMANETO 

88 100 CATANZARO 

SPETT . LE 
A . R.P . A.CAL 

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA 

VIA TRENTO, 21 
871 0 0 COSENZA (CS ) 

OGGETTO: TRASMISSIONE ADEMPIMENTI MONITORAGGIO ESERCIZIO IMPIANTO - Autorizzazione 

A . I . A . DDG Regione Calabria n . 22556 del 23 / 12/ 2008 e DDG n. 4541 del 15/04/2014. 

VS RIF. PROT . N. 167297/SIAR DEL 19/05/2017 

A seguito Vs comunicazione a mezzo pec del 20/12/2018 , in allegato alla 

presente trasmette la seguente documentazione : 

• Studio di audit energetico - Programma triennale 2016- 2018 

• Monitoraggi emissioni poco significative (mesi marzo e settembre) - Anno 2018 

• Studio acustico ambientale - Anno 2018 

• Sopral l uo go periodico di valutazione e verifica delle procedure operati ve e del 

corretto funzionamento dei sistemi di misura relativi al contro l lo radiometrico -

Anno 2018 

• Rapporti di prova dei periodici monitoraggi sugli scarichi idrici condotti da 

ARPACAL Dip . to Cosenza - Anno 2018 ; 

• Rapporti di prova dei periodici monitoraggi trimestrali sulle acque di falda 

condotte dalla Ditta in autocontrollo - Anno 2018 

• Rapporti di prova dei periodici monitoraggi semestrali acqua fluviale a monte ed a 

valle scarico impianto comunale condotte dalla Ditta in autocontrollo - Anno 2018 

• Supporto digitale contenente quanto sopracitato CONSU lECO S. r.l. 
a socio uni o 

l oc. Muccon ,24 
Distinti saluti BIIG O C 

-~ 

Adereotea ~ 

'&#J spr 
_ . __ .. o:r ....... _ 

CONFINDUSTRiA COSENZA 

CONS L-ECO SRL . A SOCIO UNICO 
Loc. Muc one. 24·87043 Bisignano (CS) 

TEl 0984 .940887 FAX. 0984.940063 
E-mail: info:IDconsuleco.eu 
Web : wwwconsuleco.net 

:,,:.,P,·':"'E S' '-::~..E EUR::;'€: ~ 
Fi';'~,.·· .·C:'~-R:"':' q 

np.matozzo
Evidenziato

np.matozzo
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

1040

Cosenza, 12/04/2018

Numero campione: 1040 Data inizio prove: 30/3/18 Data termine prove: 11/04/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Piezometro di Bianco P1 falda superficiale (10m)

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite*

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,46 unità di pH 0,01 -

Conducibilità
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2100 
598 µs/cm 0,1 2500

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
< 1,00  mg/L  O2 1 -

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
1,3  mg/L  O2 1 -

Ammonio
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
<50 µg/L  NH4 50 500

Nitriti
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
<20 µg/L  NO2 20 500

Nitrati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
3,6  mg/L  NO3 0,05 50

Cloruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
53,1  mg/L  Cl- 0,05 250

Fluoruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
409 µg/L  F- 50 1500

Solfati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
36,1  mg/L  SO4 0,1 250

Arsenico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 3080A
0,7  µg/L  As 0,1 10

Alluminio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3050 B 
8,2  µg/L  Al 1,0 200

Antimonio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3060 B 
< 0,2  µg/L  Sb 0,2 5

Berillio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3100 A 
< 0,1  µg/L  Be 0,1 4

Boro
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3110 A1 
89,0  µg/L  B 10 1000

Cadmio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3120 B 
0,6  µg/L  Cd 0,1 5

Cobalto
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3140 A 
< 0,5  µg/L  Co 0,5 50

Cromo totale
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 B1 
< 0,2  µg/L  Cr 0,20 50

Cromo esavalente
APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 C
< 1  µg/L  Cr 1,00 5

Ferro 
APAT CNR IRSA Metodo. 

3160 B 
14,7  µg/L  Fe 0,20 200

Magnesio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
17,9 mg/L 0,10 -

Manganese
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3190 B 
6,9  µg/L  Mn 0,10 50

Mercurio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3200 A1 
< 0,1  µg/L  Hg 0,10 1

Rapporto di Prova N. 

Acque di  falda

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Committente: Consuleco  s.r.l.

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Data Ricevimento: 29/03/18

Acqua 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

1040

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

Nichel
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3220 B
0,8  µg/L  Ni 0,40 20

Piombo
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3230 B
<0,1  µg/L  Pb 0,20 10

Potassio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
3,1 mg/L 0,10 -

Rame
APAT CNR IRSA Metodo. 

3250 B 
0,9  µg/L  Cu 0,20 1000

Sodio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
54,6 mg/L 0,10 -

Zinco
APAT CNR IRSA Metodo. 

3320 B 
41,9  µg/L  Zn 5,00 3000

Note: * Tabella 2 Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e smi

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

In base alle analisi effettuate il campione esaminato  è conforme a quanto previsto dalla tabella 2 Allegato 5  D.Lgs 152/2006

 e s.m.i

Rif. Rapporto di Prova N. 1040 del 2018

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

CONCLUSIONI

Il Responsabile di Laboratorio
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

1041

Cosenza, 12/04/2018

Numero campione: 1041 Data inizio prove: 30/3/18 Data termine prove: 11/04/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Piezometro di Bianco P2 falda profonda (30m)

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite*

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,52 unità di pH 0,01 -

Conducibilità
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2100 
582 µs/cm 0,1 2500

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
< 1,00  mg/L  O2 1,00 -

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
1,9  mg/L  O2 1,00 -

Ammonio
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
<50 µg/L  NH4 50 500

Nitriti
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
<20 µg/L  NO2 20 500

Nitrati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
2,1  mg/L  NO3 0,05 50

Cloruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
51,4  mg/L  Cl- 0,05 250

Fluoruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
411 µg/L  F- 50 1500

Solfati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
34,6  mg/L  SO4 0,1 250

Arsenico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 3080A
0,6  µg/L  As 0,1 10

Alluminio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3050 B 
11,9  µg/L  Al 1,0 200

Antimonio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3060 B 
< 0,2  µg/L  Sb 0,2 5

Berillio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3100 A 
< 0,1  µg/L  Be 0,1 4

Boro
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3110 A1 
91  µg/L  B 10 1000

Cadmio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3120 B 
0,8  µg/L  Cd 0,1 5

Cobalto
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3140 A 
< 0,5  µg/L  Co 0,5 50

Cromo totale
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 B1 
< 0,2  µg/L  Cr 0,20 50

Cromo esavalente
APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 C
< 1  µg/L  Cr 1,00 5

Ferro 
APAT CNR IRSA Metodo. 

3160 B 
22,4  µg/L  Fe 0,20 200

Magnesio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
14,7 mg/L 0,10 -

Manganese
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3190 B 
6,8  µg/L  Mn 0,10 50

Mercurio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3200 A1 
< 0,1  µg/L  Hg 0,10 1

Rapporto di Prova N. 

Acque di  falda

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Committente: Consuleco  s.r.l.

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Data Ricevimento: 29/03/18

Acqua 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

1041

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

Nichel
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3220 B
1,1  µg/L  Ni 0,40 20

Piombo
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3230 B
<0,1  µg/L  Pb 0,20 10

Potassio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
2,6 mg/L 0,10 -

Rame
APAT CNR IRSA Metodo. 

3250 B 
0,6  µg/L  Cu 0,20 1000

Sodio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
51,4 mg/L 0,10 -

Zinco
APAT CNR IRSA Metodo. 

3320 B 
46,7  µg/L  Zn 5,00 3000

Note: * Tabella 2 Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e smi

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                         Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

In base alle analisi effettuate il campione esaminato  è conforme a quanto previsto dalla tabella 2 Allegato 5  D.Lgs 152/2006

 e s.m.i

Rif. Rapporto di Prova N. 1041 del 2018

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

CONCLUSIONI

Il Responsabile di Laboratorio
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

1042

Cosenza, 12/04/2018

Numero campione: 1042 Data inizio prove: 30/3/18 Data termine prove: 11/04/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Piezometro di verifica P3 falda superficiale (10m)

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite*

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,34 unità di pH 0,01 -

Conducibilità
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2100 
298 µs/cm 0,1 2500

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
< 1,00  mg/L  O2 1 -

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
1,3  mg/L  O2 1 -

Ammonio
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
<50 µg/L  NH4 50 500

Nitriti
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
<20 µg/L  NO2 20 500

Nitrati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
2,8  mg/L  NO3 0,05 50

Cloruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
17,8  mg/L  Cl- 0,05 250

Fluoruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
325 µg/L  F- 50 1500

Solfati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
32,3  mg/L  SO4 0,1 250

Arsenico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 3080A
0,9  µg/L  As 0,1 10

Alluminio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3050 B 
18,7  µg/L  Al 1,0 200

Antimonio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3060 B 
< 0,2  µg/L  Sb 0,2 5

Berillio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3100 A 
< 0,1  µg/L  Be 0,1 4

Boro
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3110 A1 
83,0  µg/L  B 10 1000

Cadmio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3120 B 
0,9  µg/L  Cd 0,1 5

Cobalto
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3140 A 
< 0,5  µg/L  Co 0,5 50

Cromo totale
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 B1 
< 0,2  µg/L  Cr 0,20 50

Cromo esavalente
APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 C
< 1  µg/L  Cr 1,00 5

Ferro 
APAT CNR IRSA Metodo. 

3160 B 
10,2  µg/L  Fe 0,20 200

Magnesio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
9,5 mg/L 0,10 -

Manganese
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3190 B 
1,1  µg/L  Mn 0,10 50

Mercurio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3200 A1 
< 0,1  µg/L  Hg 0,10 1

Rapporto di Prova N. 

Acque di  falda

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Committente: Consuleco  s.r.l.

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Data Ricevimento: 29/03/18

Acqua 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

1042

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

Nichel
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3220 B
0,9  µg/L  Ni 0,40 20

Piombo
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3230 B
<0,1  µg/L  Pb 0,20 10

Potassio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
2,1 mg/L 0,10 -

Rame
APAT CNR IRSA Metodo. 

3250 B 
0,5  µg/L  Cu 0,20 1000

Sodio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
38,1 mg/L 0,10 -

Zinco
APAT CNR IRSA Metodo. 

3320 B 
43,2  µg/L  Zn 5,00 3000

Note: * Tabella 2 Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e smi

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

In base alle analisi effettuate il campione esaminato  è conforme a quanto previsto dalla tabella 2 Allegato 5  D.Lgs 152/2006

 e s.m.i

Rif. Rapporto di Prova N. 1042 del 2018

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

CONCLUSIONI

Il Responsabile di Laboratorio
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

1043

Cosenza, 12/04/2018

Numero campione: 1043 Data inizio prove: 30/3/18 Data termine prove: 11/04/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Piezometro di verifica P4 falda profonda (30m)

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite*

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,30 unità di pH 0,01 -

Conducibilità
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2100 
332 µs/cm 0,1 2500

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
< 1,00  mg/L  O2 1

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
1,5  mg/L  O2 1

Ammonio
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
<50 µg/L  NH4 50 500

Nitriti
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
<20 µg/L  NO2 20 500

Nitrati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
5,2  mg/L  NO3 0,05 50

Cloruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
17,4  mg/L  Cl- 0,05 250

Fluoruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
221 µg/L  F- 50 1500

Solfati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
34,7  mg/L  SO4 0,1 250

Arsenico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 3080A
0,7  µg/L  As 0,1 10

Alluminio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3050 B 
16,5  µg/L  Al 1,0 200

Antimonio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3060 B 
< 0,2  µg/L  Sb 0,2 5

Berillio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3100 A 
< 0,1  µg/L  Be 0,1 4

Boro
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3110 A1 
77,0  µg/L  B 10 1000

Cadmio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3120 B 
0,6  µg/L  Cd 0,1 5

Cobalto
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3140 A 
< 0,5  µg/L  Co 0,5 50

Cromo totale
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 B1 
< 0,2  µg/L  Cr 0,20 50

Cromo esavalente
APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 C
< 1  µg/L  Cr 1,00 5

Ferro 
APAT CNR IRSA Metodo. 

3160 B 
5,3  µg/L  Fe 0,20 200

Magnesio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
8,7 mg/L 0,10 -

Manganese
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3190 B 
0,11  µg/L  Mn 0,10 50

Mercurio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3200 A1 
< 0,1  µg/L  Hg 0,10 1

Rapporto di Prova N. 

Acque di  falda

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Committente: Consuleco  s.r.l.

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Data Ricevimento: 29/03/18

Acqua 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

1043

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

Nichel
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3220 B
0,6  µg/L  Ni 0,40 20

Piombo
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3230 B
<0,1  µg/L  Pb 0,20 10

Potassio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
1,5 mg/L 0,10 -

Rame
APAT CNR IRSA Metodo. 

3250 B 
0,9  µg/L  Cu 0,20 1000

Sodio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
45,6 mg/L 0,10 -

Zinco
APAT CNR IRSA Metodo. 

3320 B 
39,8  µg/L  Zn 5,00 3000

Note: * Tabella 2 Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e smi

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

In base alle analisi effettuate il campione esaminato  è conforme a quanto previsto dalla tabella 2 Allegato 5  D.Lgs 152/2006

 e s.m.i

Rif. Rapporto di Prova N. 1043 del 2018

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

CONCLUSIONI

Il Responsabile di Laboratorio
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

2187

Cosenza, 10/07/2018

Numero campione: 2187 Data inizio prove: 27/06/2018 Data termine prove: 09/07/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Piezometro di Bianco P1 falda superficiale (10m)

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite*

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,14 unità di pH 0,01 -

Conducibilità
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2100 
628 µs/cm 0,1 2500

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
< 1,00  mg/L  O2 1 -

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
1,6  mg/L  O2 1 -

Ammonio
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
<50 µg/L  NH4 50 500

Nitriti
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
<20 µg/L  NO2 20 500

Nitrati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
1,8  mg/L  NO3 0,05 50

Cloruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
52,3  mg/L  Cl- 0,05 250

Fluoruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
451 µg/L  F- 0,05 1500

Solfati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
42,8  mg/L  SO4 0,1 250

Arsenico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 3080A
0,9  µg/L  As 0,1 10

Alluminio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3050 B 
9,4  µg/L  Al 1,0 200

Antimonio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3060 B 
< 0,2  µg/L  Sb 0,2 5

Berillio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3100 A 
< 0,1  µg/L  Be 0,1 4

Boro
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3110 A1 
96,5  µg/L  B 10 1000

Cadmio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3120 B 
0,6  µg/L  Cd 0,1 5

Cobalto
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3140 A 
< 0,5  µg/L  Co 0,5 50

Cromo totale
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 B1 
< 0,2  µg/L  Cr 0,20 50

Cromo esavalente
APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 C
< 1  µg/L  Cr 1,00 5

Ferro 
APAT CNR IRSA Metodo. 

3160 B 
18,7  µg/L  Fe 0,20 200

Magnesio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
28,4 mg/L 0,10 -

Manganese
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3190 B 
6,6  µg/L  Mn 0,10 50

Mercurio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3200 A1 
< 0,1  µg/L  Hg 0,10 1

Rapporto di Prova N. 

Acque di  falda

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Committente: Consuleco  s.r.l.

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Data Ricevimento: 26/06/18

Acqua 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

2187

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

Nichel
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3220 B
1,2  µg/L  Ni 0,40 20

Piombo
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3230 B
<0,1  µg/L  Pb 0,20 10

Potassio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
3,1 mg/L 0,10 -

Rame
APAT CNR IRSA Metodo. 

3250 B 
1,1  µg/L  Cu 0,20 1000

Sodio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
42,1 mg/L 0,10 -

Zinco
APAT CNR IRSA Metodo. 

3320 B 
51,6  µg/L  Zn 5,00 3000

Note: * Tabella 2 Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e smi

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                         Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Il Responsabile di Laboratorio
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

In base alle analisi effettuate il campione esaminato  è conforme a quanto previsto dalla tabella 2 Allegato 5  D.Lgs 152/2006

 e s.m.i

Rif. Rapporto di Prova N. 2187  del 2018

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

CONCLUSIONI
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

2189

Cosenza, 10/07/2018

Numero campione: 2189 Data inizio prove: 27/06/2018 Data termine prove: 09/07/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Piezometro di verifica P3 falda superficiale (10m)

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite*

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,11 unità di pH 0,01 -

Conducibilità
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2100 
294 µs/cm 0,1 2500

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
< 1,00  mg/L  O2 1 -

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
1,6  mg/L  O2 1 -

Ammonio
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
<50 µg/L  NH4 50 500

Nitriti
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
<20 µg/L  NO2 20 500

Nitrati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
9,4  mg/L  NO3 0,05 50

Cloruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
29,7  mg/L  Cl- 0,05 250

Fluoruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
389 µg/L  F- 0,05 1500

Solfati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
37,3  mg/L  SO4 0,1 250

Arsenico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 3080A
0,6  µg/L  As 0,1 10

Alluminio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3050 B 
22,7  µg/L  Al 1,0 200

Antimonio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3060 B 
< 0,2  µg/L  Sb 0,2 5

Berillio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3100 A 
< 0,1  µg/L  Be 0,1 4

Boro
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3110 A1 
87,5  µg/L  B 10 1000

Cadmio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3120 B 
0,8  µg/L  Cd 0,1 5

Cobalto
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3140 A 
< 0,5  µg/L  Co 0,5 50

Cromo totale
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 B1 
< 0,2  µg/L  Cr 0,20 50

Cromo esavalente
APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 C
< 1  µg/L  Cr 1,00 5

Ferro 
APAT CNR IRSA Metodo. 

3160 B 
13,4  µg/L  Fe 0,20 200

Magnesio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
16,2 mg/L 0,10 -

Manganese
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3190 B 
0,9  µg/L  Mn 0,10 50

Mercurio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3200 A1 
< 0,1  µg/L  Hg 0,10 1

Rapporto di Prova N. 

Acque di  falda

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Committente: Consuleco  s.r.l.

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Data Ricevimento: 26/06/18

Acqua 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

2189

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

Nichel
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3220 B
1,1  µg/L  Ni 0,40 20

Piombo
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3230 B
<0,1  µg/L  Pb 0,20 10

Potassio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
2,4 mg/L 0,10 -

Rame
APAT CNR IRSA Metodo. 

3250 B 
0,9  µg/L  Cu 0,20 1000

Sodio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
22,6 mg/L 0,10 -

Zinco
APAT CNR IRSA Metodo. 

3320 B 
49,8  µg/L  Zn 5,00 3000

Note: * Tabella 2 Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e smi

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Il Responsabile di Laboratorio
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

In base alle analisi effettuate il campione esaminato  è conforme a quanto previsto dalla tabella 2 Allegato 5  D.Lgs 152/2006

 e s.m.i

Rif. Rapporto di Prova N. 2189  del 2018

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

CONCLUSIONI
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

2190

Cosenza, 10/07/2018

Numero campione: 2190 Data inizio prove: 27/06/2018 Data termine prove: 09/07/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Piezometro di verifica P4 falda profonda (30m)

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite*

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,26 unità di pH 0,01 -

Conducibilità
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2100 
364 µs/cm 0,1 2500

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
< 1,00  mg/L  O2 1

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
1,3  mg/L  O2 1

Ammonio
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
<50 µg/L  NH4 50 500

Nitriti
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
<20 µg/L  NO2 20 500

Nitrati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
8,9  mg/L  NO3 0,05 50

Cloruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
21,4  mg/L  Cl- 0,05 250

Fluoruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
316 µg/L  F- 0,05 1500

Solfati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
38,4  mg/L  SO4 0,1 250

Arsenico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 3080A
0,9  µg/L  As 0,1 10

Alluminio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3050 B 
16,2  µg/L  Al 1,0 200

Antimonio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3060 B 
< 0,2  µg/L  Sb 0,2 5

Berillio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3100 A 
< 0,1  µg/L  Be 0,1 4

Boro
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3110 A1 
96,1  µg/L  B 10 1000

Cadmio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3120 B 
0,9  µg/L  Cd 0,1 5

Cobalto
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3140 A 
< 0,5  µg/L  Co 0,5 50

Cromo totale
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 B1 
< 0,2  µg/L  Cr 0,20 50

Cromo esavalente
APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 C
< 1  µg/L  Cr 1,00 5

Ferro 
APAT CNR IRSA Metodo. 

3160 B 
6,4  µg/L  Fe 0,20 200

Magnesio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
14,4 mg/L 0,10 -

Manganese
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3190 B 
1,1  µg/L  Mn 0,10 50

Mercurio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3200 A1 
< 0,1  µg/L  Hg 0,10 1

Rapporto di Prova N. 

Acque di  falda

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Committente: Consuleco  s.r.l.

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Data Ricevimento: 26/06/18

Acqua 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

2190

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

Nichel
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3220 B
0,7  µg/L  Ni 0,40 20

Piombo
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3230 B
<0,1  µg/L  Pb 0,20 10

Potassio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
2,2 mg/L 0,10 -

Rame
APAT CNR IRSA Metodo. 

3250 B 
1,8  µg/L  Cu 0,20 1000

Sodio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
24,3 mg/L 0,10 -

Zinco
APAT CNR IRSA Metodo. 

3320 B 
50,6  µg/L  Zn 5,00 3000

Note: * Tabella 2 Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e smi

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

In base alle analisi effettuate il campione esaminato  è conforme a quanto previsto dalla tabella 2 Allegato 5  D.Lgs 152/2006

 e s.m.i

Rif. Rapporto di Prova N. 2190  del 2018

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

CONCLUSIONI
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

3364

Cosenza, 09/10/2018

Numero campione: 3364 Data inizio prove: 28/9/18 Data termine prove: 08/10/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Piezometro di Bianco P1 falda superficiale (10m)

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite*

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,18 unità di pH 0,01 -

Conducibilità
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2100 
592 µs/cm 0,1 2500

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
< 1,00  mg/L  O2 1 -

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
2,3  mg/L  O2 1 -

Ammonio
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
<50 µg/L  NH4 50 500

Nitriti
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
<20 µg/L  NO2 20 500

Nitrati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
23,8  mg/L  NO3 0,05 50

Cloruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
31,2  mg/L  Cl- 0,05 250

Fluoruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
281 µg/L  F- 0,05 1500

Solfati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
32,9  mg/L  SO4 0,1 250

Arsenico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 3080A
1,1  µg/L  As 0,1 10

Alluminio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3050 B 
14,2  µg/L  Al 1,0 200

Antimonio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3060 B 
< 0,2  µg/L  Sb 0,2 5

Berillio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3100 A 
< 0,1  µg/L  Be 0,1 4

Boro
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3110 A1 
87,0  µg/L  B 10 1000

Cadmio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3120 B 
0,8  µg/L  Cd 0,1 5

Cobalto
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3140 A 
< 0,5  µg/L  Co 0,5 50

Cromo totale
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 B1 
< 0,2  µg/L  Cr 0,20 50

Cromo esavalente
APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 C
< 1  µg/L  Cr 1,00 5

Ferro 
APAT CNR IRSA Metodo. 

3160 B 
14,2  µg/L  Fe 0,20 200

Magnesio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
25,8 mg/L 0,10 -

Manganese
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3190 B 
6,4  µg/L  Mn 0,10 50

Mercurio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3200 A1 
< 0,1  µg/L  Hg 0,10 1

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Data Ricevimento: 27/09/18

Acqua 

Rapporto di Prova N. 

Acque di  falda

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Committente: Consuleco  s.r.l.
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

3364

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

Nichel
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3220 B
1,2  µg/L  Ni 0,40 20

Piombo
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3230 B
<0,1  µg/L  Pb 0,20 10

Potassio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
2,6 mg/L 0,10 -

Rame
APAT CNR IRSA Metodo. 

3250 B 
1,1  µg/L  Cu 0,20 1000

Sodio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
39,5 mg/L 0,10 -

Zinco
APAT CNR IRSA Metodo. 

3320 B 
46,2  µg/L  Zn 5,00 3000

Note: * Tabella 2 Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e smi

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                         Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

In base alle analisi effettuate il campione esaminato  è conforme a quanto previsto dalla tabella 2 Allegato 5  D.Lgs 152/2006

 e s.m.i

Rif. Rapporto di Prova N. 3364  del 2018

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

CONCLUSIONI
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

3365

Cosenza, 09/10/2018

Numero campione: 3365 Data inizio prove: 28/9/18 Data termine prove: 08/10/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Piezometro di Bianco P2 falda profonda (30m)

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite*

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,32 unità di pH 0,01 -

Conducibilità
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2100 
605 µs/cm 0,1 2500

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
< 1,00  mg/L  O2 1,00 -

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
1,8  mg/L  O2 1,00 -

Ammonio
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
<50 µg/L  NH4 50 500

Nitriti
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
<20 µg/L  NO2 20 500

Nitrati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
5,3  mg/L  NO3 0,05 50

Cloruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
21,1  mg/L  Cl- 0,05 250

Fluoruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
302 µg/L  F- 0,05 1500

Solfati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
33,4  mg/L  SO4 0,1 250

Arsenico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 3080A
0,8  µg/L  As 0,1 10

Alluminio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3050 B 
20,2  µg/L  Al 1,0 200

Antimonio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3060 B 
< 0,2  µg/L  Sb 0,2 5

Berillio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3100 A 
< 0,1  µg/L  Be 0,1 4

Boro
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3110 A1 
96  µg/L  B 10 1000

Cadmio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3120 B 
0,7  µg/L  Cd 0,1 5

Cobalto
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3140 A 
< 0,5  µg/L  Co 0,5 50

Cromo totale
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 B1 
< 0,2  µg/L  Cr 0,20 50

Cromo esavalente
APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 C
< 1  µg/L  Cr 1,00 5

Ferro 
APAT CNR IRSA Metodo. 

3160 B 
19,6  µg/L  Fe 0,20 200

Magnesio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
24,6 mg/L 0,10 -

Manganese
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3190 B 
5,1  µg/L  Mn 0,10 50

Mercurio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3200 A1 
< 0,1  µg/L  Hg 0,10 1

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Data Ricevimento: 27/09/18

Acqua 

Rapporto di Prova N. 

Acque di  falda

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Committente: Consuleco  s.r.l.
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

3365

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

Nichel
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3220 B
0,9  µg/L  Ni 0,40 20

Piombo
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3230 B
<0,1  µg/L  Pb 0,20 10

Potassio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
2,4 mg/L 0,10 -

Rame
APAT CNR IRSA Metodo. 

3250 B 
0,8  µg/L  Cu 0,20 1000

Sodio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
39,4 mg/L 0,10 -

Zinco
APAT CNR IRSA Metodo. 

3320 B 
49,7  µg/L  Zn 5,00 3000

Note: * Tabella 2 Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e smi

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                         Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

In base alle analisi effettuate il campione esaminato  è conforme a quanto previsto dalla tabella 2 Allegato 5  D.Lgs 152/2006

 e s.m.i

Rif. Rapporto di Prova N. 3365  del 2018

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

CONCLUSIONI
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

3366

Cosenza, 09/10/2018

Numero campione: 3366 Data inizio prove: 28/9/18 Data termine prove: 08/10/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Piezometro di verifica P3 falda superficiale (10m)

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite*

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,31 unità di pH 0,01 -

Conducibilità
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2100 
385 µs/cm 0,1 2500

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
< 1,00  mg/L  O2 1

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
2,1  mg/L  O2 1

Ammonio
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
<50 µg/L  NH4 50 500

Nitriti
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
<20 µg/L  NO2 20 500

Nitrati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
4,9  mg/L  NO3 0,05 50

Cloruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
20,6  mg/L  Cl- 0,05 250

Fluoruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
284 µg/L  F- 0,05 1500

Solfati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
34,2  mg/L  SO4 0,1 250

Arsenico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 3080A
0,9  µg/L  As 0,1 10

Alluminio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3050 B 
22,3  µg/L  Al 1,0 200

Antimonio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3060 B 
< 0,2  µg/L  Sb 0,2 5

Berillio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3100 A 
< 0,1  µg/L  Be 0,1 4

Boro
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3110 A1 
83,0  µg/L  B 10 1000

Cadmio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3120 B 
0,9  µg/L  Cd 0,1 5

Cobalto
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3140 A 
< 0,5  µg/L  Co 0,5 50

Cromo totale
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 B1 
< 0,2  µg/L  Cr 0,20 50

Cromo esavalente
APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 C
< 1  µg/L  Cr 1,00 5

Ferro 
APAT CNR IRSA Metodo. 

3160 B 
14,8  µg/L  Fe 0,20 200

Magnesio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
15,4 mg/L 0,10 -

Manganese
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3190 B 
1,6  µg/L  Mn 0,10 50

Mercurio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3200 A1 
< 0,1  µg/L  Hg 0,10 1

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Data Ricevimento: 27/09/18

Acqua 

Rapporto di Prova N. 

Acque di  falda

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Committente: Consuleco  s.r.l.
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

3366

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

Nichel
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3220 B
1,1  µg/L  Ni 0,40 20

Piombo
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3230 B
<0,1  µg/L  Pb 0,20 10

Potassio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
1,9 mg/L 0,10 -

Rame
APAT CNR IRSA Metodo. 

3250 B 
0,7  µg/L  Cu 0,20 1000

Sodio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
21,3 mg/L 0,10 -

Zinco
APAT CNR IRSA Metodo. 

3320 B 
61,5  µg/L  Zn 5,00 3000

Note: * Tabella 2 Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e smi

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

Pagina 2 di 3



BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

In base alle analisi effettuate il campione esaminato  è conforme a quanto previsto dalla tabella 2 Allegato 5  D.Lgs 152/2006

 e s.m.i

Rif. Rapporto di Prova N. 3366 del 2018

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

CONCLUSIONI
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

3367

Cosenza, 09/10/2018

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Numero campione: 3367 Data inizio prove: 28/9/18 Data termine prove: 08/10/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Piezometro di verifica P4 falda profonda (30m)

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite*

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,34 unità di pH 0,01 -

Conducibilità
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2100 
406 µs/cm 0,1 2500

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
< 1,00  mg/L  O2 1

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
1,6  mg/L  O2 1

Ammonio
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
<50 µg/L  NH4 50 500

Nitriti
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
<20 µg/L  NO2 20 500

Nitrati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
8,1  mg/L  NO3 0,05 50

Cloruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
23,2  mg/L  Cl- 0,05 250

Fluoruri
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
243 µg/L  F- 0,05 1500

Solfati
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4020
42,8  mg/L  SO4 0,1 250

Arsenico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 3080A
1,3  µg/L  As 0,1 10

Alluminio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3050 B 
16,2  µg/L  Al 1,0 200

Antimonio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3060 B 
< 0,2  µg/L  Sb 0,2 5

Berillio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3100 A 
< 0,1  µg/L  Be 0,1 4

Boro
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3110 A1 
86  µg/L  B 10 1000

Cadmio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3120 B 
0,7  µg/L  Cd 0,1 5

Cobalto
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3140 A 
< 0,5  µg/L  Co 0,5 50

Cromo totale
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 B1 
< 0,2  µg/L  Cr 0,20 50

Cromo esavalente
APAT CNR IRSA Metodo. 

3150 C
< 1  µg/L  Cr 1,00 5

Ferro 
APAT CNR IRSA Metodo. 

3160 B 
8,7  µg/L  Fe 0,20 200

Magnesio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
15,1 mg/L 0,10 -

Manganese
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3190 B 
1,1  µg/L  Mn 0,10 50

Mercurio
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3200 A1 
< 0,1  µg/L  Hg 0,10 1

Data Ricevimento: 27/09/18

Acqua 

Rapporto di Prova N. 

Acque di  falda

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Committente: Consuleco  s.r.l.
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

3367

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

Nichel
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3220 B
0,8  µg/L  Ni 0,40 20

Piombo
 APAT CNR IRSA Metodo. 

3230 B
<0,1  µg/L  Pb 0,20 10

Potassio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
1,9 mg/L 0,10 -

Rame
APAT CNR IRSA Metodo. 

3250 B 
2,3  µg/L  Cu 0,20 1000

Sodio
APAT CNR IRSA Metodo. 

3030 B 
28,6 mg/L 0,10 -

Zinco
APAT CNR IRSA Metodo. 

3320 B 
47,5  µg/L  Zn 5,00 3000

Note: * Tabella 2 Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e smi

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                   Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

In base alle analisi effettuate il campione esaminato  è conforme a quanto previsto dalla tabella 2 Allegato 5  D.Lgs 152/2006

 e s.m.i

Rif. Rapporto di Prova N. 3367  del 2018

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

CONCLUSIONI
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

1038

Cosenza, 10/04/2018

Numero campione: 1038 Data inizio prove: 30/03/2018 Data termine prove: 09/04/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Acqua  a monte scarico impianto Comunale

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,26 unità di pH 0,05 -

Colore  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2020 
Incolore - - -

Odore  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2050 
Inodore - - -

Solidi sospesi totali   
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2090 -B
3,8  mg/L  0,10 -

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
4,1  mg/L  O2 1,00 -

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
13,8  mg/L  O2 1,00 -

Fosforo totale  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4110-A2
0,09  mg/L  P 0,001 -

Azoto ammoniacale  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
0,06  mg/L  NH4 0,01 -

Azoto nitroso 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
<0,01  mg/L  N 0,01 -

Azoto nitrico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo.4040-A1 
5,8  mg/L  N 0,01 -

Grassi e olii animali/veget.  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo.5160
<0,1  mg/L  0,10 -

Tensioattivi Anionici  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5170 
<0,01  mg/L  0,01 -

Escherichia coli
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 7030
23 UFC/100 ml 0 -

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

Acqua fluviale

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                    Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Data Ricevimento: 29/03/18

Acqua 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

1039

Cosenza, 10/04/2018

Numero campione: 1039 Data inizio prove: 30/03/2018 Data termine prove: 09/04/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Acqua  a valle scarico impianto Comunale

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,31 unità di pH 0,05 -

Colore  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2020 
Incolore - - -

Odore  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2050 
Inodore - - -

Solidi sospesi totali   
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2090 -B
8,5  mg/L  0,10 -

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
5  mg/L  O2 1,00 -

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
18  mg/L  O2 1,00 -

Fosforo totale  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4110-A2
0,09  mg/L  P 0,001 -

Azoto ammoniacale  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
0,12  mg/L  NH4 0,01 -

Azoto nitroso 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
0,05  mg/L  N 0,01 -

Azoto nitrico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo.4040-A1 
6,4  mg/L  N 0,01 -

Grassi e olii animali/veget.  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo.5160
<0,1  mg/L  0,10 -

Tensioattivi Anionici  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5170 
<0,01  mg/L  0,01 -

Escherichia coli
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 7030
34 UFC/100 ml 0 -

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

Acqua fluviale

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta 

da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                    Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Data Ricevimento: 29/03/18

Acqua 
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

3371

Cosenza, 09/10/2018

Numero campione: 3371 Data inizio prove: 28/09/2018 Data termine prove: 08/10/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Acqua  a monte scarico impianto Comunale

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,14 unità di pH 0,05 -

Colore  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2020 
Incolore - - -

Odore  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2050 
Inodore - - -

Solidi sospesi totali   
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2090 -B
2,1  mg/L  0,10 -

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
9  mg/L  O2 1,00 -

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
41  mg/L  O2 1,00 -

Fosforo totale  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4110-A2
0,14  mg/L  P 0,001 -

Azoto ammoniacale  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
0,16  mg/L  NH4 0,01 -

Azoto nitroso 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
0,09  mg/L  N 0,01 -

Azoto nitrico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo.4040-A1 
7,4  mg/L  N 0,01 -

Grassi e olii animali/veget.  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo.5160
<0,1  mg/L  0,10 -

Tensioattivi Anionici  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5170 
0,21  mg/L  0,01 -

Escherichia coli
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 7030
61 UFC/100 ml 0 -

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                    Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Data Ricevimento: 27/09/18

Acqua 

Acqua fluviale

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.
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BIOS Alimenti - Ambiente sas

Via L. Einaudi, 7

87100 Cosenza (CS)

Tel. : 0984/851164  -   Fax : 0984/1801333

3372

Cosenza, 09/10/2018

Numero campione: 3372 Data inizio prove: 28/09/2018 Data termine prove: 08/10/18

Categoria Merceologica:

Prodotto dichiarato

Descrizione campione Acqua  a valle scarico impianto Comunale

Quantità campione 2 L No

Imballaggio Bottiglia polietilene

Procedura Campione:

Conservazione: In Frigorifero a 4,0°C+/-2,0°C

Nome Prova Metodo Valore UM Limite di Rilevabilità Limite

pH  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2060 
7,39 unità di pH 0,05 -

Colore  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2020 
Incolore - - -

Odore  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2050 
Inodore - - -

Solidi sospesi totali   
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 2090 -B
3,8  mg/L  0,10 -

BOD5  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5120-A 
10  mg/L  O2 1,00 -

COD 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5130
44  mg/L  O2 1,00 -

Fosforo totale  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4110-A2
0,19  mg/L  P 0,001 -

Azoto ammoniacale  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4030-A1 
0,23  mg/L  NH4 0,01 -

Azoto nitroso 
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 4050 
0,07  mg/L  N 0,01 -

Azoto nitrico
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo.4040-A1 
7,9  mg/L  N 0,01 -

Grassi e olii animali/veget.  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo.5160
<0,1  mg/L  0,10 -

Tensioattivi Anionici  
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 5170 
0,18  mg/L  0,01 -

Escherichia coli
Apat-CNR-IRSA 2003 

Metodo. 7030
105 UFC/100 ml 0 -

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Enrichetta Sprovieri 

Rapporto di Prova N. 

Committente: Consuleco  s.r.l.

                    Loc. Muccone, 24  87043 Bisignano  (CS)

Data Ricevimento: 27/09/18

Acqua 

Acqua fluviale

Restituzione campione:  

Campione consegnato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione 

scritta da parte di questo Laboratorio.

Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato per fini promozionali o pubblicitari.

L'incertezza è calcolata tenendo conto del fattore di copertura K=2 a livello del 95% di probabilità.
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