




































 
 
 
  

 

 

Analisi Acque Potabili ed Industriali – Analisi Chimiche Merceologiche 
Analisi Chimico Agrarie – Analisi Emissioni Gassose – Analisi Igienico Ambientali 

Analisi Rifiuti Urbani ed Industriali – Consulenze Controllo Acque e Scarichi – Perizie 
 

Sistema di gestione qualità  
UNI EN ISO 9001:2008  

certificato da RINA SPA 
 

Sistema di gestione 
ambientale  

UNI EN ISO 14001:2004  
certificato da RINA SPA 

 

LAB N° 0994 

  Rapporto di Prova N. 2347/2018  del 29/06/18

ECONET SRLCommittente:
Z.I. S. Pietro Lametino   88046  Lamezia Terme (CZ)

15/05/1815/05/18Prot. Numero: Data ricevimento: Data inizio prove: Data termine prove: 29/05/182347
Acqua reflua in uscita dallo scarico BDescrizione Campione:

Note: Verbale di cmapionamento n. 559 del 15-05-2018. Piano di Campionamento 14.
Procedura Campionamento:  IST 5-7a Rev2_ Campione prelevato da personale di

laboratorio*
Data di Campionamento: 15/05/18

Prova ValoreMetodo CLUnità Lim.ril.

Dati relativi al campionamento* -

  Ora campionamento* - 9,45  0,00

  Condizioni Ambientali che potrebbero
influenzare le prove*

- Nessuna  0

pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 7,6 [5,5-9,5] (17)unità pH 4,0

Conducibilità APAT CNR IRSA 2030  Man 29 2003 5.405 µS/cm a 20°C 50

Carbonio Organico Totale * ISS.BIA.029-07/31 rev.00 pag.107 <2,0 mg/l 2,0

Solidi sospesi totali* APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 28 Max 200 (17)mg/l 3

B.O.D.5 a 20°C* Standard Methods 20th 1998 APHA
n.5210 D

37 Max 4.000(66)mg O2/l 2

C.O.D.* APAT CNR IRSA 5130  Man 29 2003 125 Max 9.000(66)mg O2/l 10

Alluminio UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

0,32 Max 2 (17)mg/l 0,23

Arsenico* ISS.DBB.034-07/31 rev.00 pag.315 0,0115 Max 0,5 (17)mg/l 0,0050

Bario UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

0,414 mg/l 0,050

Boro UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

2,729 Max 4 (17)mg/l 0,050

Cadmio UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

0,0038 Max 0,02 (17)mg/l 0,0020

Cromo totale UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

<0,050 Max 4 (17)mg/l 0,050

Cromo esavalente* APAT CNR IRSA 3150 B2  Man 29
2003 (ICP)

<0,1 Max 0,2 (17)mg/l 0,1

Ferro UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

1,66 Max 4 (17)mg/l 0,10

Manganese UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

0,809 Max 4 (17)mg/l 0,010

Mercurio* ISS.DAB.013-07/31 rev.00 pag.273 <0,2 Max 5 (17)µg/l 0,2

Nichel UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

0,024 Max 4 (17)mg/l 0,010

Piombo UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

0,161 Max 0,3 (17)mg/l 0,010

Rame UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

0,041 Max 0,4 (17)mg/l 0,030

Selenio* UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

<0,014 Max 0,03 (17)mg/l 0,014
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Stagno* UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

<0,10 mg/l 0,10

Zinco UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

0,187 Max 1 (17)mg/l 0,020

Cobalto UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

<0,0050 mg/l 0,0050

Cianuri totali* APAT CNR IRSA 4070  Man 29 2003 <0,05 Max 1 (17)mg/l 0,05

Cloro attivo libero* APAT CNR IRSA 4080  Man 29 2003 <0,05 Max 0,3 (17)mg/l 0,05

Fosforo totale UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C
+ UNI EN ISO 11885: 2009

0,69 Max 10 (17)mg P/l 0,10

Solfuri (come H2S)* APAT CNR IRSA 4160  Man 29 2003 1,5 Max 2 (17)mg/l 0,1

Solfiti* APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003 <0,1 Max 2 (17)mg/l 0,1

Solfati* UNI EN ISO 10304-1:2009 984,8 Max 4.000(66)mg/l 1,0

Cloruri* UNI EN ISO 10304-1:2009 1.300,5 Max 7.000(54)mg/l 1,0

Fluoruri* UNI EN ISO 10304-1:2009 0,40 Max 12 (17)mg/l 0,10

Azoto ammoniacale (Come NH4) APAT CNR IRSA 4030 A2  Man 29
2003

13,6 Max 900 (66)mg/l 0,5

Azoto nitrico come azoto * UNI EN ISO 10304-1:2009 1,11 Max 200 (66)mg/l 0,23

Azoto nitroso APAT CNR IRSA 4050  Man 29 2003 0,17 Max 100 (66)mg/l 0,06

Grassi e oli animali e vegetali* APAT CNR IRSA 5160 A1  Man 29
2003

<10,0 Max 40 (17)mg/l 10,0

Idrocarburi totali* APAT CNR IRSA 5160 A2  Man 29
2003

<0,5 Max 10 (17)mg/l 0,5

Aldeidi* APAT CNR IRSA 5010 A  Man 29 2003 1,04 Max 2 (17)mg/l 0,05

Solventi organici azotati* EPA 5030C:2003 + UNI EN ISO
15680:2005

  Acrilonitrile* EPA 5030C:2003 + UNI EN ISO
15680:2005

<0,02 mg/l 0,02

  Acetonitrile* EPA 5030C:2003 + UNI EN ISO
15680:2005

<0,02 mg/l 0,02

  Metacrilonitrile* EPA 5030C:2003 + UNI EN ISO
15680:2005

<0,02 mg/l 0,02

  Propionitrile* EPA 5030C:2003 + UNI EN ISO
15680:2005

<0,02 mg/l 0,02

  Solventi organici azotati totali* EPA 5030C:2003 + UNI EN ISO
15680:2005

< 0,08 Max 0,2 (17)mg/l 0,08

Solventi organici aromatici* UNI EN ISO 15680:2005 0,12 Max 0,4 (17)mg/l 0,02

Tensioattivi* LCK 331 + LCK 332 + LCK 333

  Tensioattivi anionici* LCK 332 0,84 Max 4 (17)mg/l 0,20

  Tensioattivi cationici* LCK 331 <0,20 Max 4 (17)mg/l 0,20

  Tensioattivi non ionici* LCK 333 0,33 Max 4 (17)mg/l 0,20

  Tensioattivi totali* LCK 331 + LCK 332 + LCK 333 1,17 Max 4 (17)mg/l 0,60

Pesticidi totali [esclusi i fosforati]* ISS.CAC.015-07/31 rev.00 pag.154

  Aldrin* ISS.CAC.015-07/31 rev.00 pag.154 <0,001 Max 10 (17)mg/l 0,001
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  Dieldrin* ISS.CAC.015-07/31 rev.00 pag.154 <0,001 Max 10 (17)mg/l 0,001

  Endrin* ISS.CAC.015-07/31 rev.00 pag.154 <0,0002 Max 2 (17)mg/l 0,0002

  Isodrin* ISS.CAC.015-07/31 rev.00 pag.154 <0,0002 Max 2 (17)mg/l 0,0002

Pesticidi fosforati* APAT CNR IRSA 5080  Man 29 2003 <0,010 Max 0,1 (17)mg/l 0,010

Composti organologenati* UNI EN ISO 15680:2005

  Diclorometano* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  1,1-Dicloroetano* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  1,2-Dicloroetano* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  1,1-Dicloroetilene* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  1,2-Dicloroetilene* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  Cloroformio* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  1,2-Dicloropropano* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  1,1,2-Tricloroetano* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  1,2,3-Tricloropropano* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  1,1,2,2-Tetracloroetano* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  1,2-Dibromoetano* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  Tricloroetilene* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  Tetracloroetilene (PCE)* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  Esaclorobutadiene* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  Bromoformio* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  Dibromoclorometano* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

  Bromodiclorometano* UNI EN ISO 15680:2005 <0,1 mg/l 0,1

Composti organostannici* UNI EN ISO 17353:2006

  Tributilstagno* UNI EN ISO 17353:2006 <10 µg/l 10

  Trifenilstagno* UNI EN ISO 17353:2006 <10 µg/l 10

Idrocarburi Policiclici-Aromatici* EPA 550.1:1990

  Benzo(b)fluorantene* EPA 550.1:1990 0,02 µg/l 0,01

  Benzo(k)fluorantene* EPA 550.1:1990 <0,01 µg/l 0,01

  Benzo(g,h,i)perilene* EPA 550.1:1990 0,02 µg/l 0,01

  Indeno(1,2,3,c,d)pirene* EPA 550.1:1990 <0,01 µg/l 0,01

  Idrocarburi policiclici aromatici * EPA 550.1:1990 0,04 µg/l 0,01

  Benzo[a]pirene* EPA 550.1:1990 <0,010 µg/l 0,010

Fenoli* APAT CNR IRSA 5070 A1  Man 29
2003

<0,01 Max 1 (17)mg/l 0,01

Nonilfenolo* EPA 3510C:1996 + EPA 8270D 2007 <1,0 mg/l 1,0

Azoto Kjeldahl* APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003 25,2 mg/l 1,0

Cloroalcani (C10-C13)* EPA 3510C:1996 + EPA 8270D 2007 <1 mg/l 1
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Esaclorobenzene* ISS.CAC.015-07/31 rev.00 pag.154 <10 µg/l 10

Pentaclorobenzene* ISS.CAC.015-07/31 rev.00 pag.154 <0,0007 µg/l 0,0007

Esaclorocicloesano (HCH)* EPA 3510C:1996 + EPA 8270D 2007 <0,10 mg/l 0,10

Decabromodifeniletere* EPA 3510C:1996 + EPA 8270D 2007 <1,0 mg/l 1,0

D.L.vo 152/2006 Parte III All.5 Tab. 3(17)
Deroga Reg. Calabria PG SIAR n. 187232 03/06/2013(54)
DDG n. 9202 del 02/08/2016(66)

*prova non accreditata da ACCREDIA

 I parametri sopra analizzati rientrano nei limiti previsti dall'autorizzazione  AIA DDG N. 9202 del 02/08/201 Regione Calabria,
Dipartimento "Ambiente e territorio".

Giudizio non oggetto di accreditamento
Accredia

Il Direttore del Laboratorio
 Dott. Chim. Gregorio Barbieri

 Il Responsabile del Settore
Chimico

 Dott. Chim. Emanuele Vizza

DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE

C.L.: Concentrazione Limite - Lim.Ril.: Limite di Quantificazione del metodo
Il laboratorio opera in conformità con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
I parametri analizzati sono stati ottenuti con un recupero che va dal 80 % al 120 %, i risultati non sono stati corretti per il fattore di recupero.
Aut. Min. Sanità Dip. Alimenti e Nutrizione  700/59.403
Aut. Regione Calabria  n° 4  Decreto n. 2624/2013.
Qualora non altrimenti specificato, l'analisi è da considerare come relativo a campione prelevato e consegnato dal committente. Pertanto l'ECOCONTROL S.rl. non assume
responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale esso proviene. Il residuo del campione viene conservato
per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente. Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R.D. 1.3.1928 n.842,della L.19.7.1957
n.679. 
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo
autorizzazione scritta di Ecocontrol.
_________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                     FINE DEL RAPPORTO DI PROVA
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