




























Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0265/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0265/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Ingresso 
biofiltro RD

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano

10:12Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0196/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LQ
Data inizio prova- Data fine prova

UNI EN ISO 16911-1:2013Parametri condotto ingresso 

biofiltro 
26/04/23 -26/04/23

Forma condotto Circolare

mmDiametro condotto 900

°CTemperatura dei fumi 20,8

m/sVelocità dei fumi 21,230

Nm³/hEmissione umida oraria 44.381

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 31Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

907

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

RQ01PG14 Ed0 Rev2 12/04/2023 Pagina 1 di 2

www. salvaguardiaambientalespa.it                     AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Email: laboratorio@envigroup.it CERTIFICATO DA DNV

          - UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 -  UNI EN ISO 45001:2018 - ISO 39001:2012 -



Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0265/23

05/06/2023Data emissione

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             

___________________________________________________________________________________________________

RQ01PG14 Ed0 Rev2 12/04/2023 Pagina 2 di 2

Ordine dei Chimici e dei  Fisici della Calabria N.600 A
Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio

Fine Rapporto di Prova
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0266/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0266/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita n°1 
biofiltro RD

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

09:00 - 15:00Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0197/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
26/04/23 -26/04/23

87

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
26/04/23 -26/04/23

0,88

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
26/04/23 -26/04/23

20,0
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0266/23

05/06/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
05/05/23 -05/05/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
03/05/23 -03/05/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
04/05/23 -05/05/23

1,17

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 30031 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

78

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
26/04/23 -26/04/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             

___________________________________________________________________________________________________
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Ordine dei Chimici e dei  Fisici della Calabria N.600 A
Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio

Fine Rapporto di Prova
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0267/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0267/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita n°2 
biofiltro RD

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

09:00-15:00Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0198/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
26/04/23 -26/04/23

76

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
26/04/23 -26/04/23

0,80

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
26/04/23 -26/04/23

21,5
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0267/23

05/06/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
05/05/23 -05/05/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
03/05/23 -03/05/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
04/05/23 -05/05/23

0,92

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 30031 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

72

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
26/04/23 -26/04/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             

___________________________________________________________________________________________________
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Ordine dei Chimici e dei  Fisici della Calabria N.600 A
Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio

Fine Rapporto di Prova
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0268/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0268/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita n°3 
biofiltro RD

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

09:00-15:00Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0199/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
26/04/23 -26/04/23

78

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
26/04/23 -26/04/23

0,84

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
26/04/23 -26/04/23

21,0
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0268/23

05/06/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
05/05/23 -05/05/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
03/05/23 -03/05/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
04/05/23 -05/05/23

1,13

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 30031 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

84

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
26/04/23 -26/04/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0269/1-23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero Campioni dal n° 0266/23 al n°0269/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita 
media Biofiltro  RD

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

/Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° dal n° 0197/23 al n°0200/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
26/04/23 -26/04/23

78

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
26/04/23 -26/04/23

0,85

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
26/04/23 -26/04/23

21,3
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0269/1-23

05/06/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
05/05/23 -05/05/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
03/05/23 -03/05/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
04/05/23 -05/05/23

1,34

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 30031 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

69

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
26/04/23 -26/04/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0269/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0269/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita n°4 
biofiltro RD

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

09:00-15:00Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0200/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
26/04/23 -26/04/23

69

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
26/04/23 -26/04/23

0,86

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
26/04/23 -26/04/23

22,6
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0269/23

05/06/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
05/05/23 -05/05/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
03/05/23 -03/05/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
04/05/23 -05/05/23

2,12

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 30031 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

49

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
26/04/23 -26/04/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0273/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0273/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Ingresso 
biofiltro RSU n° 1

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

10:23Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0204/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LQ
Data inizio prova- Data fine prova

UNI EN ISO 16911-1:2013Parametri condotto ingresso 

biofiltro 
27/04/23 -27/04/23

Forma condotto Rettangolare

mmDimensioni del condotto 1000 x 700

°CTemperatura dei fumi 23,8

m/sVelocità dei fumi 2,637

Nm³/hEmissione umida oraria 6.051

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 31Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

762

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0273/23

05/06/2023Data emissione

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0274/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0274/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Ingresso 
biofiltro RSU n° 2

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano

10:26Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0205/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LQ
Data inizio prova- Data fine prova

UNI EN ISO 16911-1:2013Parametri condotto ingresso 

biofiltro 
27/04/23 -27/04/23

Forma condotto Rettangolare

mmDimensioni del condotto 1000 x 700

°CTemperatura dei fumi 23,7

m/sVelocità dei fumi 3,376

Nm³/hEmissione umida oraria 7.747

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 31Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

907

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0274/23

05/06/2023Data emissione

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0275/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0275/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Ingresso 
biofiltro RSU n° 3

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano

10:27Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0206/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LQ
Data inizio prova- Data fine prova

UNI EN ISO 16911-1:2013Parametri condotto ingresso 

biofiltro 
27/04/23 -27/04/23

Forma condotto Rettangolare

mmDimensioni del condotto 1000 x 700

°CTemperatura dei fumi 23,2

m/sVelocità dei fumi 2,800

Nm³/hEmissione umida oraria 6.437

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 31Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

761

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0275/23

05/06/2023Data emissione

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Il Direttore di Laboratorio
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0276/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0276/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Ingresso 
biofiltro RSU n° 4

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano

10:28Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0207/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LQ
Data inizio prova- Data fine prova

UNI EN ISO 16911-1:2013Parametri condotto ingresso 

biofiltro 
27/04/23 -27/04/23

Forma condotto Rettangolare

mmDimensioni del condotto 1000 x 700

°CTemperatura dei fumi 23,9

m/sVelocità dei fumi 2,001

Nm³/hEmissione umida oraria 4.590

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 31Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

450

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0276/23

05/06/2023Data emissione

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0277/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0277/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita 
biofiltro RSU n° 2

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

08:30-14:30Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0208/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
26/04/23 -26/04/23

36

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
26/04/23 -26/04/23

0,80

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
26/04/23 -26/04/23

19,6
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0277/23

05/06/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
05/05/23 -05/05/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
03/05/23 -03/05/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
04/05/23 -05/05/23

1,67

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 30031 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

166

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
27/04/23 -27/04/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0278/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0278/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita 
biofiltro RSU n° 4

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

08:30 -14:30Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0209/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
26/04/23 -26/04/23

39

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
26/04/23 -26/04/23

0,96

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
26/04/23 -26/04/23

19,1
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0278/23

05/06/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
05/05/23 -05/05/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
03/05/23 -03/05/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
04/05/23 -05/05/23

1,50

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 30031 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

103

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
27/04/23 -27/04/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Il Direttore di Laboratorio
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0279/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0279/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita 
biofiltro RSU n° 6

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

08:30-14:30Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0210/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
26/04/23 -26/04/23

40

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
26/04/23 -26/04/23

1,16

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
26/04/23 -26/04/23

19,3
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0279/23

05/06/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
05/05/23 -05/05/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
03/05/23 -03/05/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
04/05/23 -04/05/23

1,25

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 30031 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

123

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
27/04/23 -27/04/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0280/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0280/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita 
biofiltro RSU n° 8

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

08:30-14:30Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0211/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
26/04/23 -26/04/23

33

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
26/04/23 -26/04/23

1,05

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
26/04/23 -26/04/23

19,0
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0280/23

05/06/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
05/05/23 -05/05/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
03/05/23 -03/05/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
04/05/23 -05/05/23

1,79

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 30031 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

91

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
27/04/23 -27/04/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0280/1-23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero Campioni dal n° 0277/23 al n°0280/23 del 26/04/2023

05/06/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita 
media Biofiltro RSU

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

/Luogo del prelievo OraData prelievo 05/06/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° dal n° 0208/23 al n°0211/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
26/04/23 -26/04/23

37

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
26/04/23 -26/04/23

0,99

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
26/04/23 -26/04/23

19,3
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0280/1-23

05/06/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
05/05/23 -05/05/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
03/05/23 -03/05/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
04/05/23 -05/05/23

1,55

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 30031 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
27/04/23 -27/04/23

118

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
27/04/23 -27/04/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Ordine dei Chimici e dei  Fisici della Calabria N.600 A
Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio

Fine Rapporto di Prova
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0792/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0792/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Ingresso 
biofiltro RD

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano

15:32Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0618/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

UNI EN ISO 16911-1:2013Parametri condotto ingresso 

biofiltro 
19/10/23 -19/10/23

Forma condotto Circolare

mmDiametro condotto 900

°CTemperatura dei fumi 26,3

m/sVelocità dei fumi 10,112

Nm³/hEmissione umida oraria 16.811

Oue/m³ UNI EN 13725:2022Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

762

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0792/23

14/12/2023Data emissione

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Ordine dei Chimici e dei  Fisici della Calabria N.600 A
Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio

Fine Rapporto di Prova
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0793/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0793/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita n°1 
biofiltro RD

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

08:45 - 15:00Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0619/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
19/10/23 -19/10/23

54

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
19/10/23 -19/10/23

0,43

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
19/10/23 -19/10/23

30,4
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0793/23

14/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
24/10/23 -24/10/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
23/10/23 -23/10/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
25/10/23 -26/10/23

1,37

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 300 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

104

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
20/10/23 -20/10/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Ordine dei Chimici e dei  Fisici della Calabria N.600 A
Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio

Fine Rapporto di Prova
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0794/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0794/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita n°2 
biofiltro RD

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

08:45 - 15:00Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0620/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
19/10/23 -19/10/23

44

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
19/10/23 -19/10/23

0,46

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
19/10/23 -19/10/23

31,2
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0794/23

14/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
24/10/23 -24/10/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
23/10/23 -23/10/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
25/10/23 -26/10/23

2,02

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 300 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

93

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
20/10/23 -20/10/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Ordine dei Chimici e dei  Fisici della Calabria N.600 A
Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio

Fine Rapporto di Prova
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0795/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0795/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita n°3 
biofiltro RD

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

08:45 - 15:00Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0621/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
19/10/23 -19/10/23

47

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
19/10/23 -19/10/23

0,37

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
19/10/23 -19/10/23

30,5
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0795/23

14/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
24/10/23 -24/10/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
23/10/23 -23/10/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
25/10/23 -26/10/23

3,27

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 300 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

77

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
20/10/23 -20/10/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0796/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0796/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita n°4 
biofiltro RD

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

08:45 - 15:00Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0622/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
19/10/23 -19/10/23

48

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
19/10/23 -19/10/23

0,40

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
19/10/23 -19/10/23

29,9
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0796/23

14/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
24/10/23 -24/10/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
23/10/23 -23/10/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
25/10/23 -26/10/23

2,62

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 300 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

67

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
20/10/23 -20/10/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0800/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0800/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Ingresso 
biofiltro RSU n° 1

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

10:13Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0626/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

UNI EN ISO 16911-1:2013Parametri condotto ingresso 

biofiltro 
19/10/23 -19/10/23

Forma condotto Rettamgolare

mmDimensioni del condotto 1000 x 700

°CTemperatura dei fumi 26,6

m/sVelocità dei fumi 8,957

Nm³/hEmissione umida oraria 20.002

Oue/m³ UNI EN 13725:2022Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

892

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0800/23

14/12/2023Data emissione

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0801/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0801/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita 
biofiltro RSU n° 1

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

08:40-15:00Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0627/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
19/10/23 -19/10/23

32

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
19/10/23 -19/10/23

1,03

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
19/10/23 -19/10/23

23,9
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0801/23

14/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
24/10/23 -24/10/23

3,48

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
23/10/23 -23/10/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
25/10/23 -26/10/23

2,18

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 300 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

188

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
19/10/23 -19/10/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio

Fine Rapporto di Prova
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0802/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0802/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita 
biofiltro RSU n° 3

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

08:40-15:00Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0628/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
19/10/23 -19/10/23

42

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
19/10/23 -19/10/23

1,04

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
19/10/23 -19/10/23

24,1

RQ01PG14 Ed0 Rev2 12/04/2023 Pagina 1 di 2

www. salvaguardiaambientalespa.it                     AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Email: laboratorio@envigroup.it CERTIFICATO DA DNV

          - UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 -  UNI EN ISO 45001:2018 - ISO 39001:2012 -



Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0802/23

14/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
24/10/23 -24/10/23

1,23

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
23/10/23 -23/10/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
25/10/23 -26/10/23

1,60

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 300 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

118

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
19/10/23 -19/10/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0803/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0803/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita 
biofiltro RSU n° 5

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

08:40-15:00Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0629/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
19/10/23 -19/10/23

41

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
19/10/23 -19/10/23

0,88

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
19/10/23 -19/10/23

24,6
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0803/23

14/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
24/10/23 -24/10/23

1,12

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
23/10/23 -23/10/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
25/10/23 -26/10/23

1,34

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 300 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

95

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
19/10/23 -19/10/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0804/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0804/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita 
biofiltro RSU n° 7

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

08:40-15:00Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0630/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
19/10/23 -19/10/23

38

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
19/10/23 -19/10/23

1,09

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
19/10/23 -19/10/23

25,5
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0804/23

14/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
24/10/23 -24/10/23

1,18

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
23/10/23 -23/10/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
25/10/23 -26/10/23

1,98

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 300 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

163

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
19/10/23 -19/10/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio

Fine Rapporto di Prova
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0805/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero Campioni dal n° 0801/23 al n°0804/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita 
media Biofiltro RSU

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

/Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° dal n° 0627/23 al n°0630/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
19/10/23 -19/10/23

38

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
19/10/23 -19/10/23

1,01

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
19/10/23 -19/10/23

24,5
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0805/23

14/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
24/10/23 -24/10/23

1,75

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
25/10/23 -25/10/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
25/10/23 -26/10/23

1,77

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 300 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

136

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
19/10/23 -19/10/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0806/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero Campioni dal n° 0793/23 al n°0796/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Uscita 
media Biofiltro  RD

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

/Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° dal n° 0619/23 al n°0622/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

% D.G.R. Lombardia N. 7/12764 del 
16/04/2003

Umidità relativa 
19/10/23 -19/10/23

48

m/s D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

0,20Velocità (su campana B=1,m², 

Ø=0,15 m) 
19/10/23 -19/10/23

0,42

°C D.G.R. Lombardia n° 7/12764 del 
16/04/2003

Temperatura 
19/10/23 -19/10/23

30,5
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0806/23

14/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Nm³ Metodo Unichim 632:1984 51,00 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Ammoniaca 
24/10/23 -24/10/23

<LQ

mg/Nm³ Metodo Unichim 634:1984 10,50 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Idrogeno Solforato 
23/10/23 -23/10/23

<LQ

mg/Nm³ UNI EN 13284-1:2017 100,05 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Polveri totali 
25/10/23 -26/10/23

2,32

Oue/m³ UNI EN 13725:2022 300 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

84

mg/Nm³ UNI EN 13526:2002 50,6 AIA n° 4349 del 

21/04/2016
Carbonio Organico Volatile (C.O.T) 
20/10/23 -20/10/23

<LQ

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0807/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0807/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Ingresso 
biofiltro RSU n° 2

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

10:30Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0631/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

UNI EN ISO 16911-1:2013Parametri condotto ingresso 

biofiltro 
19/10/23 -19/10/23

Forma condotto Rettangolare

mmDimensioni del condotto 1000 x 700

°CTemperatura dei fumi 25,6

m/sVelocità dei fumi 11,327

Nm³/hEmissione umida oraria 25.375

Oue/m³ UNI EN 13725:2022Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

963

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0807/23

14/12/2023Data emissione

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0808/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0808/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Ingresso 
biofiltro RSU n° 3

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

11:37Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0632/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

UNI EN ISO 16911-1:2013Parametri condotto ingresso 

biofiltro 
19/10/23 -19/10/23

Forma condotto Rettangolare

mmDimensioni del condotto 1000*700

°CTemperatura dei fumi 26,5

m/sVelocità dei fumi 8,962

Nm³/hEmissione umida oraria 20.015

Oue/m³ UNI EN 13725:2022Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

702

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0808/23

14/12/2023Data emissione

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0809/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Emissioni in atmosferaTipo campione

Numero campione 0809/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C6/2: Inquinanti monitorati  -  Controllo Semestrale – Ingresso 
biofiltro RSU n° 4

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

11:47Luogo del prelievo OraData prelievo 19/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

/Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0633/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

UNI EN ISO 16911-1:2013Parametri condotto ingresso 

biofiltro 
19/10/23 -19/10/23

Forma condotto Rettangolare

mmDimensioni del condotto 1000*700

°CTemperatura dei fumi 25,1

m/sVelocità dei fumi 10,783

Nm³/hEmissione umida oraria 24.217

Oue/m³ UNI EN 13725:2022Unità odorimetriche (¹) 
20/10/23 -20/10/23

563

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0809/23

14/12/2023Data emissione

AIA n° 4349 del 21/04/2016

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente 
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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RELAZIONE TECNICA 

 
 
 

Controllo efficienza di abbattimento dei biofiltri a servizio dell’impianto di 
selezione RSU e dell’impianto di valorizzazione RD facente parte del 
sistema Integrato di Smaltimento RSU denominato “Calabria Sud” sito in 
località Bucita nel comune di Rossano (CS).  
 
 
 
 
 
 
Committente: Ekrò S.c.a.r.l. 
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Il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all’AIA n° 4349 del 21/04/2016, per la gestione 
dell’Impianto di selezione RSU e valorizzazione RD facente parte del sistema Integrato di 
Smaltimento RSU denominato “Calabria Sud”, prevede al punto 3.1.5 “Emissioni in aria” - nella 
tabella C/7 - il Controllo semestrale “Efficienza di abbattimento, monitorata confrontando le U.O. 
a monte e a valle del biofiltro” 
 

In data 26/04/2023 per conto della ditta Ekrò Scarl, tecnici del laboratorio Lab Ambiente e 
Sicurezza Srl hanno eseguito dei campionamenti di aria a monte (ingresso) ed a valle (uscita), sia 
presso il biofiltro a servizio dell’impianto di selezione RSU, sia presso il biofiltro a servizio 
dell’impianto di valorizzazione RD.  
I dati acquisiti dalle determinazioni olfattometriche, secondo le modalità di cui alla norma UNI EN 
13725:2022, hanno consentito di effettuare il controllo previsto. 
Di seguito si riportano le valutazioni effettuate. 

 

Biofiltro RSU 

Il biofiltro a servizio dell’impianto di selezione RSU è costituito da 4 sezioni indipendenti. 
Per ogni sezione è stato effettuato un prelievo in ingresso ed uno in uscita, previo studio 
fluidodinamico, effettuato dai tecnici del laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A. 
Dai dati acquisiti è stata valutata l’efficienza di abbattimento (espressa in percentuale) di ogni 
corpo filtrante (Tab 1). 
 

EFFICIENZA ABBATTIMENTO BIOFILTRO RSU 

SEZIONE N° 
CONC.ODORIGENA IN 
INGRESSO (OUe/m3) 

CONC.ODORIGENA IN 
USCITA (OUe/m3) 

EFFICIENZA 
ABBATTIMENTO 

(%) 

1 762 166 78 

2 907 106 88 

3 761 123 84 

4 450 91 80 
Tab. 1 – Controllo efficienza Biofiltro RSU 
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Biofiltro RD 
 

Il biofiltro a servizio dell’impianto di valorizzazione RD presenta un punto di ingresso, con parte 
terminale a sezione circolare di diametro pari a 900mm e una superficie filtrante di circa 430 m2. 
Dai prelievi effettuati, 1 in ingresso e 4 sull’area del biofiltro, i cui punti sono stati individuati 
preliminarmente, tramite studio fluidodinamico, dai tecnici del laboratorio Salvaguardia Ambientale 
S.p.A, è stata valutata l’efficienza filtrante percentuale puntuale e media (tab.2). Il dato relativo 
alla concentrazione odorigena media in uscita è espresso come media geometrica delle singole 
concentrazioni in uscita.  
 

EFFICIENZA ABBATTIMENTO FILTRO RD 

CONC. ODORIGENA 
IN INGRESSO   

(OUe/m3) 

CONC. 
ODORIGENA IN 

USCITA (OUe/m3) 

EFFICIENZA  
ABBATTIMENTO 
PUNTUALE (%) 

CONC. 
ODORIGENA 

MEDIA  IN USCITA 
(OUe/m3) 

EFFICIENZA 
ABBATTIMENTO 

MEDIA (%) 

907 

PUNTO N° 1 78 91 

69 92 
PUNTO N° 2 72 92 

PUNTO N° 3 84 91 

PUNTO N° 4 49 95 
Tab. 2 – Controllo efficienza Biofiltro RD 

 

Il dato relativo all’efficienza di abbattimento percentuale media è stato calcolato come: 

 

 

Dove: 

Am = efficienza di abbattimento media 

Mi = concentrazione odorigena media in ingresso 

Mu= concentrazione odorigena media (geometrica) in uscita 

 

 



                                            Sede Legale:   
      

                                                       SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone 
                                                       Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53 

                                                       Fax. 0962.930060 

                                                       LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480 

Società per azioni                          Società soggetta a direzione e coordinamento della “ envì  GROUP S.r.l.”   

                                                       C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 – R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529 

Pag. 3 di 3 
 

 

 

 

 

 

Crotone lì 05/06/2023 
 
 

Il Direttore del Laboratorio 
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria N.600 A 

Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta 
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Prot. n° 0020/23 del 22/11/2023 

 

RELAZIONE TECNICA 

 
 
 

Controllo efficienza di abbattimento dei biofiltri a servizio dell’impianto di 
selezione RSU e dell’impianto di valorizzazione RD facente parte del 
sistema Integrato di Smaltimento RSU denominato “Calabria Sud” sito in 
località Bucita nel comune di Rossano (CS).  
 
 
 
 
 
 
Committente: Ekrò S.c.a.r.l. 
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Il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all’AIA n° 4349 del 21/04/2016, per la gestione 
dell’Impianto di selezione RSU e valorizzazione RD facente parte del sistema Integrato di 
Smaltimento RSU denominato “Calabria Sud”, prevede al punto 3.1.5 “Emissioni in aria” - nella 
tabella C/7 - il Controllo semestrale “Efficienza di abbattimento, monitorata confrontando le U.O. 
a monte e a valle del biofiltro” 
 

In data 19/10/2023 per conto della ditta Ekrò Scarl, tecnici del laboratorio Lab Ambiente e 
Sicurezza Srl hanno eseguito dei campionamenti di aria a monte (ingresso) ed a valle (uscita), sia 
presso il biofiltro a servizio dell’impianto di selezione RSU, sia presso il biofiltro a servizio 
dell’impianto di valorizzazione RD.  
I dati acquisiti dalle determinazioni olfattometriche, secondo le modalità di cui alla norma UNI EN 
13725:2022, hanno consentito di effettuare il controllo previsto. 
Di seguito si riportano le valutazioni effettuate. 

 

Biofiltro RSU 

Il biofiltro a servizio dell’impianto di selezione RSU è costituito da 4 sezioni indipendenti. 
Per ogni sezione è stato effettuato un prelievo in ingresso ed uno in uscita, previo studio 
fluidodinamico, effettuato dai tecnici del laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A. 
Dai dati acquisiti è stata valutata l’efficienza di abbattimento (espressa in percentuale) di ogni 
corpo filtrante (Tab 1). 
 

EFFICIENZA ABBATTIMENTO BIOFILTRO RSU 

SEZIONE N° 
CONC.ODORIGENA IN 
INGRESSO (OUe/m3) 

CONC.ODORIGENA IN 
USCITA (OUe/m3) 

EFFICIENZA 
ABBATTIMENTO 

(%) 

1 892 188 79 

2 963 118 88 

3 702 95 86 

4 563 163 71 
Tab. 1 – Controllo efficienza Biofiltro RSU 
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Biofiltro RD 
 

Il biofiltro a servizio dell’impianto di valorizzazione RD presenta un punto di ingresso, con parte 
terminale a sezione circolare di diametro pari a 900mm e una superficie filtrante di circa 430 m2. 
Dai prelievi effettuati, 1 in ingresso e 4 sull’area del biofiltro, i cui punti sono stati individuati 
preliminarmente, tramite studio fluidodinamico, dai tecnici del laboratorio Salvaguardia Ambientale 
S.p.A, è stata valutata l’efficienza filtrante percentuale puntuale e media (tab.2). Il dato relativo 
alla concentrazione odorigena media in uscita è espresso come media geometrica delle singole 
concentrazioni in uscita.  
 

EFFICIENZA ABBATTIMENTO FILTRO RD 

CONC. ODORIGENA 
IN INGRESSO   

(OUe/m3) 

CONC. 
ODORIGENA IN 

USCITA (OUe/m3) 

EFFICIENZA  
ABBATTIMENTO 
PUNTUALE (%) 

CONC. 
ODORIGENA 

MEDIA  IN USCITA 
(OUe/m3) 

EFFICIENZA 
ABBATTIMENTO 

MEDIA (%) 

762 

PUNTO N° 1 104 86 

84 89 
PUNTO N° 2 93 88 

PUNTO N° 3 77 90 

PUNTO N° 4 67 91 
Tab. 2 – Controllo efficienza Biofiltro RD 

 

Il dato relativo all’efficienza di abbattimento percentuale media è stato calcolato come: 

 

 

Dove: 

Am = efficienza di abbattimento media 

Mi = concentrazione odorigena media in ingresso 

Mu= concentrazione odorigena media (geometrica) in uscita 
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Crotone lì 22/11/2023 
 
 

Il Direttore del Laboratorio 
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria N.600 A 

Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta 
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SEZ. 2 SEZ. 3

STUDIO FLUIDODINAMICO BIOFILTRO RSU EKRO' ROSSANO

|---13,40 mt---|

|---13,40 mt---|

SA RSU 4 SA RSU 5

LATO CAPANNONE (INGRESSO ARIA AL BIOFILTRO)

SEZ. 4SEZ. 1

LATO STRADA

SEZ. 1

1
,8

8
 m

t

SEZ. 2 SEZ. 3

Pag 1/1

SA RSU 1 SA RSU 7 SA RSU 8

v=m/s T=°C U.R.= %V/V

Allegato al verbale n° 0628/23  del 19/10/2023

SEZ. 4

SA RSU 6SA RSU 3

1
,8

8
 m

t SA RSU 1 SA RSU 3

CANCELLARE LE SEZIONI CHE NON INTERESSANO E COMPILARE QUELLE SU CUI SI E' PROCEDUTO AL CAMPIONAMENTO

SA RSU 5 SA RSU 7

LATO CAPANNONE (INGRESSO ARIA AL BIOFILTRO)

PUNTI DI CAMPIONAMENTO BIOFILTRO EKRO' RD ROSSANO

SA RSU 2

LATO STRADA



1
,8

8
 m

t

P P

P

P

SUB AREA RSU 5 SUB AREA RSU 6

SUB AREA RSU 7 SUB AREA RSU 8

LATO STRADA

LATO STRADA

Punti su cui è stato effettuato lo studio fluidodinamico (annerire) o il prelievo (contrassegnare con P). 

Sui punti in cui è stato effettuato il prelievo è stato eseguito anche lo studio fluidodinamico.

Le linee in grassetto delineano le macroaree SA RSU ( 8 sub aree) in cui è stato suddiviso il biofiltro). 

DETTAGLIO PUNTI MONITORATI

Pag 2/2Allegato al verbale n° 0628/23  del 19/10/2023

1,34 mt

LATO STRADA

SUB AREA RSU 1 SUB AREA RSU 2 SUB AREA RSU 3

SUB AREA RSU 4



V=1,03 T=23,9 V=0,98 T=23,7 V=1,04 T=24,1 V=0,84 T=24,3 V=0,88 T=24,6 V=1,16 T=25,1 V=1,09 T=25,5 V=1,05 T=25,5

UR=32,4 UR=35,8 UR=42 UR=37,4 UR=41,3 UR=40,8 UR=37,8 UR=35,4

2m

V=1,03 T=23,9 V=1,04 T=24,1 V=0,88 T=24,6 V=1,09 T=25,5

UR=32,4 h=10:27 UR=42 h=10:50 UR=41,3 h=11:16 UR=37,8 h=11:38

2m

CANCELLARE LE AREE CHE NON INTERESSANO E NUMERARE QUELLE IN CUI SONO STATI EFFETTUATI I PRELIEVI

SEZ. 2 SEZ. 3

STUDIO FLUIDODINAMICO BIOFILTRO RSU EKRO' ROSSANO

|---13,40 mt---|

|---13,40 mt---|

SA RSU 4 SA RSU 5

LATO CAPANNONE (INGRESSO ARIA AL BIOFILTRO)

SEZ. 4SEZ. 1

LATO STRADA

SEZ. 1

1
,8

8
 m

t

SEZ. 2 SEZ. 3

Pag 1/1

SA RSU 1 SA RSU 7 SA RSU 8

v=m/s T=°C U.R.= %V/V

Allegato al verbale n° 0629/23  del 19/10/2023

SEZ. 4

SA RSU 6SA RSU 3

1
,8

8
 m

t SA RSU 1 SA RSU 3

CANCELLARE LE SEZIONI CHE NON INTERESSANO E COMPILARE QUELLE SU CUI SI E' PROCEDUTO AL CAMPIONAMENTO

SA RSU 5 SA RSU 7

LATO CAPANNONE (INGRESSO ARIA AL BIOFILTRO)

PUNTI DI CAMPIONAMENTO BIOFILTRO EKRO' RD ROSSANO

SA RSU 2

LATO STRADA



1
,8

8
 m

t

P P

P

P

SUB AREA RSU 5 SUB AREA RSU 6

SUB AREA RSU 7 SUB AREA RSU 8

LATO STRADA

LATO STRADA

Punti su cui è stato effettuato lo studio fluidodinamico (annerire) o il prelievo (contrassegnare con P). 

Sui punti in cui è stato effettuato il prelievo è stato eseguito anche lo studio fluidodinamico.

Le linee in grassetto delineano le macroaree SA RSU ( 8 sub aree) in cui è stato suddiviso il biofiltro). 

DETTAGLIO PUNTI MONITORATI

Pag 2/2Allegato al verbale n° 0629/23  del 19/10/2023

1,34 mt

LATO STRADA

SUB AREA RSU 1 SUB AREA RSU 2 SUB AREA RSU 3

SUB AREA RSU 4



V=1,03 T=23,9 V=0,98 T=23,7 V=1,04 T=24,1 V=0,84 T=24,3 V=0,88 T=24,6 V=1,16 T=25,1 V=1,09 T=25,5 V=1,05 T=25,5

UR=32,4 UR=35,8 UR=42 UR=37,4 UR=41,3 UR=40,8 UR=37,8 UR=35,4

2m

V=1,03 T=23,9 V=1,04 T=24,1 V=0,88 T=24,6 V=1,09 T=25,5

UR=32,4 h=10:27 UR=42 h=10:50 UR=41,3 h=11:16 UR=37,8 h=11:38

2m

CANCELLARE LE AREE CHE NON INTERESSANO E NUMERARE QUELLE IN CUI SONO STATI EFFETTUATI I PRELIEVI

SEZ. 2 SEZ. 3

STUDIO FLUIDODINAMICO BIOFILTRO RSU EKRO' ROSSANO

|---13,40 mt---|

|---13,40 mt---|

SA RSU 4 SA RSU 5

LATO CAPANNONE (INGRESSO ARIA AL BIOFILTRO)

SEZ. 4SEZ. 1

LATO STRADA

SEZ. 1

1
,8

8
 m

t

SEZ. 2 SEZ. 3

Pag 1/1

SA RSU 1 SA RSU 7 SA RSU 8

v=m/s T=°C U.R.= %V/V

Allegato al verbale n° 0630/23  del 19/10/2023

SEZ. 4

SA RSU 6SA RSU 3

1
,8

8
 m

t SA RSU 1 SA RSU 3

CANCELLARE LE SEZIONI CHE NON INTERESSANO E COMPILARE QUELLE SU CUI SI E' PROCEDUTO AL CAMPIONAMENTO

SA RSU 5 SA RSU 7

LATO CAPANNONE (INGRESSO ARIA AL BIOFILTRO)

PUNTI DI CAMPIONAMENTO BIOFILTRO EKRO' RD ROSSANO

SA RSU 2

LATO STRADA



1
,8

8
 m

t

P P

P

P

SUB AREA RSU 5 SUB AREA RSU 6

SUB AREA RSU 7 SUB AREA RSU 8

LATO STRADA

LATO STRADA

Punti su cui è stato effettuato lo studio fluidodinamico (annerire) o il prelievo (contrassegnare con P). 

Sui punti in cui è stato effettuato il prelievo è stato eseguito anche lo studio fluidodinamico.

Le linee in grassetto delineano le macroaree SA RSU ( 8 sub aree) in cui è stato suddiviso il biofiltro). 

DETTAGLIO PUNTI MONITORATI

Pag 2/2Allegato al verbale n° 0630/23  del 19/10/2023

1,34 mt

LATO STRADA

SUB AREA RSU 1 SUB AREA RSU 2 SUB AREA RSU 3

SUB AREA RSU 4
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0995/23

29/01/2024Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Acque di scarico in acque superficialiTipo campione

Numero campione 0995/23 del 28/12/2023

28/12/2023Data ricevimento campione

Tab_C9/2 - Acque di seconda pioggia e pluviale dei tettiDescrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

17:00Luogo del prelievo OraData prelievo 14/12/2023

Campionamento a cura di  ° Committente

Piano di campionamento /

/**Campionamento ai sensi del

Produttore /

° CommittenteTrasporto a cura di
bottiglia plasticaConfezione campione

contenitore integroCondizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

° T. AmbientaleTemperatura al prelievo (°C)

Frigo Temperatura 3,0 ± 2,0 °CConservazione campione

No: smaltimento campioneRestituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato 2 Litri

Verbale di Campionamento N° /

Temperatura all'accettazione (°C) 18,6

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Unità di pH ISO 10523:2008 [ 6,0 - 8,0 ]2,0 D. LGS152/06 

- Acque reflue 

urbane ed 

industriali

pH 
29/12/23 -29/12/23

± 0,0606,93

°C APAT CNR IRSA 2100 Man 
29/2003

-Temperatura(*) 
29/12/23 -29/12/23

19,0

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 ≤  2000,5 D. LGS152/06 

- Acque reflue 

urbane ed 

industriali

Cloruri 
29/01/24 -29/01/24

± 7,070,82
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Società per azioni                          

 

LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0995/23

29/01/2024Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 ≤  10,1 D. LGS152/06 

- Acque reflue 

urbane ed 

industriali

Fluoruri 
29/01/24 -29/01/24

-0,16

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 ≤  5000,50 D. LGS152/06 

- Acque reflue 

urbane ed 

industriali

Solfati 
29/01/24 -29/01/24

± 1,08,59

mg/l APAT CNR IRSA n° 4030 A2 
Man 29/2003

0,50Azoto ammoniacale (come NH₄⁺)(*) 
29/12/23 -29/12/23

± 1,76,50

mg/l UNI EN ISO 10304-1: 2009 0,06Azoto nitroso(*) 
29/01/24 -29/01/24

<LQ

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,10Azoto Nitrico(*) 
29/01/24 -29/01/24

0,10

mg O₂/L Standard Methods 20TH1998 n° 
5210 D

≤ 202 D. LGS152/06 

- Acque reflue 

urbane ed 

industriali

BOD₅ a 20°C(*) 
29/12/23 -02/01/24

<LQ

mg/l ISO 15705:2002 ≤  10010,0 D. LGS152/06 

- Acque reflue 

urbane ed 

industriali

Richiesta chimica di ossigeno (COD) 
29/12/23 -29/12/23

± 2,7059

mg/l UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

≤  0,10,01 D. LGS152/06 

- Acque reflue 

urbane ed 

industriali

Rame 
29/12/23 -29/12/23

± 0,00540,07

mg/l UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

0,002Cadmio 
29/12/23 -29/12/23

-<LQ

mg/l UNI EN ISO 15587-1:2002 All. C 
+ UNI EN ISO 11885:2009

≤ 10,02 D. LGS152/06 

- Acque reflue 

urbane ed 

industriali

Cromo totale(*) 
29/12/23 -29/12/23

<LQ

mg/l UNI EN ISO 15587-1:2002 All. C 
+ UNI EN ISO 11885:2009

≤  0,20,01 D. LGS152/06 

- Acque reflue 

urbane ed 

industriali

Nichel 
29/12/23 -29/12/23

-<LQ

RQ01PG14 Ed0 Rev 3 06/06/2024 Pagina 2 di 3

www. salvaguardiaambientalespa.it                     AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Email: laboratorio@envigroup.it CERTIFICATO DA DNV

          - UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 -  UNI EN ISO 45001:2018 - ISO 39001:2012 -
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0995/23

29/01/2024Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/l UNI EN ISO 15587-1:2002 All. C 
+ UNI EN ISO 11885:2009

≤  0,10,05 D. LGS152/06 

- Acque reflue 

urbane ed 

industriali

Piombo 
29/12/23 -29/12/23

-<LQ

mg/l UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

≤  0,50,10 D. LGS152/06 

- Acque reflue 

urbane ed 

industriali

Zinco 
29/12/23 -29/12/23

± 0,0170,22

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,25Fosfati 
29/01/24 -29/01/24

± 0,281,80

mg/l APAT CNR IRSA 2090B Man 29 
2003

≤ 250,2 D. LGS152/06 

- Acque reflue 

urbane ed 

industriali

Solidi sospesi totali(*) 
29/12/23 -29/12/23

5,0

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

(152_06) = D. LGS 152 del 3/04/2006 - Parte IV -  Allegato 5- LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI, Tabella 4: Valori limiti di emissione per le 
acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova, salvo diversa richiesta. Il residuo del campione verrà smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             

Prova non accreditata da ACCREDIA(*)

Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA(**)

___________________________________________________________________________________________________
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Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio

Fine Rapporto di Prova
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0220/23

19/04/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekrò Scarl Via E. Mattei  s.n.c. 88900 Crotone (KR)Committente:

Rifiuto solidoTipo campione

Numero campione 0220/23 del 31/03/2023

31/03/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C13: Controllo bimestrale rifiuti in ingresso – Rifiuti 
biodegradabili – sfalci e potature -  CER 200201

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano

10:43Luogo del prelievo OraData prelievo 31/03/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 01 del 14/09/2021

UNI 9246:1988Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER 20 02 01 : rifiuti biodegradabili

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0160/23 del 31/03/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

UNI 9246:1988Analisi Merceologica 
31/03/23 -31/03/23

KgPeso Campione 220,00

KgMateriale Cellulosico: Carta 0,00

%Materiale Cellulosico: Carta 0,00

KgMateriale Cellulosico: 

Rimanente

0,00

%Materiale Cellulosico: 

Rimanente

0,00

KgMateria plastica, Gomma 0,00

%Materia plastica, Gomma 0,00

KgMetalli 0,00

%Metalli 0,00
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0220/23

19/04/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

KgSostanze organiche, Tessile, 

Legno

0,00

%Sostanze organiche, Tessile, 

Legno

0,00

KgInerti 0,00

%Inerti 0,00

KgPannolini 0,00

%Pannolini 0,00

KgFrazioni Putrescibili: da cucina 0,00

%Frazioni Putrescibili: da cucina 0,00

KgFrazioni Putrescibili: da giardino 

(Foglie ed erbe)

0,00

%Frazioni Putrescibili: da giardino 

(Foglie ed erbe)

0,00

KgCarta da cucina 0,00

%Carta da cucina 0,00

KgFazzoletti di carta e simili, 

ecc…

0,00

%Fazzoletti di carta e simili, 

ecc…

0,00

KgSfalci e potature 198,56

%Sfalci e potature 90,25

KgSottovaglio 20,58

%Sottovaglio 9,35

mg/KgTotale 219,14

%Totale 99,61

KgTotale Tolleranza (ammissibile 

2%)

4,40

-

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0220/23

19/04/2023Data emissione
Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0744/23

09/10/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekrò Scarl Via E. Mattei  s.n.c. 88900 Crotone (KR)Committente:

Rifiuto solidoTipo campione

Numero campione 0744/23 del 29/09/2023

29/09/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C13: Controllo bimestrale rifiuti in ingresso – Rifiuti 
biodegradabili – sfalci e potature -  CER 200201

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano

/Luogo del prelievo OraData prelievo 29/09/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 01 del 14/09/2021

UNI 9246:1988Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER 20 02 01 : rifiuti biodegradabili

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0584/23 del 29/09/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

UNI 9246:1988Analisi Merceologica 
29/09/23 -29/09/23

KgPeso Campione 180,00

KgMateriale Cellulosico: Carta 0,00

%Materiale Cellulosico: Carta 0,00

KgMateriale Cellulosico: 

Rimanente

0,00

%Materiale Cellulosico: 

Rimanente

0,00

KgMateria plastica, Gomma 0,00

%Materia plastica, Gomma 0,00

KgMetalli 0,00

%Metalli 0,00
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0744/23

09/10/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

KgSostanze organiche, Tessile, 

Legno

0,00

%Sostanze organiche, Tessile, 

Legno

0,00

KgInerti 0,00

%Inerti 0,00

KgPannolini 0,00

%Pannolini 0,00

KgFrazioni Putrescibili: da cucina 0,00

%Frazioni Putrescibili: da cucina 0,00

KgFrazioni Putrescibili: da giardino 

(Foglie ed erbe)

0,00

%Frazioni Putrescibili: da giardino 

(Foglie ed erbe)

0,00

KgCarta da cucina 0,00

%Carta da cucina 0,00

KgFazzoletti di carta e simili, 

ecc…

0,00

%Fazzoletti di carta e simili, 

ecc…

0,00

KgSfalci e potature 169,57

%Sfalci e potature 94,21

KgSottovaglio 7,63

%Sottovaglio 4,24

KgTotale 177,20

%Totale 98,44

KgTotale Tolleranza (ammissibile 

2%)

3,60

-

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0744/23

09/10/2023Data emissione
Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0219/23

19/04/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekrò Scarl Via E. Mattei  s.n.c. 88900 Crotone (KR)Committente:

Rifiuto solidoTipo campione

Numero campione 0219/23 del 31/03/2023

31/03/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C13: Controllo bimestrale rifiuti in ingresso - RU non differenziati 
- CER 200301

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano

10:30Luogo del prelievo OraData prelievo 31/03/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 01 del 14/09/2021

UNI 9246:1988Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER 20 03 01 : rifiuti urbani non differenziati

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0159/23 del 31/03/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

UNI 9246:1988Analisi Merceologica 
31/03/23 -31/03/23

KgPeso Campione 200,00

KgMateriale Cellulosico: Carta 32,41

%Materiale Cellulosico: Carta 16,21

KgMateriale Cellulosico: 

Rimanente

0,00

%Materiale Cellulosico: 

Rimanente

0,00

KgMateria plastica, Gomma 37,12

%Materia plastica, Gomma 18,56

KgMetalli 12,45

%Metalli 6,23
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0219/23

19/04/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

KgSostanze organiche, Tessile, 

Legno

30,65

%Sostanze organiche, Tessile, 

Legno

15,33

KgInerti 23,05

%Inerti 11,53

KgPannolini 0,00

%Pannolini 0,00

KgFrazioni Putrescibili: da cucina 47,58

%Frazioni Putrescibili: da cucina 23,79

KgFrazioni Putrescibili: da giardino 

(Foglie ed erbe)

0,00

%Frazioni Putrescibili: da giardino 

(Foglie ed erbe)

0,00

KgCarta da cucina 4,55

%Carta da cucina 2,28

KgFazzoletti di carta e simili, 

ecc…

2,20

%Fazzoletti di carta e simili, 

ecc…

1,10

KgSfalci e potature 0,00

%Sfalci e potature 0,00

KgSottovaglio 7,40

%Sottovaglio 3,70

mg/KgTotale 197,41

%Totale 98,71

KgTotale Tolleranza (ammissibile 

2%)

4,00

-

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0219/23

19/04/2023Data emissione
Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0743/23

09/10/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekrò Scarl Via E. Mattei  s.n.c. 88900 Crotone (KR)Committente:

Rifiuto solidoTipo campione

Numero campione 0743/23 del 29/09/2023

29/09/2023Data ricevimento campione

PMC di cui all'AIA n° 4349 del 21/04/2016 - TAB. C13: Controllo bimestrale rifiuti in ingresso - RU non differenziati 
- CER 200301

Descrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano

/Luogo del prelievo OraData prelievo 29/09/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 01 del 14/09/2021

UNI 9246:1988Campionamento ai sensi del

Produttore /

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER 20 03 01 : rifiuti urbani non differenziati

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0583/23 del 29/09/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

UNI 9246:1988Analisi Merceologica 
29/09/23 -29/09/23

KgPeso Campione 260,00

KgMateriale Cellulosico: Carta 24,33

%Materiale Cellulosico: Carta 9,36

KgMateriale Cellulosico: 

Rimanente

0,00

%Materiale Cellulosico: 

Rimanente

0,00

KgMateria plastica, Gomma 84,71

%Materia plastica, Gomma 32,58

KgMetalli 13,49

%Metalli 5,19
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0743/23

09/10/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

KgSostanze organiche, Tessile, 

Legno

37,70

%Sostanze organiche, Tessile, 

Legno

14,50

KgInerti 20,99

%Inerti 8,07

KgPannolini 17,19

%Pannolini 6,61

KgFrazioni Putrescibili: da cucina 25,30

%Frazioni Putrescibili: da cucina 9,73

KgFrazioni Putrescibili: da giardino 

(Foglie ed erbe)

11,25

%Frazioni Putrescibili: da giardino 

(Foglie ed erbe)

4,33

KgCarta da cucina 6,37

%Carta da cucina 2,45

KgFazzoletti di carta e simili, 

ecc…

3,72

%Fazzoletti di carta e simili, 

ecc…

1,43

KgSfalci e potature 0,61

%Sfalci e potature 0,23

KgSottovaglio 12,85

%Sottovaglio 4,94

KgTotale 258,51

%Totale 99,43

KgTotale Tolleranza (ammissibile 

2%)

5,20

-

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0743/23

09/10/2023Data emissione
Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             

___________________________________________________________________________________________________
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

EKRO' ScarlCommittente:

Loc. Bucita 87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS)

Rifiuto solidoTipo campione

Numero campione 0822/23 del 25/10/2023

25/10/2023Data ricevimento campione

Scarti di plastica, tessuto, vetro, carta, cartone, materiale organico biostabilizzato da sottovaglio RSUDescrizione campione

° Sede produttore 11:30Luogo del prelievo OraData prelievo 23/10/2023

Campionamento a cura di  ° Produttore

Piano di campionamento N. 01 del 14/09/2021

/**Campionamento ai sensi del

Produttore EKRO' S.CA.R.L. Loc. Bucita - Impianto TMB di Rossano Comune di Rossano-Corigliano

° CommittenteTrasporto a cura di
busta in plasticaConfezione campione

contenitore integroCondizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

° T. AmbientaleTemperatura al prelievo (°C)

Temperatura ambienteConservazione campione

No: smaltimento campioneRestituzione campione

Codice EER 19 05 03 : compost fuori specifica

Quantità di campione prelevato 5 Kg

Verbale di Campionamento N° /

Temperatura all'accettazione (°C) 23,5

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Classificazione in base al reg 1357/14Analisi effettuate:

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

UNI 10802:2013Stato fisico* 
25/10/23 -25/10/23

Solido

ASTM D4979-19Aspetto* 
25/10/23 -25/10/23

Non polverulento

OrganoletticoOdore* 
25/10/23 -25/10/23

Caratteristico
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Società per azioni                          

 

LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Reg. 440/2008 Met. A10Infiammabilità solidi* 
25/10/23 -25/10/23

Non infiammabile

Reg. 440/2008 Met. A13Proprietà Piroforiche* 
25/10/23 -25/10/23

Non piroforico

% UNI EN 14346:2007 Met A 0,1Residuo secco a 105° C 
25/10/23 -25/10/23

± 1,991

% CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 
1984/Notiziario Irsa 2 2008

0,1Residuo a 550°C* 
26/10/23 -26/10/23

43,3

g/cm³ CNR IRSA 3 Q 64 Vol. 2 1984 0,1Peso specifico a 20°C* 
25/10/23 -25/10/23

0,7

Unità di pH CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 +
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 

2003

2,0pH 
25/10/23 -25/10/23

± 0,067,73

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,10 UE1272Alluminio* 
19/12/23 -19/12/23

870

Cod. Pericoli: H314-1B

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,01 UE1272Antimonio* 
19/12/23 -19/12/23

<LQ

Cod. Pericoli: H351

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,01 UE1272Arsenico* 
19/12/23 -19/12/23

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H331;H350;H400;H410

mg/Kg UNI EN ISO 13657:2004 + UNI 
EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,01 UE1272Bario* 
19/12/23 -19/12/23

42

Cod. Pericoli: H302;H332

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,001 UE1272Berillio* 
19/12/23 -19/12/23

0,04

Cod. Pericoli: H350;H330-1;H330-2;H301;H372;H319;H335;H315;H317;H411
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,002 UE1272Cadmio 
19/12/23 -19/12/23

-<LQ

Cod. Pericoli: H330-2;H341;H350;H372;H400;H410;H361

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,003 UE1272Cobalto 
19/12/23 -19/12/23

1,69E-020,66

Cod. Pericoli: H302;H317;H334;H341;H400;H410;H350i;H360 F

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

0,02Cromo totale* 
19/12/23 -19/12/23

24,78

mg/Kg CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986 v. cod pericoli1 UE1272Cromo VI* 
19/12/23 -19/12/23

<LQ

Cod. Pericoli: H317;H400;H410;H350i

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,003 UE1272Molibdeno 
19/12/23 -19/12/23

3,84E-014,01

Cod. Pericoli: H319;H351;H335

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 12846:2013

v. cod pericoli1,0 UE1272Mercurio* 
06/11/23 -06/11/23

<LQ

Cod. Pericoli: H372;H330-2;H410;H360;H400

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,01 UE1272Nichel 
19/12/23 -19/12/23

1,21E+0039

Cod. Pericoli: H317;H372;H413;H350

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v.cod pericoli0,05 UE1272Piombo 
19/12/23 -19/12/23

9,7E-0134

Cod. Pericoli: H301;H331;H373;H400;H410

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,001 UE1272Rame 
19/12/23 -19/12/23

1,5E+0056,9

Cod. Pericoli: H400;H410

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli1,0 UE1272Selenio* 
19/12/23 -19/12/23

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H331;H373;H400;H410
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v.cod pericoli0,01 UE1272Stagno 
19/12/23 -19/12/23

1,1E+0037

Cod. Pericoli: H314-1B;H412

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v.cod pericoli0,01 UE1272Tallio* 
19/12/23 -19/12/23

<LQ

Cod. Pericoli: H300-2;H330-2;H373;H411

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,8 UE1272Tellurio* 
19/12/23 -19/12/23

2,20

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,05 UE1272Vanadio 
19/12/23 -19/12/23

3,2E-021,2

Cod. Pericoli: H302;H332;H335;H341;H372;H411;H361

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,10 UE1272Zinco 
19/12/23 -19/12/23

8,0E+00253

Cod. Pericoli: H400;H410

EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 
2003

SOLVENTI ORGANICI* 
02/11/23 -02/11/23

mg/Kg v. cod pericoli1,0Acetone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Acetonitrile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H332;H312;H302;H319

mg/Kg v. cod pericoli1,0Acrilonitrile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H350;H331;H311;H301;H335;H315;H318;H317;H411

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol benzilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H332

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol n-butilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H302;H315;H318;H335;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol etilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol isobutilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H315;H318;H335;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol isopropilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol metilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H301;H311;H331;H370

mg/Kg v. cod pericoli1,0Anilina UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351;H341;H331;H311;H301;H372;H318;H317;H400

mg/Kg v. cod pericoli1,0Benzaldeide UE1272<LQ
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Benzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H304;H315;H319;H340;H350;H372

mg/Kg v. cod pericoli1,0Benzonitrile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H312;H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0n-butilacetato UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Cicloesanone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H332

mg/Kg v. cod pericoli1,0N,N-dimetilformammide UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H360;H332;H312;H319

mg/Kg v. cod pericoli1,0Etilacetato UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Etilbenzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H304;H332;H373

mg/Kg v. cod pericoli1,02-etossietilacetato UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H332;H312;H302;H226;H360

mg/Kg v. cod pericoli1,0Glicole etilenico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Isobutilacetato UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225

mg/Kg v. cod pericoli1,0Mesitilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H335;H411

mg/Kg v. cod pericoli1,0Metiletilchetone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319

mg/Kg v. cod pericoli1,0Metilisobutilchetone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H332;H319;H336;H351

mg/Kg v. cod pericoli1,02-metossietanolo UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H360;H332;H312;H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Nitrobenzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351;H360;H331;H311;H301;H372;H412

mg/Kg v. cod pericoli1,0Piridina UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H332;H312;H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Tetraidrofurano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319;H335;H351

mg/Kg v. cod pericoli1,0Toluene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H361 d;H304;H373;H315;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Stirene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H315;H319;H332;H361 d;H372

mg/kg v. cod pericoli1,0o,m,p-xileni UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H312;H315;H332
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

EPA 3540C + EPA 8270D 2007SOLVENTI ALOGENATI* 
02/11/23 -02/11/23

mg/Kg v. cod pericoli0,012-cloroetanolo UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H300-2;H310-1;H330-2

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Diclorobenzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H319;H335;H315;H400;H410

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Dicloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H225;H315;H319;H335;H350

mg/Kg v. cod pericoli0,01Diclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Dicloropropano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H302;H332;H350

mg/Kg v. cod pericoli0,01Clorobenzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H332;H315;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1,2,2-Tetracloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H310-1;H330-2;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tetracloroetilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H411;H351

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tetraclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H331;H372;H351;H420;H301;H412;H311

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1,1-Tricloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H420;H332

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1,2-Tricloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H312;H332;H302;H351

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tricloroetilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H350;H319;H341;H315;H336;H412

mg/Kg v. cod pericoli0,01Triclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H319;H315;H351;H302;H331;H372;H361 d

mg/Kg v. cod pericoli0,01Clorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H220;H351;H373

mg/Kg v. cod pericoli0,01Cloruro di Vinile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H220;H350

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1-Dicloroetilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H224;H351;H332

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2,3-Tricloropropano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H312;H332;H350;H360 F

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tribromometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H319;H302;H331;H315;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Dibromoetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H350;H331;H311;H301;H319;H335;H315;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,01Dibromoclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg v. cod pericoli0,01Bromodiclorometano UE1272<LQ
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Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg UNI EN 14039:2005 v. cod pericoli25 UE1272IDROCARBURI C10-C40²* 
03/11/23 -03/11/23

<LQ

Cod. Pericoli: H411

EPA 3540C + EPA 8270E 2018Idrocarburi Policiclici Aromatici ²* 
06/11/23 -09/11/23

mg/Kg 0,05Acenaftene <LQ

mg/Kg 0,05Acenaftilene <LQ

mg/Kg 0,05Antracene <LQ

mg/Kg 0,05Benzo(g,h,i)perilene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli0,05Crisene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H350;H341;H400;H410

mg/Kg 0,05Fenantrene <LQ

mg/Kg 0,05Fluorantene <LQ

mg/Kg 0,05Fluorene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli0,05Naftalene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351;H302;H400;H410

mg/Kg 0,05Pirene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(b)fluorantene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(j)fluorantene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(k)fluorantene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/ Kg v. cod. pericoli

100
0,001Benzo(a)antracene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(e)pirene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

100
0,001Benzo(a)pirene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H340;H317;H400;H410;H360FD

mg/Kg v. cod. pericoli

100
0,001Dibenzo(a,h)antracene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg 0,05Indeno[1,2,3-c,d]pirene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli0,05Dibenzo(a,l)pirene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H341;H350

mg/Kg 0,05Dibenzo(a,e)pirene <LQ

mg/Kg 0,05Dibenzo(a,i)pirene <LQ
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg EPA 3540C + EPA 8270E 2018 v. cod. pericoli

50
5 UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

INQUINANTI ORGANICI 

PERSISTENTI allegato IV Reg. UE 

2019/1021 ³-⁴* 
06/11/23 -21/11/23

<LQ

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Endosulfan UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H312;H300-2;H330-2;H400;H410

mg/Kg 1005,0Esaclorobutadiene Reg UE 

2019/1021
<LQ

mg/Kg 1,51-Cloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,51,2-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,51,4-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,51,5-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,52,3-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,5Octacloronaftalene <LQ

mg/Kg 10∑ Naftaleni policlorurati Reg UE 

2019/1021
< 1,5

mg/Kg v. cod. pericoli

1500
5,0Cloroalcani C10-C13 UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H400;H410

mg/Kg 5,0Tetrabromodifeniletere C₁₂ 

H₆Br₄O

<LQ

mg/Kg v. cod. pericoli5,0Pentabromodifeniletere 

C₁₂H₅Br₅O

UE 1272<LQ

Cod. Pericoli: H362;H373;H400;H410

mg/Kg 5,0Esabromodifeniletere 

C₁₂H₄Br₆O

<LQ

mg/Kg 5,0Eptabromodifeniletere 

C₁₂H₃BrO

<LQ

mg/Kg 5,0Decabromodifeniletere C₁₂Br₁₀O <LQ

mg/Kg 500 ∑ 

C₁₂H₆Br₄O+C₁₂H₅Br₅O+C₁₂H₄Br₆

O+C₁₂H₃Br₇O

Reg UE 

2019/1021
< 5,0

mg/Kg 0,0050,001Dibenzo-p-diossine e 

dibenzofurani policlorurati ⁵

Reg UE 

2019/1021
<LQ

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,04,4'-DDT UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H301;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Clordano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H312;H302;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Alfa-esaclorocicloesano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H351;H400;H410
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Beta-esaclorocicloesano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H351;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Gamma-esaclorocicloesano 

(lindano)

UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H332;H362;H373;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Delta-esaclorocicloesano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H351;H400;H410

mg/Kg 50Somma esaclorocicloesani Reg UE 

2019/1021
< 5,0

mg/kg v. cod. pericoli

50
5,0Dieldrin UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H310-1;H310-2;H301;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Endrin UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H300-2;H311;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Eptacloro UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H311;H301;H373;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Esaclorobenzene UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H350;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Clordecone (Kepone) UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H311;H301;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Aldrin UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H311;H301;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Pentaclorobenzene UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H228;H302;H400;H410

mg/Kg 501,0Bifenili policlorurati (PCB) ⁶ Reg UE 

2019/1021
<LQ

Cod. Pericoli: H410;H400;H373

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Mirex UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H361;H362;H312;H302;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Toxafene UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H301;H312;H335;H315;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Esabromobifenile UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Cod. Pericoli: H302;H312;H332

mg/Kg v. cod. pericoli

500
5,0Esabromociclododecano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H361;H362

mg/Kg v. cod. pericoli

100
5,0Pentaclorofenolo, suoi sali ed 

esteri

UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H330-2;H311;H301;H319;H335;H315;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Dicofol UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H302;H312;H315;H317;H400;H410

EPA 537:2009INQUINANTI ORGANICI 

PERSISTENTI allegato IV Reg. UE 

2019/1021 ³-⁴* (¹) 
14/11/23 -15/11/23

mg/Kg v. cod. pericoli

1
5PFOS (acido perfluorottano 

sulfonato e suoi derivati)

UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H302;H332;H351;H362;H372;H411;H360FD

mg/Kg v. cod. pericoli

40
0,1PFHxS (Acido perfluoroesano 

sulfonico, suoi sali)

UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H302;H312;H314;H332

mg/Kg 10,1PFOA (acido 

perfluoroottanoico, suoi sali)

Reg UE 

2019/1021
<LQ

Cod. Pericoli: H302;H318;H332;H351;H362;H372;H360FD

mgO2/KgSvh UNI/TS 11184:2016 Metodo A 1000 Linee Guida 

Ispra 

145/2016

Indice Respirometrico Dinamico 

Potenziale* (¹) 
27/10/23 -06/11/23

973

% CALCOLO 1 ⁽¹⁾0,1 DM 36/03 

ART 6
Σ Sostanze classificate H314 

(Skin corr. 1A)* 
21/12/23 -21/12/23

<LQ

% CALCOLO 5 ⁽¹⁾0,5 DM 36/03 

ART 6
Σ Sostanze classificate H314 

(Skin corr. 1A, Skin corr. 1B, Skin 

corr. 1C)* 
21/12/23 -21/12/23

<LQ

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristiche di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristiche di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

Hp 1 - Esplosivo

Sostanze non presentiEsplosivo instabile  H200

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di esplosione di massa  H201

Sostanze non presentiEsplosivo; grave pericolo di proiezione  H202

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione  H203

Sostanze non presentiPericolo di incendio o di proiezione  H204

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento  H240

Sostanze non presentiRischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento  H241

Hp 2 - Comburente

Sostanze non presentiPuò provocare o aggravare un incendio; comburente  H270

Sostanze non presentiPuò provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente  H271

Sostanze non presentiPuò aggravare un incendio; comburente  H272

Hp 3 - Infiammabile

Non infiammabilePunto di infiammabilità  Solidi

Sostanze non presentiGas altamente infiammabile  H220

Sostanze non presentiGas infiammabile  H221

Sostanze non presentiAerosol altamente infiammabile  H222

Sostanze non presentiAerosol infiammabile  H223

Sostanze non presentiLiquido e vapori altamente infiammabili  H224

Sostanze non presentiLiquido e vapori facilmente infiammabili  H225

Sostanze non presentiLiquido e vapori infiammabili  H226

Sostanze non presentiSolido infiammabile  H228

Sostanze non presentiRischio d’incendio per riscaldamento  H242

Sostanze non presentiSpontaneamente infiammabile all'aria  H250

Sostanze non presentiAutoriscaldante; può infiammarsi  H251

Sostanze non presentiAutoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi  H252

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi 

spontaneamente 

 H260

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili  H261

Hp 4 - Irritante - irritazione cutanea e lesioni oculari
≥ 1% e < 5%. Se ≥ 

5% vedi  HP 8
Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular  ∑ H314-1A

≥ 10%Inferiore al limiteProvoca gravi lesioni oculari  ∑ H318
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
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Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristiche di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo
≥ 20%Inferiore al limiteProvoca irritazione cutanea  ∑ H315 + ∑H319

Hp 5 - Tossicita' specifica per organi bersaglio (stot) / tossicita' in caso di aspirazione
≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi  H370

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi  H371

≥ 20%Inferiore al limitePuò irritare le vie respiratorie  H335

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H372

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o 

ripetuta 

 H373

≥ 10%Inferiore al limitePuò essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 

respiratorie 

  ∑ H304

≤ 20,5-Viscosità cinematica totale a 40 °C  H304

Hp 6 - Tossicita' acuta
≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat.1)  ∑ H300-1

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat. 2)  ∑ H300-2

≥  5%Inferiore al limiteTossico se ingerito  ∑ H301

≥ 25%Inferiore al limiteNocivo se ingerito  ∑ H302

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 1)  ∑ H310-1

≥  2,5%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 2)  ∑ H310-2

≥  15%Inferiore al limiteTossico per contatto con la pelle  ∑ H311

≥  55%Inferiore al limiteNocivo per contatto con la pelle  ∑ H312

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 1)  ∑ H330-1

≥  0,5%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 2)  ∑ H330-2

≥  3,5%Inferiore al limiteTossico se inalato  ∑ H331

≥  22,5%Inferiore al limiteNocivo se inalato  ∑ H332

Hp 7 - Cancerogeno
≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare il cancro  H350

≥  1%Inferiore al limiteSospettato di provocare il cancro  H351

Hp 8 - Corrosivo
≥  5%Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  ∑ H314

Hp 10 - Tossico per la riproduzione
≥  0,3%Inferiore al limitePuò nuocere alla fertilità o al feto  H360
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristiche di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

≥  3%Inferiore al limiteSospettato di nuocere alla fertilità o al feto  H361

Hp 11 - Mutageno
≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare alterazioni genetiche  H340

≥  1,0%Inferiore al limiteSospettato di provocare alterazioni genetiche  H341

Hp 12 - Liberazione di gas a tossicita' acuta

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera un gas tossico  EUH029

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas tossico  EUH031

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas altamente tossico  EUH032

Hp 13 - Sensibilizzante
≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare una reazione allergica della pelle H317

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato  H334

Hp 14 - Ecotossico (reg. UE 2017/997)
≥  0,1%Inferiore al limiteNuoce a salute pubblica e ambiente distruggendo l’ozono dello strato 

superiore dell’atmosfera

 H420

≥  25%Inferiore al limiteAltamente tossico per gli organismi acquatici ∑ H400

≥  25%Inferiore al limiteNocivo, tossico, molto tossico per gli organismi acquatici 100x∑ H410+10x∑ 

H411+∑ H412

≥  25%Inferiore al limiteE' o può essere nocivo, tossico, molto tossico per gli org. acquatici ∑ H410+∑H411+∑ 

H412+∑ H413

Hp 15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma puo' manifestarla successivamente

Sostanze non presentiPericolo di esplosione di massa in caso d'incendio  H205

Sostanze non presentiEsplosivo allo stato secco  EUH001

Sostanze non presentiPuò formare perossidi esplosivi  EUH019

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato  EUH044

Prova non accreditata da ACCREDIA(*)

Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA(**)

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

PROVA DI ELUIZIONE OTTENUTA PER LISCIVIAZIONE SECONDO LA NORMA UNI  10802:2013 APPENDICE A, 
PER L'AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI IN DISCARICA

Analisi effettuate:

DM 121-20
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Società per azioni                          

 

LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

DM 121-20

Prova eseguita Risultato U.M Metodo IncertezzaLQ Tab.5 Tab.5a Tab.6
Data inizio - Data fine 

0,01UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 0,2 0,2 2,5Arsenico* 
22/12/2023 - 22/12/2023

<LQ

0,002UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 10 10 30Bario* 
22/12/2023 - 22/12/2023

0,086

0,002UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 0,1 0,1 0,5Cadmio 
22/12/2023 - 22/12/2023

-<LQ

0,02UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 1 1 7Cromo totale* 
22/12/2023 - 22/12/2023

0,20

0,001UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 5 5 10Rame 
22/12/2023 - 22/12/2023

1,4E-020,185

0,0005UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 12846:2013

mg/l 0,02 0,02 0,2Mercurio* 
06/11/2023 - 06/11/2023

0,0058

0,003UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 1,0 1,0 3Molibdeno 
22/12/2023 - 22/12/2023

-<LQ

0,01UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 1,0 1,0 4Nichel 
22/12/2023 - 22/12/2023

7,98E-040,03

0,05UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 1,0 1,0 5Piombo 
22/12/2023 - 22/12/2023

2,50E-030,09

0,01UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 0,07 0,07 0,5Antimonio* 
22/12/2023 - 22/12/2023

<LQ

0,003UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 0,05 0,05 0,7Selenio* 
22/12/2023 - 22/12/2023

<LQ

0,10UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 5 5 20Zinco 
22/12/2023 - 22/12/2023

1,2E-011,54

0,5UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 10304-1:2009

mg/l 2500 1500 2500Cloruri 
21/11/2023 - 21/11/2023

± 35369,97
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Società per azioni                          

 

LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

DM 121-20

Prova eseguita Risultato U.M Metodo IncertezzaLQ Tab.5 Tab.5a Tab.6
Data inizio - Data fine 

0,1UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 10304-1:2009

mg/l 15 15 50Fluoruri 
02/11/2023 - 02/11/2023

-<LQ

0,50UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 10304-1:2009

mg/l 5000 2000 5000Solfati 
21/11/2023 - 21/11/2023

± 24287,83

5UNI EN 1484:1999mg/l 100 80 100Carbonio organico 

disciolto (DOC)* 
21/11/2023 - 21/11/2023

-

Prova non accreditata da ACCREDIA(*)

Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA(**)

Parametri complementari per ammissibilità in discaricaAnalisi effettuate:

DM 121-20

Prova eseguita Risultato U.M Metodo IncertezzaLQ Tabella 
5-bis

Tabella 
5a

Tabella 
6-bisData inizio - Data fine 

1,0EPA 3450C + UNI EN 
12766-1:2001 + UNI EN 

12766-3:2005

mg/Kg 10,0 - 50,0Σ congeneri PCB/PCT* 
20/11/2023 - 20/11/2023

<LQ

0,001EPA 3540C + EPA 8280Bmg/kg 0,002 - 0,01Ʃ PCDD/PCDF* 
21/11/2023 - 21/11/2023

<LQ

0,1UNI EN 14346:2007 Met A% ≥25 ≥25 ≥25Sostanza secca 
25/10/2023 - 25/10/2023

± 1,921591,5

0,1UNI EN 13137:2002% --- 5 6TOC* 
21/11/2023 - 21/11/2023

-

0,05UNI EN 12457-2 2004; UNI EN 
16192:2012; ISO 10523:2008

unità di pH --- ≥6 ---pH 
26/10/2023 - 27/10/2023

± 0,068,02

Prova non accreditata da ACCREDIA(*)

Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA(**)

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio
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Società per azioni                          

 

LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0822/23

22/12/2023Data emissione

(UE1272) = REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
(1) D.L.vo.36/2003 per come modificato dal D.L.vo. 121/2020; 
(2) Legge N.13 del 27/02/2009;
Inquinanti Organici Persistenti Allegato IV Reg. 2019/1021/UE modificati dal Reg. 2022/2400/UE
(3) tabella 5-bis D.L.vo 36/2003 per come  come modificato dal D.L.vo. 121/2020; 
(4) tabella 6-bis D.Lvo 36/2003 per come  come modificato dal D.L.vo. 121/2020; 
(5)  La concentrazione totale  di  diossine (2,3,7,8-TeCDD,  1,2,3,7,8-PeCDD,  1,2,3,4,7,8-HxCDD,  1,2,3,7,8,9-HxCDD,  1,2,3,6,7,8-HxCDD,  
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD,  OCDD) e  furani ( 2,3,7,8-TCDF,  2,3,4,7,8-PeCDF,  1,2,3,7,8-PeCDF,  1,2,3,4,7,8-HxCDF,  1,2,3,7,8,9-HxCDF,  
1,2,3,6,7,8-HxCDF,  2,3,4,6,7,8 HxCDF,  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF,  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF,  OCDF) viene calcolata secondo i fattori di equivalenza tossica 
(TEF) della tabella 1B Allegato 3 del D.L.vo 36/2003 per come modificato dal D.L.vo 121/2020; 
(6) Il parametro PCB si  riferisce alla somma dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 
153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189 ( tabella 1A  Allegato 3 del D.L.vo 36/2003 per come modificato dal D.L.vo 121/2020).
Linee Guida Ispra 145/2016
All. 4 D. vo 121/2020 
(Tab. 5)   =   Tabella 5 - Limite di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi.
(Tab. 5a) =   Tabella 5a - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi.
(Tab. 6) =    Tabella 6 - Limite di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi.

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

GIUDIZIO RELATIVO AL RAPPORTO DI PROVA N. 0822/23 DEL 22/12/2023

PROCESSO PRODUTTIVO:  Attività di deferrizzazione e stabilizzazione del sottovaglio prodotto da RSU

Valutati il processo produttivo  e la tipologia del rifiuto generato.
Viste le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) 
Delibera N.105/2021 approvato dal Decreto Direttoriale del MITE n.47/2021;
Valutata l’assenza di processi che prevedono l’utilizzo di sostanze pericolose da parte del Produttore/Detentore;
Visti i risultati analitici, scelti sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e all’acquisizione di tutte le informazioni fornite 
dal Produttore/Detentore sull’origine del rifiuto sui il campione si riferisce;
Valutate le sostanze pericolose e le relative indicazioni di pericolo secondo l’elenco armonizzato di cui all’allegato VI del 
Regolamento CE 1272/2008 e dei Regolamenti UE di adeguamento al progresso tecnico e scientifico 2016/1179 del 19 
luglio 2016, 2017/776 del 4 maggio 2017 e 2018/1480 del 4 ottobre 2018 e s.m.i.;
Valutate le   caratteristiche di pericolo HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13 ed HP14 attribuibili sulla base 
della comparazione delle concentrazioni delle sostanze contenute nel rifiuto con il valore limite dell'indicazione di pericolo e 
codice di classe specifica della sostanza secondo i Regolamenti UE 1357/2014 del 18 dicembre 2014 e UE 2017/997 del 8 
giugno 2017 (o ai test specifici riportati nel Regolamento  440/2008 del 30 maggio 2008);
Valutata l’assenza delle caratteristiche di pericolo HP12 ed HP15 sulla base della ricerca delle sostanze pertinenti, 
considerando la natura e l’origine del rifiuto;
Ritenute da escludere   le caratteristiche di pericolo HP1, HP2 e HP9  per quanto dichiarato dal produttore, sulla base della 
natura e dell’origine del rifiuto;
Visto che gli inquinanti organici persistenti analizzati, sono conformi ai limiti riportati nell’allegato IV del Regolamento 
(UE)1021/2019 e s.m.i. come da ultimo Reg. 2022/2400/UE;
Valutata la pericolosità degli idrocarburi  in base al parere dell’Istituto Superiore di Sanità del 05/07/2006 prot. 0036565 e 
s.m.i. e alla legge N. 13 del 27/02/2009;
Valutata la pericolosità dei metalli e dei loro composti,   considerando i composti pertinenti potenzialmente presenti in base 
al ciclo produttivo, alle informazioni del produttore, ai risultati analitici ottenuti e alla natura del campione in esame;
Il rifiuto, il cui campione è oggetto  di analisi, è classificato:

19 05 03CLASSIFICAZIONE: RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

HP Precauzionali  /

DESTINAZIONE:  Sulla base del D.Lvo. 13/01/2003 N. 36 e s.m.i. e del D.Lvo 03/09/2020 N. 121 che abroga il D.M. 
27/09/2010 (fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 del D.Lvo 121/2020), si evince che il rifiuto cui il campione si riferisce 
può essere smaltito in discarica per rifiuti non pericolosi.
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Società per azioni                          

 

LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0997/23

15/01/2024Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Rifiuto solidoTipo campione

Numero campione 0997/23 del 29/12/2023

29/12/2023Data ricevimento campione

Scarti di plastica, tessuto, vetro, carta, cartone, materiale organico biostabilizzato da sottovaglio RSUDescrizione campione

/ /Luogo del prelievo OraData prelievo /

Campionamento a cura di /

Piano di campionamento /

/**Campionamento ai sensi del

Produttore EKRO' S.CA.R.L. Loc. Bucita - Impianto TMB di Rossano Comune di Rossano-Corigliano

/Trasporto a cura di
/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER 19 05 03 : compost fuori specifica

Quantità di campione prelevato /

Verbale di Campionamento N° 0777/23 del 29/12/2023

Temperatura all'accettazione (°C) /

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

MANUALE ANPA RTI CTN_RIF 
1/2000 Punto 3.2 TAB. 3.3

Analisi Merceologica(*) 
29/12/23 -29/12/23

KgPeso Campione 151,80

KgSV 1 (Sottovaglio) 16,10

%SV 1 (Sottovaglio) 10,61

KgOR1, OR2, OR3 (Organico) 4,20

%OR1, OR2, OR3 (Organico) 2,77

KgCT (Carta) 8,60

%CT (Carta) 5,67

KgCN (Cartone) 6,80

%CN (Cartone) 4,48

KgPT (Poliaccoppiati) 14,60

%PT (Poliaccoppiati) 9,62

KgTE (Tessili) 8,90

%TE (Tessili) 5,86
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Società per azioni                          

 

LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0997/23

15/01/2024Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

KgTS (Tessili sanitari) 0,00

%TS (Tessili sanitari) 0,00

KgPL (Plastica) 79,20

%PL (Plastica) 52,17

KgGO (Gomma) 3,20

%GO (Gomma) 2,11

KgVE (Vetro) 1,80

%VE (Vetro) 1,19

KgME (Metalli ferrosi) 1,30

%ME (Metalli ferrosi) 0,86

KgME (Metalli non ferrosi) 0,20

%ME (Metalli non ferrosi) 0,13

KgIN (Inerti) 1,90

%IN (Inerti) 1,25

KgPE (Pericolosi) 0,00

%PE (Pericolosi) 0,00

KgLE (Legno) 5,00

%LE (Legno) 3,29

KgPC (Pelle e cuoio) 0,00

%PC (Pelle e cuoio) 0,00

KgANC (Altro non classificabile) 0,00

%ANC (Altro non classificabile) 0,00

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

ANPA RTI CTN_RIF 1/2000OR1, OR2, OR4 (Organico)(*) 
29/12/23 -29/12/23

% 1,0OR1, OR2, OR4 (Organico) 2,8

% CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 
1984/Notiziario Irsa 2 2008

1,0Materiale putrescibile nel 

sottovaglio(*) 
12/01/24 -12/01/24

4,7

% Calcolo 10 Legge 

Regionale 

28/08/2000 N. 

16

Materiale organico putrescibile 

totale(*) 
29/12/23 -15/01/24

7,5

PROVA DI ELUIZIONE OTTENUTA PER LISCIVIAZIONE SECONDO LA NORMA UNI  10802:2013 APPENDICE A, 
PER L'AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI IN DISCARICA

Analisi effettuate:

DL 121-20

Prova eseguita Risultato U.M Metodo IncertezzaLQ Tab.5 Tab.5a Tab.6
Data inizio - Data fine 
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0997/23

15/01/2024Data emissione

DL 121-20

Prova eseguita Risultato U.M Metodo IncertezzaLQ Tab.5 Tab.5a Tab.6
Data inizio - Data fine 

0,01UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 0,2 0,2 2,5Arsenico(*) 
05/01/2024 - 05/01/2024

<LQ

0,002UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 10 10 30Bario(*) 
05/01/2024 - 05/01/2024

0,158

0,002UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 0,1 0,1 0,5Cadmio 
05/01/2024 - 05/01/2024

-<LQ

0,02UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 1 1 7Cromo totale(*) 
05/01/2024 - 05/01/2024

<LQ

0,001UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 5 5 10Rame 
05/01/2024 - 05/01/2024

± 0,01280,166

0,0005UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 12846:2013

mg/l 0,02 0,02 0,2Mercurio(*) 
05/01/2024 - 05/01/2024

<LQ

0,003UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 1,0 1,0 3Molibdeno 
05/01/2024 - 05/01/2024

± 0,01440,378

0,01UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 1,0 1,0 4Nichel 
05/01/2024 - 05/01/2024

± 0,000270,01

0,05UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 1,0 1,0 5Piombo 
05/01/2024 - 05/01/2024

-<LQ

0,01UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 0,07 0,07 0,5Antimonio(*) 
05/01/2024 - 05/01/2024

<LQ

0,003UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 0,05 0,05 0,7Selenio(*) 
05/01/2024 - 05/01/2024

0,013

0,10UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 5 5 20Zinco 
05/01/2024 - 05/01/2024

± 0,0130,16

0,5UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 10304-1:2009

mg/l 2500 1500 2500Cloruri 
05/01/2024 - 05/01/2024

± 54573,28
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0997/23

15/01/2024Data emissione

DL 121-20

Prova eseguita Risultato U.M Metodo IncertezzaLQ Tab.5 Tab.5a Tab.6
Data inizio - Data fine 

0,1UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 10304-1:2009

mg/l 15 15 50Fluoruri 
05/01/2024 - 05/01/2024

-<LQ

0,50UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 10304-1:2009

mg/l 5000 2000 5000Solfati 
05/01/2024 - 05/01/2024

± 0,866,89

5UNI EN 1484:1999mg/l 100 80 100Carbonio organico 

disciolto (DOC)(*) 
05/01/2024 - 05/01/2024

88

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

MANUALE ANPA RTI CTN_RIF 1/2000 Punto 3.2 TAB. 3.3
Legge Regionale 28/08/2000 N. 16
All. 4 D. vo 121/2020 
(Tab. 5)   =   Tabella 5 - Limite di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi.
(Tab. 5a) =   Tabella 5a - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi.
(Tab. 6) =    Tabella 6 - Limite di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi.

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova, salvo diversa richiesta. Il residuo del campione verrà smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             

Prova non accreditata da ACCREDIA(*)

Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA(**)

___________________________________________________________________________________________________
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Ordine dei Chimici e dei  Fisici della Calabria N.600 A
Dott.ssa Maria Teresa Cavarretta

Il Direttore di Laboratorio

Fine Rapporto di Prova
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Società per azioni                          

 

LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0990/23

15/01/2024Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

EKRO' ScarlCommittente:

Loc. Bucita 87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS)

Rifiuto LiquidoTipo campione

Numero campione 0990/23 del 21/12/2023

21/12/2023Data ricevimento campione

Percolato proveniente dal processo di biostabilizzazione sottovaglio RSU e da compostaggio FORDDescrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

11:00Luogo del prelievo OraData prelievo 20/12/2023

Campionamento a cura di  ° Produttore

Piano di campionamento N. 01 del 14/09/2021

/**Campionamento ai sensi del

Produttore Ekrò S.Ca.R.L. Località Bucita, Impianto di Rossano

° CommittenteTrasporto a cura di
bottiglia plasticaConfezione campione

contenitore integroCondizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura al prelievo (°C)

Frigo Temperatura 3,0 ± 2,0 °CConservazione campione

No: smaltimento campioneRestituzione campione

Codice EER 19 07 03 : percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

Quantità di campione prelevato 2 Litri

Verbale di Campionamento N° /

Temperatura all'accettazione (°C) 15,0

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Classificazione in base al reg 1357/14Analisi effettuate:

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

UNI 10802:2023Stato fisico* 
21/12/23 -21/12/23

Liquido

OrganoletticoOdore* 
21/12/23 -21/12/23

Caratteristico

°C ASTM-D92/UNI EN 22592 5Punto di infiammabilita'* 
28/12/23 -28/12/23

>60
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Società per azioni                          

 

LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0990/23

15/01/2024Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Reg. 440/2008 Met. A13Proprietà Piroforiche* 
28/12/23 -28/12/23

Non piroforico

% UNI EN 14346:2007 Met A 0,1Residuo secco a 105°C* 
21/12/23 -21/12/23

-6,1

% CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 
1984/Notiziario Irsa 2 2008

0,1Residuoa a 550°C* 
27/12/23 -28/12/23

2,8

g/cm³ CNR IRSA 3 Q 64 Vol. 2 1984 0,1Peso specifico* 
21/12/23 -21/12/23

1,0

Unità di pH ISO 10523:2008 2,0pH 
21/12/23 -21/12/23

± 0,066,63

µS/cm a 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 
2003

84,0Conducibilita' a 20°C 
21/12/23 -21/12/23

± 59129.540

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,01 UE1272Antimonio* 
22/12/23 -22/12/23

0,07

Cod. Pericoli: H351

mg/Kg UNI EN ISO 15587-1:2002 All. 
C+ UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,01 UE1272Arsenico* 
22/12/23 -22/12/23

0,17

Cod. Pericoli: H301;H331;H350;H400;H410

mg/kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,01 UE1272Bario* 
22/12/23 -22/12/23

1,4

Cod. Pericoli: H302;H332

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,001 UE1272Berillio* 
22/12/23 -22/12/23

<LQ

Cod. Pericoli: H350;H330-1;H330-2;H301;H372;H319;H335;H315;H317;H411

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,002 UE1272Cadmio 
22/12/23 -22/12/23

2,7E-040,01

Cod. Pericoli: H330-2;H341;H350;H372;H400;H410;H361

mg/kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,003 UE1272Cobalto 
22/12/23 -22/12/23

7,68E-040,03

Cod. Pericoli: H302;H317;H334;H341;H400;H410;H350i;H360 F
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0990/23

15/01/2024Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

0,02Cromo totale* 
22/12/23 -22/12/23

0,30

mg/Kg APAT CNR IRSA 3150 C Man. 
29/2003

v. cod pericoli1 UE1272Cromo IV* 
27/12/23 -27/12/23

<LQ

Cod. Pericoli: H317;H400;H410;H350i

mg/kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v.cod pericoli0,003 UE1272Molibdeno 
22/12/23 -22/12/23

4,18E-030,11

Cod. Pericoli: H319;H351;H335

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 12846:2013

v. cod pericoli1,0 UE1272Mercurio* 
27/12/23 -27/12/23

<LQ

Cod. Pericoli: H372;H330-2;H410;H360;H400

mg/kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,01 UE1272Nichel 
22/12/23 -22/12/23

1,84E-020,69

Cod. Pericoli: H317;H372;H413;H350

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v.cod pericoli0,05 UE1272Piombo 
22/12/23 -22/12/23

1,7E-030,06

Cod. Pericoli: H301;H331;H373;H400;H410

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,001 UE1272Rame 
22/12/23 -22/12/23

4,1E-020,53

Cod. Pericoli: H400;H410

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli1,0 UE1272Selenio* 
22/12/23 -22/12/23

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H331;H373;H400;H410

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v.cod pericoli0,01 UE1272Stagno 
22/12/23 -22/12/23

9,5E-030,33

Cod. Pericoli: H314-1B;H412

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,01 UE1272Tallio* 
22/12/23 -22/12/23

0,01

Cod. Pericoli: H300-2;H330-2;H373;H411

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,8 UE1272Tellurio* 
22/12/23 -22/12/23

<LQ

RQ01PG14 Ed0 Rev2 12/04/2023 Pagina 3 di 14

www. salvaguardiaambientalespa.it                     AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Email: laboratorio@envigroup.it CERTIFICATO DA DNV

          - UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 -  UNI EN ISO 45001:2018 - ISO 39001:2012 -



Società per azioni                          

 

LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0990/23

15/01/2024Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,05 UE1272Vanadio 
22/12/23 -22/12/23

4,4E-014,3

Cod. Pericoli: H302;H332;H335;H341;H372;H411;H361

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,10 UE1272Zinco 
22/12/23 -22/12/23

2,7E-015,82

Cod. Pericoli: H400;H410

EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 
2003

SOLVENTI ORGANICI* 
27/12/23 -27/12/23

mg/Kg v. cod pericoli1,0Acetone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Acetonitrile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H332;H312;H302;H319

mg/Kg v. cod pericoli1,0Acrilonitrile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H350;H331;H311;H301;H335;H315;H318;H317;H411

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol benzilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H332

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol n-butilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H302;H315;H318;H335;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol etilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol isobutilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H315;H318;H335;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol isopropilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol metilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H301;H311;H331;H370

mg/Kg v. cod pericoli1,0Anilina UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351;H341;H331;H311;H301;H372;H318;H317;H400

mg/Kg v. cod pericoli1,0Benzaldeide UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Benzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H304;H315;H319;H340;H350;H372

mg/Kg v. cod pericoli1,0Benzonitrile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H312;H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0n-butilacetato UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Cicloesanone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H332

mg/Kg v. cod pericoli1,0N,N-dimetilformammide UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H360;H332;H312;H319

mg/Kg v. cod pericoli1,0Etilacetato UE1272<LQ
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0990/23

15/01/2024Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Cod. Pericoli: H225;H319;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Etilbenzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H304;H332;H373

mg/Kg v. cod pericoli1,02-etossietilacetato UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H332;H312;H302;H226;H360

mg/Kg v. cod pericoli1,0Glicole etilenico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Isobutilacetato UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225

mg/Kg v. cod pericoli1,0Mesitilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H335;H411

mg/Kg v. cod pericoli1,0Metiletilchetone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319

mg/Kg v. cod pericoli1,0Metilisobutilchetone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H332;H319;H336;H351

mg/Kg v. cod pericoli1,02-metossietanolo UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H360;H332;H312;H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Nitrobenzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351;H360;H331;H311;H301;H372;H412

mg/Kg v. cod pericoli1,0Piridina UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H332;H312;H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Tetraidrofurano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319;H335;H351

mg/Kg v. cod pericoli1,0Toluene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H361 d;H304;H373;H315;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Stirene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H315;H319;H332;H361 d;H372

mg/Kg v. cod pericoli1,0o,m,p-xileni UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H312;H315;H332

EPA 3540C + EPA 8270D 2007SOLVENTI ALOGENATI* 
27/12/23 -27/12/23

mg/Kg v. cod pericoli0,012-cloroetanolo UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H300-2;H310-1;H330-2

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Diclorobenzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H319;H335;H315;H400;H410

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Dicloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H225;H315;H319;H335;H350

mg/Kg v. cod pericoli0,01Diclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Dicloropropano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H302;H332;H350

mg/Kg v. cod pericoli0,01Clorobenzene UE1272<LQ
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Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0990/23

15/01/2024Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Cod. Pericoli: H226;H332;H315;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1,2,2-Tetracloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H310-1;H330-2;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tetracloroetilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H411;H351

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tetraclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H331;H372;H351;H420;H301;H412;H311

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1,1-Tricloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H420;H332

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1,2-Tricloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H312;H332;H302;H351

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tricloroetilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H350;H319;H341;H315;H336;H412

mg/Kg v. cod pericoli0,01Triclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H319;H315;H351;H302;H331;H372;H361 d

mg/Kg v. cod pericoli0,01Clorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H220;H351;H373

mg/Kg v. cod pericoli0,01Cloruro di Vinile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H220;H350

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1-Dicloroetilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H224;H351;H332

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2,3-Tricloropropano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H312;H332;H350;H360 F

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tribromometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H319;H302;H331;H315;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Dibromoetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H350;H331;H311;H301;H319;H335;H315;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,01Dibromoclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg v. cod pericoli0,01Bromodiclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg UNI EN 14039:2005 v. cod pericoli25 UE1272IDROCARBURI C10-C40²* 
03/01/24 -03/01/24

36

Cod. Pericoli: H411

mg/Kg EPA 8260C:2006 v. cod pericoli25 UE1272C5-C8* 
05/01/24 -05/01/24

<LQ

Cod. Pericoli: H400;H410

EPA 3540C + EPA 8270E 2018Idrocarburi Policiclici Aromatici ²* 
03/01/24 -05/01/24

mg/Kg 0,05Acenaftene <LQ
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0990/23

15/01/2024Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg 0,05Acenaftilene <LQ

mg/Kg 0,05Antracene <LQ

mg/Kg 0,05Benzo(g,h,i)perilene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli0,05Crisene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H350;H341;H400;H410

mg/Kg 0,05Fenantrene <LQ

mg/Kg 0,05Fluorantene <LQ

mg/Kg 0,05Fluorene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli0,05Naftalene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351;H302;H400;H410

mg/Kg 0,05Pirene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(b)fluorantene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(j)fluorantene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(k)fluorantene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

100
0,001Benzo(a)antracene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(e)pirene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

100
0,001Benzo(a)pirene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H340;H317;H400;H410;H360FD

mg/Kg v. cod. pericoli

100
0,001Dibenzo(a,h)antracene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg 0,05Indeno[1,2,3-c,d]pirene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli0,05Dibenzo(a,l)pirene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H341;H350

mg/Kg 0,05Dibenzo(a,e)pirene <LQ

mg/Kg 0,05Dibenzo(a,i)pirene <LQ

EPA 3540C + EPA 8270E 2018INQUINANTI ORGANICI 

PERSISTENTI allegato IV Reg. UE 

2019/1021 ³-⁴* 
03/01/24 -12/01/24

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Endosulfan UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H312;H300-2;H330-2;H400;H410

mg/Kg 1005,0Esaclorobutadiene Reg UE 

2019/1021
<LQ

mg/Kg 1,51-Cloronaftalene <LQ
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Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0990/23

15/01/2024Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg 1,51,2-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,51,4-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,51,5-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,52,3-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,5Octacloronaftalene <LQ

mg/Kg 10∑ Naftaleni policlorurati Reg UE 

2019/1021
< 1,5

mg/Kg v. cod. pericoli

1500
5,0Cloroalcani C10-C13 UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H400;H410

mg/Kg 5,0Tetrabromodifeniletere C₁₂ 

H₆Br₄O

<LQ

mg/Kg v. cod. pericoli5,0Pentabromodifeniletere 

C₁₂H₅Br₅O

UE 1272<LQ

Cod. Pericoli: H362;H373;H400;H410

mg/Kg 5,0Esabromodifeniletere 

C₁₂H₄Br₆O

<LQ

mg/Kg 5,0Eptabromodifeniletere 

C₁₂H₃BrO

<LQ

mg/Kg 5,0Decabromodifeniletere C₁₂Br₁₀O <LQ

mg/Kg 500 ∑ 

C₁₂H₆Br₄O+C₁₂H₅Br₅O+C₁₂H₄Br₆

O+C₁₂H₃Br₇O

Reg UE 

2019/1021
< 5,0

mg/Kg 0,0050,001Dibenzo-p-diossine e 

dibenzofurani policlorurati ⁵

Reg UE 

2019/1021
<LQ

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,04,4'-DDT UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H301;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Clordano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H312;H302;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Alfa-esaclorocicloesano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H351;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Beta-esaclorocicloesano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H351;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Gamma-esaclorocicloesano 

(lindano)

UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H332;H362;H373;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Delta-esaclorocicloesano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H351;H400;H410

mg/Kg 50Somma esaclorocicloesani Reg UE 

2019/1021
< 5,0
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0990/23

15/01/2024Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Dieldrin UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H310-1;H310-2;H301;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Endrin UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H300-2;H311;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Eptacloro UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H311;H301;H373;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Esaclorobenzene UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H350;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Clordecone (Kepone) UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H311;H301;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Aldrin UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H311;H301;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Pentaclorobenzene UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H228;H302;H400;H410

mg/Kg 501,0Bifenili policlorurati (PCB) ⁶ Reg UE 

2019/1021
<LQ

Cod. Pericoli: H410;H400;H373

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Mirex UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H361;H362;H312;H302;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Toxafene UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H301;H312;H335;H315;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Esabromobifenile UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H302;H312;H332

mg/Kg v. cod. pericoli

500
5,0Esabromociclododecano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H361;H362

mg/Kg v. cod. pericoli

100
5,0Pentaclorofenolo, suoi sali ed 

esteri

UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H330-2;H311;H301;H319;H335;H315;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Dicofol UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H302;H312;H315;H317;H400;H410
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0990/23

15/01/2024Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,05Bromuri 
27/12/23 -27/12/23

± 2,28,26

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,5Cloruri 
27/12/23 -27/12/23

± 2402.514,44

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,1Fluoruri 
27/12/23 -27/12/23

± 0,231,44

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,25Fosfati 
27/12/23 -27/12/23

± 0,653,30

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,50Nitrati 
27/12/23 -27/12/23

-<LQ

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,05Nitriti 
27/12/23 -27/12/23

± 2,210,48

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,50Solfati 
27/12/23 -27/12/23

± 43524,96

mg/l APAT CNR IRSA n° 4030 A2 
Man 29/2003

0,50Azoto ammoniacale (come NH₄⁺)* 
28/12/23 -28/12/23

1.000,00

mg/l EPA425-1 0,04Tensioattivi anionici* 
28/12/23 -28/12/23

<LQ

mg/l DIN 38409-20 0,04Tensioattivi cationici* 
28/12/23 -28/12/23

<LQ

mg/l ISO 15705:2002 10,0Richiesta chimica di ossigeno (COD) 
28/12/23 -28/12/23

± 347076.000

% CALCOLO 1 ⁽¹⁾0,1 DM 36/03 

ART 6
Σ Sostanze classificate H314 

(Skin corr. 1A)* 
15/01/24 -15/01/24

<LQ

% CALCOLO 5 ⁽¹⁾0,5 DM 36/03 

ART 6
Σ Sostanze classificate H314 

(Skin corr. 1A, Skin corr. 1B, Skin 

corr. 1C)* 
15/01/24 -15/01/24

<LQ
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0990/23

15/01/2024Data emissione

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristiche di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

Hp 1 - Esplosivo

Sostanze non presentiEsplosivo instabile  H200

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di esplosione di massa  H201

Sostanze non presentiEsplosivo; grave pericolo di proiezione  H202

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione  H203

Sostanze non presentiPericolo di incendio o di proiezione  H204

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento  H240

Sostanze non presentiRischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento  H241

Hp 2 - Comburente

Sostanze non presentiPuò provocare o aggravare un incendio; comburente  H270

Sostanze non presentiPuò provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente  H271

Sostanze non presentiPuò aggravare un incendio; comburente  H272

Hp 3 -Infiammabile
< 60 °C>60Punto di infiammabilità Punto di 

infiammabilità

Hp 4 - Irritante - irritazione cutanea e lesioni oculari
≥ 1% e < 5%. Se ≥ 

5% vedi  HP 8
Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular  ∑ H314-1A

≥ 10%Inferiore al limiteProvoca gravi lesioni oculari  ∑ H318

≥ 20%Inferiore al limiteProvoca irritazione cutanea  ∑ H315 + ∑H319

Hp 5 - Tossicita' specifica per organi bersaglio (stot) / tossicita' in caso di aspirazione
≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi  H370

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi  H371

≥ 20%Inferiore al limitePuò irritare le vie respiratorie  H335

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H372

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o 

ripetuta 

 H373

≥ 10%Inferiore al limitePuò essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 

respiratorie 

  ∑ H304

≤ 20,5-Viscosità cinematica totale a 40 °C  H304
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0990/23

15/01/2024Data emissione

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristiche di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

Hp 6 - Tossicita' acuta
≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat.1)  ∑ H300-1

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat. 2)  ∑ H300-2

≥  5%Inferiore al limiteTossico se ingerito  ∑ H301

≥  25%Inferiore al limiteNocivo se ingerito  ∑ H302

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 1)  ∑ H310-1

≥  2,5%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 2)  ∑ H310-2

≥  15%Inferiore al limiteTossico per contatto con la pelle  ∑ H311

≥  55%Inferiore al limiteNocivo per contatto con la pelle  ∑ H312

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 1)  ∑ H330-1

≥  0,5%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 2)  ∑ H330-2

≥  3,5%Inferiore al limiteTossico se inalato  ∑ H331

≥  22,5%Inferiore al limiteNocivo se inalato  ∑ H332

Hp 7 - Cancerogeno
≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare il cancro  H350

≥  1%Inferiore al limiteSospettato di provocare il cancro  H351

Hp 8 - Corrosivo
≥  5%Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  ∑ H314

Hp 10 - Tossico per la riproduzione
≥  0,3%Inferiore al limitePuò nuocere alla fertilità o al feto  H360

≥  3%Inferiore al limiteSospettato di nuocere alla fertilità o al feto  H361

Hp 11 - Mutageno
≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare alterazioni genetiche  H340

≥  1,0%Inferiore al limiteSospettato di provocare alterazioni genetiche  H341

Hp 12 - Liberazione di gas a tossicita' acuta

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera un gas tossico  EUH029

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas tossico  EUH031

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas altamente tossico  EUH032
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CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristiche di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

Hp 13 - Sensibilizzante
≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare una reazione allergica della pelle H317

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato  H334

Hp 14 - Ecotossico (reg. UE 2017/997)
≥  0,1%Inferiore al limiteNuoce a salute pubblica e ambiente distruggendo l’ozono dello strato 

superiore dell’atmosfera

 H420

≥  25%Inferiore al limiteAltamente tossico per gli organismi acquatici ∑ H400

≥  25%Inferiore al limiteNocivo, tossico, molto tossico per gli organismi acquatici 100x∑ H410+10x∑ 

H411+∑ H412

≥  25%Inferiore al limiteE' o può essere nocivo, tossico, molto tossico per gli org. acquatici ∑ H410+∑H411+∑ 

H412+∑ H413

Hp 15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma puo' manifestarla successivamente

Sostanze non presentiPericolo di esplosione di massa in caso d'incendio  H205

Sostanze non presentiEsplosivo allo stato secco  EUH001

Sostanze non presentiPuò formare perossidi esplosivi  EUH019

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato  EUH044

Prova non accreditata da ACCREDIA(*)

Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA(**)

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

(UE1272) = REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
(1) D.L.vo.36/2003 per come modificato dal D.L.vo. 121/2020; 
(2) Legge N.13 del 27/02/2009;
Inquinanti Organici Persistenti Allegato IV Reg. 2019/1021/UE modificati dal Reg. 2022/2400/UE
(3) tabella 5-bis D.L.vo 36/2003 per come  come modificato dal D.L.vo. 121/2020; 
(4) tabella 6-bis D.Lvo 36/2003 per come  come modificato dal D.L.vo. 121/2020; 
(5)  La concentrazione totale  di  diossine (2,3,7,8-TeCDD,  1,2,3,7,8-PeCDD,  1,2,3,4,7,8-HxCDD,  1,2,3,7,8,9-HxCDD,  1,2,3,6,7,8-HxCDD,  
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD,  OCDD) e  furani ( 2,3,7,8-TCDF,  2,3,4,7,8-PeCDF,  1,2,3,7,8-PeCDF,  1,2,3,4,7,8-HxCDF,  1,2,3,7,8,9-HxCDF,  
1,2,3,6,7,8-HxCDF,  2,3,4,6,7,8 HxCDF,  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF,  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF,  OCDF) viene calcolata secondo i fattori di equivalenza tossica 
(TEF) della tabella 1B Allegato 3 del D.L.vo 36/2003 per come modificato dal D.L.vo 121/2020; 
(6) Il parametro PCB si  riferisce alla somma dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 
153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189 ( tabella 1A  Allegato 3 del D.L.vo 36/2003 per come modificato dal D.L.vo 121/2020).
(1357_14) = Decreto n. 1357 del 2014

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0990/23

15/01/2024Data emissione
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova, salvo diversa richiesta. Il residuo del campione verrà smaltito ai sensi della normativa 
vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             

___________________________________________________________________________________________________
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GIUDIZIO RELATIVO AL RAPPORTO DI PROVA N. 0990/23 DEL 15/01/2024

PROCESSO PRODUTTIVO:  Percolato da impianto biostabilizzazione/compostaggio

Valutati il processo produttivo  e la tipologia del rifiuto generato.
Viste le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) 
Delibera N.105/2021 approvato dal Decreto Direttoriale del MITE n.47/2021;
Valutata l’assenza di processi che prevedono l’utilizzo di sostanze pericolose da parte del Produttore/Detentore;
Visti i risultati analitici, scelti sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e all’acquisizione di tutte le informazioni fornite 
dal Produttore/Detentore sull’origine del rifiuto sui il campione si riferisce;
Valutate le sostanze pericolose e le relative indicazioni di pericolo secondo l’elenco armonizzato di cui all’allegato VI del 
Regolamento CE 1272/2008 e dei Regolamenti UE di adeguamento al progresso tecnico e scientifico 2016/1179 del 19 
luglio 2016, 2017/776 del 4 maggio 2017 e 2018/1480 del 4 ottobre 2018 e s.m.i.;
Valutate le   caratteristiche di pericolo HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13 ed HP14 attribuibili sulla base 
della comparazione delle concentrazioni delle sostanze contenute nel rifiuto con il valore limite dell'indicazione di pericolo e 
codice di classe specifica della sostanza secondo i Regolamenti UE 1357/2014 del 18 dicembre 2014 e UE 2017/997 del 8 
giugno 2017 (o ai test specifici riportati nel Regolamento  440/2008 del 30 maggio 2008);
Valutata l’assenza delle caratteristiche di pericolo HP12 ed HP15 sulla base della ricerca delle sostanze pertinenti, 
considerando la natura e l’origine del rifiuto;
Ritenute da escludere   le caratteristiche di pericolo HP1, HP2 e HP9  per quanto dichiarato dal produttore, sulla base della 
natura e dell’origine del rifiuto;
Visto che gli inquinanti organici persistenti analizzati, sono conformi ai limiti riportati nell’allegato IV del Regolamento 
(UE)1021/2019 e s.m.i. come da ultimo Reg. 2022/2400/UE;
Valutata la pericolosità degli idrocarburi  in base al parere dell’Istituto Superiore di Sanità del 05/07/2006 prot. 0036565 e 
s.m.i. e alla legge N. 13 del 27/02/2009;
Valutata la pericolosità dei metalli e dei loro composti,   considerando i composti pertinenti potenzialmente presenti in base 
al ciclo produttivo, alle informazioni del produttore, ai risultati analitici ottenuti e alla natura del campione in esame;
Il rifiuto, il cui campione è oggetto  di analisi, è classificato:

19 07 03CLASSIFICAZIONE: RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

HP Precauzionali  /

DESTINAZIONE:  Dal confronto dei risultati ottenuti dall’analisi condotta sul rifiuto in esame si evince  che il rifiuto cui il 
campione si riferisce  può essere conferito in idoneo impianto autorizzato.

___________________________________________________________________________________________________
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RAPPORTO DI PROVA N° 0821/23

29/11/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

EKRO' ScarlCommittente:

Loc. Bucita 87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS)

Rifiuto LiquidoTipo campione

Numero campione 0821/23 del 25/10/2023

25/10/2023Data ricevimento campione

Percolato proveniente dal processo di biostabilizzazione sottovaglio RSU e da compostaggio FORDDescrizione campione

° Sede produttore 11:00Luogo del prelievo OraData prelievo 23/10/2023

Campionamento a cura di  ° Produttore

Piano di campionamento N. 01 del 14/09/2021

/**Campionamento ai sensi del

Produttore EKRO' S.CA.R.L. Loc. Bucita - Impianto TMB di Rossano Comune di Rossano-Corigliano

° del produttoreTrasporto a cura di
Tanica da 5lConfezione campione

contenitore integroCondizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

° T. AmbientaleTemperatura al prelievo (°C)

Frigo Temperatura 3,0 ± 2,0 °CConservazione campione

No: smaltimento campioneRestituzione campione

Codice EER 19 07 03 : percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

Quantità di campione prelevato 4 Litri

Verbale di Campionamento N° /

Temperatura all'accettazione (°C) 21,5

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Classificazione in base al reg 1357/14Analisi effettuate:

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

UNI 10802:2013Stato fisico* 
25/10/23 -25/10/23

Liquido

OrganoletticoOdore* 
25/10/23 -25/10/23

Caratteristico

°C ASTM-D92/UNI EN 22592 5Punto di infiammabilita'* 
09/11/23 -09/11/23

> 60
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0821/23
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Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Reg. 440/2008 Met. A13Proprietà Piroforiche* 
25/10/23 -25/10/23

Non piroforico

% UNI EN 14346:2007 Met A 0,1Residuo secco a 105°C* 
02/11/23 -02/11/23

-7,4

% CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 
1984/Notiziario Irsa 2 2008

0,1Residuoa a 550°C* 
03/11/23 -03/11/23

0,7

g/cm³ CNR IRSA 3 Q 64 Vol. 2 1984 0,1Peso specifico* 
06/11/23 -06/11/23

1,0

Unità di pH ISO 10523:2008 2,0pH 
03/11/23 -03/11/23

± 0,066,24

µS/cm a 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 
2003

84,0Conducibilita' a 20°C 
21/11/23 -21/11/23

± 67833.910

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,01 UE1272Antimonio* 
02/11/23 -02/11/23

10

Cod. Pericoli: H351

mg/Kg UNI EN ISO 15587-1:2002 All. 
C+ UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,01 UE1272Arsenico* 
02/11/23 -02/11/23

0,35

Cod. Pericoli: H301;H331;H350;H400;H410

mg/kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,01 UE1272Bario* 
02/11/23 -02/11/23

2,5

Cod. Pericoli: H302;H332

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,001 UE1272Berillio* 
02/11/23 -02/11/23

<LQ

Cod. Pericoli: H350;H330-1;H330-2;H301;H372;H319;H335;H315;H317;H411

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,002 UE1272Cadmio 
02/11/23 -02/11/23

2,7E-040,01

Cod. Pericoli: H330-2;H341;H350;H372;H400;H410;H361

mg/kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,003 UE1272Cobalto 
02/11/23 -02/11/23

1,79E-030,07

Cod. Pericoli: H302;H317;H334;H341;H400;H410;H350i;H360 F
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Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

0,02Cromo totale* 
02/11/23 -02/11/23

0,37

mg/Kg CNR IRSA 16 Q64 VOL 3 1986 v. cod pericoli1 UE1272Cromo VI* 
02/11/23 -02/11/23

<LQ

Cod. Pericoli: H317;H400;H410;H350i

mg/kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v.cod pericoli0,003 UE1272Molibdeno 
02/11/23 -02/11/23

4,56E-030,12

Cod. Pericoli: H319;H351;H335

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 12846:2013

v. cod pericoli1,0 UE1272Mercurio* 
06/11/23 -06/11/23

<LQ

Cod. Pericoli: H372;H330-2;H410;H360;H400

mg/kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,01 UE1272Nichel 
02/11/23 -02/11/23

1,89E-020,71

Cod. Pericoli: H317;H372;H413;H350

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v.cod pericoli0,05 UE1272Piombo 
02/11/23 -02/11/23

2,2E-030,08

Cod. Pericoli: H301;H331;H373;H400;H410

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,001 UE1272Rame 
02/11/23 -02/11/23

2,0E-020,26

Cod. Pericoli: H400;H410

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli1,0 UE1272Selenio* 
02/11/23 -02/11/23

228,13

Cod. Pericoli: H301;H331;H373;H400;H410

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v.cod pericoli0,01 UE1272Stagno 
02/11/23 -02/11/23

8,9E-030,31

Cod. Pericoli: H314-1B;H412

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,01 UE1272Tallio* 
02/11/23 -02/11/23

200

Cod. Pericoli: H300-2;H330-2;H373;H411

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,8 UE1272Tellurio* 
02/11/23 -02/11/23

<LQ
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Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0821/23

29/11/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,05 UE1272Vanadio 
02/11/23 -02/11/23

4,1E-014

Cod. Pericoli: H302;H332;H335;H341;H372;H411;H361

mg/Kg UNI EN 15587-1:2002 All. C + 
UNI EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,10 UE1272Zinco 
02/11/23 -02/11/23

2,5E-015,28

Cod. Pericoli: H400;H410

EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 
2003

SOLVENTI ORGANICI* 
27/10/23 -27/10/23

mg/Kg v. cod pericoli1,0Acetone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Acetonitrile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H332;H312;H302;H319

mg/Kg v. cod pericoli1,0Acrilonitrile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H350;H331;H311;H301;H335;H315;H318;H317;H411

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol benzilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H332

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol n-butilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H302;H315;H318;H335;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol etilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol isobutilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H315;H318;H335;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol isopropilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol metilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H301;H311;H331;H370

mg/Kg v. cod pericoli1,0Anilina UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351;H341;H331;H311;H301;H372;H318;H317;H400

mg/Kg v. cod pericoli1,0Benzaldeide UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Benzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H304;H315;H319;H340;H350;H372

mg/Kg v. cod pericoli1,0Benzonitrile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H312;H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0n-butilacetato UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Cicloesanone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H332

mg/Kg v. cod pericoli1,0N,N-dimetilformammide UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H360;H332;H312;H319

mg/Kg v. cod pericoli1,0Etilacetato UE1272<LQ
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0821/23

29/11/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Cod. Pericoli: H225;H319;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Etilbenzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H304;H332;H373

mg/Kg v. cod pericoli1,02-etossietilacetato UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H332;H312;H302;H226;H360

mg/Kg v. cod pericoli1,0Glicole etilenico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Isobutilacetato UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225

mg/Kg v. cod pericoli1,0Mesitilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H335;H411

mg/Kg v. cod pericoli1,0Metiletilchetone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319

mg/Kg v. cod pericoli1,0Metilisobutilchetone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H332;H319;H336;H351

mg/Kg v. cod pericoli1,02-metossietanolo UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H360;H332;H312;H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Nitrobenzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351;H360;H331;H311;H301;H372;H412

mg/Kg v. cod pericoli1,0Piridina UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H332;H312;H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Tetraidrofurano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319;H335;H351

mg/Kg v. cod pericoli1,0Toluene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H361 d;H304;H373;H315;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Stirene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H315;H319;H332;H361 d;H372

mg/Kg v. cod pericoli1,0o,m,p-xileni UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H312;H315;H332

EPA 3540C + EPA 8270D 2007SOLVENTI ALOGENATI* 
21/11/23 -21/11/23

mg/Kg v. cod pericoli0,012-cloroetanolo UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H300-2;H310-1;H330-2

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Diclorobenzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H319;H335;H315;H400;H410

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Dicloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H225;H315;H319;H335;H350

mg/Kg v. cod pericoli0,01Diclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Dicloropropano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H302;H332;H350

mg/Kg v. cod pericoli0,01Clorobenzene UE1272<LQ
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
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R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0821/23

29/11/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Cod. Pericoli: H226;H332;H315;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1,2,2-Tetracloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H310-1;H330-2;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tetracloroetilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H411;H351

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tetraclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H331;H372;H351;H420;H301;H412;H311

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1,1-Tricloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H420;H332

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1,2-Tricloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H312;H332;H302;H351

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tricloroetilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H350;H319;H341;H315;H336;H412

mg/Kg v. cod pericoli0,01Triclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H319;H315;H351;H302;H331;H372;H361 d

mg/Kg v. cod pericoli0,01Clorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H220;H351;H373

mg/Kg v. cod pericoli0,01Cloruro di Vinile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H220;H350

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1-Dicloroetilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H224;H351;H332

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2,3-Tricloropropano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H312;H332;H350;H360 F

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tribromometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H319;H302;H331;H315;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Dibromoetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H350;H331;H311;H301;H319;H335;H315;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,01Dibromoclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg v. cod pericoli0,01Bromodiclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg UNI EN 14039:2005 v. cod pericoli25 UE1272IDROCARBURI C10-C40²* 
02/11/23 -02/11/23

<LQ

Cod. Pericoli: H411

mg/Kg EPA 8260C:2006 v. cod pericoli25 UE1272C5-C8* 
21/11/23 -21/11/23

<LQ

Cod. Pericoli: H400;H410

EPA 3540C + EPA 8270E 2018Idrocarburi Policiclici Aromatici ²* 
04/11/23 -09/11/23

mg/Kg 0,05Acenaftene <LQ
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0821/23

29/11/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg 0,05Acenaftilene <LQ

mg/Kg 0,05Antracene <LQ

mg/Kg 0,05Benzo(g,h,i)perilene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli0,05Crisene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H350;H341;H400;H410

mg/Kg 0,05Fenantrene <LQ

mg/Kg 0,05Fluorantene <LQ

mg/Kg 0,05Fluorene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli0,05Naftalene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351;H302;H400;H410

mg/Kg 0,05Pirene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(b)fluorantene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(j)fluorantene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(k)fluorantene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

100
0,001Benzo(a)antracene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(e)pirene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

100
0,001Benzo(a)pirene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H340;H317;H400;H410;H360FD

mg/Kg v. cod. pericoli

100
0,001Dibenzo(a,h)antracene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg 0,05Indeno[1,2,3-c,d]pirene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli0,05Dibenzo(a,l)pirene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H341;H350

mg/Kg 0,05Dibenzo(a,e)pirene <LQ

mg/Kg 0,05Dibenzo(a,i)pirene <LQ

EPA 3540C + EPA 8270E 2018INQUINANTI ORGANICI 

PERSISTENTI allegato IV Reg. UE 

2019/1021 ³-⁴* 
04/11/23 -21/11/23

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Endosulfan UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H312;H300-2;H330-2;H400;H410

mg/Kg 1005,0Esaclorobutadiene Reg UE 

2019/1021
<LQ

mg/Kg 1,51-Cloronaftalene <LQ
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0821/23

29/11/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg 1,51,2-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,51,4-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,51,5-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,52,3-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,5Octacloronaftalene <LQ

mg/Kg 10∑ Naftaleni policlorurati Reg UE 

2019/1021
< 1,5

mg/Kg v. cod. pericoli

1500
5,0Cloroalcani C10-C13 UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H400;H410

mg/Kg 5,0Tetrabromodifeniletere C₁₂ 

H₆Br₄O

<LQ

mg/Kg v. cod. pericoli5,0Pentabromodifeniletere 

C₁₂H₅Br₅O

UE 1272<LQ

Cod. Pericoli: H362;H373;H400;H410

mg/Kg 5,0Esabromodifeniletere 

C₁₂H₄Br₆O

<LQ

mg/Kg 5,0Eptabromodifeniletere 

C₁₂H₃BrO

<LQ

mg/Kg 5,0Decabromodifeniletere C₁₂Br₁₀O <LQ

mg/Kg 500 ∑ 

C₁₂H₆Br₄O+C₁₂H₅Br₅O+C₁₂H₄Br₆

O+C₁₂H₃Br₇O

Reg UE 

2019/1021
< 5,0

mg/Kg 0,0050,001Dibenzo-p-diossine e 

dibenzofurani policlorurati ⁵

Reg UE 

2019/1021
<LQ

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,04,4'-DDT UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H301;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Clordano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H312;H302;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Alfa-esaclorocicloesano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H351;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Beta-esaclorocicloesano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H351;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Gamma-esaclorocicloesano 

(lindano)

UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H332;H362;H373;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Delta-esaclorocicloesano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H351;H400;H410

mg/Kg 50Somma esaclorocicloesani Reg UE 

2019/1021
< 5,0
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0821/23

29/11/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Dieldrin UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H310-1;H310-2;H301;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Endrin UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H300-2;H311;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Eptacloro UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H311;H301;H373;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Esaclorobenzene UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H350;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Clordecone (Kepone) UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H311;H301;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Aldrin UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H311;H301;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Pentaclorobenzene UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H228;H302;H400;H410

mg/Kg 501,0Bifenili policlorurati (PCB) ⁶ Reg UE 

2019/1021
<LQ

Cod. Pericoli: H410;H400;H373

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Mirex UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H361;H362;H312;H302;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Toxafene UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H301;H312;H335;H315;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Esabromobifenile UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H302;H312;H332

mg/Kg v. cod. pericoli

500
5,0Esabromociclododecano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H361;H362

mg/Kg v. cod. pericoli

100
5,0Pentaclorofenolo, suoi sali ed 

esteri

UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H330-2;H311;H301;H319;H335;H315;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Dicofol UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H302;H312;H315;H317;H400;H410
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0821/23

29/11/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,05Bromuri 
07/11/23 -07/11/23

± 1,45,17

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,5Cloruri 
07/11/23 -07/11/23

± 3203.419,07

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,1Fluoruri 
07/11/23 -07/11/23

± 0,0190,42

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,25Fosfati 
07/11/23 -07/11/23

± 130534,24

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,50Nitrati 
07/11/23 -07/11/23

± 0,512,14

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,05Nitriti 
07/11/23 -07/11/23

± 1,88,64

mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 0,50Solfati 
07/11/23 -07/11/23

± 45555,21

mg/l APAT CNR IRSA n° 4030 A2 
Man 29/2003

0,50Azoto ammoniacale (come NH₄⁺)* 
07/11/23 -07/11/23

2.400,00

mg/l EPA425-1 0,04Tensioattivi anionici* 
07/11/23 -07/11/23

<LQ

mg/l DIN 38409-20 0,04Tensioattivi cationici* 
07/11/23 -07/11/23

<LQ

mg/l ISO 15705:2002 10,0Richiesta chimica di ossigeno (COD) 
07/11/23 -07/11/23

± 6240136.500

% CALCOLO 1 ⁽¹⁾0,1 DM 36/03 

ART 6
Σ Sostanze classificate H314 

(Skin corr. 1A)* 
21/11/23 -21/11/23

<LQ

% CALCOLO 5 ⁽¹⁾0,5 DM 36/03 

ART 6
Σ Sostanze classificate H314 

(Skin corr. 1A, Skin corr. 1B, Skin 

corr. 1C)* 
21/11/23 -21/11/23

<LQ
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Sede Legale: 
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C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0821/23

29/11/2023Data emissione

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristiche di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

Hp 1 - Esplosivo

Sostanze non presentiEsplosivo instabile  H200

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di esplosione di massa  H201

Sostanze non presentiEsplosivo; grave pericolo di proiezione  H202

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione  H203

Sostanze non presentiPericolo di incendio o di proiezione  H204

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento  H240

Sostanze non presentiRischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento  H241

Hp 2 - Comburente

Sostanze non presentiPuò provocare o aggravare un incendio; comburente  H270

Sostanze non presentiPuò provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente  H271

Sostanze non presentiPuò aggravare un incendio; comburente  H272

Hp 3 -Infiammabile
< 60 °C> 60Punto di infiammabilità Punto di 

infiammabilità

Hp 4 - Irritante - irritazione cutanea e lesioni oculari
≥ 1% e < 5%. Se ≥ 

5% vedi  HP 8
Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular  ∑ H314-1A

≥ 10%Inferiore al limiteProvoca gravi lesioni oculari  ∑ H318

≥ 20%Inferiore al limiteProvoca irritazione cutanea  ∑ H315 + ∑H319

Hp 5 - Tossicita' specifica per organi bersaglio (stot) / tossicita' in caso di aspirazione
≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi  H370

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi  H371

≥ 20%Inferiore al limitePuò irritare le vie respiratorie  H335

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H372

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o 

ripetuta 

 H373

≥ 10%Inferiore al limitePuò essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 

respiratorie 

  ∑ H304

≤ 20,5-Viscosità cinematica totale a 40 °C  H304
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0821/23

29/11/2023Data emissione

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristiche di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

Hp 6 - Tossicita' acuta
≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat.1)  ∑ H300-1

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat. 2)  ∑ H300-2

≥  5%Inferiore al limiteTossico se ingerito  ∑ H301

≥  25%Inferiore al limiteNocivo se ingerito  ∑ H302

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 1)  ∑ H310-1

≥  2,5%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 2)  ∑ H310-2

≥  15%Inferiore al limiteTossico per contatto con la pelle  ∑ H311

≥  55%Inferiore al limiteNocivo per contatto con la pelle  ∑ H312

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 1)  ∑ H330-1

≥  0,5%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 2)  ∑ H330-2

≥  3,5%Inferiore al limiteTossico se inalato  ∑ H331

≥  22,5%Inferiore al limiteNocivo se inalato  ∑ H332

Hp 7 - Cancerogeno
≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare il cancro  H350

≥  1%Inferiore al limiteSospettato di provocare il cancro  H351

Hp 8 - Corrosivo
≥  5%Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  ∑ H314

Hp 10 - Tossico per la riproduzione
≥  0,3%Inferiore al limitePuò nuocere alla fertilità o al feto  H360

≥  3%Inferiore al limiteSospettato di nuocere alla fertilità o al feto  H361

Hp 11 - Mutageno
≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare alterazioni genetiche  H340

≥  1,0%Inferiore al limiteSospettato di provocare alterazioni genetiche  H341

Hp 12 - Liberazione di gas a tossicita' acuta

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera un gas tossico  EUH029

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas tossico  EUH031

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas altamente tossico  EUH032
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0821/23

29/11/2023Data emissione

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristiche di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

Hp 13 - Sensibilizzante
≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare una reazione allergica della pelle H317

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato  H334

Hp 14 - Ecotossico (reg. UE 2017/997)
≥  0,1%Inferiore al limiteNuoce a salute pubblica e ambiente distruggendo l’ozono dello strato 

superiore dell’atmosfera

 H420

≥  25%Inferiore al limiteAltamente tossico per gli organismi acquatici ∑ H400

≥  25%Inferiore al limiteNocivo, tossico, molto tossico per gli organismi acquatici 100x∑ H410+10x∑ 

H411+∑ H412

≥  25%Inferiore al limiteE' o può essere nocivo, tossico, molto tossico per gli org. acquatici ∑ H410+∑H411+∑ 

H412+∑ H413

Hp 15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma puo' manifestarla successivamente

Sostanze non presentiPericolo di esplosione di massa in caso d'incendio  H205

Sostanze non presentiEsplosivo allo stato secco  EUH001

Sostanze non presentiPuò formare perossidi esplosivi  EUH019

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato  EUH044

Prova non accreditata da ACCREDIA(*)

Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA(**)

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

(UE1272) = REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
(1) D.L.vo.36/2003 per come modificato dal D.L.vo. 121/2020; 
(2) Legge N.13 del 27/02/2009;
Inquinanti Organici Persistenti Allegato IV Reg. 2019/1021/UE modificati dal Reg. 2022/2400/UE
(3) tabella 5-bis D.L.vo 36/2003 per come  come modificato dal D.L.vo. 121/2020; 
(4) tabella 6-bis D.Lvo 36/2003 per come  come modificato dal D.L.vo. 121/2020; 
(5)  La concentrazione totale  di  diossine (2,3,7,8-TeCDD,  1,2,3,7,8-PeCDD,  1,2,3,4,7,8-HxCDD,  1,2,3,7,8,9-HxCDD,  1,2,3,6,7,8-HxCDD,  
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD,  OCDD) e  furani ( 2,3,7,8-TCDF,  2,3,4,7,8-PeCDF,  1,2,3,7,8-PeCDF,  1,2,3,4,7,8-HxCDF,  1,2,3,7,8,9-HxCDF,  
1,2,3,6,7,8-HxCDF,  2,3,4,6,7,8 HxCDF,  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF,  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF,  OCDF) viene calcolata secondo i fattori di equivalenza tossica 
(TEF) della tabella 1B Allegato 3 del D.L.vo 36/2003 per come modificato dal D.L.vo 121/2020; 
(6) Il parametro PCB si  riferisce alla somma dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 
153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189 ( tabella 1A  Allegato 3 del D.L.vo 36/2003 per come modificato dal D.L.vo 121/2020).
(1357_14) = Decreto n. 1357 del 2014

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0821/23

29/11/2023Data emissione
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             

___________________________________________________________________________________________________
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Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

GIUDIZIO RELATIVO AL RAPPORTO DI PROVA N. 0821/23 DEL 29/11/2023

PROCESSO PRODUTTIVO:  Percolato da impianto biostabilizzazione/compostaggio

Valutati il processo produttivo  e la tipologia del rifiuto generato.
Viste le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) 
Delibera N.105/2021 approvato dal Decreto Direttoriale del MITE n.47/2021;
Valutata l’assenza di processi che prevedono l’utilizzo di sostanze pericolose da parte del Produttore/Detentore;
Visti i risultati analitici, scelti sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e all’acquisizione di tutte le informazioni fornite 
dal Produttore/Detentore sull’origine del rifiuto sui il campione si riferisce;
Valutate le sostanze pericolose e le relative indicazioni di pericolo secondo l’elenco armonizzato di cui all’allegato VI del 
Regolamento CE 1272/2008 e dei Regolamenti UE di adeguamento al progresso tecnico e scientifico 2016/1179 del 19 
luglio 2016, 2017/776 del 4 maggio 2017 e 2018/1480 del 4 ottobre 2018 e s.m.i.;
Valutate le   caratteristiche di pericolo HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13 ed HP14 attribuibili sulla base 
della comparazione delle concentrazioni delle sostanze contenute nel rifiuto con il valore limite dell'indicazione di pericolo e 
codice di classe specifica della sostanza secondo i Regolamenti UE 1357/2014 del 18 dicembre 2014 e UE 2017/997 del 8 
giugno 2017 (o ai test specifici riportati nel Regolamento  440/2008 del 30 maggio 2008);
Valutata l’assenza delle caratteristiche di pericolo HP12 ed HP15 sulla base della ricerca delle sostanze pertinenti, 
considerando la natura e l’origine del rifiuto;
Ritenute da escludere   le caratteristiche di pericolo HP1, HP2 e HP9  per quanto dichiarato dal produttore, sulla base della 
natura e dell’origine del rifiuto;
Visto che gli inquinanti organici persistenti analizzati, sono conformi ai limiti riportati nell’allegato IV del Regolamento 
(UE)1021/2019 e s.m.i. come da ultimo Reg. 2022/2400/UE;
Valutata la pericolosità degli idrocarburi  in base al parere dell’Istituto Superiore di Sanità del 05/07/2006 prot. 0036565 e 
s.m.i. e alla legge N. 13 del 27/02/2009;
Valutata la pericolosità dei metalli e dei loro composti,   considerando i composti pertinenti potenzialmente presenti in base 
al ciclo produttivo, alle informazioni del produttore, ai risultati analitici ottenuti e alla natura del campione in esame;
Il rifiuto, il cui campione è oggetto  di analisi, è classificato:

19 07 03CLASSIFICAZIONE: RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

HP Precauzionali  /

DESTINAZIONE:  Dal confronto dei risultati ottenuti dall’analisi condotta sul rifiuto in esame si evince  che il rifiuto cui il 
campione si riferisce  può essere conferito in idoneo impianto autorizzato.

___________________________________________________________________________________________________
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Rifiuto solidoTipo campione

Numero campione 0752/23 del 05/10/2023

05/10/2023Data ricevimento campione

Sovvallo da raffinazione compost RDDescrizione campione

EKRO' S.CA.R.L. loc. Bucita Impianto TMB Rossano 
87064 Corigliano-Rossano (CS)

13:00Luogo del prelievo OraData prelievo 05/10/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

Piano di campionamento N. 3 del 14/09/2021

UNI 10802:2013**Campionamento ai sensi del

Produttore Ekrò S.C.A.R.L. - Loc. Bucita, Corigliano - Rossano 87064  (CS)

/Trasporto a cura di
2 buste di plastica di 20LTConfezione campione

contenitore integroCondizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

23,0Temperatura al prelievo (°C)

Temperatura ambienteConservazione campione

No: smaltimento campioneRestituzione campione

Codice EER 19 12 12 : altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui 
alla voce 19 12 11

Quantità di campione prelevato 16 Kg

Verbale di Campionamento N° 0585/23 del 05/10/2023

Temperatura all'accettazione (°C) 33,9

Caratteristiche di pericolo /

Detentore /

Classificazione in base al reg 1357/14Analisi effettuate:

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

UNI 10802:2013Stato fisico* 
05/10/23 -05/10/23

Solido

ASTM D4979-19Aspetto* 
05/10/23 -05/10/23

Non polverulento

OrganoletticoOdore* 
05/10/23 -05/10/23

Caratteristico
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Reg. 440/2008 Met. A10Infiammabilità solidi* 
05/10/23 -05/10/23

Non Infiammabile

Reg. 440/2008 Met. A13Proprietà Piroforiche* 
06/10/23 -06/10/23

Non piroforico

% UNI EN 14346:2007 Met A 0,1Residuo secco a 105° C 
06/10/23 -06/10/23

-60

% CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 
1984/Notiziario Irsa 2 2008

0,1Residuo a 550°C* 
06/10/23 -06/10/23

15,9

g/cm³ CNR IRSA 3 Q 64 Vol. 2 1984 0,1Peso specifico a 20°C* 
06/10/23 -06/10/23

0,9

Unità di pH CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 +
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 

2003

2,0pH 
06/10/23 -06/10/23

± 0,065,94

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,10 UE1272Alluminio* 
09/10/23 -09/10/23

93

Cod. Pericoli: H314-1B

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,01 UE1272Antimonio* 
09/10/23 -09/10/23

<LQ

Cod. Pericoli: H351

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,01 UE1272Arsenico* 
09/10/23 -09/10/23

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H331;H350;H400;H410

mg/Kg UNI EN ISO 13657:2004 + UNI 
EN ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,01 UE1272Bario* 
09/10/23 -09/10/23

56

Cod. Pericoli: H302;H332

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,001 UE1272Berillio* 
09/10/23 -09/10/23

0,05

Cod. Pericoli: H350;H330-1;H330-2;H301;H372;H319;H335;H315;H317;H411
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,002 UE1272Cadmio 
09/10/23 -09/10/23

-<LQ

Cod. Pericoli: H330-2;H341;H350;H372;H400;H410;H361

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,003 UE1272Cobalto 
09/10/23 -09/10/23

-<LQ

Cod. Pericoli: H302;H317;H334;H341;H400;H410;H350i;H360 F

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

0,02Cromo totale* 
09/10/23 -09/10/23

9,33

mg/Kg CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986 v. cod pericoli1 UE1272Cromo VI* 
09/10/23 -09/10/23

<LQ

Cod. Pericoli: H317;H400;H410;H350i

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,003 UE1272Molibdeno 
09/10/23 -09/10/23

4,06E-021,46

Cod. Pericoli: H319;H351;H335

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 12846:2013

v. cod pericoli1,0 UE1272Mercurio* 
09/10/23 -09/10/23

<LQ

Cod. Pericoli: H372;H330-2;H410;H360;H400

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod. pericoli0,01 UE1272Nichel 
09/10/23 -09/10/23

3,18E-017,4

Cod. Pericoli: H317;H372;H413;H350

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v.cod pericoli0,05 UE1272Piombo 
09/10/23 -09/10/23

5,3E-022

Cod. Pericoli: H301;H331;H373;H400;H410

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,001 UE1272Rame 
09/10/23 -09/10/23

5,8E-0121,4

Cod. Pericoli: H400;H410

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli1,0 UE1272Selenio* 
09/10/23 -09/10/23

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H331;H373;H400;H410
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
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Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v.cod pericoli0,01 UE1272Stagno 
09/10/23 -09/10/23

2,7E-019,7

Cod. Pericoli: H314-1B;H412

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v.cod pericoli0,01 UE1272Tallio* 
09/10/23 -09/10/23

1,6

Cod. Pericoli: H300-2;H330-2;H373;H411

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,8 UE1272Tellurio* 
09/10/23 -09/10/23

<LQ

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,05 UE1272Vanadio 
09/10/23 -09/10/23

7,1E-017

Cod. Pericoli: H302;H332;H335;H341;H372;H411;H361

mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

v. cod pericoli0,10 UE1272Zinco 
09/10/23 -09/10/23

1,5E+0046,4

Cod. Pericoli: H400;H410

EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 
2003

SOLVENTI ORGANICI* 
06/10/23 -06/10/23

mg/Kg v. cod pericoli1,0Acetone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Acetonitrile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H332;H312;H302;H319

mg/Kg v. cod pericoli1,0Acrilonitrile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H350;H331;H311;H301;H335;H315;H318;H317;H411

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol benzilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H332

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol n-butilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H302;H315;H318;H335;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol etilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol isobutilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H315;H318;H335;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol isopropilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Alcol metilico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H301;H311;H331;H370

mg/Kg v. cod pericoli1,0Anilina UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351;H341;H331;H311;H301;H372;H318;H317;H400

mg/Kg v. cod pericoli1,0Benzaldeide UE1272<LQ
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Sede Legale: 
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Benzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H304;H315;H319;H340;H350;H372

mg/Kg v. cod pericoli1,0Benzonitrile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H312;H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0n-butilacetato UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Cicloesanone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H332

mg/Kg v. cod pericoli1,0N,N-dimetilformammide UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H360;H332;H312;H319

mg/Kg v. cod pericoli1,0Etilacetato UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Etilbenzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H304;H332;H373

mg/Kg v. cod pericoli1,02-etossietilacetato UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H332;H312;H302;H226;H360

mg/Kg v. cod pericoli1,0Glicole etilenico UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Isobutilacetato UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225

mg/Kg v. cod pericoli1,0Mesitilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H335;H411

mg/Kg v. cod pericoli1,0Metiletilchetone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319

mg/Kg v. cod pericoli1,0Metilisobutilchetone UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H332;H319;H336;H351

mg/Kg v. cod pericoli1,02-metossietanolo UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H360;H332;H312;H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Nitrobenzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351;H360;H331;H311;H301;H372;H412

mg/Kg v. cod pericoli1,0Piridina UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H332;H312;H302

mg/Kg v. cod pericoli1,0Tetraidrofurano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H319;H335;H351

mg/Kg v. cod pericoli1,0Toluene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H361 d;H304;H373;H315;H336

mg/Kg v. cod pericoli1,0Stirene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H315;H319;H332;H361 d;H372

mg/kg v. cod pericoli1,0o,m,p-xileni UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H312;H315;H332
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

EPA 3540C + EPA 8270D 2007SOLVENTI ALOGENATI* 
06/10/23 -06/10/23

mg/Kg v. cod pericoli0,012-cloroetanolo UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H300-2;H310-1;H330-2

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Diclorobenzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H319;H335;H315;H400;H410

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Dicloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H225;H315;H319;H335;H350

mg/Kg v. cod pericoli0,01Diclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Dicloropropano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H225;H302;H332;H350

mg/Kg v. cod pericoli0,01Clorobenzene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H226;H332;H315;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1,2,2-Tetracloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H310-1;H330-2;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tetracloroetilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H411;H351

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tetraclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H331;H372;H351;H420;H301;H412;H311

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1,1-Tricloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H420;H332

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1,2-Tricloroetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H312;H332;H302;H351

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tricloroetilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H350;H319;H341;H315;H336;H412

mg/Kg v. cod pericoli0,01Triclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H319;H315;H351;H302;H331;H372;H361 d

mg/Kg v. cod pericoli0,01Clorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H220;H351;H373

mg/Kg v. cod pericoli0,01Cloruro di Vinile UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H220;H350

mg/Kg v. cod pericoli0,011,1-Dicloroetilene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H224;H351;H332

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2,3-Tricloropropano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302;H312;H332;H350;H360 F

mg/Kg v. cod pericoli0,01Tribromometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H319;H302;H331;H315;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,011,2-Dibromoetano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H350;H331;H311;H301;H319;H335;H315;H411

mg/Kg v. cod pericoli0,01Dibromoclorometano UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg v. cod pericoli0,01Bromodiclorometano UE1272<LQ
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Cod. Pericoli: H302

mg/Kg UNI EN 14039:2005 v. cod pericoli25 UE1272IDROCARBURI C10-C40²* 
06/10/23 -06/10/23

276

Cod. Pericoli: H411

EPA 3540C + EPA 8270E 2018Idrocarburi Policiclici Aromatici ²* 
16/10/23 -19/10/23

mg/Kg 0,05Acenaftene <LQ

mg/Kg 0,05Acenaftilene <LQ

mg/Kg 0,05Antracene <LQ

mg/Kg 0,05Benzo(g,h,i)perilene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli0,05Crisene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H350;H341;H400;H410

mg/Kg 0,05Fenantrene <LQ

mg/Kg 0,05Fluorantene <LQ

mg/Kg 0,05Fluorene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli0,05Naftalene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H351;H302;H400;H410

mg/Kg 0,05Pirene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(b)fluorantene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(j)fluorantene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(k)fluorantene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/ Kg v. cod. pericoli

100
0,001Benzo(a)antracene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

1000
0,001Benzo(e)pirene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

100
0,001Benzo(a)pirene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H340;H317;H400;H410;H360FD

mg/Kg v. cod. pericoli

100
0,001Dibenzo(a,h)antracene UE1272

Legge N.13/09
<LQ

Cod. Pericoli: H350;H400;H410

mg/Kg 0,05Indeno[1,2,3-c,d]pirene <LQ

mg/Kg v. cod. pericoli0,05Dibenzo(a,l)pirene UE1272<LQ

Cod. Pericoli: H341;H350

mg/Kg 0,05Dibenzo(a,e)pirene <LQ

mg/Kg 0,05Dibenzo(a,i)pirene <LQ
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

EPA 3540C + EPA 8270E 2018INQUINANTI ORGANICI 

PERSISTENTI allegato IV Reg. UE 

2019/1021 ³-⁴* 
16/10/23 -19/10/23

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Endosulfan UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H312;H300-2;H330-2;H400;H410

mg/Kg 1005,0Esaclorobutadiene Reg UE 

2019/1021
<LQ

mg/Kg 1,51-Cloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,51,2-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,51,4-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,51,5-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,52,3-Dicloronaftalene <LQ

mg/Kg 1,5Octacloronaftalene <LQ

mg/Kg 10∑ Naftaleni policlorurati Reg UE 

2019/1021
< 1,5

mg/Kg v. cod. pericoli

1500
5,0Cloroalcani C10-C13 UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H400;H410

mg/Kg 5,0Tetrabromodifeniletere C₁₂ 

H₆Br₄O

<LQ

mg/Kg v. cod. pericoli5,0Pentabromodifeniletere 

C₁₂H₅Br₅O

UE 1272<LQ

Cod. Pericoli: H362;H373;H400;H410

mg/Kg 5,0Esabromodifeniletere 

C₁₂H₄Br₆O

<LQ

mg/Kg 5,0Eptabromodifeniletere 

C₁₂H₃BrO

<LQ

mg/Kg 5,0Decabromodifeniletere C₁₂Br₁₀O <LQ

mg/Kg 500 ∑ 

C₁₂H₆Br₄O+C₁₂H₅Br₅O+C₁₂H₄Br₆

O+C₁₂H₃Br₇O

Reg UE 

2019/1021
< 5,0

mg/Kg 0,0050,001Dibenzo-p-diossine e 

dibenzofurani policlorurati ⁵

Reg UE 

2019/1021
<LQ

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,04,4'-DDT UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H301;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Clordano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H312;H302;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Alfa-esaclorocicloesano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H351;H400;H410
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Beta-esaclorocicloesano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H351;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Gamma-esaclorocicloesano 

(lindano)

UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H332;H362;H373;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Delta-esaclorocicloesano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H301;H312;H351;H400;H410

mg/Kg 50Somma esaclorocicloesani Reg UE 

2019/1021
< 5,0

mg/kg v. cod. pericoli

50
5,0Dieldrin UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H310-1;H310-2;H301;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Endrin UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H300-2;H311;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Eptacloro UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H311;H301;H373;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Esaclorobenzene UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H350;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Clordecone (Kepone) UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H311;H301;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Aldrin UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H311;H301;H372;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Pentaclorobenzene UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H228;H302;H400;H410

mg/Kg 501,0Bifenili policlorurati (PCB) ⁶ Reg UE 

2019/1021
<LQ

Cod. Pericoli: H410;H400;H373

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Mirex UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H361;H362;H312;H302;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Toxafene UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H301;H312;H335;H315;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Esabromobifenile UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

Cod. Pericoli: H302;H312;H332

mg/Kg v. cod. pericoli

500
5,0Esabromociclododecano UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H361;H362

mg/Kg v. cod. pericoli

100
5,0Pentaclorofenolo, suoi sali ed 

esteri

UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H351;H330-2;H311;H301;H319;H335;H315;H400;H410

mg/Kg v. cod. pericoli

50
5,0Dicofol UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H302;H312;H315;H317;H400;H410

EPA 537:2009INQUINANTI ORGANICI 

PERSISTENTI allegato IV Reg. UE 

2019/1021 ³-⁴* (¹) 
06/10/23 -18/10/23

mg/Kg v. cod. pericoli

1
5PFOS (acido perfluorottano 

sulfonato e suoi derivati)

UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H302;H332;H351;H362;H372;H411;H360FD

mg/Kg v. cod. pericoli

40
0,1PFHxS (Acido perfluoroesano 

sulfonico, suoi sali)

UE 1272             

Reg UE 

2019/1021

<LQ

Cod. Pericoli: H302;H312;H314;H332

mg/Kg 10,1PFOA (acido 

perfluoroottanoico, suoi sali)

Reg UE 

2019/1021
<LQ

Cod. Pericoli: H302;H318;H332;H351;H362;H372;H360FD

% CALCOLO 1 ⁽¹⁾0,1 DM 36/03 

ART 6
Σ Sostanze classificate H314 

(Skin corr. 1A)* 
19/10/23 -19/10/23

<LQ

% CALCOLO 5 ⁽¹⁾0,5 DM 36/03 

ART 6
Σ Sostanze classificate H314 

(Skin corr. 1A, Skin corr. 1B, Skin 

corr. 1C)* 
19/10/23 -19/10/23

<LQ

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristiche di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

Hp 1 - Esplosivo

Sostanze non presentiEsplosivo instabile  H200

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di esplosione di massa  H201

Sostanze non presentiEsplosivo; grave pericolo di proiezione  H202
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristiche di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione  H203

Sostanze non presentiPericolo di incendio o di proiezione  H204

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento  H240

Sostanze non presentiRischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento  H241

Hp 2 - Comburente

Sostanze non presentiPuò provocare o aggravare un incendio; comburente  H270

Sostanze non presentiPuò provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente  H271

Sostanze non presentiPuò aggravare un incendio; comburente  H272

Hp 3 - Infiammabile

Non InfiammabilePunto di infiammabilità  Solidi

Sostanze non presentiGas altamente infiammabile  H220

Sostanze non presentiGas infiammabile  H221

Sostanze non presentiAerosol altamente infiammabile  H222

Sostanze non presentiAerosol infiammabile  H223

Sostanze non presentiLiquido e vapori altamente infiammabili  H224

Sostanze non presentiLiquido e vapori facilmente infiammabili  H225

Sostanze non presentiLiquido e vapori infiammabili  H226

Sostanze non presentiSolido infiammabile  H228

Sostanze non presentiRischio d’incendio per riscaldamento  H242

Sostanze non presentiSpontaneamente infiammabile all'aria  H250

Sostanze non presentiAutoriscaldante; può infiammarsi  H251

Sostanze non presentiAutoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi  H252

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi 

spontaneamente 

 H260

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili  H261

Hp 4 - Irritante - irritazione cutanea e lesioni oculari
≥ 1% e < 5%. Se ≥ 

5% vedi  HP 8
Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular  ∑ H314-1A

≥ 10%Inferiore al limiteProvoca gravi lesioni oculari  ∑ H318

≥ 20%Inferiore al limiteProvoca irritazione cutanea  ∑ H315 + ∑H319

Hp 5 - Tossicita' specifica per organi bersaglio (stot) / tossicita' in caso di aspirazione
≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi  H370

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi  H371
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristiche di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo
≥ 20%Inferiore al limitePuò irritare le vie respiratorie  H335

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H372

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o 

ripetuta 

 H373

≥ 10%Inferiore al limitePuò essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 

respiratorie 

  ∑ H304

≤ 20,5-Viscosità cinematica totale a 40 °C  H304

Hp 6 - Tossicita' acuta
≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat.1)  ∑ H300-1

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat. 2)  ∑ H300-2

≥  5%Inferiore al limiteTossico se ingerito  ∑ H301

≥ 25%Inferiore al limiteNocivo se ingerito  ∑ H302

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 1)  ∑ H310-1

≥  2,5%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 2)  ∑ H310-2

≥  15%Inferiore al limiteTossico per contatto con la pelle  ∑ H311

≥  55%Inferiore al limiteNocivo per contatto con la pelle  ∑ H312

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 1)  ∑ H330-1

≥  0,5%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 2)  ∑ H330-2

≥  3,5%Inferiore al limiteTossico se inalato  ∑ H331

≥  22,5%Inferiore al limiteNocivo se inalato  ∑ H332

Hp 7 - Cancerogeno
≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare il cancro  H350

≥  1%Inferiore al limiteSospettato di provocare il cancro  H351

Hp 8 - Corrosivo
≥  5%Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  ∑ H314

Hp 10 - Tossico per la riproduzione
≥  0,3%Inferiore al limitePuò nuocere alla fertilità o al feto  H360

≥  3%Inferiore al limiteSospettato di nuocere alla fertilità o al feto  H361

Hp 11 - Mutageno
≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare alterazioni genetiche  H340

≥  1,0%Inferiore al limiteSospettato di provocare alterazioni genetiche  H341
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristiche di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

Hp 12 - Liberazione di gas a tossicita' acuta

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera un gas tossico  EUH029

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas tossico  EUH031

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas altamente tossico  EUH032

Hp 13 - Sensibilizzante
≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare una reazione allergica della pelle H317

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato  H334

Hp 14 - Ecotossico (reg. UE 2017/997)
≥  0,1%Inferiore al limiteNuoce a salute pubblica e ambiente distruggendo l’ozono dello strato 

superiore dell’atmosfera

 H420

≥  25%Inferiore al limiteAltamente tossico per gli organismi acquatici ∑ H400

≥  25%Inferiore al limiteNocivo, tossico, molto tossico per gli organismi acquatici 100x∑ H410+10x∑ 

H411+∑ H412

≥  25%Inferiore al limiteE' o può essere nocivo, tossico, molto tossico per gli org. acquatici ∑ H410+∑H411+∑ 

H412+∑ H413

Hp 15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma puo' manifestarla successivamente

Sostanze non presentiPericolo di esplosione di massa in caso d'incendio  H205

Sostanze non presentiEsplosivo allo stato secco  EUH001

Sostanze non presentiPuò formare perossidi esplosivi  EUH019

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato  EUH044

Prova non accreditata da ACCREDIA(*)

Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA(**)

Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

PROVA DI ELUIZIONE OTTENUTA PER LISCIVIAZIONE SECONDO LA NORMA UNI  10802:2013 APPENDICE A, 
PER L'AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI IN DISCARICA

Analisi effettuate:

DM 121-20

Prova eseguita Risultato U.M Metodo IncertezzaLQ Tab.5 Tab.5a Tab.6
Data inizio - Data fine 

0,01UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 0,2 0,2 2,5Arsenico* 
10/10/2023 - 10/10/2023

0,02
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LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

DM 121-20

Prova eseguita Risultato U.M Metodo IncertezzaLQ Tab.5 Tab.5a Tab.6
Data inizio - Data fine 

0,002UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 10 10 30Bario* 
10/10/2023 - 10/10/2023

0,128

0,002UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 0,1 0,1 0,5Cadmio 
10/10/2023 - 10/10/2023

-<LQ

0,02UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 1 1 7Cromo totale* 
10/10/2023 - 10/10/2023

0,02

0,001UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 5 5 10Rame 
10/10/2023 - 10/10/2023

6,6E-030,086

0,0005UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 12846:2013

mg/l 0,02 0,02 0,2Mercurio* 
10/10/2023 - 10/10/2023

<LQ

0,003UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 1,0 1,0 3Molibdeno 
10/10/2023 - 10/10/2023

4,18E-040,011

0,01UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 1,0 1,0 4Nichel 
10/10/2023 - 10/10/2023

7,98E-040,03

0,05UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 1,0 1,0 5Piombo 
10/10/2023 - 10/10/2023

5,56E-030,20

0,01UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 0,07 0,07 0,5Antimonio* 
10/10/2023 - 10/10/2023

0,01

0,003UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 0,05 0,05 0,7Selenio* 
10/10/2023 - 10/10/2023

0,040

0,10UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 11885:2009

mg/l 5 5 20Zinco 
10/10/2023 - 10/10/2023

4,2E-020,53

0,5UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 10304-1:2009

mg/l 2500 1500 2500Cloruri 
10/10/2023 - 10/10/2023

± 29306,21

0,1UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 10304-1:2009

mg/l 15 15 50Fluoruri 
19/10/2023 - 19/10/2023

-<LQ

RQ01PG14 Ed0 Rev2 12/04/2023 Pagina 14 di 18

www. salvaguardiaambientalespa.it                     AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Email: laboratorio@envigroup.it CERTIFICATO DA DNV

          - UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 -  UNI EN ISO 45001:2018 - ISO 39001:2012 -



Società per azioni                          

 

LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

DM 121-20

Prova eseguita Risultato U.M Metodo IncertezzaLQ Tab.5 Tab.5a Tab.6
Data inizio - Data fine 

0,50UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 
ISO 10304-1:2009

mg/l 5000 2000 5000Solfati 
10/10/2023 - 10/10/2023

± 5,260,24

5UNI EN 1484:1999mg/l 100 80 100Carbonio organico 

disciolto (DOC)* 
20/10/2023 - 20/10/2023

-

Prova non accreditata da ACCREDIA(*)

Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA(**)

Parametri complementari per ammissibilità in discaricaAnalisi effettuate:

DM 121-20

Prova eseguita Risultato U.M Metodo IncertezzaLQ Tabella 
5-bis

Tabella 
5a

Tabella 
6-bisData inizio - Data fine 

1,0EPA 3450C + UNI EN 
12766-1:2001 + UNI EN 

12766-3:2005

mg/Kg 10,0 - 50,0Σ congeneri PCB/PCT* 
18/10/2023 - 18/10/2023

<LQ

0,001EPA 3540C + EPA 8280Bmg/kg 0,002 - 0,01Ʃ PCDD/PCDF* 
18/10/2023 - 18/10/2023

<LQ

0,1UNI EN 14346:2007 Met A% ≥25 ≥25 ≥25Sostanza secca 
06/10/2023 - 06/10/2023

-59,6

0,1UNI EN 13137:2002% --- 5 6TOC* 
20/10/2023 - 20/10/2023

-

0,05UNI EN 12457-2 2004; UNI EN 
16192:2012; ISO 10523:2008

unità di pH --- ≥6 ---pH 
10/10/2023 - 10/10/2023

± 0,065,85

Prova non accreditata da ACCREDIA(*)

Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA(**)

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

MANUALE ANPA RTI CTN_RIF 
1/2000 Punto 3.2 TAB. 3.3

Analisi Merceologica* 
05/10/23 -05/10/23

KgPeso Campione 199,97

KgSV 1 (Sottovaglio) 32,15

%SV 1 (Sottovaglio) 16,08
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Società per azioni                          

 

LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

KgOR1, OR2, OR3 (Organico) 0,00

%OR1, OR2, OR3 (Organico) 0,00

KgCT (Carta) 0,00

%CT (Carta) 0,00

KgCN (Cartone) 0,00

%CN (Cartone) 0,00

KgPT (Poliaccoppiati) 0,00

%PT (Poliaccoppiati) 0,00

KgTE (Tessili) 12,44

%TE (Tessili) 6,22

KgTS (Tessili sanitari) 0,00

%TS (Tessili sanitari) 0,00

KgPL (Plastica) 59,66

%PL (Plastica) 29,83

KgGO (Gomma) 0,00

%GO (Gomma) 0,00

KgVE (Vetro) 2,35

%VE (Vetro) 1,18

KgME (Metalli ferrosi) 0,00

%ME (Metalli ferrosi) 0,00

KgME (Metalli non ferrosi) 7,55

%ME (Metalli non ferrosi) 3,78

KgIN (Inerti) 0,00

%IN (Inerti) 0,00

KgPE (Pericolosi) 0,00

%PE (Pericolosi) 0,00

KgLE (Legno) 85,82

%LE (Legno) 42,92

KgPC (Pelle e cuoio) 0,00

%PC (Pelle e cuoio) 0,00

KgANC (Altro non classificabile) 0,00

%ANC (Altro non classificabile) 0,00

Prova non accreditata da ACCREDIA(*)

Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA(**)

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

mgO2/KgSvh UNI/TS 11184:2016 Metodo A 1000 Linee Guida 

Ispra 

145/2016

Indice Respirometrico Dinamico 

Potenziale* (¹) 
05/10/23 -16/10/23

103

Prova non accreditata da ACCREDIA(*)

Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA(**)
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Società per azioni                          

 

LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione
Prova effettuata da laboratorio esterno(¹)

PROVA DI ELUIZIONE OTTENUTA PER LISCIVIAZIONE SECONDO LA NORMA UNI  10802:2013 APPENDICE A, 
PER L'AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI IN DISCARICA

Analisi effettuate:

Prova eseguita Risultato U.M Metodo Limiti IncertezzaLQ Rif.
Data inizio prova- Data fine prova

ANPA RTI CTN_RIF 1/2000OR1, OR2, OR4 (Organico)* 
05/10/23 -05/10/23

% 1,00OR1, OR2, OR4 (Organico) <LQ

% CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 
1984/Notiziario Irsa 2 2008

1,00Materiale putrescibile nel sottovaglio* 
06/10/23 -06/10/23

12

% Calcolo 10 Legge 

Regionale 

28/08/2000 N. 

16

Materiale organico putrescibile totale* 
05/10/23 -06/10/23

"12"

Prova non accreditata da ACCREDIA(*)

Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA(**)

Risultato fuori dai limiti di riferimento"

(UE1272) = REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
(1) D.L.vo.36/2003 per come modificato dal D.L.vo. 121/2020; 
(2) Legge N.13 del 27/02/2009;
Inquinanti Organici Persistenti Allegato IV Reg. 2019/1021/UE modificati dal Reg. 2022/2400/UE
(3) tabella 5-bis D.L.vo 36/2003 per come  come modificato dal D.L.vo. 121/2020; 
(4) tabella 6-bis D.Lvo 36/2003 per come  come modificato dal D.L.vo. 121/2020; 
(5)  La concentrazione totale  di  diossine (2,3,7,8-TeCDD,  1,2,3,7,8-PeCDD,  1,2,3,4,7,8-HxCDD,  1,2,3,7,8,9-HxCDD,  1,2,3,6,7,8-HxCDD,  
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD,  OCDD) e  furani ( 2,3,7,8-TCDF,  2,3,4,7,8-PeCDF,  1,2,3,7,8-PeCDF,  1,2,3,4,7,8-HxCDF,  1,2,3,7,8,9-HxCDF,  
1,2,3,6,7,8-HxCDF,  2,3,4,6,7,8 HxCDF,  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF,  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF,  OCDF) viene calcolata secondo i fattori di equivalenza tossica 
(TEF) della tabella 1B Allegato 3 del D.L.vo 36/2003 per come modificato dal D.L.vo 121/2020; 
(6) Il parametro PCB si  riferisce alla somma dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 
153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189 ( tabella 1A  Allegato 3 del D.L.vo 36/2003 per come modificato dal D.L.vo 121/2020).
All. 4 D. vo 121/2020 
(Tab. 5)   =   Tabella 5 - Limite di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi.
(Tab. 5a) =   Tabella 5a - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi.
(Tab. 6) =    Tabella 6 - Limite di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi.
MANUALE ANPA RTI CTN_RIF 1/2000 Punto 3.2 TAB. 3.3
Linee Guida Ispra 145/2016
Legge Regionale 28/08/2000 N. 16

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

RQ01PG14 Ed0 Rev2 12/04/2023 Pagina 17 di 18

www. salvaguardiaambientalespa.it                     AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Email: laboratorio@envigroup.it CERTIFICATO DA DNV

          - UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 -  UNI EN ISO 45001:2018 - ISO 39001:2012 -



Società per azioni                          

 

LAB N° 2008 L 

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0752/23

20/10/2023Data emissione

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Il Direttore di Laboratorio

Fine Rapporto di Prova

www. salvaguardiaambientalespa.it                     AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Email: laboratorio@envigroup.it CERTIFICATO DA DNV

          - UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 -  UNI EN ISO 45001:2018 - ISO 39001:2012 -



Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

GIUDIZIO RELATIVO AL RAPPORTO DI PROVA N. 0752/23 DEL 20/10/2023

PROCESSO PRODUTTIVO:  Vagliatura di rifiuto organico compostato.

Valutati il processo produttivo  e la tipologia del rifiuto generato.
Viste le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) 
Delibera N.105/2021 approvato dal Decreto Direttoriale del MITE n.47/2021;
Valutata l’assenza di processi che prevedono l’utilizzo di sostanze pericolose da parte del Produttore/Detentore;
Visti i risultati analitici, scelti sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e all’acquisizione di tutte le informazioni fornite 
dal Produttore/Detentore sull’origine del rifiuto sui il campione si riferisce;
Valutate le sostanze pericolose e le relative indicazioni di pericolo secondo l’elenco armonizzato di cui all’allegato VI del 
Regolamento CE 1272/2008 e dei Regolamenti UE di adeguamento al progresso tecnico e scientifico 2016/1179 del 19 
luglio 2016, 2017/776 del 4 maggio 2017 e 2018/1480 del 4 ottobre 2018 e s.m.i.;
Valutate le   caratteristiche di pericolo HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13 ed HP14 attribuibili sulla base 
della comparazione delle concentrazioni delle sostanze contenute nel rifiuto con il valore limite dell'indicazione di pericolo e 
codice di classe specifica della sostanza secondo i Regolamenti UE 1357/2014 del 18 dicembre 2014 e UE 2017/997 del 8 
giugno 2017 (o ai test specifici riportati nel Regolamento  440/2008 del 30 maggio 2008);
Valutata l’assenza delle caratteristiche di pericolo HP12 ed HP15 sulla base della ricerca delle sostanze pertinenti, 
considerando la natura e l’origine del rifiuto;
Ritenute da escludere   le caratteristiche di pericolo HP1, HP2 e HP9  per quanto dichiarato dal produttore, sulla base della 
natura e dell’origine del rifiuto;
Visto che gli inquinanti organici persistenti analizzati, sono conformi ai limiti riportati nell’allegato IV del Regolamento 
(UE)1021/2019 e s.m.i. come da ultimo Reg. 2022/2400/UE;
Valutata la pericolosità degli idrocarburi  in base al parere dell’Istituto Superiore di Sanità del 05/07/2006 prot. 0036565 e 
s.m.i. e alla legge N. 13 del 27/02/2009;
Valutata la pericolosità dei metalli e dei loro composti,   considerando i composti pertinenti potenzialmente presenti in base 
al ciclo produttivo, alle informazioni del produttore, ai risultati analitici ottenuti e alla natura del campione in esame;
Il rifiuto, il cui campione è oggetto  di analisi, è classificato:

19 12 12CLASSIFICAZIONE: RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

HP Precauzionali  /

DESTINAZIONE:  Sulla base del D.Lvo. 13/01/2003 N. 36 e s.m.i. e del D.Lvo 03/09/2020 N. 121 che abroga il D.M. 
27/09/2010 (fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 del D.Lvo 121/2020), si evince che il rifiuto cui il campione si riferisce 
può essere smaltito in discarica per rifiuti non pericolosi.

___________________________________________________________________________________________________
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0270/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Acque sotterraneeTipo campione

Numero campione 0270/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

Controllo Semestrale piezometro P1Descrizione campione

Sede Committente /Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

N. 3 del 14/09/2021Piano di campionamento

Manuale APAT  43/06 (Capitolo 3, paragrafo 3.3)Campionamento ai sensi del

Produttore /

Trasporto a cura del Lab /

/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura di prelievo  (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale 0201/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione  (°C) /

Campionamento ai sensi del /

Detentore /

Protocollo Campione 0270/23 del 26/04/23

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

cm APAT Man 43/2006Misura del livello di falda dal pc 
26/04/23 -26/04/23

-510

D. LGS 152 del 3/04/2006 - Parte IV -  Allegato 5 -Titolo V- Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0270/23

05/06/2023Data emissione
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             

___________________________________________________________________________________________________
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0271/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Acque sotterraneeTipo campione

Numero campione 0271/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

Controllo Semestrale piezometro P2Descrizione campione

Sede Committente /Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

N. 3 del 14/09/2021Piano di campionamento

Manuale APAT  43/06 (Capitolo 3, paragrafo 3.3)Campionamento ai sensi del

Produttore /

Trasporto a cura del Lab /

/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura di prelievo  (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale 0202/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione  (°C) /

Campionamento ai sensi del /

Detentore /

Protocollo Campione 0271/23 del 26/04/23

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

cm APAT Man 43/2006Misura del livello di falda dal pc 
26/04/23 -26/04/23

-540

D. LGS 152 del 3/04/2006 - Parte IV -  Allegato 5 -Titolo V- Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0271/23

05/06/2023Data emissione
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0272/23

05/06/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Acque sotterraneeTipo campione

Numero campione 0272/23 del 26/04/2023

26/04/2023Data ricevimento campione

Controllo Semestrale piezometro P3Descrizione campione

Sede Committente /Luogo del prelievo OraData prelievo 26/04/2023

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

N. 3 del 14/09/2021Piano di campionamento

Manuale APAT  43/06 (Capitolo 3, paragrafo 3.3)Campionamento ai sensi del

Produttore /

Trasporto a cura del Lab /

/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

/Note di accettazione:

/Temperatura di prelievo  (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale 0203/23 del 26/04/2023

Temperatura all'accettazione  (°C) /

Campionamento ai sensi del /

Detentore /

Protocollo Campione 0272/23 del 26/04/23

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

cm APAT Man 43/2006Misura del livello di falda dal pc 
26/04/23 -26/04/23

-2.840

D. LGS 152 del 3/04/2006 - Parte IV -  Allegato 5 -Titolo V- Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0272/23

05/06/2023Data emissione
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0797/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Acque sotterraneeTipo campione

Numero campione 0797/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

Controllo Semestrale piezometro P1Descrizione campione

Sede Committente /Luogo del prelievo OraData prelievo /

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

N. 3 del 14/09/2021Piano di campionamento

Manuale APAT  43/06 (Capitolo 3, paragrafo 3.3)Campionamento ai sensi del

Produttore /

Trasporto a cura del Lab /

/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

Le misure sono state effettuate presso l'impianto di Ekro' Scarl - Loc. Bucita 87064 - Corigliano - Rossano (CS)Note di accettazione:

/Temperatura di prelievo  (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale 0623/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione  (°C) /

Campionamento ai sensi del /

Detentore /

Protocollo Campione 0797/23 del 19/10/23

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

APAT Man 43/2006Misura del livello di falda dal pc 
19/10/23 -19/10/23

cmMisura livello di falda -580

hOra inizio - Ora fine 09:33 - 09:34

D. LGS 152 del 3/04/2006 - Parte IV -  Allegato 5 -Titolo V- Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0797/23

14/12/2023Data emissione
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0798/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Acque sotterraneeTipo campione

Numero campione 0798/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

Controllo Semestrale piezometro P2Descrizione campione

Sede Committente /Luogo del prelievo OraData prelievo /

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

N. 3 del 14/09/2021Piano di campionamento

Manuale APAT  43/06 (Capitolo 3, paragrafo 3.3)Campionamento ai sensi del

Produttore /

Trasporto a cura del Lab /

/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

Le misure sono state effettuate presso l'impianto di Ekro' Scarl - Loc. Bucita 87064 - Corigliano - Rossano (CS)Note di accettazione:

/Temperatura di prelievo  (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale 0624/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione  (°C) /

Campionamento ai sensi del /

Detentore /

Protocollo Campione 0798/23 del 19/10/23

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

APAT Man 43/2006Misura del livello di falda dal pc 
19/10/23 -19/10/23

cmMisura livello di falda -860

hOra inizio - Ora fine 10:40 - 10:41

D. LGS 152 del 3/04/2006 - Parte IV -  Allegato 5 -Titolo V- Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0798/23

14/12/2023Data emissione
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

RAPPORTO DI PROVA N° 0799/23

14/12/2023Data emissione

Spett.le

EKRO' Scarl
VIA ENRICO MATTEI S.N.C.
88900 CROTONE (KR)

Ekro S.C.a.R.L. Impianto Loc. Bucita,  87064 Corigliano - Rossano (CS)Committente:

Acque sotterraneeTipo campione

Numero campione 0799/23 del 19/10/2023

19/10/2023Data ricevimento campione

Controllo Semestrale piezometro P3Descrizione campione

Sede Committente /Luogo del prelievo OraData prelievo /

Campionamento a cura di Laboratorio Salvaguardia Ambientale S.p.A.

N. 3 del 14/09/2021Piano di campionamento

Manuale APAT  43/06 (Capitolo 3, paragrafo 3.3)Campionamento ai sensi del

Produttore /

Trasporto a cura del Lab /

/Confezione campione

/Condizione del campione/Sigilli

Le misure sono state effettuate presso l'impianto di Ekro' Scarl - Loc. Bucita 87064 - Corigliano - Rossano (CS)Note di accettazione:

/Temperatura di prelievo  (°C)

/Conservazione campione

/Restituzione campione

Codice EER /

Quantità di campione prelevato /

Verbale 0625/23 del 19/10/2023

Temperatura all'accettazione  (°C) /

Campionamento ai sensi del /

Detentore /

Protocollo Campione 0799/23 del 19/10/23

Prova eseguita Risultato U.M Metodo
Data inizio prova- Data fine prova

APAT Man 43/2006Misura del livello di falda dal pc 
19/10/23 -19/10/23

cmMisura livello di falda -2.830

hOra inizio - Ora fine 11:40 -11:41

D. LGS 152 del 3/04/2006 - Parte IV -  Allegato 5 -Titolo V- Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.

Note legislative

DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
- ° Dati forniti dal cliente, il Laboratorio ne declina ogni responsabilità
-  Questo rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui  il laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di    
    prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto 
-  Il Laboratorio  Salvaguardia Ambientale S.p.A. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il  campione       
    in oggetto e la partita dalla quale esso proviene, e/o relativamente ai dati forniti dal cliente.
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Società per azioni                          

Sede Legale: 
SS 106, Loc. Passovecchio – 88900 Crotone
Tel. 0962.930503-04-05 – Tel. 0962.930752-53
Fax. 0962.930060
LABORATORIO: 0962.1904615-14 – Fax. 0962.938480
Società soggetta a direzione e coordinamento di “envì GROUP S.r.l.”  
C.F. e P.I. 01798250799 – Cap. Soc. I.V. 600.000,00 
R.I. N° 3494 – R.E.A. (KR) N° 138529

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 0799/23

14/12/2023Data emissione
-  Il residuo del campione viene conservato per 7gg. dalla data  di emissione  del rapporto di prova  e smaltito ai sensi della normativa vigente. 
-  Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio. 
-  Certificato valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 1.3.1928 n. 842, della L. 19.7.1957 n. 679

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di quantificazione 
Incertezza = Incertezza estesa di misura

Il valore di incertezza estesa  è stato calcolato con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia pari al 95% di probabilità.
Nel caso di metodi che prevedeno fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici 
previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per il calcolo dei parametri che prevedono l'uso di sommatorie  è stato adottato il criterio Lower Bound             
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