ALLEGATO 5

Rapporti di Prova — Emissioni Biofiltro



LABORATORIO ANALIST CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) - Via B. . Marino BS

Telelono 0984 77806 - IFax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.il; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconuscimenti: Regione Calubria inserita nell’clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Miaistero delln Snlate laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107

1.S.Pu.Ve per il monitorugio dei residui di fi i su matrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA
orlofrutticole - Coop ITALJA validazione COOP per la ricerea di UNT EN ISO 9001:2015 DIGESTIONE PER LA QUALITA?
Fitofemact s matrici b CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403467 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta . 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 14-mag-2024

Cod. Interno 202403467

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°1 ( B4 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante:  Polveri totali
Postazione: B4 Temperat. ambiente: 22 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 34 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dI flusso: 1,28 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 72 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 10:30 h:m
Fine prelievo ore: 11:30 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0225 mis Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?
Volume prelevato: 0,534 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

Metodlche utilizzate: Gravimetrico

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs 152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.L.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zuipane {CS) Via B. F. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: wwiw delvilchimica.il: I'i-Mail delvit@delvitchimica.il

Riconosclmenti: Regione Calabria inserito nell’clenco dei luboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle indusiric n. 36

Miaistero delln Salute laboratorio per AUTOCONIROLLO n. 107
LS.Pu.Ve per il i io dei resicui di i i su matrici CERVIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEM A

onofrulticole - Coup ITALIA validazione COOP per b ricerca di UNIEN ISO 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALITA
Filofarmaci su matrici oriofrutticole CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403467 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 14-mag-2024

Cod. Interno 202403467

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.I.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°1 (B4)

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante: Acido Solfidrico
Postazione: B4 Temperat. ambiente: 22 §(¢
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 34 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,28 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 72 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugelio: -- mm
Inizio prelievo ore: 10:30 h:m
Fine prelievo ore: 11:30 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84

Metodlche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Acido Solfidrico < 0,01 mg/Nm?® 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm3=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (C8)  Via B. F. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: swww.delvitchimica.il; 1i-Mail delvii@delvitchimica it

Riconoscimenti: Regione Calabrin inserilo nell’clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO anncsso alle industric n. 36,

Mlaistero deltu Snlute Inboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107
1.S.Pn.Ve per il moni o dei residui di i sunatrict CERTIFICA [O N°6700
ortofrutticolc  Coop ITALIA validazione COOP per la deerca di TINT EN 180 9001:2015
Fitofarmaci su matrici ortofrutlicole.

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE PERT A QUALLTA
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403467 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 14-mag-2024

Cod. Interno 202403467

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.1.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

'Punto di emissione Biofiltro N°1 ( B4 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante: Ammoniaca
Postazione: B4 Temperat. ambiente: 22 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 34 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dI flusso: 1,28 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 72 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 10:30 h:m
Fine prelievo ore: 11:30 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

MetodlIche utilizzate: Speltrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs 152/06)
g/h Limiti Vostra A.1.A. 9199
Ammoniaca < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm?=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALIST CIIMICITE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zuwpano (C8)  Via B F Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it; li-Mail delvit@delvitchimica it

Ricanoscimentl: Regione Calabria inserito nell’elence dei laboratori per
AUTOCONTROLLQ annesso alle industrie n. 36

Minlstero delta Snluvl(- lnbclrulorio per AU lUCrON l’RULLU n. 107 AIERDA CON SITTIAA
i Co [TALIA s ont OO o e TN rokSTON: R Ly QU e
Rapporto di prova n. 202403467 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo ;: Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 17-mag-2024
Cod. Interno 202403467

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.ILA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

'Punto di emissione Biofiltro N°1 ( B4 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante:  Sostanze Odorigene
Postazione: B4 Temperat. ambiente: 20,6 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,1 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176

Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m

Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m

Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022

Come indicati in Vostra A.1.A. n, 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619/ 13526:2002

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.L.A. 9199
(1) Odori = 157 U.0./ Nm?® 1 53 300 U.0./ Nm?
(2)(COT) = 1,24 mg/Nm? 0,01 0,04 50 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m” riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)

Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 um utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente essere a regime.

Giudizio: i valori misurati,rientrano v or Il Direttore del Laboratorio
nei limiti previsti come indicati nella 3 Dott.Chim. Giuseppe Vitolo

vostra A.lLA. n°9199 del 17/08/2018 /: e : Ordine/Mei Chimici e fisici della Calabria
2=( ‘;r ‘%’a\ Albo nr.309
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LABORATORIO ANALISI CHIMICIHTE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) Via B. F, Marino 85

Telelono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it: E-Mail delvii@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calubria inserito nell’elenco dei laboratori pee
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n. 36,

Minlsicro delin Sntute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107
1.S.Pw.Ve per il moni io dei residui di su matricy CERTIFICA IO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA

ortafrutticole - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di UNTEN ISO 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALLTA
Fitofannaci su matrici ortolutticole. CERTIFICATO DA CER CIQUALLTY

Rapporto di prova n. 202403468 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo . Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta . 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 14-mag-2024

Cod. Interno 202403468

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°1 ( H7 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante: Polveri totali
Postazione: H7 Temperat. ambiente: 23,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita di flusso: 1,32 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 74 Nm?/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 11:45 h:m
Fine prelievo ore: 12:45 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0232 m/s Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?
Volume prelevato: 0,532 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

MetodIche utilizzate: Gravimetrico

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.L.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zuiupuno (CS)  Via B ¥ Marino 85

Telelono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it; I-Mail delvit@delvitchinica.it

Rlcnnuisclaienti: Reghue Calabiia inserito nell*clenco dei laborstori per
AUTOCONTROLLO anmesso ulle mdusiric n, 56

Miuistero dellu Snlute laboralorio per AUTOCONIROLLO n. 107
LS.Pa.Ve peril i io dei residui di fitofa i su matrici
ariofrutticole - Coup ITALIA validusione COOP per la ricercu di
Fitofurmaci su matrici orlofrutticole

CERTIFICATO Nog700
UNLEN 180 9001:2018

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE PER LA QUALITA®
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n.
Zumpano i

Matrice campione
Analisi richieste
Prelievo effettuato il
Cod. Interno

202403468 Pag.2di4
27-giu-2024
Aeriformi
Ambientali
14-mag-2024
202403468

Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Indirizzo : Cda Lecco
Citta: 87036 Rende (CS)

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°1 ( H7 )

Indicazioni sull'impianto:

Reparto:
Postazione:
Tiraggio:

Forma e sez.camino: Circolare m?
Altezza dal suolo bocca camino:
Altezza dal suolo punt. di prelievo:

Indicazioni sul campionamento: u. misura
Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
H7 Temperat. ambiente: 23,5 °C
Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
0,0176 Velocita dl flusso: 1,32 m/s
2,5m Portata di flusso: 74 Nm?3/h
1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 11:45 h:m
Fine prelievo ore: 12:45 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm?

Riferimenti metodiche:

Come indicati in Vostra A.1.A. n. 9199 del 17 08 2018

Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Metodo di analisi: M.U. 634:84
Metodlche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione

Acido Solfidrico <
(espressi come H2S)

Valore Unita Limite
trovato
0,01 mg/Nm? 0,01

Flusso Concentrazione limite

g/h

0,0 5 mg/Nm?

di misura rilevabilitd di massa (secondoi criteri di valutazione D Lgs.152/06)
Limiti Vostra A.l.A. 9199

Nota:- Nm®=valore dei m* riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHIE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) - Via B, F. Marino 85

Telelono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www delvitchimica.it; F-Mail delvit@delvitchimica it

Riconoscimenth: Regione Calabriu inserilo nell’clenca dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle indusiric n. 36,

Milaistero della Snlute luboratorio per AUTOCONTROLLO n, 107
1.5.Pn.Ve per il moni io dei residui di fitol u matrici CERTIFICATO N°6700
ortofruticolc - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerea di UNTEN 150 9001:2015
Fitolarmaci su matrici ortofrulicole

AZIENDA CON SIS TEMA
D1 GESTIONE PER 1.A QUALITA’
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403468 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 14-mag-2024

Cod. Interno 202403468

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.L.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°1 (H7)

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante:  Ammoniaca
Postazione: H7 Temperat. ambiente: 23,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dI flusso: 1,32 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 74 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 [/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 11:45 h:m
Fine prelievo ore: 12:45 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm?3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.L.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

Metodiche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

‘Determinazione Valore Unita Limite  Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.LA. 9199
Ammoniaca < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm’=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
E BATTERIOLOGICHE

B7040 Zuwpano (CS) - Via B. ¥ Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 79479
Web: www.delvitchimica,it; 1:-Mail del

Rlconnscimenti: Reglone Calabria inscrito nell*elenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n. 36.

Ministere della Salute laboratorio per AU TOCON] ROLLU n 107
LS.Pu.Ve peril i io dei residui di (i su matrici CERTIFICATO N96700 AZIENDA CON SISVEMA

orlolrutticole ~ Con ITALIA validazione COOP per lu ricerca di INI EN IS : DI GESTIONE PER LA QUALITA®
F 1wy malnl:l P ek o CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403468 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo . Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403468

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.1.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
'Punto di emissione Biofiltro N°1 ( H7 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante:  Sostanze Odorigene
Postazione: H7 Temperat. ambiente: 20,6 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,1 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176

Altezza dal suolo bocca camino: 25m

Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m

Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022

Come indicati in Vostra A.I.A. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619 / 13526:2002

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs 152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
(1) Odori = 163 U.0./ Nm? 1 57 300 U.O./ Nm?
(2) (COoT) = 1,38 mg/Nm? 0,01 0,05 50 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)

Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 um utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal commit; ete\a regime.

Giudizio: i valori misurati,rientrano a--w \ Il Direttore del Laboratorio
nei limiti previsti come indicati nella

LR .nDott im. Giuseppe Vitolo
vostra A.l.LA. n°9199 del 17/08/2018 zu?’((,\\}c’ }1Lﬁe i Chimici e fisici della Cal [
AR N / Albo nr.300 /
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LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) - Via B. [. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvi@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calobriu inscrito nell*clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle indusirie n. 36.

Mink della Salute lub io per AUTOCONIROLLO o 107
L.S.Pu.Ve per il monitoruggio dei residui di fitofarmaci su matrici CERTIFICATO No6700 AZIENDA CON SISTEMA

ortofrutticole - Coop ITALLA validnzione COOP per la ricerca di VINT EN SO 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALITA
4 iU ||n|r|f| £ INFEN/TSO i CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Allegato ai rapporti di prova n® 202403467 e 202403468 del 27/06/24
Data campionamento: 14/05/24

Descrizione della suddivisione dei punti di campionamento su ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, BS) come
da cartina allegata:

0
A|B|C|D|E|F|G|H|1])
S N
1 1
2 2 E
3 3
4 X 4
5 5
6 6
7 X 7
8 8
9 9
10 10
A/ B|C|D|E|F|G|H|I/|I
5‘ scrubber

Superficie di ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, BS) 20m x 20m= 400 m?

Superf:ue totale b:oflltro 400 m? x 5= 2000m?

rrma. A A //?//f ) ///C




LABORATORIO ANALIST CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) Via B. F. Marino 85

Telefono 6984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvilchimica,it; I:-Mail delvii@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calshria inscrito nell"clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO anncsso alle industric n. 36.
Miaistero delln Snlute luboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107

1.S.Pa.Ve per il moni io dej residui di i su matrici ERTIFIC. o AZIENDA CON SISTEMA
Loy ICERUIEICATOIN o DI GESTTONE PER 1A QUALITA’
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

ortofrutticole  Coop ITALJA validazione COOP per la riceeca di UNTEN 1SO 9001:2015
Fi i su matrici or i

Rapporto di prova n. 202403469 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 14-mag-2024

Cod. Interno 202403469

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°2 ( C2 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante: Polveri totali
Postazione: C2 Temperat. ambiente: 23,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita di fiusso: 1,27 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 71 Nm?3h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 13:00 h:m
Fine pretievo ore: 14:00 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0224 mis Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?
Volume prelevato: 0,532 Nm?*
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.1LA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

MetodIiche utilizzate: Gravimetrico

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs,152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALIST CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) - Via B F. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www delvilchimica.i; 1i-Mail delvit@delvitchimica,it

Riconosclmenth: Reghone Calabria inscrito neli*clenco dei laboratori per
ALUTOCONTROLLO amnéiso alle industre n. W

Ministero dells Snlute laboralorio per AUTOCONIROLLO n. 107
LS.Pu.Ve per il monitoraggio dei residui di fi i su inatrici CERTIFICATO No6700 AZIENDA CON SISTEMA

ortolrulticole - Coop ITALIA validazione COOP per la rcercy di UNI EN ISO 9001:2015 DIGESTIONE PER LA QUALITA
Fitofarmaci su inatrici ortolruticole CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403469 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 14-mag-2024

Cod. Interno 202403469

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°2 (C2)

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: C2 Temperat. ambiente: 23,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,27 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 71 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 /min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 13:00 h:m
Fine prelievo ore: 14:00 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.LLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84

Metodliche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Acido Solffidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm>=valore dei m’ riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALIST CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS)  Via B. I-. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it; 1i-Mail delvii@delvitchimica,it

Riconoscimenti: Reghone Calabriu inserito nel’elenco dei laborulori per

AUTOCONTROLLO annesso alle induiie . 1
LS P Ve per | momtoryoce cnddtd Tt an — AZIENDA CONSISTENA
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Rapporto di prova n. 202403469 Pag.3 di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 14-mag-2024
Cod. Interno 202403469

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°2 ( C2 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante: Ammoniaca
Postazione: Cc2 Temperat. ambiente: 23,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,27 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 71 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,76 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 13:00 h:m
Fine prelievo ore: 14:00 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

MetodlIche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.L.A. 9199
Ammoniaca < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICITE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zuinpanu (CS)  Via B F Muarino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www delvilchimica.it; 1:-Mail delvil(g delvitchimica.it

Riconnscimemi: Reghsne Culabria insedto neli’elenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO snnssso alle industric o, 36

Ministero della Sulute luboratorio per AUTOCON IROLLO n. 107. — - —
i oy PEALIA o GO o o T pomow oo
Rapporto di prova n. 202403469 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 17-mag-2024
Cod. Interno 202403469

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

'Punto di emissione Biofiltro N°2 ( C2 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante:  Sostanze Odorigene
Postazione: Cc2 Temperat. ambiente: 20,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,1 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176

Altezza dal suolo bocca camino: 25m

Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m

Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022

Come indicati in Vostra A.LA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619 / 13526:2002

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.L.A. 9199
(1) Odori = 151 U.0./ Nm? 1 53 300 U.O./Nm?
(2)(CcoT)= 1,07 mg/Nm? 0,01 0,04 50 mg/Nm?

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)

Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 pm utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente essere a regime.

Giudizio: i valori misurati,rientrano w415 £~y | Direttore del Laboratorio
nei limiti previsti come indicati nella ST E@Pott Chim. Giuseppe Vitolo

vostra A.l.A. n°9199 del 17/08/2018 i Chimici e fisici della Calajgfi
Albo nr.300 /aé /

i




D _— Lv - LABORATORIO ANALISI CHIMICIHE
= - , E BATTERIOLOGICHE
chrimmica / 87040 Zumpano (CS)  Via B. ¥, Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791
Web: waw delvitchimica,il: [:-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Reghone Calabria inserito nell’elenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO spnesso gl industric n. 16
Mialstero delln Snlute laborstorio per AUTOCONTROLLO n. 107, —

D el el Ao DIGESTIONE FER LA QUA T
Fhofirmact s matrkd enofiiticole CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
Rapporto di prova n. 202403470 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 14-mag-2024
Cod. Interno 202403470

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.I.LA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°2 ( G5 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante: Polveri totali
Postazione: G5 Temperat. ambiente: 24 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,34 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 75 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 14:15 h:m
Fine prelievo ore: 15:15 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0236 mis Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?3
Volume prelevato: 0,532 Nm?3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.1.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

Metodlche utilizzate: Gravimetrico

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




D - Lv = - LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
= [ ™ E BATTERIOLOGICHE

1 "cd. 87040 Zumpauo (CS) Via B. F Macino 85
(h’"’ Telelono 0984 77806 - [Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; Ii-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calabria inserilo nell"elenco dei labormori per
AUTOCONTROLLO onnesso alle industric n. 36

Minmistero della Salute luboralorio por AUTOCONTROLLO n. 107
LS.Pa.Ve peril i io dei residui di fitol i su matrici CERTIFICA TO N°%700 AZIENDA CON SISTEMA

orlofrutiicole - Coup ITALIA validszione COOP per Ia dicerea di UNLEN IS0 90012005 DUGESTIONE PER 1A QUALITA
Fil ':u mnlrilli icol * perfa e HEENISOB001:200 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403470 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 14-mag-2024

Cod. Interno 202403470

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

'Punto di emissione Biofiltro N°2 ( G5 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: G5 Temperat. ambiente: 24 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dI flusso: 1,34 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 75 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: -~ mm
Inizio prelievo ore: 14:15 h:m
Fine prelievo ore: 15:15 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m3
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84

MetodIche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

[Determinazione Valore Unita Limite FIusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs 152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Acido Soffidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm>=valore dei m? riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

£ BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS)  Via B.I'. Marino 85

Telcfono 0984 77806 - Fax 0984 79479

Web: wiww delvitchimica,it; Ii-Mail delvit@delvitchimica it

Riconoscimenti: Regione Calabria inserilo nell elenco dei labortori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n, 36
Ministero defln Sulute laboratorio per AUTOCONTROLLO n 107

AZIENDA CON SISTEMA
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Rapporto di prova n. 202403470 Pag.3 di 4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato i 14-mag-2024
Cod. Interno 202403470

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.LA. n® 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

“Punto di emissione Biofiltro N°2 (G5)

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante: Ammoniaca
Postazione: G5 Temperat. ambiente: 24 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 =@
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dI flusso: 1,34 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 75 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: — mm
Inizio prelievo ore: 14:15 h:m
Fine prelievo ore: 15:15 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.LLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

MetodlIche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.I.A. 9199
Ammoniaca < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm°=valore dei m riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202403470 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 17-mag-2024
Cod. Interno 202403470

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°2 ( G5 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante: Sostanze Odorigene
Postazione: G5 Temperat. ambiente: 20,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,1 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176

Altezza dal suolo bocca camino: 25m

Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m

Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022

Come indicati in Vostra A 1LA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619 / 13526:2002

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D Lgs 152/06)
g/h Limiti Vostra A.LA. 9199
(1) Odori = 169 U.0./ Nm? 1 59 300 U.O./Nm?
(2) (COT) = 1,33 mg/Nm? 0,01 0,05 50 mg/Nm?

Nota:- Nm?=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)

Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 pm utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale,

La durata del prelievo ¢ sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente essere a regrme

Giudizio: i valori misurati,rientrano R, Drreltore del Laboratono
nei limiti previsti come indicati nella :
vostra A.LLA. n°9199 del 17/08/2018
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LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zwnpano (CS) - Via B. F. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www delvitchimica,it; E-Mail delvii@delvitchimica it

Riconoscimenti: Reglone Calabria inserito nell’clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO unnesso alle indusirie n. 36
Minlstero della Salute lub io per AUTOCONTROLLO n 107.

1.8.Pu.Ve per il monitoruggio dei residui di litofarmuoei su mulrici CERTIFICATO NO6700 :\Z'FNDA CON SISTEMA
ortofrutticole - Coop ITALLA validazionc COOP per la ricerca di UNT EN TS0 9001:2015 DI GESTIONE I'LR'I.:J\.QUA’LllA’\‘
Filofannaci su malrici ortofrutticole. CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Allegato ai rapporti di prova n° 202403469 e 202403470 del 27/06/24
Data campionamento: 14/05/24

Descrizione della suddivisione dei punti di campionamento su ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5) come
da cartina allegata:

0
A|B|C|D|E|F|G|H|I|]IJ
S N
1 1
2 X 2 E
3 3
4 4
5 X 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
A|/B|C|D|E|F|G|H|I]|]
S scrubber




D — Lv . - LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
= (] . E BATTERIOLOGICHE
chirnica L3 87040 Zumpana (CS) - Via B. F. Marino 85

Telelono 0984 77806 - Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica,it; E-Mail delvii@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calubriu inserito nell’clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36
Mialstero delln Snlute laborutorio per AUTOCONTROLLO n. 107

LS.Pa.Ve peril io dei residui di su matrici . - o, AZIENDA CON SISTEMA
¥ CERTIFICATO Nj6700 DI GESTIONE PER 1A QUALITA”
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

orlofrutticole  Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di UNT EN 1S0 9001:2015
Flinfarsivaci s matrici aofnatticale

Rapporto di prova n. 202403501 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 16-mag-2024

Cod. Interno 202403501

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°3 ({ A3 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante: Polveri totali
Postazione: A3 Temperat. ambiente: 20 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 34 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,24 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 70 Nm?h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,76 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 10:00 h:m
Fine prelievo ore: 11:00 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0218 m/s Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?
Volume prelevato: 0,534 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.LLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

MetodIche utilizzate: Gravimetrico

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs. 152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.|.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

L BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS)  ViaB F Marino 85

Telcfono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it; Ii-Mail delvit@delvitchimica. it

Riconoscimentl: Regione Calabria inscrita nellelence dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle indusiric n. 36.
Ministcro della Salnice laboratorio per AUTOCONTRULLO n, 107

AZIENDA CON SISTEMA

'“.’m”.'cpmin.d”mop.,.“ NN oS DISESTIONE FERLA QUALITY
Rapporto di prova n. 202403501 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 16-mag-2024
Cod. Interno 202403501

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.I.LA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

'Punto di emissione Biofiltro N°3 ( A3 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: A3 Temperat. ambiente: 20 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 34 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dI flusso: 1,24 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 70 Nm?/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 10:00 h:m
Fine prelievo ore: 11:00 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.LLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84

Metodlche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilitda di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A..A. 9199
Acido Solfidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




D — Lv - LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
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d T ‘s 87040 Zumpano (CS) Via B. ¥. Marino 85
Hmea Telefono 0984 77806 - Iax 0984 794791
Web: wwaw delvitchimica.it; Ii-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calabriu inserito neli’clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO snncsso alle industrie n. 36.
Miaistero della Sulute lnboratorio per AUTOCONTROLLO n, 107

AZIENDA CON SISTEMA
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Rapporto di prova n. 202403501 Pag.3 di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 16-mag-2024
Cod. Interno 202403501

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°3 (A3)

Indicazionis_mFimpianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante: Ammoniaca
Postazione: A3 Temperat. ambiente: 20 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 34 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,24 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 70 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 10:00 h:m
Fine prelievo ore: 11:00 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m3
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.LLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

Metodiche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D Lgs 152/06)
g/h Limiti Vostra A.1.A. 9199
Ammoniaca < 0,01 mg/Nm?® 0,01 0,0 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICITE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zuinpano {CS)  Via B F Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it; I-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconnscimentk: Regione Calabriu inserito nell’¢lenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36

Ministero deHa Swlute luboratorio per AUTOCON l‘KULLU n 107
LS.Pu.Ve per il moni io dei residui di litofarmaci su malrici CERTIFICATO No6700 AZIENDA CON SISTEMA

ortofrulticole - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di INEN IS : DI GESTIONE PER LA QUALITA
Fi i su lnnlrlI:‘| e i L L CERTIFICATO PA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403501 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403501

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01 -03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°3 {A3)

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante: Sostanze Odorigene
Postazione: A3 Temperat. ambiente: 20,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 351 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176

Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m

Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m

Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022

Come indicati in Vostra A.LA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619 / 13526:2002

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.L.A. 9199
(1) Odori = 150 U.0./ Nm? 1 5,1 300 U.O./Nm?
(2)(COT) = 1,12 mg/Nm? 0,01 0,04 50 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m? riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)

Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 um utilizzando un campionatore

volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente essere a regime.

Giudizio: i valori misurati,rientrano - W@"‘* Il Direttore del Laboratorio

nei limiti previsti come indicati nella bl o, "'.f_\‘ Dott.Chim. Giuseppe Vitolo

vostra A.l.A. n°9199 del 17/08/2018 . \t,'grdme def Chimici e fisici della Calabria
- "' G Albonr300 /7
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LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) Via B, F. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www delvitchimica.it: E-Mail delvii@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Catabria inserita nell’clenco dei laburatori per
AUTOCONTROLLO annesso allc industric n. 36
Miaisteroe delln Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107

i Coop AL o (O o WD mormom mu el
Rapporto di prova n. 202403502 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Cittad: 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 16-mag-2024
Cod. Interno 202403502

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.1.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°3 (D8)

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante:  Polveri totali
Postazione: D8 Temperat. ambiente: 21,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 34 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita di flusso: 1,29 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 73 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 11:15 h:m
Fine prelievo ore: 12:15 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0227 m/s Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?*
Volume prelevato: 0,534 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

Metodlche utilizzate: Gravimetrico

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.LA. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS)  Via B F Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www delvilchimica,it; Ii-Mail delvit@delvitchimica it

Riconosclmenti: Regione Calabria inserito nell’clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero delln Salute luboratorio per AUTOCONTROLLO n, 107

AZIENDA CONSISTEMA

sttt g FEALTA st COO7 s N RN SO0y DICESTIONS BERLAQUATA:
Rapporto di prova n. 202403502 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 16-mag-2024
Cod. Interno 202403502

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.[LA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°3 ( D8 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: D8 Temperat. ambiente: 21,5 0
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 34 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,29 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 73 Nm3h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: = mm
Inizio prelievo ore: 11:15 h:m
Fine prelievo ore: 12:15 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 det 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84

Metodliche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs. 152/06)
g/h Limiti Vostra A.1.A. 9199
Acido Solfidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm>=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALIST CHIMICIHE

E BATTERIOLOGICHE

B7040 Zumpano (CS)  Via B. I Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it; i-Mail delvit@detvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calubria inserito nelt’clenco dei laboratari per
AUTOCONTROLLO anncsso alle industrie n, 36
Migistero delln Sulute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107,

AZIENDA CON SISTEMA
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Rapporto di prova n. 202403502 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Cittd : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 16-mag-2024
Cod. Interno 202403502

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

“‘Punto di emissione Biofiltro N°3 ( D8 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante: =~ Ammoniaca
Postazione: D8 Temperat. ambiente: 21,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 34 =&
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,29 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 73 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: -- mm
Inizio prelievo ore: 11:15 h:m
Fine prelievo ore: 12:15 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m3
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.l.LA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

MetodlIche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.LA. 9199
Ammoniaca < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm®=valore dei m° riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Riconoscimenti: Reghine Calabriu inserito nell’clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36

Ministero della Splute Inboratorio per AU TOCONIROLLO n, 107
1.S.Pn.Ve per il monitoragyio dei residui di Rlofarmaci su matrici CERTIFICA 1O NO6T00 AZIENDA CON SISTEMA

orlefrutticole - Coop ITALIA validazione COOP per lu ricerca di UNI EN [SO 9001:2015 LI GESTIONE FER | A QUALITA®
Filofamaci su matrici ortalrulticole, CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403502 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Cittd : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403502

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.1.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°3 (D8)

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante:  Sostanze Odorigene
Postazione: D8 Temperat. ambiente: 20,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,1 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176

Altezza dal suolo bocca camino: 25m

Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m

Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022

Come indicati in Vostra A.l.LA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619/ 13526:2002

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs 152/06)
g/h Limiti Vostra A.1.A. 9199
(1) Odori = 143 U.0./ Nm? 1 49 300 U.O./Nm?
(2) (COT) = 1,04 mg/Nm? 0,01 0,04 50 mg/Nm?

Nota:- Nm>=valore dei m’ riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)

Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 um utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo ¢ sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dat commlttente essere,a regime.

Giudizio: i valori misurati,rientrano s, ._‘.r'ﬁ I Direttore del Laboratorio
nei limiti previsti come indicati nella g _'J{')g .

57 o oA 'r_oﬂcmm Giuseppe Vitolo
vostra A.l.A. n°9199 del 17/08/2018 ol ot (o]  dei Chimici e fisici della Catabyi

Albo nr.300

e




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) Via B. F. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimicu.it; I-Mail delvil@delvilchimica.it

Riconoscimenti: Reglone Calabria inserito nell*clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36

o dellu Salute lub io per AUTOCONTROLLO n, 107.
1.S.Pa.Ve per il monitoruggio dei residui di {itefarmaci su mutrici CFRTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA

onolmmcolc Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di UNTEN TS 12018 D1 CESTIONE PER LA QUALLTA®
i su mn!n?:\ il L CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Allegato ai rapporti di prova n°® 202403501 e 202403502 del 27/06/24
Data campionamento: 16/05/24

Descrizione della suddivisione dei punti di campionamento su ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5) come
da cartina allegata:

(o]
A|B|C|D|E|[F|G|H|I]|]J
S N
1 1
2 2 E
3 |X 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 X 8
9 9
10 10
A|B|C|D FIG|H| I |]
8 scrubber

\_/

Superficie di ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5)= 20m x 20m= 400 m?




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zuinpano (CS)  Via B. F. Marino 85
Telelono 0984 77806 - I'ax 0984 794791
Web: www delvitchinicait; Li-Mail delvit@delvitchimica.it

1.8,Pu.Ve per il

dei residui di fi

Riconoscimenti: Regone Calubria inserito nelf clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n. 36,
Miaistero delln Snlute laboratorio per AUTOCONTROLLO n, 107

S0 matrici

onofrutticole - Coap ITALIA validazione COOP per la ricerca di
Fitol i su malrici uri

CERTIFICA 10 N°§700
UNTEN ISO 9001:2015

AZIENDA CON SISTEMA
DLGESTIONE PER LA QUALITA®
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403503 Pag.1did
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi

Analisi richieste Ambientali

Prelievo effettuato il 16-mag-2024

Cod. Interno 202403503

Cliente :

Cda Lecco
87036 Rende (CS)

Indirizzo :
Citta :

Calabra Maceri&servizi SPA

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.I.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°4 ( B7 )

Indicazioni sull'impianto:
Reparto:

Postazione:

Tiraggio:

Forma e sez.camino: Circolare m?
Altezza dal suolo bocca camino:
Altezza dal suolo punt. di prelievo:

Velocita modulo filtrante:

Biofiltro N°4
B7
Forzato
0,0176
25m
1,75 m

0,0225

Indicazioni sul campionamento:
Sostanze Inquinante:

mis

Polveri totali

Temperat. ambiente: 22
Temp.degli aeroformi: 35
Velocita dl flusso: 1,28
Portata di flusso: 72
Portata d'aspirazione: 10

Ugello: 6

Inizio prelievo ore: 12:30
Fine prelievo ore: 13:30
Durata prelievo: 00:60

Vol. prel. non norm.: 0,600
Volume prelevato: 0,532

u. misura

°C
C
m/s
Nm?¥h
I/min.
mm
h:m
h:m
h:m
ms
Nm?

Riferimenti metodiche:

Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018

Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Metodo di analisi: UNI EN 13284/17
Metodiche utilizzate: Gravimetrico

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore
trovato
Polveri Totali < 0,001

Unita

Limite

Flusso Concentrazione limite

di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)

mg/Nm?

0,001

Kg/h

0,0 10 mg/Nm?

Limiti Vostra A.lL.A. 9199

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALIST CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zwinpano (CS)  Via B, F Marino B5

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www delvilchimica.it: I-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconosclmentl: Reglone Calabria inserita nell*elenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n. 36,
Ministero dellu Suluie laboratorio per AULOCONTROLLO n 107

AZIENDA CON SISTEMA

oraaicle - Coop TTALIA salisione CONF pes s A Loest® DI GESTIONE FER LA QUALLIA
Fitolrmuei su mairici onofiuticole CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
Rapporto di prova n. 202403503 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 16-mag-2024
Cod. Interno 202403503

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°4 ( B7 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: B7 Temperat. ambiente: 22 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 = C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dI flusso: 1,28 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 72 Nm?3h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 12:30 h:m
Fine prelievo ore: 13:30 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84

MetodIche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs, 152/08)
g/h Limiti Vostra A.1L.A. 9199
Acido Solfidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm?=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALIST CHIMICHI

E BATTERIOLOGICHE

B7040 Zwmpano (CS)  Via B. F- Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Webs: wiww.delvitchimica.it; Ii-Mail delvil@delvitchimica it

Riconoscimenti: Regione Calabria inserito nell’elenco dei luborstori per
AUTOCONTROLLO anncsso alle industrie n. 36,

Ministero della Swlute luboratorio per AUTOCONTROLLO n, 107
L.S.Pa.Ve peril io dei residui di lWol: swmatrict CERTIFICATO N°6700
ortofrutticole  Coop TTALIA validazione COOP per la nicerea di [INT EN 150 9001:2015
Fitolarmaci su malrici ontolrutlicole.

AZIENDA CON SISTEMA
DIGESTIONE PERT.A QUALITA
CERTIFICATO DA CERTIQUALILY

Rapporto di prova n. 202403503 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Cittd: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 16-mag-2024

Cod. Interno 202403503

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

“Punto di emissione Biofiltro N°4 ( B7 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante: Ammoniaca
Postazione: B7 Temperat. ambiente: 22 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita di flusso: 1,28 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 72 Nm?/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 12:30 h:m
Fine prelievo ore: 13:30 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,027 Nm3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

Metodliche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs. 152/06)
g/h Limiti Vostra A.1.A. 9199
Ammoniaca = 2,55 mg/Nm? 0,01 0,2 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE
87040 Zwpano (CS)  Via B F Marino 85
Tolefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it; 1i-Mail delvit@delvitchimi

Riconosclmenti; Regione Calubriu inserito nell’clenco dei labaratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n. 36.
Minisicro della Snlute luboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107

s Coop P ACI o (008 IO mersmow i otitiny
Rapporto di prova n. 202403503 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Cittd : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 17-mag-2024
Cod. Interno 202403503

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.I.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

'Punto di emissione Biofiltro N°4 ( B7 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante: Sostanze Odorigene
Postazione: B7 Temperat. ambiente: 20,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 351 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176

Altezza dal suolo bocca camino: 25m

Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m

Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022

Come indicati in Vostra A.LA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619 / 13526:2002

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
(1) Odori = 251 U.0./ Nm? 1 8,8 300 U.O./ Nm?
(2) (COT) = 2,65 mg/Nm? 0,01 0,09 50 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 pm utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal commit W

Giudizio: i valori misurati,rientrano fl P C\ | Direttore del Laboratorio

nei limiti previsti come indicati nella > QQ’Q)\.:\ QL\"’ Jott.Chim. Giuseppe Vitolo

vostra A.l.A. n°9199 del 17/08/2018 " ind dei Chimici e fisici della Calapfia
=, Albo nr.300 /Z,’r/

/el




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS)  Via B, F. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www .delvitchimica.it; 1:-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconosclmenti: Regione Calabria inserito nell’clence dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle indusiric n. 36.

Ministero delln Snlute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107
1S.Pa.Ve per il monitoraggio dei residui di i st matrici CERTIFICA [O No6T00 AZIENDA CON SISTEMA

ottalrutticale - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di INTEN 2015 DIGESTIONE PER LA QUALITA
N PR e perlaic LT FE1SOROoN:200 CERTIFICA TO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403504 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 16-mag-2024

Cod. Interno 202403504

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°4 ( G2 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante: Polveri totali
Postazione: G2 Temperat. ambiente: 22,5 @
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dI flusso: 1,34 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 75 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 13:45 h:m
Fine prelievo ore: 14:45 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0236 m/s Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?
Volume prelevato: 0,532 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.LA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

Metodlche utilizzate: Gravimetrico

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilitd di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.L.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm?=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALIST CHIMICHIE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS)  Via B F. Marino 85

Telcfono 0984 77806 - 'ax 0984 79479

Weh: www delvitchimica.it: I-Mail delvit@delvitchimica. it

Riconosclmenti: Reghine Calabria inserito nell’clenco dei labortori per
AUTOCONTROLLO annesso albe industric n, 36

Ministero delln Salute lnboratorio per AUTOCONTROLLO n, 107

ot Conp FALIA e GO0 e S prchsmos LA QI ry
Rapporto di prova n. 202403504 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambiental Citta: 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 16-mag-2024
Cod. Interno 202403504

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°4 ( G2 )

Indicazioni sull'impianto: . Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: G2 Temperat. ambiente: 225 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,34 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 75 Nm?/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: . mm
Inizio prelievo ore: 13:45 h:m
Fine prelievo ore: 14:45 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.1LA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84

MetodlIche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs 152/06)
g/h Limiti Vostra A.).A. 9199
Acido Solffidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm*=valore dei m?® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALIST CHIMICIIE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS)  Via B. I'. Marino 85

Telefono 0984 77806 - 'ax 0984 794791

Web: www delvitchimica.it; 1i-Mail delvit@delvitchimica it

Riconoscimenti: Regione Culabriu inserito nell’elenco dei Iaboratari per
AUTOCONTROLLO annesso alle indusirie n. 36

Ministero dellu Sulute luboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107. n = Tz NDACOS S En
L.S.Po.Ve per 1} i io dei residui di i 1 31 matrict “E| IO 0 . . N SISTENLS
Eﬁiﬁ;ﬁ.‘;‘:ﬁt’iu Gonp TALIA wldions COOF s e { TNTER SOl DLGESTIONE MR LAQUALIT

Rapporto di prova n. 202403504 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA

Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambiental Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 16-mag-2024

Cod. Interno 202403504

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

'Punto di emissione Biofiltro N°4 ( G2 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante: Ammoniaca
Postazione: G2 Temperat. ambiente: 22,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita di flusso: 1,34 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 75 Nmé3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,76 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 13.45 h:m
Fine prelievo ore: 14.45 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.1LA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

Metodliche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g’h Limiti Vostra A.1.A, 9199
Ammoniaca = 2,3 mg/Nm? 0,01 0,2 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm®=valore dei m? riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zwwpana (CS)  Via B.F Murino B5

Telelono 0984 77306 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it; F-Mail delvit@delvitchimica it

Rivonoscimenti: Rigshine Calabriu inserito nell*clenco dei taboratori per
ATOCONTROLLO annesso alle industne . 36

Ministero della Sulute laboralorio per AUTOCON IROLLO n. 107,
LS.Pn.Ve per il monitoraggio dei residui di litofarmaci su mairici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA

artolrutticole - Coop ITALIA valilazions COOP per la ricerca di UNIEN 150 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Fitofurmaci su mairici ortofrulticole. CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403504 Pag.4did Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403504

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.I.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

‘Punto di emissione Biofiltro N°4 ( G2 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante: Sostanze Odorigene
Postazione: G2 Temperat. ambiente: 20,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,1 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176

Altezza dal suolo bocca camino: 25m

Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m

Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022

Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619 / 13526:2002

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite FIusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A..A. 9199
(1) Odori = 250 U.0./ Nm? 1 8,8 300 U.0./ Nm?3
(2) (COT) = 2,55 mg/Nm? 0,01 0,09 50 mg/Nm?

Nota:- Nm>=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)

Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 uym utilizzando un campionatore

volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente e a regime.

Giudizio: i valori misurati,rientrano éﬂﬁ ,%. Il Direttore del Laboratorio
LY

nei limiti previsti come indicati nella f
1’5’ L

vostra A.l.A. n°9199 del 17/08/2018




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) Via B. F. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www delvitchimicw.it; E-Mail delvit@delvitchimicu it

Riconosclmenti: Reglone Colabrin inscrite nell*clenco dei Taboruton per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n. 36

Mini: della Salute lak io per AUTOCONTROLLO n 107

1.S.Pu.Ve per il moniloruggio dei residui di fitofurmaci su matrici CFRTIFICATO No6700 AZIENDA CON SISTEMA
ortofrutticole - Coop ITALILA validazione COOP per la riceren di UNT EN 1SO 9001:2015 D1 GESFIONE PER LA QUALLTA
Fitoformaci su mairici ortofrutticole. CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Allegato ai rapporti di prova n® 202403503 e 202403504 del 27/06/24
Data campionamento: 16/05/24

Descrizione della suddivisione dei punti di campionamento su ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5) come
da cartina allegata:

o)
A|B|C DI E|F|G|H|[|1l]|])
S N
1 1
2 X 2 E
3 3
4 4
5 5
6 6
7 X 7
8 8
9 9
10 10
A|B|C| D E|F|G|H|I |

scrubber

Superficie di ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5)= 20m x Zanﬁaﬁ’ﬁ’&

Superficie totale biofjltro = 400 x 5= 2000m? gﬁ// =

Firma.¢...



LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpana (CS)  Via B. F. Marino 85

Telelono 0984 77806 - 1'ax 0984 794791

Web: www.delvitchimica,it: 1i-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calubria inserita nell*elenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36,

Mimistero delln Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107 RZiRONCONEE
.S.Pa.Ve per il I io dei residui di furmact su matnei ~ERTIFIC ol AZIE CON SISTEM A
é;o?ml:icr[}zu ::ltrli[; ilTAl:IAd_vT'I::hzionc COOP per la riccnl:n di (Ul;': :lr: ll(s(; l,go?;gg (TI(‘;:;‘(“\):S l‘;"\"("l‘:;\{_ggt’l‘\l I.I‘l'\I'V

Rapporto di prova n. 202403528 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA

Zumpano li 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403528

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.ILA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°5 ( D4 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante: Polveri totali
Postazione: D4 Temperat. ambiente: 19,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 34 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,32 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 74 Nm?3h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
inizio prelievo ore: 10:30 h:m
Fine prelievo ore: 11:30 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0232 mis Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?
Volume prelevato: 0,534 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.1LA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

MetodIche utilizzate: Gravimetrico

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.1.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumipano (CS) Via B T Marino 85
Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica,it; Ii-Mail delvi

I
i

Riconosclmenti: Reghaae Calabria inserito nell’clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLD annesso alle induitiic n. 3.

Ministero della Snlute laberatorio per AUTOCONTROLLO n. 107
LS.Pu.Ve per il i io dei residui di { i su matrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA

ortoffutticole -~ Cenp TTALIA validazione COOP per la ricerca di INLEN 1S : DI GESTIONF. PER LA QUALITA®
i i e P UNLENISO 0012015 p pTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403528 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403528

Motivo del prelievo: Come descritto nelia Vostra A.1.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

'Punto di emissione Biofiltro N°5 ( D4 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: D4 Temperat. ambiente: 19,56 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 34 =C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,32 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 74 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 10:30 h:m
Fine prelievo ore: 11:30 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84

Metodliche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D Lgs. 152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Acido Soffidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm®=valore dei m? riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICIIE
E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumnpano (CS) - Via U. F. Marino 85
Telcfono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www delvitchimica,it; Fi-Mail delvit@del

itchimicait

Riconoscimenti: Regione Culabria inserito nell'elenco dei laborstori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36,
Ministero della Snlute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107

b Cog A OO e RS Srcesont i auiny
Rapporto di prova n. 202403528 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 17-mag-2024
Cod. Interno 202403528

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.L.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

'Punto di emissione Biofiltro N°5 ( D4 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante: Ammoniaca
Postazione: D4 Temperat. ambiente: 19,56 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 34 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,32 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 74 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 10:30 h:m
Fine prelievo ore: 11:30 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m3
Volume prelevato: 0,027 Nm?3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.L.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

MetodIche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g’/h Limiti Vostra A.1.A. 9199
Ammoniaca = 3,45 mg/Nm? 0,01 0,3 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm>=valore dei m* riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHIE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (C8) Via B. F Murino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it; Ii-Mail delvit@delvitchimica it

Rlconuscimentl: Regione Calabriu inscrilo nell’clenca dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n, 36.

Ministero deliu Snlute loboralorio per AUTOCON IRULLO n. 107 AN DR G ST
LS.PaVe peril i io dei residui di litol: i su matrici F o N LIENDA CON ML
R e R B e

Rapporto di prova n. 202403528 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA

Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Cittd: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403528

Motivo del prelieva: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°5 ({D4)

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante: Sostanze Odorigene
Postazione: D4 Temperat. ambiente: 20,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,1 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176

Altezza dal suolo bocca camino: 25m

Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m

Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022

Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619 / 13526:2002

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs 152/06)
g/h Limiti Vostra A.].A. 9199
(1) Odori = 279 U.0./ Nm? 1 9.5 300 U.O./ Nm?
(2)(COT) = 2,83 mg/Nm? 0,01 0,10 50 mg/Nm?

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
Le particelle in sospensione sono state raccolte su fiitro piano in esteri di cellulosa da 0,45 pm utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.,

I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committentg;ass 8 regime.

GiudlZl_o_: i vanrl_ misuratl,r_lentrano "ﬁf&ﬂé?i\&;l Direttore del Laboratorio
nei limiti previsti come indicati nella P Y. LY

vostra A.L.A. n°9199 del 17/08/2018 <

£

#>“Dott.Chim. Giuseppe Vitolo
i‘\‘xk:?’}'iﬁ.‘:l@\.l .
Nool 5

Albo nr.300 /

himici e fisici della Calabria




LABORATORIO ANALIST CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS)  Via B. I'. Marino 85

Telelono 0984 77806 - ax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it: 1i-Mail delvit@delvilchimica.it

Ricomoseinienti: Regleie Culabiiy inserito nell’elenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO ahncsso alle industric n, 16,

Minmistero delln Snlute laboratorio per AUTOCONTROLLO . 107
LS.PaVe peril iloraggio dei residui di itol: su matrici CERTIFICAFQ N6700
orlainticole - Coop ITALIA validazione COOP per Ya ricerca di UNIEN ISO 9001:2015
Fitolannaci su malrici ortofrunicole

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE PER LA QUALITA’
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403529 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403529

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punio di emissione Biofiltro N°5 ( E9 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante: Polveri totali
Postazione: E9 Temperat. ambiente: 21 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,35 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 76 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 [/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 11:45 h:m
Fine prelievo ore: 12:45 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0238 mi/s Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?3
Volume prelevato: 0,532 Nm?3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.l.LA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

MetodIche utilizzate: Gravimetrico

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.1.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m? riportati alle condizioni normali {Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHIE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) ViaB £ Mariuo 85

Telelono 0984 77806 - FFax 0984 794791

Web: www.delvilchimica.it; :-Mail delvit(aidelvilchimica.it

Riconusclmienti: Reghone Calabria inserilo nell"elenco dei laborateri per
AUTOCONTROLLO anngsso alle industric i, 36

Misistero della Salute libaratorio per AUTOCONTROLLO n. 107 FTEND A CON SISTRITL
.S.Pa.Ve per il moni io dei residui di fitofarmaci su wnatrici ERFIC, o LIENDA CON SISTE
':'FN.Y"I Coop TALIA tlidsion: COOP per I NER oSl DICESTIONEPER LA QUALITA”

Rapporto di prova n. 202403529 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA

Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403529

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.L.A. n® 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°5 ( E9 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: E9 Temperat. ambiente: 21 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita di flusso: 1,35 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 76 Nm?/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,76 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugelio: -- mm
Inizio prelievo ore: 11:45 h:m
Fine prelievo ore: 12:45 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,027 Nms3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.1.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84

Metodlche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs 152/06)
g/h Limiti Vostra A.L.A. 9199
Acido Solfidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) - Via B. F. Marino 835

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: wwav. delvitchimica.it; E-Mail delvil@delvitchimica.it

Riconascimenti: Regione Calabria inserilo nell*clenco dei Iaboratori per
AUTOCONTROLLO anncsso lle industric n. 36
Ministero dells Sulute luboratoriv per AUTOCONTROLLO n. 107 s — ——

LS.Pn.Ve peril io dei residui di su matrici o3 I, Vo AZIENDA CON SISFIALA
¥ gL CATLLN36700 DI GESTIONE PER LA QUALITA’

CERTIFICATO DA CERIIQUALITY

ortofrutticole - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di UNT EN 180 9001:2015
Filolarmaci su malrici onofrulticole

Rapporto di prova n. 202403529 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403529

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n® 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

“Punto di emissione Biofiltro N°5 (E9)

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante: Ammoniaca
Postazione: E9 Temperat. ambiente: 21 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dI flusso: 1,35 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 76 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: = mm
Inizio prelievo ore: 11:45 h:m
Fine prelievo ore: 12:45 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.1.A. n, 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

Metodiche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs 152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Ammoniaca = 3,5 mg/Nm? 0,01 0,3 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpanu (CS)  Vis B. F. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica,it; 1i-Mail delvitadelvitchimica it

Riconusclmentl: Regione Calabria inserilo nellslenco dei liboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alie industric n. 36.

Mlaistero delln Sulute lboratorio per AUTOCON TROLLO n. 107
1.S.Pa.Ve per il monitoraygio dei residui di fitofarmaci su mairici CERTIFICATO N%700 AZIENDA CON SISTEMA
artolnutticole - Coup ITALIA validuzionc COOP per lu ricerca di UNI EN ISO 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALITA" |
Fi il icol CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403529 Pag.4did Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Cittd . 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403529

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n® 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°5 ( E9 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante: Sostanze Odorigene
Postazione: E9 Temperat. ambiente: 20,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,1 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176

Altezza dal suolo bocca camino: 25m

Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,76 m

Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022

Come indicati in Vostra A.1.A. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619 / 13526:2002

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D Lgs. 152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
(1) Odori = 288 U.0./ Nm? 1 10,1 300 U.O./Nm?
(2) (COT) = 2,85 mg/Nm? 0,01 0,10 50 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m’ riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)

Le particelle in sospensione sono state raccolte su fiitro piano in esteri di cellulosa da 0,45 pm utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo é sufficiente per monitorare l'azienda dichiarata dal committente essere a regime.

Giudizio: i valori misurati,rientrano - .. ., |l Direttore del Laboratorio
nei limiti previsti come indicati nella A

vostra A.LLA. n°9199 del 17/08/2018

Albo nr.3p0

/i
T L




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) - Via B. F. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fux (1984 794791

Web: www.delvitchimica.it: E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconosclmenti: Reglone Calabria inserito nell’elenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 6

0 detla Salute | per AUTOCONTROLLO n. 107
L.S.Pa.Ve per il monitoraggio dei residui di Molurmaci su matrici CERTIFICATO N6700 AZIENDA CON SISTEMA
ortolrutticolc  Coop ITALIA validnzione COOP per la ricerca di UNT EN TS0 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALITA”
Fi i su matrici artofrunticol CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Allegato ai rapporti di prova n°® 202403528 e 202403529 del 27/06/24
Data campionamento: 17/05/24

Descrizione della suddivisione dei punti di campionamento su ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5) come
da cartina allegata:

o)
A|B|C|D|E|F|G|H|I|]
S N
1 1
2 2 E
3 3
q X 4q
5 5
6 6
7 7
8 8
9 X 9
10 10
A|({B|C|D|E|F|G|H|I |
g scrubber

Superficie di ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4,_-_BS):§=""': x 20m= 400 m?
% .‘{.4"‘ i
A

Superficie to‘tal/e[yiofnt =400 m? x 5= 2000m’

’n"- .
Firma..aé/ﬁi_. g




DELViC

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS)-- Via B. F, Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Ricomoscimenti: Regione Calabria inserito nell*elenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n, 36.
Ministero delln Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107

Filofarmaci su matrici orofrwlicole

I.8.Pa.Ve per il monitoraggio dei residui di ftofarmaci su matrici
ortofrutticole - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE PER LA QUALITA?
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CERTIFICATO N6700
UNIEN ISO 9001:2015

Zumpano 27-giu-2024

Spett.Calabra Maceri&servizi SPA
C/da Lecco
87036 Rende (CS)

Allegato

Ai Rapporti di Prova da n. 202403467 a 202403470, da n. 202403501 a
202403504, da 202403528 al 202403529 dei risultati ottenuti si
determinano i seguenti risultati medi su tutta la superficie del

biofiltro:

Parametri Valore Medio

Velocita media dei moduli filtranti 0,0229 m/s

Polveri Totali < 0,001 mg/Nm?

Acido solfidrico 0,0 mg/Nm?
Ammoniaca 1,18 mg/Nm?
COoT 1,81 mg/Nm?
Odori 200,1 UOe/m3

Dimensioni biofiltro 20 x 100 = 2000 m?

Dimensioni cappa 1m x 1m H 1,75 sez. circolare m? 0,0176

Velocita media H prelievo 1,20 m

Velocita media con cappa acceleratrice:1,65 m/s

Distinti Saluti

Z N\ < AN
< % WZiPer Delvit Chimiea S.r.1

VLA TS

" 'Dbtt. Chim .Giuseppe Vitol ;
Ordine dei/Chi
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LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE
87040 Zumpuno (CS)  Via B F. Marino 85
Teletono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.del

it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

i I3

Riconosclmenti: Regione Calubria inscrilo nelt“clence dei faboratori per
AUTOCONTROLLG anncsso atle industric n. 36,

Ministero delln Snlute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107
1.8.P.Ve per il monitoragpio dei residui di filofarmaci su matrici
orlo!rulllcolc Coop ITALIA vahdanonc COOP per la ricerea di

L { su smatrici

AZIENDA CON SISTEMA
D1 GESTIONE PER LA QUALITA?
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CERTIFICATO No6700
UNIEN 150 9001:2015

Rapporto di prova n. 202403466

Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi
Analisi richieste Ambientali
Prelievo effettuato il  13-mag-2024
Cod. Interno 202403466

Cliente :

Indirizzo :
Citta :

Calabra Maceri&servizi SPA

C/da Lecco
87036 Rende (CS)

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

RAPPORTO DI PROVA

Risultati

Dimensioni Biofiltro

2000 m2 n°5 sezioni di biofiltro di 400 m? ciascuno

perdite di carico

Descrizione Velocita m/s ingr. Biofiltri (mmH20) Portata m3h
Ingresso Biofiltro 1 = 14,01 55 57013
Ingresso Biofiltro 2 = 13.55 88 55141
Ingresso Biofiltro 3 = 12,09 63 49200
Ingresso Biofiitro 4 = 15,00 26 61042
Ingresso Biofiltro 5 = 15,44 28 62832

Portata totale m3h = 285228

altezza massa filtrante

2,00 m

2,00m

200m

2,00 m

2,00m

Nota:-Si e' stabilito il tempo del prelievo basato sulle informazioni aziendali e le migliori condizioni sperimentali
per rappresentare un intero turno lavorativo per ogni mansione.
I risultati analitici richiesti e ricercati si intendono solo ed esclusivamente

riferiti al campione prelevato ed esaminato tal quale.

Albo nr.300 /

@ dei Ch|m|C| e fisici della Cala Iy

L



LABORATORIO ANALISI CINMICITE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano {(CS) Via B. F. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it; B-Mail delvii@delvitchimica.it

Ricoaoscimentl: Regione Calabris inscrito nell"elenca dei luborutori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n. 36,

Ministers delln Snlute lubomlorio per AUTOCONTROLLO n. 107
1.S.Pa.Ve per il monitornggio dei residui di fitolarmaci su malrici
ortofrutticole - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di
Fitofatnaci su matrici ontoliutticole

CERTIFICATO N°6700 ALIENDECONSISTEM -
NIEN TS0 0012015 DI GESTIONE PER L& QUALITA
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403530 Pag.1di5 Cliente :
Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo :
Analisi richieste Ambientali Citta :
Prel.effet.nei giorni: 17-mag-2024
Cod. Interno 202403530

Calabra Maceri&servizi SPA

Cda Lecco
87036 Rende (CS)

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A1.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Punto di emissione odorigene Ingresso Biofiltro N°1

RAPPORTO DI PROVA

Indicazioni sull'impianto:

Impianto: Biofiltro N° 1
Postazione: Ingresso Biofiltro
Sostanze Inquinante: Sostanze Odorigene
Riferimenti metodiche: UNI EN 13725
Temperat. ambiente: 20,5°C
Portata teorica 70000 m¥h

Risultati olfattometrici

Determinazione Valore Unita Limite
Biofiltro N°1 trovato di misura rilevabilita
Odori = 1269 OUg /m® (%) 1
(Ingresso biofiltro N°1)
Odori Uscita = 157 OUg /m? (%) 1
(postaz.biofiltro N°1 B4)
Odori Uscita = 163 OUg /'m2 (%) 1

(postaz.biofiltro N°1 H7)

Segue---->




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS)  Via B. F. Marino 85

Telelono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www delvitchimica.it; 1i-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calabrin inserilo nell’clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n- 36,
Ministero della Salute luboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107,

LS.Pn.Ve per il monitoraggio dei residui di [itofarmaci su iatrici CERITFICATO N°6700 :‘.7'“:'“)'\. CON SISTEMA )
ortofmutlicole - Coop ITALIA validozione COOP per la ricerca di UNLEN 1S0 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALITA
Fitofi i au matrici P CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n.
Zumpano i

Matrice campione
Analisi richieste
Prel.effet.nei giorni:
Cod. Interno

202403530
27-giu-2024
Aeriformi
Ambientali
17-mag-2024
202403530

Pag.2di5 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA

Indirizzo : Cda Lecco
Cittd . 87036 Rende (CS)

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Punto di emissione odorigene Ingresso Biofiltro N°2

RAPPORTO DI PROVA

Indicazioni sull'impianto:

Impianto:

Postazione:

Sostanze Inquinante:
Riferimenti metodiche:
Temperat. ambiente:
Portata teorica

Biofiltro N° 2

Ingresso Biofiltro

Sostanze Odorigene

UNI EN 13725
20,5°C
70000 m*h

Risultati olfattometrici

Determinazione
Biofiltro N°2

Odori =

(Ingresso biofiltro N°2)
Odori Uscita =
(postaz.biofiltro N°2 C2)
Odori Uscita =
(postaz. biofiltro N°2 G5)

Valore
trovato

1120

151

169

Unita Limite
di misura rilevabilita

OUg /m*(*) 1
OUz/m*(*) 1

OUg im*(*) 1

Segue---->




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS)  Via B ¥ Marino 85

Telefono 0984 77806 - Kax 0984 79479 |

Web: www.,delvitchimica.i; i-Mail delvit@delvitchimica it

Riconoscimentl: Regione Calabria inserilo nell’clenco det laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n. 36

Miaistero delln Snlute luboratorio per AUTOCONTROLLO n, 107
LS.Pa.Ve per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci s matrici
orpfrulticole - Coop ITALIA validazione COOP per lu ricercu di
Filofarmaci su inalrici ortolrutticole

AZIENDA CON SISTEMA
DIGESTIONE PER LA QUALITAY
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CERTIFICA 10 N2§700
UNIL EN IS0 9001:2015

Rapporto di prova n.
Zumpano i
Matrice campione
Analisi richieste
Prel.effet.nei giorni:
Cod. Interno

202403530 Pag.3di5
27-giu-2024
Aeriformi
Ambientali
17-mag-2024
202403530

Indirizzo :

Calabra Maceri&servizi SPA

Cda Lecco
87036 Rende (CS)

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra Al.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Punto di emissione odorigene Ingresso Biofiltro N°3

RAPPORTO DI PROVA

Impianto:

Postazione:

Sostanze Inquinante:
Riferimenti metodiche:
Temperat. ambiente:
Portata teorica

Indicazioni sull'impianto:

Biofiltro N° 3
Ingresso Biofiltro
Sostanze Odorigene
UNI EN 13725
20,5°C

70000 m>h

Risultati olfattometrici

Determinazione
Biofiltro N°3

Odori =

(Ingresso biofiltro N°3)
Odori Uscita =
(postaz.biofiltro N°3 A3)
Odori Uscita =
(postaz.biofiltro N°3 D8)

Valore Unita Limite
trovato di misura rilevabilita

1004 OUg /m? (*) 1
150 OUg /m? (%) 1

143 OUg /m3 (%) 1

Segue---->




DeELVic

chimica

LABORATORIO ANALIST CFUMICHIE,

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) Via D. [ Marino 85

Telefono (984 77806 - Fux 0984 794791

Web: www.delvitchimica.it; 1:-Mail delvit@delvitchimica it

Riconoscimenti: Regione Culabria inserilo nell’elenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n. 36

Ministero delln Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107
LS.Pa.Ve peril i io dei residui di i su matricy

ortofrutticole - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di
Fil i su matrici ortofrutticol

CERTIFICATO N°6700 AEIERDACONISISTEMLN, .
UNLEN 150 0012015 DI GESTIONE PER LA QUALITA
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n.
Zumpano i

Matrice campione
Analisi richieste
Prel.effet.nei giorni:
Cod. Interno

202403530 Pag.4di5
27-giu-2024
Aeriformi
Ambientali
17-mag-2024
202403530

Indirizzo :

Calabra Maceri&servizi SPA

Cda Lecco
87036 Rende (CS)

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Punto di emissione odorigene Ingresso Biofiltro N°4

RAPPORTO DI PROVA

Indicazioni sull'impianto:

Impianto:

Postazione:

Sostanze Inquinante:
Riferimenti metodiche:
Temperat. ambiente:
Portata teorica

Biofiltro N° 4
Ingresso Biofiltro
Sostanze Odorigene
UNI EN 13725
20,5°C

70000 m*h

Risultati olfattometrici

Determinazione
Biofiltro N°4

Odori =

(Ingresso biofiltro N°4)
Odori Uscita =
(postaz.biofiltro N°4 B7)
Odori Uscita =
(postaz.biofiltro N°4 G2)

Valore Unita Limite
trovato di misura rilevabilita

1998 OUe /m* (%) 1
251 OUg /Im® () 1

250 OUg /m?® (%) 1

Segue---->




LABORATORIO ANALIST CHIMICIIE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) Via B. F. Marina 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: wwy delvitchimica,it: T-Mail delvit@delvitchimico, it

Riconnscimenti: Regione Calabiriu inserilo nell"clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n, 36

Ministero della Salute laborulorio per AUTOCONTROLLO n. 107
LS.Pa.Ve peril i io dei residui di 3 i su matrici CERTIFICATO N°6700

AZIENDA CON SISTEMA

:)nnfmlucolv;*u I:‘Zl:;l:‘tllTAl:IA _\'L:llii:‘lazionc COOP per la ricerca di UNIEN 150 9001:2015 C';[R‘Ti;'cl(\’% l';"\'*ﬂ'[«l\(%h:l'\"_l r\n
Rapporto di prova n. 202403530 Pag.5di5 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo . Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prel.effet.nei giorni: 17-mag-2024
Cod. Interno 202403530

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.1.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gll effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Punto di emissione odorigene Ingresso Biofiltro N°5

RAPPORTO DI PROVA

Indicazioni sull'impianto:

Impianto: Biofiltro N° 5
Postazione: Ingresso Biofiltro
Sostanze Inquinante: Sostanze Odorigene
Riferimenti metodiche: UNI EN 13725
Temperat. ambiente: 20,5°C
Portata teorica 70000 m*h

Risultati olfattometrici

Determinazione Valore Unita Limite
Biofiltro N°5 trovato di misura rilevabilita
Odori = 2198 OUg /m® (*) 1
(Ingresso biofiltro N°5)
Odori Uscita = 279 OUg /m?3 (*) 1
(postaz.biofiltro N°5 D4)
Odori Uscita = 288 OUg /m? (%) 1

(postaz.biofiltro N°5 E9)

Nota:-Si €' stabilito il tempo del prelievo basato sulle informazioni aziendali e le migliori condizioni sperimentali
per rappresentare un intero turno lavorativo per ogni mansione.

| risultati analitici richiesti e ricercati si intendono solo ed esclusivamente

riferiti al campione prelevato ed esaminato tal quale.

(*) OUg/ m® (unita olfattometrica) --> la concentrazione di o
€ misurata come numero di diluizioni necessarie per f
far raggiungere al campione il livello minimo di percezione v |

i &
odorigena. “\




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS)- Via B. F. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchunica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calabria inserito nell’elenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n. 36.

Ministero della Satute lboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
1.8.P.Ve per il monitoraggio dei residui di [itofarmaci su matrici
ortofrutticole - Coop ITALIA validazionc COOP per la ricerca di
Filofarmaci su matrici ortofrutlicole.

RTIFICAT: AZIENDA CON SISTEMA
CERTIFICATO N°67T00 "
UNTENISO 90‘]1.20715 DI GESTIONE PER LA QUALITA’
i CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Zumpano 27-giugno-2024

Spett.Calabra Maceri&servizi SPA

Allegato ai Rapporti di Prova da n. 202403530

C/da Lecco
87036 Rende (CS)

Calcolo delP’Efficienza di abbattimento degli odori a valle dell’impianto di biofiltro
C.da Lecco Rende CS, secondo quanto previsto dalle linee guida Arta Abruzzo p

2.3.9:

Odori Ingresso Biofiltro

Odori Uscita Biofiltro

1517,8 U.O.

200,1 U.0O.

Efficienza abbattimento odori all’uscita del Biofiltro 86,8%

Ordme (dei Chi

X .Per Delvit Chimica S.r.l.
-« Dott. Chim .Giuseppe Vltolo
mici e Fisici dell

n 300 Alb/o%

Calabria




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS) - Via B. F, Marino 85

Telefona 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvitchimica,it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenlii: Regione Culabria inscrito nell’clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle indusirie n. 36,

Ministero delln Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107
L.8.Pa.Ve per il monil io dei residui di fitofe i su marici CERTIFICATO No6700 AZIENDA CON SISTEMA

ortofrutticole  Coop ITALIA validazione COOP per la ricerea di UNT EN IS0 3001:2015 DIGESTIONE PER 1.A QUALITA*
Fitofarmaci su iatrici ortofrutticolc CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403534 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403534

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.LLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gI| effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art 16 e successive

Punto di emissione odorigene ( perimetro NORD )

RAPPORTO DI PROVA

Indicazioni sull'impianto:

Impianto: Imp.trattamento rifiuti velocita vento: 3,2 Km/h
Postazione: Perimetro Nord direzione vento: SSE
Sostanze Inquinante: Odori umidita rel.: 66%
Riferimenti metodiche: UNI EN 13725

Temperat. ambiente: 20,5°C

Risultati olfattometrici

Determinazione Valore Unita Limite
trovato di misura rilevabilita
Punto di prelievo coordinate

Lat 39,372401 long.16.243008

Odori (Nord) = 85 OUg /m? (*) 1

Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001

Nota:-Si e’ stabilito il tempo del prelievo basato sulle informazioni a2|endaI| e Ie(ml L ondizioni sperimentali
per rappresentare un intero turno lavorativo per ogni mansione.

| risultati analitici richiesti e ricercati si intendono solo ed esclusivamente
riferiti al campione prelevato ed esaminato tal quale.

Le particelle in sospensione sono state raccolte su fiitro piano in esteri di

cellulosa da 0,45 um utilizzando un campionatore volumetrico Aquaria CF20..
(*) OUg/ m® (unita olfattometrica) --> la concentrazione di OM_»»'
€ misurata come numero di diluizioni necessarie per

far raggiungere al campione il livello minimo di percezione
odorigena.

-"'D,og‘tChlmmo Giuseppe Vitolo

: rdlrté dei Chimici e fisici della alabria,




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpana (CS) Via B. F Marino 8BS

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconnscimenti: Regione Calobria inserito nell’elenco dei labomtori per
AUTOCONTROLLO anncsso alle industric n. 36.

Ministero delln Sslute luboruorio per AUTOCONTROLLO n. 107, AZIENDA CON SISTENA
I.S.Po.Ve peril i io dei residui di i sU matrici K| , N CAF, AON S 3
::Zlf“m:‘.::::l:u ﬁﬁﬁ'&'ﬁﬁﬁ'ﬁ. i\z,lli:azionc COOP per la riccrin di ‘Uﬁ E‘;‘.&S’;&T{J{’s" C'}’;"‘%;fclﬂ“; ;L‘Rcl;:‘\‘ ggl\hﬁ;‘(

Rapporto di prova n. 202403536 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA

Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Cittd: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403536

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Punto di emissione odorigene ( perimetro EST )

RAPPORTO DI PROVA

Indicazioni sull'impianto:

Impianto: Imp.trattamento rifiuti velocita vento: 3,2 Km/h
Postazione: Perimetro Est direzione vento: SSE
Sostanze Inquinante: Odori umidita rel.: 65%
Riferimenti metodiche: UNI EN 13725

Temperat. ambiente: 20,5°C

Risultati olfattometrici

Determinazione Valore Unita Limite
trovato di misura rilevabilita
Punto di prelievo coordinate

Lat 39,368601 long.16.244902
Odori (EST) = 37 OUg /m? (*) 1

Polveri Totali < 0,001 mg/Nm?® 0,001

Nota:-Si e' stabilito il tempo del prelievo basato sulle informazioni aziendali e le migliori condizioni sperimentali

per rappresentare un intero turno lavorativo per ogni mansione.

| risultati analitici richiesti e ricercati si intendono solo ed esclusivamente

riferiti al campione prelevato ed esaminato tal quale. Il Direttore del Laboratorio
Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di Dott.Chimico Giuseppe Vitolo
cellulosa da 0,45 pm utilizzando un campionatore volumetrico Aquaria CF20.. Ordine

(*) OUg/ m? (unita olfattometrica) --> la concentrazione di odore

€ misurata come numero di diluizioni necessarie per
far raggiungere al campione il livello minimo di percezione .“*

odorigena. £




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zuinpano (CS) - Via B. F Marino 85

Telelono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www.delvirchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconasclmenti: Regione Calabria inserito nell’clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n 36.

Ministero dellu Saluie laburatorio per AUTOCONTROLLO n. 107
L.S.Pa.Ve per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci su matrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA

artofrutticole - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di UNT EN ISO 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Fitofarmaci su matrici oroirutticole. CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202403535 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo . Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Cittd : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403535

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.I.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Punto di emissione odorigene ( perimetro SUD )

RAPPORTO DI PROVA

Indicazioni sull'impianto:

Impianto: Imp.trattamento rifiuti velocita vento: 3,2 Km/h
Postazione: Perimetro Sud direzione vento: SSE
Sostanze Inquinante: Odori umidita ref.: 65%
Riferimenti metodiche: UNI EN 13725

Temperat. ambiente: 20,5°C

Risultati olfattometrici

Determinazione Valore Unita Limite
trovato di misura rilevabilita
Punto di prelievo coordinate

Lat 39,367582 long.16.242885
Odori (SUD) = 96 OUg /m? (*) 1

Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001

Nota:-Si e' stabilito il tempo del prelievo basato sulle informazioni aziendali e le migliori condizioni sperimentali
per rappresentare un intero turno lavorativo per ogni mansione.
| risultati analitici richiesti e ricercati si intendono solo ed esclusivamente

riferiti al campione prelevato ed esaminato tal quale. Il Direttore del Laboratorio

Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di Dott.Chimico Giuseppe Vitol
cellulosa da 0,45 um utilizzando un campionatorevolumetrico aquaria CF20.. Ordine del,Chimici e fisici della Cafabria
(*) OUg/ m® (unita olfattometrica) --> la concentrazione di odorg. .. Aibo nr.30

€ misurata come numero di diluizioni necessarie per o m///é

far raggiungere al campione il livello minimo di percezione
odorigena.




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS)  Via B, . Marine 85

Telefono 0984 77806 - Fux 0984 79479)

Web: www delvitchimica.it; E-Mail delvit@detvitchimica,it

Riconmcineemtit Rigginne ©alabsein it nell clenc diel Taboeiod per
AUTOCONTROLLO anisesso alle industric n, 36
Ministero della Salute lnborutorio per AUTOCONTROLLO n. 107

1.8.Pa.Ve per il moni io dei residui di i su matrici ERTIFIC, o AZIENDA CON SISTEMA
i CERTIEICATO Ky6780 DI GESTIONE PER LA QUALITA®
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

ortofulticole - Coop ITALIA validazionc COOP per la ricerca di TUN1EN 1SO %001:2015
Filofarmaci su matrici ortofrutticole.

Rapporto di prova n. 202403537 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 27-giu-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 17-mag-2024

Cod. Interno 202403537

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Punto di emissione odorigene ( perimetro OVEST )

RAPPORTO DI PROVA

Indicazioni sull'impianto:

Impianto: Imp.trattamento rifiuti velocita vento: 3,2 Km/h
Postazione: Perimetro Ovest direzione vento: SSE
Sostanze Inquinante: Odori umidita rel.: 65%
Riferimenti metodiche: UNI EN 13725

Temperat. ambiente: 20,5°C

Risultati olfattometrici

Determinazione Valore Unita Limite
trovato di misura rilevabilita
Punto di prelievo coordinate

Lat 39,371532 long.16.241924
Odori (OVEST) = 25 OU /m? (*) 1

Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001

Nota:-Si e’ stabilito il tempo del prelievo basato sulle informazioni aziendali e le migliori condizioni sperimentali
per rappresentare un intero turno lavorativo per ogni mansione.
| risultati analitici richiesti e ricercati si intendono solo ed esclusivamente

riferiti al campione prelevato ed esaminato tal quale. il Direttore del Laboratorio
Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di Dott.Chimico Giuseppe Vitolo
cellulosa da 0,45 pm utilizzando un campionatore volumetrico Aquaria CF20.. a7 Orai dei Chimici della

3
e ,,..m-..., by

(*) OUg/ m® (unita olfattometrica) --> la concentrazione di odore, -
€ misurata come numero di diluizioni necessarie per :
far raggiungere al campione il livello minimo di percezione ’:', i
odorigena.




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpano (CS)- Via B. F. Marino 85

Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: wiww.delvitchimica.it; Ii-Mail delvit@delvitchimica.it

Zumpano 27-giu-2024

Riconoscimenti: Regione Calabria inserito nell"clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alte industric n. 36.

Ministero della Salute faboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107, - -
1.8.Pa.Ve per il monitoraggio dei residui di ftofarmaci su matrici CERTIFICATO N%6700 AZIENDA CONSISTEMA

ortofrutticole - Caop FTALIA validazione COOP per la ricerca di UNI EN ISO 9001:2015 DI GESTIONE, PER LA QL’A'l.l'l‘A’
Fitofarmaci su matrici ortoltutticolc. CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Spett. Calabra Maceri & servizi SPA
C/da Lecco
87036 Rende (CS)

Allegato

Ai rapporti di prova dal n°:202403534 al n°202403537 dai risultati ottenuti si determinano i
seguenti risultati medi sul perimetro aziendale dettagliato nei rapporti di prova sopra citati:

Parametri Valore medio
Polveri totali < 0,001 mg/Nm?
Odori 60,7 0.U./m?

Con Poccasione porgiamo i piu distinti saluti.

Per Delvit Chimica S.r.1.
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici e Fisici della Calabria

;' \ . Albo n°3 ({A//
= e Iy “///[//a / 4%




D- Lv . .- LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
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chinica

BI040 Zumpano (C8)  Via B. 1. Marinn 8%
Tulotbone 0934 T78D6 - Yuy 0984 794791
Weh: wivw delvitchiwnioa 1; 1-Mail debuiddelvatel it

Riconoselmenth: Reglone € ulibria inssrily nellvhepc i lafamlg pes
AUTOCONTROLLO annosso ally industrie n 1s.

Minlatero della Sulute luboratonie per AUTOL ONTROLLD & 1007 — - -
1.8.Pn, Vo par i) monilorggin dei reidui di Siofarmdci s mem s CERUIFICATO N*6TO0
ornfivlticele  Conp ITALIA validaziom COOP e la niesa i TNTFN IR0 000 11&
Fitolbrmael &n matrici anotimuicals.

VAIENDA CON SINTEMA
MGESTIONE PER LA DUAITA?
CERVIFICATO PACKRTIQUALDY

Rapportodi prova n. 202408914 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 13-nov-2024

Cod. Interno 202408914

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°1 (C8)

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante:  Polveri totali
Postazione: C8 Temperat. ambiente: 14,2 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36,3 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,64 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 92 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 07:30 h:m
Fine prelievo ore: 08:30 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0289 mi/s Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?3
Volume prelevato: 0,530 Nm?3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.[LA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

MetodIche utilizzate: Gravimetrico

RAPPORTO DI PROVA

[Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilitd di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.I.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

K BATTERIOLOGICHE
7030 Zumpano (LN Via B. | Mann ¥
Tekefum DPRY T7RUG - Vax D984 704791

Weh: nww delviteh W -Mail dalvitidaivitehimicn.it
Ricomeimenth: Reghone Calahiria Inearl o noll*elenco dui [nbimiegi por
AUTOCONEIROT 1O anitowd alle industnie u W
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Rapporto di prova n. 202408914 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 13-nov-2024
Cod. Interno 202408914

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.I.A. n° 9199 del 17 Ago 2018
Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
"Punto di emissione Biofiltro N°1 ( C8 )

Indicazioni sul'l"impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: C38 Temperat. ambiente: 14,2 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36,3 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,64 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 92 Nm?3h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: -- mm
Inizio prelievo ore: 07:30 h:m
Fine prelievo ore: 08:30 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,026 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.l.LA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84

MetodIche utilizzate: Spetlrofolometria

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite FIusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilitda di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Acido Solffidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm3=valore dei m?® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
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Rapporto di prova n. 202408914 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo . Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Cittd: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 13-nov-2024

Cod. Interno 202408914

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.LLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°1 (C8)

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante:  Ammoniaca
Postazione: C8 Temperat. ambiente: 14,2 C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36,3 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,64 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 92 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0.5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 07:30 h:m
Fine prelievo ore: 08:30 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,026 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.LLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

Metodliche utilizzate: Spettrofotometria

[Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Ammoniaca = 0,625 mg/Nm? 0,01 0,057 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




LABORATORIO ANALISI CHIMICTIE

E BATTERIOLOGICHE
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Rapporto di prova n. 202408914 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Cittd : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 04-dic-2024

Cod. Interno 202408914

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018
Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
"Punto di emissione Biofiltro N°1 ( C8 )

Indicazioni sulﬁmpianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante:  Sostanze Odorigene
Postazione: Cc8 Temperat. ambiente: 12,4 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,9 ‘c
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176
Altezza dal suolo bocca camino: 25m
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m
Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022
Come indicati in Vostra A.l.LA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619/ 13526:2002
RAPPORTO DI PROVA
[Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilitd di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.I.A. 9199
(1) Odori = 107 U.0./ Nm? 1 3,9 300 U.O./ Nm?
(2)(coT) = 2,66 mg/Nm? 0,01 0,10 50 mg/Nm?

Nota:- Nm>=valore dei m? riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 ym utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente essere a regime. R+
Giudizio: i valori misurati,rientrano Ii Direttore del Laboraﬁsﬁo"’mf'
nei limiti previsti come indicati nella Dott.Chim. Giuseppe““_' t(%}%f,‘
vostra A.LLA. n°9199 del 17/08/2018 Ordine dei Chimici e dei Fisici dél %%;9;3 19

. 110

7 Albo nr.300 2\
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Rapporto di prova n. 202408915 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 13-nov-2024

Cod. Interno 202408915

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.1LA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
"Punto di emissione Bioftltro N°1 { HZ )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante:  Polveri totali
Postazione: H2 Temperat. ambiente: 14,/ “C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36,6 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,59 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 89 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 08:50 h:m
Fine prelievo ore: 09:50 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0280 m/s Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?3
Volume prelevato: 0,529 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

MetodIche utilizzate: Gravimetrico

RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D,Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.L.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm3=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408915 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA

Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 13-nov-2024

Cod. Interno 202408915

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.ILA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°1 ( H2 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: H2 Temperat. ambiente: 14,7 ‘C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36,6 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,59 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 89 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 08:50 h:m
Fine prelievo ore: 09:50 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,026 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84

MetodlIche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

'Determinazione Valore Unita Limite FIusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g’h Limiti Vostra A.1.A. 9199
Acido Soffidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm*=valore dei m? riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408915 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 13-nov-2024

Cod. Interno 202408915

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°1 ( H2 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante:  Ammoniaca
Postazione: H2 Temperat. ambiente: 14,7 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36,6 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,59 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 89 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 08:50 h:m
Fine prelievo ore: 09:50 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,026 Nm?3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi; M.U. 632/84 + NIOSH 2010
MetodIche utilizzate: Spettrofotometria
RAPPORTO DI PROVA
[Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D,Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Ammoniaca = 1,641 mg/Nm? 0,01 0,146 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408915 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 04-dic-2024

Cod. Interno 202408915

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.1LA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effettl di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°1 ( H2 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°1 Sostanze Inquinante:  Sostanze Odorigene
Postazione: H2 Temperat. ambiente: 12,4 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,9 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176
Altezza dal suolo bocca camino: 25m
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m
Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022
Come indicati in Vostra A.I.LA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619/ 13526:2002
RAPPORTO DI PROVA
Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.[.A. 9199
(1) Odori = 138 U.0./ Nm? 1 5,1 300 U.O./ Nm?
(2)(COT)= 1,99 mg/Nm? 0,01 0,07 50 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m’ riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 um utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente essere a regime.

Giudizio: i valori misurati,rientrano Il Direttore del Laboratorio , ¢ *_ﬁ"{h\
nei limiti previsti come indicati nella Dott.Chim. Giuseppe Vitoié 3 q%‘ :

vostra A.l.A. n°9199 del 17/08/2018 Ordine dei Chimici e dei Fisici della; C} %
4 Albo nr.300 a(
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Allegato ai rapporti di prova n° 202408914 e 202408915 del 12/12/24
Data campionamento: 13/11/24

Descrizione della suddivisione dei punti di campionamento su ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5) come
da cartina allegata:

(0]
AlBlclplelelalulil
S N
1 1
2 X 2 E
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 X 8
9 9
10 10
A[{B|C|D|E|F|G|H|[I|]
g scrubber

Superficie di ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5)= 20m x 20m= 400 m?

Superficie totale biofiltro = 400 n 000m?
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Rapporto di prova n. 202408916 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA

Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato it 13-nov-2024

Cod. Interno 202408916

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione BIOTIro N°2 (C7 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante:  Polveri totali
Postazione: Cc7 Temperat. ambiente: 15,2 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,19 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 67 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 10:35 h:m
Fine prelievo ore: 11:35 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0209 m/s Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?3
Volume prelevato: 0,530 Nm?3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

MetodIche utilizzate: Gravimetrico

——RAPPORTODIPROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408916 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 13-nov-2024

Cod. Interno 202408916

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effettq di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°2 (C7)

indicazioni sull'i impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: C7 Temperat. ambiente: 15,2 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,19 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 67 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 {/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 10:35 h:m
Fine prelievo ore: 11:35 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm?3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84
MetodlIche utilizzate: Spettrofotometria
RAPPORTO DI PROVA
[Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Acido Soffidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm®=valore dei m? riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408916 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 13-nov-2024
Cod. Interno 202408916

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.ILA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°2 ( C7 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante:  Ammoniaca
Postazione: Cc7 Temperat. ambiente: 15,2 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,19 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 67 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 10:35 h:m
Fine prelievo ore: 11:35 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm?3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

MetodlIche utilizzate: Spettrofotometria

RAPP (*X*]} VA"

[Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.I.A. 9199
Ammoniaca < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?3

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408916 Pag.4 di 4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 04-dic-2024

Cod. Interno 202408916

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°2 (C7)

Indicazioni sﬁFimpianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante:  Sostanze Odorigene
Postazione: C7 Temperat. ambiente: 12,4 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36 &@®
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m
Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022
Come indicati in Vostra A.LLA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619 / 13526:2002
RAPPORTO DI PROVA
Determinazione Valore Unita Limite FIusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D Lgs.152/06)
g’h Limiti Vostra A.l.A. 9199
(1) Odori = 97 U.0./ Nm? 1 3,5 300 U.O0./ Nm?
(2)(COT) = 0,69 mg/Nm? 0,01 0,02 50 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 pm utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente essere a regime.

Giudizio: i valori misurati,rientrano || Direttore del Laboratorio f{i

nei limiti previsti come indicati nella Dott.Chim. Giuseppe Vitolo *

vostra A.lLA. n°9199 del 17/08/2018 Ordine dei Chimici e dei Fisici della caugﬁnr}(a 1y
4 Albo nr.300 S
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Rapporto di prova n. 202408917 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA

Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 13-nov-2024

Cod. Interno 202408917

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018
Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
"Punto di emissione Biofiltro N2 ( E3 )

Indicazioni sulﬁmpianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante:  Polveri totali
Postazione: E3 Temperat. ambiente: 15,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,21 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 68 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 12:05 h:m
Fine prelievo ore: 13:05 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0213 mis Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?3
Volume prelevato: 0,530 Nm?3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.I.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

MetodIche utilizzate: Gravimetrico

APP PROVA

[Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm’=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408917 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 13-nov-2024

Cod. Interno 202408917

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
"Punto di emissione Biofiltro N°2 (E3)

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: E3 Temperat. ambiente: 15,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,21 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 68 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d"aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 12:05 h:m
Fine prelievo ore: 13:05 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84

Metodliche utilizzate: Spettrofotometria

"RAPPO : VA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo | criteri di valutazione D.Lgs. 152/06)
g/h Limiti Vostra A.I.A. 9199
Acido Solfidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm®=valore dei m° riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408917 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 13-nov-2024

Cod. Interno 202408917

Motivo del prelievo; Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018
Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
"Punto di emissione Biofiltro N°2 { E3 )

Indicazioni suIT"impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante: Ammoniaca
Postazione: E3 Temperat. ambiente: 15,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,21 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 68 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: -- mm
Inizio prelievo ore: 12:05 h:m
Fine prelievo ore: 13:05 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

MetodlIche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

‘Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.[L.A. 9199
Ammoniaca < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm3

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408917 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano |i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 04-dic-2024

Cod. Interno 202408917

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°2 { E3 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°2 Sostanze Inquinante:  Sostanze Odorigene
Postazione: E3 Temperat. ambiente: 12,4 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176
Altezza dal suolo bocca camino: 25m
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m
Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022
Come indicati in Vostra A.I.A. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619/ 13526:2002
RAPPORTO DI PROVA
Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilitd di massa (secondo criteri di valutazione D.Lgs. 152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
(1) Odori = 105 U.0./ Nm? 1 3,8 300 U.O./ Nm?
(2)(CoT)= 0,37 mg/Nm? 0,01 0,01 50 mg/Nm?

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 um utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente essere a regime.

Giudizio: i valori misurati,rientrano Il Direttore del Laboratorip*‘"?
nei limiti previsti come indicati nella Dott.Chim. Giuseppe Vitolg, ...
vostra A.l.A. n°9199 del 17/08/2018 Ordine gl Chimici e dei Fisici deua‘c'mb{:{'k

Z/ Albo nr.300 , g\ &3
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Allegato ai rapporti di prova n°® 202408916 ¢ 202408917 del 12/12/24

Data campionamento: 13/11/24

Descrizione della suddivisione dei punti di campionamento su ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5) come

da cartina allegata:

(o]
A|lB|C|D|E G|H|I]|])
S N
1 1
2 2 E
3 X 3
4 4
5 5
6 6
7 X 7
8 8
9 9
10 10
A(B|C|D]|E G|H|[I ]
g scrubber

Superficie di ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5)= 20m x 20m= 400 m?

Superficie totale biofiltro = 400 m? x 5= 20 W
Flrmay{/ét.ﬁg' M

& "“
N
C‘-’:} \Qo(op@r’ {tn_,
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Allegato ai rapporti di prova n® 202409001 e 202409002 del 12/12/24

Data campionamento: 14/11/24

Descrizione della suddivisione dei punti di campionamento su ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5) come
da cartina allegata:

0
A|B|C|D|E|F|G|H|I]|]J
S N
1 1
2 X 2 E
3 X 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
A|B|C|D|E|F|G|H]|I]|]
g scrubber

Superficie di ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5)= 20m x 20m= 400 m?

Superficie totale biofiltro = 400 m? x 5= 200

A
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Rapporto di prova n. 202409001 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 14-nov-2024
Cod. Interno 202409001

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.ILA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°3 { 12 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: U. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante:  Polveri totali
Postazione: 12 Temperat. ambiente: 9,7 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,2 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dI flusso: 1,14 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 64 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 07:15 h:m
Fine prelievo ore: 08:15 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0201 mis Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?
Volume prelevato: 0,531 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17
Metodiche utilizzate: Gravimetrico
RAPPORTO DI PROVA
'Determinazione Valore Unita Limite  Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202409001 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano |i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta . 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 14-nov-2024

Cod. Interno 202409001

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effeth di Iegge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°3 i i2

Indicazioni sui'l'"impianto Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: 12 Temperat. ambiente: 9,7 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,2 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dI flusso: 1,14 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 64 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 07:15 h:m
Fine prelievo ore: 08:15 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.LA. n. 9199 def 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84
MetodIche utilizzate: Spettrofotometria
RAPPORTO DI PROVA
[Determinazione Valore Unita Limite FIusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilitda di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.lLA. 9199
Acido Solfidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?3

(espressi come H2S)

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202409001 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano |i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta . 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 14-nov-2024

Cod. Interno 202409001

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°3 (12 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante:  Ammoniaca
Postazione: 12 Temperat. ambiente: 97 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,2 =C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,14 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 64 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugelio: - mm
Inizio prelievo ore: 07:15 h:m
Fine prelievo ore: 08:15 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010
MetodIche utilizzate: Spettrofotometria
RAPPORTO DI PROVA
Determinazione Valore Unita Limite FIuSso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.L.A. 9199
Ammoniaca < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm?=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202409001 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 04-dic-2024
Cod. Interno 202409001

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
‘Punto di emissione Biofiltro N°3 (12 )

Indicazioni suIlJ'-impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante:  Sostanze Odorigene
Postazione: 12 Temperat. ambiente: 14,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36,2 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m
Riferimenti metodiche: {1)Metodo di campionamento: 13725:2022
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619 / 13526:2002
~ RAPPORTO DI PROVA
[Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
(1) Odori = 89 U.0./ Nm? 1 3,1 300 U.O./ Nm?
(2)(COT) = 0,87 mg/Nm? 0,01 0,03 50 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 pm utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente essere a regime.

Giudizio: i valori misurati,rientrano Il Direttore del Laboratorio g‘ 2 R IN

nei limiti previsti come indicati nella Dott.Chim. Giuseppe \htq{g {;
vostra A.l.A. n°9199 del 17/08/2018 Ordine dej Chimici e dei Fisici deila e
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Rapporto di prova n. 202409002 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Cittd . 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 14-nov-2024

Cod. Interno 202409002

Motivo del prelievo: Come descritto neila Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018
Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Bilofiltro N°3 ( F6 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante: Polveri totali
Postazione: F6 Temperat. ambiente: 10 :E
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,5 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,08 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 61 Nm?3¥/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d’aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 08:35 h:m
Fine prelievo ore: 09:35 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0190 mis Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?
Volume prelevato: 0,531 Nm?3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

MetodIche utilizzate: Gravimetrico

RAPPORTO DI PROVA

[Determinazione Valore Unita _ Limite  Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilitda di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?3

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408002 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 14-nov-2024
Cod. Interno 202409002

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°3 ( F6 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: F6 Temperat. ambiente: 10 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,5 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,08 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 61 Nm?/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugelio: -- mm
Inizio prelievo ore: 08:35 h:m
Fine prelievo ore: 09:35 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84

Metodlche utilizzate: Spettrofotometria

T T RAPPORTO DI VA

[Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Acido Solfidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?3

{(espressi come H2S)

Nota:- Nm?=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n, 202409002 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 14-nov-2024

Cod. Interno 202409002

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
"Punto di emissione Biofiltro N°3 ( F6 )

Indicazioni sull"'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante:  Ammoniaca
Postazione: F6 Temperat. ambiente: 10 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,5 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,08 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 61 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75m Portata d'aspirazione: 0,5 [/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 08:35 h:m
Fine prelievo ore: 09:35 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

Metodlche utilizzate: Spettrofotometria

‘RAPP II'PROVA 7~

[Determinazione Valore Unita Limite FIUSsO Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Ammoniaca < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202409002 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 04-dic-2024

Cod. Interno 202409002

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.LLA. n° 9199 del 17 Ago 2018
Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
"Punto di emissione Biofiltro N°3 ( F6 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°3 Sostanze Inquinante:  Sostanze Odorigene
Postazione: F6 Temperat. ambiente: 14,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36,3 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176
Altezza dal suolo bocca camino: 25m
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m
Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619 / 13526:2002
~_ RAPPORTO DI PROVA
Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs, 152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
(1) Odori = 103 U.0./ Nm? 1 3,7 300 U.O./ Nm?
(2)(COT) = 1,07 mg/Nm? 0,01 0,04 50 mg/Nm?

Nota:- Nm?=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)

Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 um utilizzando un campionatore

volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente essere a regime. &

Giudizio: i valori misurati,rientrano Il Direttore del Labora‘l i

nei limiti previsti come indicati nella Dott.Chim. Giuseppe Vi

vostra A.lLA. n°9199 del 17/08/2018 Ordine dei Chimici e dei Fisici delié‘:ﬁ! "r
/) Albonr300 | i

ri
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. /4 S
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Allegato ai rapporti di prova n° 202408834 e 202408835 del 12/12/24
Data campionamento: 12/11/24

Descrizione della suddivisione dei punti di campionamento su ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, BS) come
da cartina allegata:

o
A[B|[C|D|E|F|G|H|1I]]
S N
1 1
2 2 E
3 3
4 4
5 5
6 X X 6
7 7
8 8
9 9
10 10
A[B|[C|D|E|F|G|H|I]]

scrubber

Superficie di ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5)= 20m x 20m= 400 m?

Superficie totale biofiltro = 400 m? x 5= 2000m?
-

meaM"L ;M% Mg/{}t,m

.y
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Rapporto di prova n. 202408834 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta . 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 12-nov-2024

Cod. Interno 202408834

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.LLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°4 ( 16 )

Indicazioni smm'-impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante: Polveri totali
Postazione: 16 Temperat. ambiente: 14,3 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,8 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,87 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 105 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d"aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 07:30 h:m
Fine prelievo ore: 08:30 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0329 m/s Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?3
Volume prelevato: 0,530 Nm?3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17
Metodlche utilizzate: Gravimetrico
"RAPPORTO DI PROVA |
Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.1.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408834 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 12-nov-2024

Cod. Interno 202408834

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
"Punto di emissione Biofiltro N°4 ( 16 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: 16 Temperat. ambiente: 14,3 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,8 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,87 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 105 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d’aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 07:30 h:m
Fine prelievo ore: 08:30 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm?3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84
MetodlIche utilizzate: Spettrofotometria
"RAPPORTO DI PROVA
Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g’h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Acido Solfidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm?=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408834 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 12-nov-2024
Cod. Interno 202408834

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
‘Punto di emissione Biofiltro N°4 ( 16 )

Indicazioni sulT'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante: Ammoniaca
Postazione: 16 Temperat. ambiente: 14,3 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,8 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dI flusso: 1,87 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 105 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d*aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: -- mm
Inizio prelievo ore: 07:30 h:m
Fine prelievo ore: 08:30 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

Metodiche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

[Determinazione Valore Unita Limite FIusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs. 152/06)
g/h Limiti Vostra A.LA. 9199
Ammoniaca = 3,66 mg/Nm? 0,01 0,4 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm?=valore dei m’ riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408834 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 14-nov-2024

Cod. Interno 202408834

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°4 ( 16 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante:  Sostanze Odorigene
Postazione: 16 Temperat. ambiente: 12,5 ©
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176
Altezza dal suolo bocca camino: 25m
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m
Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022
Come indicati in Vostra A.l.LA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619/ 13526:2002
- o RAPPORTO DI PROVA
[Determinazione Valore Unita Limite FIusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g’h Limiti Vostra A.I.A. 9199
(1) Odori = 228 U.0./ Nm?® 1 8,2 300 U.O./ Nm?
(2)(coT) = 1,88 mg/Nm? 0,01 0,07 50 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)

Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 um utilizzando un campionatore

volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente essere a regime.

Giudizio: i valori misurati,rientrano II Direttore del Laboratorio , C

nei limiti previsti come indicati nella Dott.Chim. Giuseppe Vit

vostra A.lLA. n°9199 del 17/08/2018 Ordine dei Chimici e dei Fisici del!a ;ébr i
4 Albonr.300 ¥ 1 \? ‘5',1
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Rapporto di prova n. 202408835 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 12-nov-2024

Cod. Interno 202408835

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Punto al emissione BIO‘I!E#’O N Hl BE )

Indicazioni suII-'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante:  Polveri totali
Postazione: B6 Temperat. ambiente: 17,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36,1 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,91 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 107 Nm?/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 10:00 h:m
Fine prelievo ore: 11:00 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0336 mi/s Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?
Volume prelevato: 0,530 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.LLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

Metodlche utilizzate: Gravimetrico

— RAPPORTO DI PROVA

Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm3=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto diprova n. 202408835 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA

Zumpano li 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 12-nov-2024

Cod. Interno 202408835

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
'Punto di emissione Biofiltro N°4 ( B6 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: B6 Temperat. ambiente: 17,5 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36,1 @
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dI flusso: 1,91 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 107 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 10:00 h:m
Fine prelievo ore: 11:00 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,026 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84

MetodlIche utilizzate: Spettrofotometria

" "RAPPORTODI'PROVA™ —

[Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Acido Solfidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm*=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408835 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 12-nov-2024
Cod. Interno 202408835

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018
Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
"Punto di emissione Biofiltro N°4 ( B6 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante: Ammoniaca
Postazione: B6 Temperat. ambiente: 17,5 =@
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36,1 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,91 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 107 Nm?3h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 10:00 h:m
Fine prelievo ore: 11:00 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,026 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.I.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

Metodiche utilizzate: Spettrofotometria

—RAPPORTO BIPROVA

Determinazione Valore Unita LCimite  Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Ammoniaca = 4,11 mg/Nm? 0,01 0,4 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm?=valore dei m?® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




a L Lv | - LARORATORIO ANALISI CHIMICITE
= [ | ™ E BATTERIOLOGICHE
(hi’f’kﬂ d ST Zunpano (U8) Via B Marion 45

Tebetxon (Ankd TIROG - Fax D984 704791
Webs www delyichamuea.in: 1:-Mail delviti delvitehinsica.t

Rivamowrimenii: Reglone Culabrin inserilo aell’clunes di laboraton per
ALTOCONTROL 110 amigsso ol ndustriv n. 36
Bimbsrero della Salute laboratona per AL TOLON I ROLLO 0 107 - —— ——

et oy AL o e e TRAIR ol G
Rapporto di prova n. 202408835 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 04-dic-2024
Cod. Interno 202408835

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018
Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
‘Punto di emissione Biofiltro N°4 ( B6 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°4 Sostanze Inquinante:  Sostanze Odorigene
Postazione: B6 Temperat. ambiente: 12,5 ¢
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176
Altezza dal suolo bocca camino: 25m
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m
Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619 / 13526:2002
RAPPORTO DI PROVA
[Determinazione Valore Unita _ Limite  Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
(1) Odori = 261 U.0./Nm? 1 9,4 300 U.O./ Nm?
(2)(COT) = 3,06 mg/Nm? 0,01 0,11 50 mg/Nm?

Nota:- Nm*=valore dei m*® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)

Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 um utilizzando un campionatore

volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogiiatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati anatitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo e sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente essere a regime. ~

Giudizio: i valori misurati,rientrano I Direttore del Laboratorio “b‘a »

nei limiti previsti come indicati nella Dott.Chim. Giuseppe Vitoy{“}

vostra A.LLA. n°9199 del 17/08/2018 Ordine dei Chimici e dei Fisici della _:' i
/  Albo nr.300 b
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Allegato ai rapporti di prova n° 202408826 ¢ 202408827 del 12/12/24

Data campionamento: 11/11/24

Descrizione della suddivisione dei punti di campionamento su ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5) come

da cartina allegata:

o]
A|B|C|D|E|F|G|H|I1]]J
S N
1 1
2 X 2 E
3 3
a4 4
5 5
6 6
7 X 7
8 8
9 9
10 10
A|B|C|[D|[E|F|G|H|1I ]|

g scrubber

Superficie di ciascuna porzione di biofiltro (B1, B2, B3, B4, B5)= 20m x 20m= 400 m?

Superficie totale biofiltro = 400 m? x 5= 2000m?
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Rapporto di prova n. 202408826 Pag.1di 4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 11-nov-2024
Cod. Interno 202408826

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°5 ( D2 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante:  Polveri totali
Postazione: D2 Temperat. ambiente: 14,2 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,7 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita di flusso: 1,98 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 111 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 10:35 h:m
Fine prelievo ore: 11:35 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0348 m/s Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?
Volume prelevato: 0,531 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17
Metodiche utilizzate: Gravimetrico
RAPPORTO DI PROVA
Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm?=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408826 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 11-nov-2024
Cod. Interno 202408826

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.1LA. n° 9199 del 17 Ago 2018
Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°5 ( D2 )

Indicazioni sull-'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: D2 Temperat. ambiente: 14,2 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,7 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,98 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 111 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 10:35 h:m
Fine prelievo ore: 11:35 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?3
Volume prelevato: 0,027 Nms3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84
MetodlIche utilizzate: Spettrofotometria
—RAPPORTODIPROVA
Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.L.A. 9199
Acido Solfidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm?=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)




D - Lv . - LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
= | | " £ BATTERIOLOGICHE

"y '’ .:. RIMO i a {(US) Viaid 1. M LH
&'“"lm ¥, ]ulcl‘llh:‘:;:;.ﬂuju77ﬂb(> -1 Ll.l\'nll?!‘-l T‘)-l|“7“lllln

Wb, wuwdelviliumea; -Mail delvita datviclimeant

Rivommimenth: Reghme Culiabria inserilo aali slence def luborion por
SUTOCONTROT 10O annesso alle indusnie n 26

Nimhatere della Sulute Laborwiorio per AUTOCONTROLLO o 107

LS PV e par il monnunugio diesidi gy ifolamaet su imaine CERFTFICATO NO6TO0
watafniticsele  Conp FTALIA validozione COOP per la ricena di UNTEN IS0 00003014
Franfimiagi suman el onotinienle

ALIEADA CONSINTEM A
T GESTIONE PER 1A QUALITA’
CERNFICA IO DA CERTIQUALILY

Rapporto di prova n. 202408826 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 11-nov-2024

Cod. Interno 202408826

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°5 ( D2 )

Indicazioni sull'?mpianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante:  Ammoniaca
Postazione: D2 Temperat. ambiente: 14,2 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,7 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 1,98 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 25m Portata di flusso: 111 Nm?3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 10:35 h:m
Fine prelievo ore: 11:35 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m3
Volume prelevato: 0,027 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo dl campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010
MetodIche utilizzate: Spettrofotometria
RAPP DI PROVA
Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Ammoniaca = 4,71 mg/Nm? 0,01 0,5 5 mg/Nm?3

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm®=valore dei m’® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408826 Pag.4di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 04-dic-2024
Cod. Interno 202408826

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018
Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
"Punto di emissione Biofiltro N°5 ( D2 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante:  Sostanze Odorigene
Postazione: D2 Temperat. ambiente: 14,2 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,2 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176
Altezza dal suolo bocca camino: 25m
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m
Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619
“RAPPORTO DI PROVA
Determinazione Valore Unita Limite  Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
(1) Odori = 314 U.0./ Nm? 1 11,2 300 U.O./ Nm?
(2)(COT) = 1,22 mg/Nm? 0,01 0,04 50 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di celluiosa da 0,45 um utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo ¢ sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente essere a regime. oV 1“’
Giudizio: i valori misurati,rientrano Il Direttore del Laboraté OQE' °
nei limiti previsti come indicati nella Dott.Chim. Giuseppe Vithlo o\
vostra A_.lLA. n°9199 del 17/08/2018 Ordine dei Chimici e dei Fisici dell .

Albo nr.300 , /'

WV T3
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Rapporto di prova n. 202408827 Pag.1di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta . 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 11-nov-2024

Cod. Interno 202408827

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.I.A. n° 9199 del 17 Ago 2018
Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°5 ( G7 )

Indicazioni sulﬁmpianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante: Polveri totali
Postazione: G7 Temperat. ambiente: 17,6 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 2,05 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 115 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 10 I/min.
Ugello: 6 mm
Inizio prelievo ore: 12:00 h:m
Fine prelievo ore: 13:00 h:m
Velocita modulo filtrante: 0,0361 mis Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,600 m?3
Volume prelevato: 0,530 Nm?
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: UNI EN 13284/17
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: UNI EN 13284/17

Metodiche utilizzate: Gravimetrico

RA ‘DIPROVA"

[Determinazione Valore Unita Limite Flusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilitda di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs. 152/06)
Kg/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001 0,0 10 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408827 Pag.2di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 11-nov-2024
Cod. Interno 202408827

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018
Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°5 ( G7 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante:  Acido Solfidrico
Postazione: G7 Temperat. ambiente: 17,6 ®
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita dl flusso: 2,05 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 115 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d"aspirazione: 0,5 I/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 12:00 h:m
Fine prelievo ore: 13:00 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,027 Nm3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento: M.U. 634:84
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 634:84
MetodIche utilizzate: Spettrofolometria
~ RAPPORTO DI PROVA
[Determinazione Valore Unita Limite  FIusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.1.A. 9199
Acido Solfidrico < 0,01 mg/Nm? 0,01 0,0 5 mg/Nm?

(espressi come H2S)

Nota:- Nm®=valore dei m* riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408827 Pag.3di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 11-nov-2024

Cod. Interno 202408827

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n® 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

"Punto di emissione Biofiltro N°5 ( G7 )

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante:  Ammoniaca
Postazione: G7 Temperat. ambiente: 17,6 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 36 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176 Velocita di flusso: 2,05 m/s
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m Portata di flusso: 115 Nm3/h
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m Portata d'aspirazione: 0,5 [/min.
Ugello: - mm
Inizio prelievo ore: 12:00 h:m
Fine prelievo ore: 13:00 h:m
Durata prelievo: 00:60 h:m
Vol. prel. non norm.: 0,030 m?
Volume prelevato: 0,027 Nms3
Riferimenti metodiche: Metodo di campionamento:M.U. 632/84 + NIOSH 2010
Come indicati in Vostra A.l.A. n. 9199 del 17 08 2018 Metodo di analisi: M.U. 632/84 + NIOSH 2010

MetodlIche utilizzate: Spettrofotometria

RAPPORTO DI PROVA

[Determinazione Valore Unita Limite FIusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondoi criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.l.A. 9199
Ammoniaca = 5,59 mg/Nm? 0,01 0,6 5 mg/Nm?

ed ammonio in fase gass.

Nota:- Nm>=valore dei m?® riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)
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Rapporto di prova n. 202408827 Pag.4 di4 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 04-dic-2024
Cod. Interno 202408827

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.ILA. n° 9199 del 17 Ago 2018
Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
"Punto di emissione Biofiltro N°5 (G7)

Indicazioni sull'impianto: Indicazioni sul campionamento: u. misura
Reparto: Biofiltro N°5 Sostanze Inquinante:  Sostanze Odorigene
Postazione: G7 Temperat. ambiente: 12,4 °C
Tiraggio: Forzato Temp.degli aeroformi: 35,5 °C
Forma e sez.camino: Circolare m? 0,0176
Altezza dal suolo bocca camino: 2,5m
Altezza dal suolo punt. di prelievo: 1,75 m
Riferimenti metodiche: (1)Metodo di campionamento: 13725:2022
Come indicati in Vostra A.lLA. n. 9199 del 17 08 2018 (2)Metodo di campionamento: 12619
RAPPORTO DI PROVA
[Determinazione Valore Unita Limite FIusso Concentrazione limite
trovato di misura rilevabilita di massa (secondo i criteri di valutazione D.Lgs.152/06)
g/h Limiti Vostra A.I.A. 9199
(1) Odori = 299 U.0./ Nm?® 1 10,8 300 U.O./ Nm?
(2)(coT) = 2,08 mg/Nm? 0,01 0,07 50 mg/Nm?

Nota:- Nm®=valore dei m? riportati alle condizioni normali (Temp.= 273,15 K e Pressione= 101,3 KPa)

Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di cellulosa da 0,45 um utilizzando un campionatore
volumetrico Tecora MiniBravoX.Gli aeriformi,mediante gorgogliatori asserviti a pompe volumetriche Dado Lab QB1.

Gli aereoformi,sono stati rilevati mediante FID portatile POLLUTION.

| risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione prelevato ed analizzato in laboratorio tal quale.

La durata del prelievo & sufficiente per monitorare I'azienda dichiarata dal committente essere a regime.

Giudizio: i valori misurati,rientrano Il Direttore del Laboratorig. A
nei limiti previsti come indicati nella Dott.Chim. Giuseppe Vitétof oO|
vostra A.lLA. n°9199 del 17/08/2018 1

<7
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Zumpano 12-dic-2024

Allegato

Spett.Calabra Maceri&servizi SPA
C/da Lecco
87036 Rende (CS)

Ai Rapporti di Prova da n. 202408826 a 202408827, da n. 202408834 a
202408835, da 202408914 al 202408917 dei risultati ottenuti si
determinano i seguenti risultati medi su tutta la superficie del

biofiltro:

Parametri Valore Medio

Velocita media dei moduli filtranti 0,0276 m/s

Polveri Totali < 0,001 mg/Nm?

Acido solfidrico 0,0 mg/Nm?
Ammoniaca 2,03 mg/Nm?
COT 1,75 mg/Nm3
Odori 171,8 UOe/m?

Dimensioni biofiltro 20 x 100 = 2000 m?

Dimensioni cappa 1m x 1m H 1,75 sez. circolare m? 0,0176

Velocita media H prelievo 1,20 m
Velocita media con cappa acceleratrice:1,57 m/s

Distinti Saluti

Per Delvit Chimica S.r.l.

) Dott. Chim .Giuseppe Vitolo

dei Chimici e dei Fisici della Calabria
n 300 Albo
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Rapporto di prova n 202408825 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA

Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : C/da Lecco

Analisi richieste Ambientali Cittd : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il  11-nov-2024

Cod. Interno 202408825

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

RAPPORTO DI PROVA

Risultati

Dimensioni Biofiltro
2000 m? n°5 sezioni di biofiltro di 400 m? ciascuno

perdite di carico

Descrizione Velocita m/s ingr. Biofiltri (mmH20) Portata m3h altezza massa filtrante
Ingresso Biofiltro 1 = 11,26 71 45822 2,00 m
Ingresso Biofiltro 2 = 13,82 145 56240 2,00 m
Ingresso Biofiltro 3 = 13,81 29 - 56199 2,00 m
Ingresso Biofiltro 4 = 15,80 75 64297 2,00 m
Ingresso Biofiltro 5 = 15.74 77 69502 2,00 m

Portata totale m*h = 292060

Nota:-Si e’ stabilito il tempo del prelievo basato sulle informazioni aziendali e le migliori condizioni sperimentali
per rappresentare un intero turno lavorativo per ogni mansione.
| risultati analitici richiesti e ricercati si intendono solo ed esclusivamente

riferiti al campione prelevato ed esaminato tal quale.

22 Albo nr.300

g



DELVic

chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

N7040 Zumpane [CS)  Via U. | Marine 8%

Tululona 0083 TTHOG - Fax 194 TONTO)

Weh: www delvitchimies.it; -Mail delvitidelvitehimica it

Rihonmina bmmentl: Reghone U ababin Booribo sl eherin el Dibsseidon per
ALUTOCONTROL O annadss alle indusivie n 36,

Misbrere delln Sulure Wboquwrio per AL TOUONTROLLO 8 107

LS. Pa. Ve par iF monicegin dei msiilui il Biol I s malric
oiofiticole . Conp ITALIA validazione COOP per s ricerea di
Fitpfanmaci & marrici eriofiuineole,

TNT EN [S0 0001120)§ BEGESTIONE PER A QUALITAY

CERTIFICATO N6TON AZIENDA CON SIS TEMA
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n.
Zumpano |i
Matrice campione
Analisi richieste
Prel.effet.nei giorni:
Cod. Interno

202409638 Pag.1di5
12-dic-2024
Aeriformi |
Ambientali
04-dic-2024
202409638

Cliente :

ndirizzo :
Citta :

Calabra Maceri&servizi SPA

Cda Lecco
87036 Rende (CS)

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Punto di emissione odorigene Ingresso BIofiltro N1

RAPPORTO DI PROVA

Indicazioni sull'impianto:

Impianto:

Postazione:

Sostanze Inquinante:
Riferimenti metodiche:
Temperat. ambiente:
Portata teorica

Biofiltro N° 1
Ingresso Biofiltro
Sostanze Odorigene
UNI EN 13725
14,2°C

70000 m/h

Risultati olfattometrici

Determinazione
Biofiltro N°1

Odori =

(Ingresso biofiltro N°1)
Odori Uscita =
(postaz.biofiltro N°1 C8)
Odori Uscita =
(postaz.biofiltro N°1 H2)

Valore Unita Limite
trovato di misura rilevabilita

1328 OUg /m3 (%) 1
107 OUg /'m3 (%) 1

138 OUe /m3 (%) 1

Segue---->




DELVic

chirmica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

H7040 Aimpano (€81 Va B 1 Manne 83
Telolone (984 TT806 « | ax (A4 T0475)
Wabh: www.delvitchimica iv: 1-Mall debvitiidetvichimica.it

orteiamlieoly  Cosp ITALIA
Fitoli i 30 inatriei enolr

Ricamosclmentl: Reglone Calabria inswyida nel¥okenn dai laboraiori per
AUTOCONTROL 1.0 annesso oHe sadusinie n. 36,

Minlstero della Sulute Jaboratorio per AL OLONI ROLLO 0. W7
1.8.Pu, Ve par il monilomuggio dei sesitdni o s kamus s insitho
validazions COOP po 1 rigercs éi

AZIENDA CON SINTEMA
M GESTIONE PER LA QUALITA*
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CERTIFICALQ N7
UNLEN 180 5004:2018

Rapporto di prova n. 202409638
Zumpano li 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi

Analisi richieste Ambientali
Prel.effet.nei giorni: 04-dic-2024
Cod. Interno 202409638

Pag.2 di 5

Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA

Indirizzo : Cda Lecco

Citta: 87036 Rende (CS)

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Punto di emissione odorigene Ingresso Biofiltro N°2

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

VA

Indicazioni sull'impianto:
Impianto:

Postazione:

Sostanze Inquinante:
Riferimenti metodiche:
Temperat. ambiente:

Portata teorica

Biofiltro N° 2

Ingresso Biofiltro
Sostanze Odorigene

UNI EN 13725
14,2°C
70000 m°h

Risultati olfattometrici

Determinazione Valore
Biofiltro N°2 trovato
Odori = 1009
(Ingresso biofiltro N°2)
Odori Uscita = 97
(postaz.biofiltro N°2 C7)
Odori Uscita = 105

(postaz.biofiltro N°2 E3)

Unita

Limite

di misura rilevabilita

OUg /m? (%)
OUg /m? (%)

OUg /m® (*)

Segue---->




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

BT040 Zaipano (C8)  Via B ) Marino 83

Tolefone 0OH4 7THO6 - Fax ODHS 79470

Woh: www.delvitehimioa it; 1-Mall delvitgidelvi il

Rivonnseimentls Regbane Calubria indenio nell slenco dei Inboratori par
AUTOCONTROLLO annesso alle indusirie n. 36

Minbvtero delin Snlute labaratorin por AU TOCON TROLLL a, 167
LS.PoVe puril gyio dui resinl di sU e
oieiruticale  Conp ITALIA validaziona ¢ OOP per I3 peeren i
Filolarmagi sn inanizi ornofinicole,

AZIENDA CON RIRT IV A
DLGESITONE PER LA QUATITA'

PNFENTROOMEANTE LRI 0 DA CERNIQUALITY

[ CERTIPICATO NG70

Rapporto di prova n.
Zumpano li

Matrice campione
Analisi richieste
Prel.effet.nei giorni:
Cod. Interno

202409638
12-dic-2024
Aeriformi
Ambientali
04-dic-2024
202409638

Pag.3di 5

Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA

Indirizzo : Cda Lecco

Citta : 87036 Rende (CS)

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 € successive

Punto di emissione odorigene Ingresso Biofiltro N°3

RAPPORTO DI PROVA

Impianto:

Postazione:

Sostanze Inquinante:
Riferimenti metodiche:
Temperat. ambiente:
Portata teorica

Indicazioni sull'impianto:

Biofiltro N° 3
Ingresso Biofiltro
Sostanze Odorigene
UNI EN 13725
14,2°C

70000 m>h

Risultati olfattometrici

Determinazione
Biofiltro N°3

Odori =

(Ingresso biofiltro N°3)
Odori Uscita =
(postaz.biofiltro N°3 12)
Odori Uscita =
(postaz.biofiltro N°3 F6)

Valore Unita Limite
trovato di misura rilevabilita
1291 OUg /m? () 1
103 OUg /m3 (*) 1
89 OUg /m?® (*) 1

Segue---->




DELVic

chirmica

LARORATORIO ANALISI CHIMICH )

E BATTERIOLOGICHE

BI040 Zompano \t3F Via ) | Marum 85

Telotbno D9Hd TTHOG ~ Fay D984 TRTY]

With: www.dglvighimez w; #-Mail detswindelyitehimica.it

Riconnacipenli: Reghane Culabria inserivo nellehepcn dui labopuori per
AUTOCONTROL LY amngusis afle dndisirie o

Minishero della Salute Lsbozaionn et AUTOCONTROLLD n, 107
L&.Po.Ve par il momitoduggio der asivlui di ol 150 Inalrici
oflnfratizoty  Coap ITALIA vainlazione COOP por 1s ricurca di
Fitararmaci s marriei olofausale.

T AZIENDA CON IS UEMA

ANTIFICA 10 AT AENRA ('

e I GFSTIONE PEILLA QUAL v
CERTIFICATO 1A CERTIQUAL ITY

Rapporto di prova n.
Zumpano i

Matrice campione
Analisi richieste
Prel.effet.nei giorni:
Cod. Interno

202400838 Pag.4di5
12-dic-2024
Aeriformi |
Ambientali
04-dic-2024
202409638

Cliente :

ndirizzo :
Citta :

Calabra Maceri&servizi SPA

Cda Lecco
87036 Rende (CS)

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

“Punto di emissione odorigene Ingresso Biofiltro N°4

RAPPORTO DI PROVA

Impianto:

Postazione:

Sostanze Inquinante:
Riferimenti metodiche:
Temperat. ambiente:
Portata teorica

Indicazioni sull'impianto:

Biofiltro N° 4
Ingresso Biofiltro
Sostanze Odorigene
UNI EN 13725

14,2°C

70000 m*h

Risultati olfattometrici

Determinazione
Biofiltro N°4

Odori =

(Ingresso biofiltro N°4)
Odori Uscita =
(postaz.biofiltro N°4 16)
Odori Uscita =
(postaz.biofiltro N°4 B6)

Valore Unita Limite
trovato di misura rilevabilita

1854 OUg /m* (%) 1
228 OUg /m* (%) 1

261 OUg /m? (%) 1

Segue---->




LABORATORIO ANALISI CHIMICIHTE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zumpana (€'S)  Via ). 1. Maring 85

Talelono 0944 7RG - Fax D984 794701

Waobi: www.delvichimiva.it; -Mail detviti delvitshimica st

Ricomoselmeniiz Reghme Culabria inserlio ol 'chinco dei Yalumalied por
AUTOCONTROLLO anngsiao alle widustrie n 36
Minlstero delln Sabute laboraiens pee AUTOCON|ROLLG 0 107 p— ——

Pl e et WIREOT i
Rapporto di prova n. 202400638 Pag.5di5 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano li 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prel.effet.nei giorni: 04-dic-2024
Cod. Interno 202409638

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Punto di emissione odorigene Ingresso Biofiltro N°5

RAPPORTO DI PROVA

Indicazioni sull'impianto:

Impianto: Biofiltro N° 5
Postazione: Ingresso Biofiltro
Sostanze Inquinante: Sostanze Odorigene
Riferimenti metodiche: UNI EN 13725
Temperat. ambiente: 14,2°C
Portata teorica 70000 m®h

Risultati olfattometrici

Determinazione Valore Unita Limite
Biofiltro N°5 trovato di misura rilevabilita
Odori = 1997 OUg /m?3 (* 1
(Ingresso biofiltro N°5)
Odori Uscita = 299 OUg /m* (%) 1
(postaz.biofiltro N°5 D2)
Odori Uscita = 201 OUg /m? (%) 1

(postaz.biofiltro N°5 G7)

Nota:-Si ' stabilito il tempo del prelievo basato sulle informazioni aziendali e le migliori condizioni sperimentali
per rappresentare un intero turno lavorativo per ogni mansione.

| risultati analitici richiesti e ricercati si intendono solo ed esclusivamente

riferiti al campione prelevato ed esaminato tal quale.

(*) OUg/ m® (unita olfattometrica) --> la concentrazione di odore |l Direttore del Laboratorio .,

e misurata come numero di diluizioni necessarie per Dott.Chim. Giuseppe V.;t@,lﬁ.a
far raggiungere al campione il livello minimo di percezione Ordine dei Chimici e dei Fisici delf$-¢;
by

odorigena. " Albo nr.30




LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

E BATTERIOLOGICHE

87040 Zwmpene (CS)  Via B. . Marino 85

Tolelono 0984 77806 - Fax 0984 794791

Web: www,delvitchimica,it; I-Mail delvit@delvitchimica.it

Ricomoscimenti: Reglone Calabrin inserito nell'ekenco dal lebomiori per
AUTOCONTROLLO anneasa all industrie . 36,

Minlsters della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO o, 107
1.8.Pa.Ve per il monitoraggio dei residui di litofhrmati su mutrici
ortotratticole - Coap ITALIA validazions COOP por la ricerea di
Fitoturmacl su matrlei ortofrutticolo.

CERTIFICATO N°§700
UNTEN IS0 2001:2018

AZIENDA CON SISTEMA
DI GENTIONE PER LA QUALITA®
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Zumpano 12-dicembre-2024

Spett.Calabra Maceri&servizi SPA

C/da Lecco

87036 Rende (CS)

Allegato ai Rapporti di Prova da n. 202409638

Calcolo dell’Efficienza di abbattimento degli odori a valle dell’impianto di biofiltro
C. da Lecco Rende CS, secondo quanto previsto dalle linee guida Arta Abruzzo p

2.3.9:

Odori Ingresso Biofiltro

Odori Uscita Biofiltro

1495,8 U.O.

171,8 U.O.

Efficienza abbattimento odori all’uscita del Biofiltro 88,6%

¢ Dott. Chim. Giuse
dine dei Chimici e dei Fisici della Calabria

Per Delvit Chimica S.r.l.

n 300 Albo

ppe Vitolo




D - Lv i LARORATORIO ANALISI CHIMICHE
[ e E BATTERIOLOGICHE
chintica

47040 Zumpano (CS) Via ). |, Manne 83
Telolona 0YR4 T7HO6 - ax 0984 79479
Web: www.delvilchimiea,it; 1-Mail d { 3

Riconimcinbenil; Reygbone L ilshebs inspiin ol choms dal Lebsssbop p
ATOCONTRE LY annguio als ipdustric n. 3p
Miaistero delin Snlute laborwiorio per AL TOUDN) RDLLO © 1&7

18P, Ve per il pain dei pasidni di Mofiurmac »u rastim. CERTIFICATO o670 AAIERDA CONSIRVEM
thohsh ot IR0 tmcito bAoA Y
Rapporto di prova n. 202409637 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta: 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 04-dic-2024
Cod. Interno 202409637

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.l.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
Punto di emissione odorigene ( perimetro OVEST )

RAPPORTO DI PROVA

Indicazioni sull'impianto:

iimpianto: imp.trattamento rifiuti veiocita vento: 8,5 Km/h
Postazione: Perimetro Ovest direzione vento: SSE
Sostanze Inquinante: Odori umidita rel.: 79%
Riferimenti metodiche: UNI EN 13725

Temperat. ambiente: 14,2°C

Risultati olfattometrici

Determinazione Valore Unita Limite
trovato di misura rilevabilita
Punto di prelievo coordinate

Lat 39,371532 long.16.241924
Odori (OVEST) = 19 OUg /m? (*) 1

Polveri Totali < 0,001 ‘mg/Nm® 0,001

Nota:-Si e' stabilito il tempo del prelievo basato sulle informazioni aziendali e le migliori condizioni sperimentali
per rappresentare un intero turno lavorativo per ogni mansione.
| risultati analitici richiesti e ricercati si intendono solo ed esclusivamente

riferiti al campione prelevato ed esaminato tal quale. Il Direttore del Labora{ona ?&L’}-
Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di Dott.Chimico Giusepp, Vifolo_,n
cellulosa da 0,45 um utilizzando un campionatore volumetrico Aquaria CF20.. Ordine dei Chimici e dei Fisici eﬂq Ca}’ahna?
(*) OUg/ m® (unita olfattometrica) --> la concentrazione di odore Albo nr.300 £ 3“0
€ misurata come numero di diluizioni necessarie per M ;'“;: :,
far raggiungere al campione il livello minimo di percezione 3
odorigena.




D- Lv . - LARORATORIO ANALISI CHIMICITE
= L E BATTERIOLOGICHE
R7040 Sumpasso (CR)  Via B. F. Marino BS
‘*m hhlumﬁ 7':80& l:m-t 'IN'H;‘:
Wiah wew delvidchumnaza it; 15-Mail dolvii@delvitehinea
Ricomoscimenti: Reghome Culabrria inserito mall'aherico de) Tabarmon ps
AUTOCONTROLLD annpes wlly indusris n. 36,
MWMWMIW[\'N\M(M ONIROLIOn, 107 IS SRELs
18.Pw.Ve per 1 dri penitlui 4l 1 s mulncn CERTIFICA 1O NG00 ARG LT
TEIEE e A i o i N i nu‘]
Rapporto di prova n. 202409640 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 04-dic-2024
Cod. Interno 202409640

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Punto di emissione odorigene ( perimetro EST )

RAPPORTO DI PROVA
Indicazioni sull'impianto:
impianto: imp.trattamento rifiuti velocita vento: 8,5 Km/h
Postazione: Perimetro Est direzione vento: SSE
Sostanze Inquinante: Odori umidita rel.: 79%
Riferimenti metodiche: UNI EN 13725
Temperat. ambiente: 14,9°C

Risultati olfattometrici

Determinazione Valore Unita Limite
trovato di misura rilevabilita
Punto di prelievo coordinate

Lat 39,368601 long.16.244902
Odori (EST) = 55 OUg /m? (*) 1

Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001

Nota:-Si e’ stabilito il tempo del prelievo basato sulle informazioni aziendali e le migliori condizioni sperimentali
per rappresentare un intero turno lavorativo per ogni mansione.

) #:.!'
| risultati analitici richiesti e ricercati si intendono solo ed esclusivamente L.\ b‘..-.._‘_%
4
riferiti al campione prelevato ed esaminato tal quale. Il Direttore del Labﬁ 6}0@ >
Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di Dott.Chimico Gluseppe MGMA
cellulosa da 0,45 um utilizzando un campionatore volumetrico Aquaria CF20.. Ordine dei Chimici e dei F|s1El|‘ léiéi%%émr
(*) OUg/ m® (unita olfattometrica) --> la concentrazione di odore Albo nr.30Q”3

€ misurata come numero di diluizioni necessarie per
far raggiungere al campione il livello minimo di percezione

odorigena.




a - Lv » - LABORATORIO ANALISI CHINICHE
E (1S K BATTERIOLOGICHE
(h"”"'tu KTOH0 Luthpans (C8) Via B. 1. Marine 8%

Telyfogmo DORA TTROG . | ax 0984 0470
Wah: www.dslvitehimica,it; Vi-Mail delvitt delvirehimina

Riconoseimenti: Reghone Calabrln Inser o nali*ekncn dei lubazatori gor
AUTOCONTROLLO annesse olle ndustrie n, 16

Minlstero delln Snlute laboralorio por AUTOUON 1 RULLIY 2. 197 ; -
i i i pusilui di i) »al FRATR4 CERTIFICATO N°6700 AZIENDA C N RIRTEMA

e e e N S B
Rapporto di prova n. 202400641 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024
Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco
Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)
Prelievo effettuato il 04-dic-2024
Cod. Interno 202409641

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.lLA. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Punto di emissione odorigene ( perimetro NORD )

~ RAPPORT0 DI PROVA

Indicazioni sull'impianto:

Impianto: imp.trattamento rifiuti velocita vento: 8,5 Kmih
Postazione: Perimetro Nord direzione vento: SSE
Sostanze Inquinante: Odori umidita rel.: 79%
Riferimenti metodiche: UNI EN 13725

Temperat. ambiente: 14,8°C

Risultati olfattometrici

Determinazione Valore Unita Limite
trovato di misura rilevabilita
Punto di prelievo coordinate

Lat 39,372401 long.16.243008
Odori (Nord) = 29 OUg im® (*) 1

~“Polveri Totali < 0,001 mg/Nm® 0,001

Nota:-Si ' stabilito il tempo del prelievo basato sulle informazioni aziendali e le migliori condizioni sperimentali
per rappresentare un intero turno lavorativo per ogni mansione.
| risultati analitici richiesti e ricercati si intendono solo ed esclusivamente

riferiti al campione prelevato ed esaminato tal quale. Il Direttore del Laborato;iol}

Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di Dott.Chimico Giuseppe Vitohc_)
cellulosa da 0,45 pym utilizzando un campionatore volumetrico Aquaria CF20.. Ordine dei Chimici e dei Fis&:delﬁ@s}as A
(*) OUg/ m® (unita olfattometrica) --> la concentrazione di odore Albo nr.300) b"okc'-j{\
€ misurata come numero di diluizioni necessarie per /.

far raggiungere al campione il livello minimo di percezione
odorigena.




D-LV' - LABORATORIO ANALIS! CHIMICHE
B \ l | N E BATTERIOLOGICHE
chimica

§7040 Zwwpane (CS) Via B. b Marino 85
Tolelono 0984 T7806 « Fax 0984 794791
Wab: wivw.delvitchimica.it; K-Mail delvit@delvitehimica.it

Riconosclmanti: Reglone Calabria inserilo nellalonen dei [aborator per
AUTOCONTROLLO annesio alle industrlo n 36,

Minkstern delln Salute uboratanio por AUTOUONTROLLO 0, 107 —
1.8.Pu.Ve pur il monitorauglo e residul di fitofarmch su mairici CERTIFICATO NogT00 AZIERDA CON SISTEMA

ontofullicole  Coop ITALIA validazione CODP puy b rieerca di LINTEN 180 100172014 D GESTIONE PER LA QUALITA
Filofurmwei su mattlei orlofruiicolo CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202409642 Cliente : Calabra Maceri&servizi SPA
Zumpano i 12-dic-2024

Matrice campione Aeriformi Indirizzo : Cda Lecco

Analisi richieste Ambientali Citta : 87036 Rende (CS)

Prelievo effettuato il 04-dic-2024

Cod. Interno 202409642

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.1.A. n° 9199 del 17 Ago 2018

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive
unto di emissione odorigene ( perimetro SUD )
RAPPORTO DI PROVA

Indicazioni sull'impianto:

Impianto: Imp.trattamento rifiuti velocita vento: 8,5 Km/h
Postazione: Perimetro Sud direzione vento: SSE
Sostanze Inquinante: Odori umidita rel.: 79%
Riferimenti metodiche: UNI EN 13725

Temperat. ambiente: 14,5°C

Risultati olfattometrici

Determinazione Valore Unita Limite
trovato di misura rilevabilita
Punto di prelievo coordinate

Lat 39,367582 long.16.242885
Odori (SUD) = 61 OUg /m? (*) 1

Polveri Totali < 0,001 mg/Nm? 0,001

Nota:-Si e’ stabilito il tempo del prelievo basato sulle informazioni aziendali e le migliori condizioni sperimentali
per rappresentare un intero turno lavorativo per ogni mansione.

| risultati analitici richiesti e ricercati si intendono solo ed esclusivamente %

riferiti al campione prelevato ed esaminato tal quale. I Direttore del Laboratoggy:»

Le particelle in sospensione sono state raccolte su filtro piano in esteri di Dott.Chimico Giuseppe \A OUE}\%’
=

cellulosa da 0,45 ym utilizzando un campionatorevolumetrico aquaria CF20.. Ordine dei Chimici e dei Fisici dell
(*) OUg/ m® (unita olfattometrica) --> la concentrazione di odore Albo nr.300
e misurata come numero di diluizioni necessarie per

far raggiungere al campione il livello minimo di percezione
odorigena.
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DELVIL | iinmmoa:

chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE

87040 Zumpano (CS) - Via B, F. Marino 85
Tektoro (984 77806 - Fax 0984 79479)
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Filofarmaci su matrici ortofruiticols.

Ricomcucimentic Reglome Calabrin insorito noll'clenco dei laboralori per
AUTOCONTROLLO annesso ulle industrie n. 36.

Miskstero della Salute laborutorio per AUTOCONTROLLO n. 107,
1.8.Pn.Ve per il moniloraggio dei residui di fitofarmaci s matrici
ortofrutticol - Coap ITALIA validazione COOP per In ricerca di

, AZIENDA CON SISTEMA
C b N
s DIGESTIONE PERLA QUALITA'

Zumpano 12-dic-2024

Spett. Calabra Maceri & servizi SPA
C/da Lecco
87036 Rende (CS)

Allegato

Ai rapporti di prova n°:202409637 dal n°202409640 al n°202409642 dai risultati ottenuti si
determinano i seguenti risultati medi sul perimetro aziendale dettagliato nei rapporti di prova

sopra citati:

Parametri

Valore medio

Polveri totali

< 0,001 mg/Nm?

Odori 41,0 O.U/m?

Con P’occasione porgiamo i piu distinti saluti.

4 Per Delvit Chimica S.r.l.

AJ" o O " ¥E . N 5
a K 2\ .l Dott. Chim. Giuseppe Vitolo

Chimici e dei Fisici della Calabria

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY





