ALLEGATO 7

Rapporti di Prova — Reflui Depuratori
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[ RAPPORTO DI PROVA n° 202400830 del 22/02/2024
Descrizione RICEVIMENTO 14/02/2024 ACQUE REFLUE - Matrice ACQUA REFLUA DATA INIZIO 14/02/2024
Informazioni campione ACQUA REFLUA ANALISI
Data prelievo 14/02/2024
Luogo di Prefievo PRESSO POZZETTO D'ISPEZIONE USCITA DATA FINE 21/02/2024
DEPURATORE - T° al prelievo +9.2°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO um. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA REFLUA emissione in
fognatura
TEMPERATURA ACQUA 9,2 °C 0.1 —n APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 .
ODORE Non Molesto — - Non molesto(" APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 .
MATERIALI GROSSOLANI Assenti - 0,01 Assenti(!) D. M. 27/02/96 .
SOLIDI SOSPESI TOTALI <01 mall 0,1 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 .
BODS5 (come O2) 20 mg/l 0,1 25011 APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 .
2003
CoD 317 mg/l 0,01 500 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 .
CIANURI TOTALL <01 mg/l 0,1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 .
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CLORURI 13 mg/l 2 1.200( APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +3
FLUORURI < 0,09 mg/l 0,09 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
FOSFORO TOTALE (come P) 9,0 mg/l 0,01 100 APAT CNR IRS;(\Jg; 10 A2 MAN 29 .
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) <05 mg/l 0,5 APAT CNR IR%~043030A2 Man 29
-AZOTO NITROSO- (come N) < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
-AZOTO NITRICO- ( come N) 1,5 mg/l 0,5 3011 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,3
GRASSI E OLI ANIMALI/VEGETALI 1,2 mg/l 0,1 401 UNI EN ISO 9377-2:2002 .
IDROCARBURI TOTALI <0,1 mg/l 0,1 UNI EN ISO 9377-2:2002 .
FENOLI <01 mg/l 0,1 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI <0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
SOLVENTI ORGANICI AZOTATI <0,01 ma/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
TENSIOATTIVI TOTALI 1,0 mg/l 0,6 40 Calcolo .
PESTICIDI FOSFORATI < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 .
PESTICIDI TOTALI (esclusi i fosforati) <0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSAzggSO +5090 Man 29 .
SOLVENTI CLORURATI <0,01 mg/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALDEIDI <01 mg/l 0,1 APAT CNR IRSA 5010 Man 29 2003 .
CROMO VI <0,1 mg/l 0.1 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003
DIELDRIN < 0,001 mg/l 0,001 UNI EN 15662:2018 .
ENDRIN < 0,001 mg/l 0,001 UNI EN 15662:2018 .
ISODRIN < 0,001 mg/l 0,001 UNIEN 15662:2018 .
ALDRIN < 0,0001 mg/l 0,0001 UNIEN 15662:2018 .
ALLUMINIO 0,14 mg/l 0,03 2 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003 +0,04
pH 7,5 unita di pH 4-9 55-95" APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,1
CROMO TOTALE < 0,002 mg/l 0,002 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ARSENICO. < 0,003 mg/l 0,003 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BARIO 0,013 mg/l 0,008 —an UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BORO. < 0,1 mg/l 0,1 APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 .
2003
CADMIO < 0,001 mg/l 0,001 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11886:2009
FERRO < 0,014 mg/l 0,014 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN SO .
11885:2009
MANGANESE 0,002 mg/l 0,001 40 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
MERCURIO < 0,001 mg/l 0,001 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
NICHEL < 0,003 mg/l 0,003 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
PIOMBO 0,002 mg/l 0,001 0,3 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11685:2009
Segue...

Note: LR = limite di rilevabilita; LOQ = limile di quantificazione; U.M.= unita di misura; UFC = Unila Formanti Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposlo
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scrilla da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove it campionamenlo/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risullati si riferiscono al campione cosi come ricevuto Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validila dei nsultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente 1l
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valulazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti 0 quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformementle alla norma I1SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scario tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamenle indicato nelie note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi del'art. 16 R D. 1/03/1928 n° 842 art, 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 - art. 8 ¢ 3 D M, 25/03/1985
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( Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202400830 del 22/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 14/02/2024 ACQUE REFLUE - Matrice ACQUA REFLUA DATA INIZIO 14/02/2024
Informazioni campione ACQUA REFLUA ANALISE
Data prelievo 14/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSO POZZETTO D'ISPEZIONE USCITA DATA FINE 21/02/2024
DEPURATORE - T° al prelievo +9.2°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
RAME. < 0,003 mg/l 0,003 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
STAGNO. < 0,006 mg/i 0,006 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
116865:2009
ZINCO. < 0,012 ma/l 0,012 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
SELENIO. < 0,003 mg/l 0,003 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
TENSIOATTIVI ANIONICI 1,0 mg/l 0.6 — APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 10,2
TENSIOATTIVI NON ICNICI < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 .
SOLFATI 20 mg/l 2 1000(" APAT CNR [RSA 4020 Man 29 2003 14
SOLFURI < 0,01 ma/l 0,01 APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 .
SOLFITI < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003
COLORE Non — - non APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003
Percettibile percett.dil.1:40("
BERILLIO. < 0,0007 mg/l 0,0007 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
VANADIO < 0,01 mg/l 0,01 UNI EN 15567-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
Saggio di tossicita acuta con Daphnia 45 % p/p 1 vedi nota(™ APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 Nota1
Magna scarico in rete fognaria

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato 5 Titolo V parte Ill Tab. 3 del D.Lgs. n.
152/2006 'scarico di acque reflue in fognatura'. (Regola Decisionale: Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 13/08/2021 Doc. n. 141/21),

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n° 152/06 Tab.3 All. 5 Titolo V Parte !l (Norme in materia Ambientale; acque in fognatura)

Note

Nota1 = Il campione non & accettabile quando dopo 24 ore il risultato del numero degli organismi immobili (Daphnia Magna) & maggiore o uguale
al 80% del totale

LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio

y, Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
iigidei Chimici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo

' u//%/ﬂ //f/é

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: LR = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U.M = unita di misura; UFC = Unila Formanli Colonie |l presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevulo. |l Iaboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente I
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza eslesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
delerminazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza é espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanli prove microbiologiche é stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboralorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R D. 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D.M. 21/05/1878 - art 8 ¢ 3D M 25/03/1985
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L RAPPORTO DI PROVA n° 202404061 del 17/06/2024
Descrizione RICEVIMENTO 06/06/2024 ACQUE REFLUE - Matrice ACQUA REFLUA DATA INIZIO 06/06/2024
Informazioni campione ACQUA REFLUA ANALISI
Data prelievo 06/06/2024
Luogo di Prelievo PRESSO USCITA DEPURATORE - T° al prelievo DATA FINE 14/06/2024
+22,1°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA REFLUA emissione in
fognatura
TEMPERATURA ACQUA 22,1 °C 0.1 o)} APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 .
ODORE Non Molesto - < Non molesto(" APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 .
MATERIALI GROSSOLANI Assenti - 0,01 Assenti(” D. M. 27/02/96 .
SOLIDI SOSPESI TOTALI 39 mg/i 0,1 2000 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 .
BODS5 (come 02) 13 mg/l 0,1 2501 APAT CNR IRSA 5120 B4 Man 29 .
2003
CcoD 45 ma/l 0,01 500(1) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 5
CIANURI TOTALI <01 mg/l 0,1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 .
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mag/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CLORURI 42 mg/l 2 1.20000 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +3
FLUORURI 0,45 mg/l 0,09 120 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,02
FOSFORO TOTALE (come P) < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSZG(;‘;w A2 MAN 29 .
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) <0,5 mg/l 05 APAT CNR IR%\O‘;%O A2 Man 29
-AZOTO NITROSO- (come N) < 0,05 mgll 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
-AZOTO NITRICO- ( come N) 2,4 mg/l 0.5 300 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 10,5
GRASSI E OLI ANIMALI/VEGETALI 0,90 mg/l 0,1 400 UNIEN SO 9377-2:2002 .
IDROCARBURI TOTALI <01 mg/! 0,1 UNI EN ISO 9377-2:2002 .
FENOLI <0,1 mg/l 0,1 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 B
SOLVENTI ORGANIC! AROMATICI <0,01 mg/| 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
SOLVENTI ORGANICI AZOTATI < 0,01 mg/t 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
TENSIOATTIVI TOTALI 1,0 mg/l 0,6 4M Calcolo .
PESTICIDI FOSFORATI < 0,01 mgf 0,01 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 .
PESTICIDI TOTALI (esclusi i fosforati) < 0,01 mg/i 0,01 APAT CNR IRSAzgggO +5090 Man 29 .
SOLVENTI CLORURATI < 0,01 mg/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALDEIDI <01 mg/l 0,1 APAT CNR IRSA 5010 Man 29 2003 .
CROMO VI <0,1 mg/l 0.1 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003
DIELDRIN < 0,001 mg/l 0,001 UNI EN 15662:2018 .
ENDRIN < 0,001 mg/l 0,001 UNI EN 15662:2018 .
ISODRIN < 0,001 ma/l 0,001 UNI EN 15662:2018 .
ALDRIN < 0,0001 mg/l 0,0001 UNI EN 15662:2018 .
ALLUMINIO < 0,03 mg/l 0,03 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
pH 6,9 unita di pH 4-9 55-9,5(1 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,1
CROMO TOTALE 0,003 mg/l 0,002 4 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ARSENICO < 0,003 mg/l 0,003 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BARIO 0,011 mall 0,008 iy UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BORO <0,1 mg/l 0,1 APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 .
CADMIO. 0,003 mg/l 0,001 0,020 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN (SO .
11885:2009
FERRO < 0,014 mg/l 0,014 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
MANGANESE 0,006 mg/l 0,001 40 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN iSO .
11885:2009
MERCURIO < 0,001 mg/l 0,001 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NICHEL. < 0,003 mg/l 0,003 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
PIOMBO < 0,001 mg/l 0,001 UNI EN 15587-1:2002 + UNL EN ISO
118852009
Segue...

Note: LR = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M = unila di misura; UFC = Unita Formanti Colonie. It presenle Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodollo, se non inlegralmente, salvo approvazione scritla da parte del laboralorio Delvil Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal clienle. (I
rapporto di prova riporta il valore dell'incerlezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione deita conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal commiltenle. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanli prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dellart 16 RD 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 -art 8c 3D M 25/03/1985
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r Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202404061 del 17/06/2024
Descrizione RICEVIMENTO 06/06/2024 ACQUE REFLUE - Matrice ACQUA REFLUA DATA INIZIO 06/06/2024
Informazioni campione ACQUA REFLUA ANALISI
Data prelievo 06/06/2024
Luogo di Prelievo PRESSO USCITA DEPURATORE - T° al prelievo DATA FINE 14/06/2024
+22,1°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. L.R. LoQ LiMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

RAME. < 0,003 mg/l 0,003 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009

STAGNO < 0,006 mg/l 0,006 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009

ZINCO. < 0,012 mg/l 0,012 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009

SELENIO. < 0,003 mg/l 0,003 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009

TENSIOATTIVI ANIONICI 1,0 mg/l 0,6 — APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 £0,2

TENSIOATTIVI NON IONICI < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 .

SOLFATI 68 mg/l 2 10001 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +10

SOLFURI <0,01 mg/! 0,01 APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003

SOLFIT! < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003

COLORE Non - - non APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 .

Percettibile percett.dil. 1:40("

BERILLIO. 0,003 mg/t 0,0007 R UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11865:2009

VANADIO. < 0,01 ma/l 0,01 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009

Saggio di tossicita acuta con Daphnia 26 % pip 1 vedi notat" APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 Nota1

Magna scarico in rete fognaria

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato 5 Titolo V parte Ill Tab. 3 del D.Lgs. n.
152/2006 'scarico di acque reflue in fognatura’. (Regola Decisionale: Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 13/08/2021 Doc. n. 141/21).

Riferimenti Limiti
(M D. Lgs. n® 152/06 Tab.3 All. 5 Titolo V Parte Il (Norme in materia Ambientale; acque in fognatura)

Note

Nota1 = Il campione non & accettabile quando dopo 24 ore il risultato del numero degli organismi immobili (Daphnia Magna) & maggiore o uguale
al 80% del totale

LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
ici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo

N FINE RAPPORTO DI PROVA

g TRy e
Note: LR = timite di rilevabilitd; LOQ = (imite di quantificaziona. U M= unild di misura; UFC = Uml;\l—‘m(‘nﬂah;cé\a le |l presente Rapporto di Prova si niferisce esclusivamenle al campione soltoposto
alla prova & non pud essare riprodolio, se nan integralinente, salvo approvazione scrilla da pafle del laboraloro Delwl Chinnca Sl Ove il camplonamento/pralisve non venga elfetiuato dal laboratono
I risultal si riferiscono al campione cosi coma ricevuto 1l laboratoric decling ognl responsabilita sulla validita dei risultali cha potrebbeano essere inlluenzali dalle infarmaziom formite dal cliente. ||
rapporto di prova nporia il valore delllincertezza di misura quando tale incenezza influenza la valutazione della confarmita con | limit previst dalle normative vigentl o quando espressamante richiesto
dal commillente. L'incertezza di misura indicala sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiolagiche sulla malrice acqua 'incertezza ¢ espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma 1SO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova
RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D, 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 -art 8¢ 3 D M 25/03/1985
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LAB N° 0944 L

Riconuscimenti: Regiome Calabriu inserito nell*clenco dei luboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n, 36,

Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107
I.S.Pu.Ve per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci su matrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA
ortofrutiicole  Coop ITALIA validuzione COOP per la ricerea di UNT EN IS0 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALITA®
Filofarmaci su malrici ortofrutticole CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
[CAMPIONE 202406206 | RICEVIMENTO  06/08/2024 CoMMITTENTE
CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.
| PAGINA 1 di 2 Via Marco Polo - C.da Lecco

87036 RENDE CS

RAPPORTO DI PROVA n° 202406206 del 16/08/2024
Descrizione RICEVIMENTO 06/08/2024 ACQUE REFLUE - Matrice ACQUA REFLUA DATA INIZIO 06/08/2024
Informazioni campione ACQUA REFLUA ANALISt
Data prelievo 06/08/2024
Luogo di Prelievo PRESSO USCITA DEPURATORE- Z.I. RENDE C/DA DATA FINE 14/08/2024
LECCO - T° al prelievo +28°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA REFLUA emissione in
fognatura
TEMPERATURA ACQUA 28 °C 0,1 () APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 .
ODORE Non Molesto o pex Non molesto(") APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 .
MATERIALI GROSSOLANI Assenti - 0,01 Assentil" D. M, 27/02/96 .
SOLIDI SOSPESI TOTALI 43 mg/l 0,1 200" APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 .
BODS (come 02) 18 mg/! 0,1 25011 APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 .
2003
COoD 63 mg/l 0,01 50001 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 .
CIANURI TOTALI <01 maft 0,1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 .
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CLORURI 47 mg/l 2 1.200(M APAT CNR [RSA 4020 Man 29 2003 +3
FLUORURI 0,41 mgl 0,09 1200 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,01
FOSFORO TOTALE (come P) <0,01 ma/l 0,01 APAT CNR IRSZGS«;W A2 MAN 29 .
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) <05 mg/l 0,5 APAT CNR IR§3043030 A2 Man 29
-AZOTO NITROSO- (come N) < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
-AZOTO NITRICO- ( come N) 24 mg/i 0,5 300 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,4
GRASSI E OLI ANIMALIVEGETALI 1,5 mg/l 0,1 40 UNI EN IS0 9377-2:2002
IDROCARBURI TOTALI <01 mg/l 0,1 UNI EN ISO 9377-2:2002 .
FENOLI <0,1 ma/l 0,1 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI < 0,01 mg/| 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003
SOLVENTI ORGANICI AZOTATI <0,01 mg/! 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
TENSIOATTIVI TOTALI 1,4 mg/l 0,6 40 Caicolo .
PESTICIDI FOSFORATI <0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 .
PESTICIDI TOTALI (esclusi i fosforati) <0,01 mg/l 0,01 APAT CNR 'RSAzgggO + 5090 Man 29 .
SOLVENTI CLORURATI < 0,01 mg/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALDEIDI <01 mg/l 0,1 APAT CNR IRSA 5010 Man 29 2003 .
CROMO VI <01 mg/l 0.1 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003
DIELDRIN < 0,001 mg/l 0,001 UNIEN 15662:2018 .
ENDRIN < 0,001 mag/l 0,001 UNIEN 15662:2018 .
ISODRIN < 0,001 mg/l 0,001 UNI EN 15662:2018 .
ALDRIN < 0,0001 mg/l 0,0001 UNI EN 15662:2018 .
ALLUMINIO < 0,03 mg/l 0,03 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
pH 8,1 unita di pH 4-9 5,5-95 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,1
CROMO TOTALE < 0,002 mg/l 0,002 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ARSENICO < 0,003 mg/| 0,003 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BARIO. 0,041 mg/l 0,008 et UN!EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
BORO <0,1 mg/l 0.1 APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 .
CADMIO < 0,001 mg/| 0,001 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
FERRO < 0,014 mg/! 0,014 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
MANGANESE 0,002 mg/| 0,001 40 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
MERCURIO < 0,001 mg/! 0,001 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NICHEL < 0,003 mg/t 0,003 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO
11885:2009
PIOMBO < 0,001 ma/i 0,001 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
Segue...

Note: L.R = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione, U.M = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie: || presente Rapporte di Prova si niferisce esclusivamente al campione sollopasto
alla prova @ nan pud essere rpradello. se non integralmante, salve approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove Il campicnamentalpralievo non venga effetluato dal laboratorio,
i risullali si nfenscono al campions cosi come ricevulo [ laboratonio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente I
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza |a valutazione della conformita con i limiti previsli dalle normative vigenli o quando espressamente richiesto
dal commiltente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per e restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 ¢ 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art 8¢ 3 D.M 25/03/1985
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TR LAB N° 0944 L
Riconoscimenti: Regione Calubria inserito nell’clenco dei luboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n. 36
Ministera delta Satute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107
LS.Pa.Ve per il monilorugyio dei residui di fitofarmaci su matrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA
ortofrutticole  Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di UNT EN ISO 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALITA®
Fitolurmuci su matrici ortolrulticole CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE 02406206 | RICEVIMENTO _ 06/08/2024 commTTENTe
'[PAG - Eae D208 e CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.
INA i

Via Marco Polo - C.da Lecco
87036 RENDE CS

r Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202406206 del 16/08/2024

Descrizione RICEVIMENTO 06/08/2024 ACQUE REFLUE - Matrice ACQUA REFLUA DATA INIZIO 06/08/2024
Informazioni campione ACQUA REFLUA ANALISI
Data prelievo 06/08/2024
Luogo di Prelievo PRESSO USCITA DEPURATORE- Z.|. RENDE C/DA DATA FINE 14/08/2024
LECCO - T° al prelievo +28°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

RAME < 0,003 mg/l 0,003 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009

STAGNO < 0,006 mg/| 0,006 UNI EN 16587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009

ZINCO. < 0,012 mg/l 0,012 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009

SELENIO. < 0,003 mg/l 0,003 UNIEN 16587-1:2002 + UNI EN SO .
11885:2009

TENSIOATTIVI ANIONICI 1,4 mg/l 0,6 — APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 +0,2

TENSIOATTIVI NON IONICI <0,01 ma/l 0,01 APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 .

SOLFATI 78 mg/l 2 10001 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +8

SOLFURI < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 .

SOLFITI < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4150 8 Man 29 2003 .

COLORE Non - - non APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 .

Percettibile percett.dil. 1:40"

BERILLIO < 0,0007 mg/l 0,0007 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN iSO .
11885:2009

VANADIO < 0,01 mg/l 0,01 UNIEN 16587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009

Saggio di tossicita acuta con Daphnia 32 % plp 1 vedi nota‘!! APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 Nota1

Magna scarico in rete fognaria .

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato 5 Titolo V parte Il Tab. 3 del D Lgs. n.
152/2006 'scarico di acque reflue in fognatura'. (Regola Decisionale: Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 13/08/2021 Doc. n. 141/21)

Riferimenti Limiti
D, Lgs. n° 152/06 Tab.3 All. 5 Titolo V Parte Ill (Norme in materia Ambientale; acque in fognatura)

Note

Nota1 = Il campione non & accettabile quando dopo 24 ore il risultato del numero degli organismi immobili (Daphnia Magna) & maggiore o uguale
al 80% del totale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

..‘._ {:‘”_'

-l Direttore del Laboratorio
{ “Hott Chim. Giuseppe Vitolo
:Chimici e dei Fisici della Calabria

nr. 300 albo

INE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R = limita di rilevabilita, LOQ = hmite di quantificazione; UM = unita o misura; UFC = Unita Formanti Colonie. |l presente Rapptirto di Prova si rifarisce esclusivameante al campione soltoposto
alla prova & non puo essere riprodolto, se non integralmenta, salvo approvazione scrilta da parte del laboratorio Delvil Chimica Srl. Ove il campionamentaipralievo non venga effelluato dal labaratorlo,
i risultati sf riferiscono al campiona cosl come ricevito. Il laboralario dacling ognt responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornile dal cliente Il
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza |a valulazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicala sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilila intralaboratorio, @ meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 - art 8 ¢ 3D M 25/03/1985
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TR LAB N° 0944 L
Rivonmschmenti: Reglone Calubriv inserito aellclenco dei lubortori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n. 36,
Ministero delta Salute lnboratorio per AUTOCONTROLLO . 107 Y
L.8,Pu.Ve per il moniloragyio dei rexidui di ftolsrmoei su muiriei CERTIFICATO N°GT00 ALIENDA CON SISTEMA
orwtnitticole - Coop ITALLA validazione COOP per [o ricerca di UINTEN T8O 9001:2018 n (-'II'.SI!OP‘JE PER LA QUALITA )
Fitolarmuiei s matrici prolmitticole, CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
CAMPIONE 202408839 | RICEVIMENTO  12/11/2024 LIS
CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.
PAGINA 1di2 Via Marco Polo - C.da Lecco
87036 RENDE CS
RAPPORTO DI PROVA n° 202408839 del 21/11/2024 B
Descrizione RICEVIMENTO 12/11/2024 ACQUE REFLUE - Matrice ACQUA REFLUA | DATA INIZIO 12/11/2024
Informazioni campione ACQUA REFLUA ANALISI
Data prelievo 12/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO USCITA DEPURATORE- Z.I. RENDE C/DA DATA FINE 20/11/2024
LECCO - T° al prelievo +14,6°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
SO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Iimballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LoQ LIMITI METODO NOTE
ACQUA REFLUA emissione in fognatura
TEMPERATURA ACQUA 14,6 °C 0,1 -} APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 ,
ODORE Non Molesto - Non molesto!! APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 .
MATERIALI GROSSOLANI Assenti 0,01 Assenti(" D M 27/02/96 .
SOLIDI SOSPESI TOTALI 47 mg/l 0,1 2000 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 -
BODS (come 02) 9,0 mg/i 0,1 250t APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003 .
COD 28 mg/l 0,01 500() APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 .
CIANURI TOTALI <0,1 mg/i 0,1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 .
CLORO ATTIVO LIBERO < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 .
CLORURI 52 mg/l 2 1,200 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
FLUORURI 0,54 mg/l 0,09 1200 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
FOSFORO TOTALE (come P) <0,01 mg/| 0,01 APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003 .
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) 1,7 mg/l 0,5 3o APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
-AZOTO NITROSO- (come N) < 0,05 mg/t 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
-AZOTO NITRICO- ( come N) 1,8 mg/| 0,5 30 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
GRASSI E OLI ANIMALI'VEGETALI 1,5 mg/l 0,1 40 UNJ EN ISO 9377-2:2002 .
IDROCARBURI TOTALI <01 mg/l 01 UNI EN SO 9377-2:2002 .
FENOLI <0,1 mg/l 0,1 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 L]
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI <0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
SOLVENTI ORGANICI AZOTATI <0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
TENSIOATTIVI TOTALI 11 mg/l 06 40 Calcolo .
PESTICIDI FOSFORATI < 0,01 mg/| 0,01 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 “
PESTICIDI TOTALI (esclusi i fosforati) < 0,01 mg/| 0,01 APAT CNR IRSA 5060 + 5090 Man 29 2003 .
SOLVENTI CLORURATI < 0,01 mg/| 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 «
ALDEIDI <0,1 mg 0.1 APAT CNR IRSA 5010 Man 29 2003 .
CROMO VI <0,1 mg/l 0,1 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003
DIELDRIN < 0,001 mg/l 0,001 UNTI EN 15662:2018 »
ENDRIN < 0,001 mg/l 0,001 UNI EN 15662:2018 .
ISODRIN < 0,001 mg/l 0,001 UNIEN 15662:2018 o
ALDRIN < 0,0001 mg/l 0,0001 UNIEN 15662:2018 .
ALLUMINIO < 0,03 mg/! 0,03 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
pH 7.9 unita di pH 4-9 55-950 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
CROMO TOTALE < 0,002 mg/l 0,002 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ARSENICO < 0,003 mg/l 0,003 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BARIO 0,025 mall 0,008 il UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11865:2009
BORO <01 mall 0,1 APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 2003 .
CADMIO < 0,001 mg/l 0,001 UNI EN 15687-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
FERRO < 0,014 ma/l 0.014 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11865:2009
MANGANESE 0,008 ma/l 0,001 40 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
MERCURIO < 0,001 mg/l 0,001 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO "
11885:2009
NICHEL < 0,003 ma/l 0,003 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
PIOMBO < 0,001 mg/l 0,001 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
RAME 0,005 mgll 0,003 0,4 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
STAGNO < 0,006 mg/l 0,006 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009 ]
Segue...

Note. L.R = limite di ritevatulita: LOQ = imile di quanilicazione; UM = urita di misura. UFC = Unitéd Formanti Colonig || prasante Rapporto di Prova s riferisee esclusivamente al camplone solloposto
alla prova & nor pud essers riprodotto, sg non integralmentn. salvo approvazione scritta da parte del laberatorio Defvil Chimica Sl Ove il campicnamentolpreliavo non venga effalluato dal faboratorio,
I risultati si riferiscono al camplong cosl come ricevuto Il laboraterio daclina ogni responsabilita sulla validitd dei risullali che potrebbers essere influenzati dalle informazioni fornile dal clienta I
rapporto di prova riporta Il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con 1 limiti previsli dalle normalive vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incerlezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue - incertezza estesa con fattore di coperiura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
delerminazioni chimiche, - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua I'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche € stimala
conformemente alla norma 1SO 19036 come scarto tipo di riproducibilita inlralaboratorio, a meno che diversamenle indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 RD 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 - art 8 ¢ 3 D M 25/03/1985
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Dordy 1 W LAB N° 0044 L

Ricomoscimenti: Regivoe Calubriv inserite nell’ elencw dei luborutori per
AUTOCONTROLLO annvsso vlle industric n 36,
Minbsters defla Sulute libormorlo pee AUTOCONTROLLO n. 107 |

1.5.Pn.Ve per il monitoruygio dei residui di ITtolarmaci su matrici
ortofmticole  Coop TTALLA validuzione COOP per la riceren di
Fitolanmosi su matrici orolnittivole
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l Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202408839 del 21/11/2024

Descrizione RICEVIMENTO 12/11/2024 ACQUE REFLUE - Matrice ACQUA REFLUA DATA INIZIO 12/11/2024
Informazioni campione ACQUA REFLUA ANALISI
Data prelievo 12/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO USCITA DEPURATORE- Z.I. RENDE C/DA DATA FINE 20/11/2024
LECCO - T° al prelievo +14,6°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
SO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imbailaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. L.R. LoQ LIMITI METODO NOTE

ZINCO < 0,012 mg/l 0,012 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009

SELENIO < 0,003 mg/l 0,003 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009

TENSIOATTIVI ANIONICH 11 mg/l 0.6 oen APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003

TENSIOATTIVI NON IONICI < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 .

SOLFAT! 80 mgil 2 1000 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

SOLFURI < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 .

SOLFITI < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003 .

COLORE Non - non percett.dil. 1:40 APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003 .

Percettibile i

BERILLIO, < 0,0007 mg/l 0,0007 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009

VANADIO < 0,01 mg/| 0,01 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO B
11885:2009

Saggio di tossicita acuta con Daphnia 27 % p/p 1 vedi notaf" APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 Nota1

Magna scarico in rete fognaria

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato 5 Titolo V parte Ill Tab. 3 dei D.Lgs. n.
1562/2006 'scarico di acque reflue in fognatura'. (Regola Decisionale: Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 13/08/2021 Doc. n. 141/21).

Riferimenti Limiti
M D. Lgs. n® 152/06 Tab.3 All. 5 Titolo V Parte 1l (Norme in materia Ambientale; acque in fognatura)

Note
Nota1 = Il campione non & accettabile quando dopo 24 ore il risultato del numero degli organismi immobili (Daphnia Magna) & maggiore o uguale

al 80% del totale
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laborat
Dott. Chim. Giuseppe Vitol
Ordine dei Chimici e dei Fisici dell

nr. 300 albo .“_‘ I ,f:’?.,r
‘ W o4

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note L.R =hmite di rilevabilita; LOQ = frmite di quantficazione, U M.= unita di misura, UFC = Unita Formanti Colonie: |l presente Rapparte di Prava si rifarisce esclusivamente al campione solloposto
alla prova & non pud essera npradolto, se non integralmente, salvo approvazione scnilta da parte del laboralorio Dalvil Chimica Sri Ove if campionamentofprelievo non venga effettualo dal laboratorio,
i risultati si nfariscono al camplone cosi come ricevulo Il laboratorio decling agni responsabilita sulla validita dei risullati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente Il
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valulazione della conformita con 1 limiti prewisti dalle normative vigent o quando espressamenle richiesto
dal commiltenle. L'incertezza di misura indicata sul rapporio di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma 1ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle nole del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985





