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RAPPORTO DI PROVA n° 202400827 del 22/02/2024
Descrizione RICEVIMENTO 14/02/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 14/02/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 14/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P1 - CAL - MONTE - T° al prelievo +9,7°C - T° | DATA FINE 21/02/2024
arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDQ: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.M. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA DI FALDA
ANTIMONIC. <1 uall 1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISQ .
118852009
ARSENICO, 3,00 pafl 1,32 100 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN SO .
118852009
BERILLIO. <0,03 Ha/l 0,03 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN I1SO *
11885:2009
CADMIO. <0,15 g/l 0,15 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO »
11885:2009
CIANUR| TOTALI <01 ugl! 0,1 APAT CNR IRSA 4070 Man 28 2003 "
COBALTO. < 0,45 wa/l 0,45 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CROMO TOTALE. 0,30 ug/l 0,16 50(1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO "
11885:2009
CROMO VI < 0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003 .
FERRC 87 ugh 0,12 20011 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO -
11885:2009
FLUORURI 648 g 1 15001 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +40
MANGANESE. 12 g/l 0,04 50 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO *
11885:2009
MERCURIO. <029 Hg/ 0,29 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO *
11885:2009
NICHEL, 1,80 pall 0,24 2000 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO L]
118852009
PIOMBO. < 0,87 Ha/l 0,87 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO *
11885:2009
RAME. 81 ug/l 0,23 1000t" UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO *
11885:2009
SELENIO, 3,40 ua/l 1,46 10 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO *
11885:2009
SOLFATI 61 mg/l 2 25011 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +6
TALLIO, <01 wg/l 0.1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2008
ZINCO. 8,9 g/l 0,16 300001 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NITRITI <3 ugh 3 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
ARGENTO. 8,0 g/ 0,33 100 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO *
11885:2009
BORO. 39 g/l 0,5 10000 APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 2003 *
STAGNO, 1,80 ug/l 0,1 s UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO B
11885:2009
VANADIO. < 0,01 g/l 0,01 UNI EN 15587-12002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ALLUMINIO <20 pa/l 20 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003 .
pH 6,7 unita di pH 4-9 — APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 .
CONDUCIBILITA' 628 HS/ema 20° C 6 — APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7
OSSIDABILITA' 4,2 ma/l 0,5 s UNI EN SO B487:1997 40,2
CLORURI 44 ma/l 2 . APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +3
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) <04 mg/l 04 APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 »
-AZOTO NITRICO- { come N) 2,2 mg/l 0,05 - APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0.4
SOLIDI SOSPESI TOTALI 6 mg/l 0.1 T APAT CNR IRSA 2090 B Man 28 2003 .
TORBIDITA' <0,94 NTU 0,94 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
BENZENE < 0,50 ug/ 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
para-Xilene < 0,50 ug/l 0,50 EPA 524.2 1985 .
Stirene < 0,50 ug/! 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 ¥
Toluene < 0,50 g/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 -
Etilbenzene < 0,05 g/l 0,05 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Note: L.R. = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U.M.= unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie |l presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodolto, se non integralments, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laberatorio
1 risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il laboratorio declina ogni respansabilita sulla validita dei risultali che potrebbero essere influenzati dalle informazion: fornite dal cliente 1|
rapperto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza |2 valutazione della conformita con i limili previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p=95% perle
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua 'incertezza é espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove micrebiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipe di riproducibilita intralaberatorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE a1 sensi dellart 16 R.D 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8¢, 3 D.M. 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202400827 del 22/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 14/02/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 14/02/2024

Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI

Data prelievo 14/02/2024

Luogo di Prelievo PRESSO P1 - CAL - MONTE - T° al prelievo +9,7°C - T° | DATA FINE 21/0212024

arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN

1SO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
COMPQOSTI POLICICLICI AROMATICI
(IPA)
BENZO(a)ANTRACENE < (0,005 uall 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(a)PIRENE < 0,005 wa/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 *
BENZO(b)FLUORANTENE < 0,005 Ha/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 *
BENZO(K)FLUORANTENE < 0,005 Ha/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(g,h,i) PERILENE < 0,005 pg/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 *
CRISENE < 0,005 g/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
DIBENZO (a,h,) ANTRACENE < 0,005 pa/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 *
Indeno (1.2,3 - ¢,d) pirene < 0,005 wa/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 *
Pirene < 0,005 Ha/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 n
Sommatoria ( benzo-b fluorantene +benzo < 0,001 wall 0,001 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 *
k -fluorantene+ benzo g,h,i-perilene+
indeno 1,2,3-c,d pirene)
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
CLOROMETANO <0,01 wall 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Triclorometana < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA B260 D 2018 *
CLORURO DI VINILE <0,01 gl 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETANO <0,01 pg/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 *
1,1 DICLOROETILENE <0,01 uall 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 *
TRICLOROETILENE <001 uall 0.01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 *
TETRACLOROETILENE E <0,01 Ha/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8280 D 2018 L
TRICLOROETILENE
Esaclorobutadiene <0,01 ua/l 0.01 EPA 5030 C 2003 + EPA B260 D 2018 "
Sommatoria composti organoalogenati <0,01 Hall 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
1.1 DICLOROETANO <10 pa/l 1.0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 *
1,2 DICLOROETILENE <10 ug/l 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROPROPANO <0,01 ugl 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1,2 TRICLOROETANO <0,01 ugll 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2,3 TRICLOROPROPANO <0,0001 g/l 0,0001 EPA 5030 C 2003 + EPA B260 D 2018 4
1,1.2,2 TETRACLOROETANO <0,01 ua/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA B260 D 2018 ”
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Tribromometano <0,01 ual/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 *
1,2 DIBROMOETANO <0,0001 g/l 0,0001 EPA3510C 1996 + EPAB270 E 2018 ¥
BROMODICLOROMETANO <0,01 g/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
DIBROMOCLOROMETANO <0,01 g/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPAB270 £ 2018 .
CLOROBENZENI
Monociorobenzene <0,01 ua/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2 DICLOROBENZENE <0,01 pall 0.01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2002 .
1.4 DICLOROBENZENE <0,01 ug! 0.01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 *
1,2,4 TRICLOROBENZENE <0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2,4,56 TETRACLOROBENZENE <0,01 Ha/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 by
pentaclorobenzene <1 wa/l 1 APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 .
Esaclorobenzene < 0.001 Ha/l 0,001 AFAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 *
Segue...

Note: L.R. = limite di rilevabilitd; LOQ = limite di quantificazione; UM = unita di misura, UFC = Unita Formant Colonie. |l presente Rapporio di Prova si riferisce esclusivamente al campicne sottoposto
alla prova & non pub essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campicnamenta/prelieva non venga effettuato dal laboraterio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzall dalle informazioni fornite dal cliente |l
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue. - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche, - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza & espressa conformemente alla norma 1SO 28201, per le restanti prove microbiclogiche & stimata
conformemente alla nerma 1SO 18036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, 2 meno che diversamente indicato nelle note del rapparto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D 1/03/1928 n° 842 art. 16 & 18 Legge 19/07/1857 n 679 -D M, 21/05/1978 -art 8c 3 D.M 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202400827 del 22/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 14/02/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 14/02/2024

Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI

Data prelievo 14/02/2024

Luogo di Prelievo PRESSO P1 - CAL - MONTE - T° al prelievo +9,7°C - T° | DATAFINE 21/02/2024

arriva in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDOQO: UNI EN

ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
FENOLI E CLOROFENOLI
2-CLOROFENOLO < 1,00 gl 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 -
2,4-DICLOROFENOLO < 1,00 g/ 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 *
2,4 6-TRICLOROFENOLO <1,00 ugll 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 -
Pentaclorofencio <0,1 Mg/l 0.1 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 *
AMMINE AROMATICHE
ANILINA < 0,50 Hag/ 0,50 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 *
DIFENILAMINA <1,00 ug/ 1,00 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
p-toluidina < 0,01 pgl 0,01 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 *
NITROBENZENI
Nitrobenzene <0,01 pall 0,01 Rapporti Istisan N° 96/34 *
1,2-DINITROBENZENE < 0,01 ugl 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 *
CLORONITROBENZENI (OGNUNO) <001 g/l 0.01 EPA 8270 D 2007 »
1,3-DINITROBENZENE < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 ]
ALTRE SOSTANZE
PCB < 0,005 gl 0,005 APAT CNR IRSA 5110 Man 26 2003 *
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) < 50,0 wgh 50,0 APAT CNR IRSA 5080 Man 26 2003 *
ACRILAMMIDE <0,1 ug/l 0.1 RAPPORTI ISTISAN 07/31 *
Acido para-ftalico <10 pall 10 EPA 8321 B 2007 "
FITOFARMACI ACQUE
ALDRIN < 0,001 pgl 0,001 Rapporto Istisan 07 31 *
DIELDRIN < 0,001 ua/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 *
ENDRIN < 0,001 pg/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 *
ALACLOR < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 *
ATRAZINA < 0,001 Hg/l 0,001 Rapperto istisan 07 31 .
ALFA-ESACLOROESANC < 0,001 g/l 0,001 Rapporto stisan 07 31 *
BETA-ESACLOROESANO < 0,001 g/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 *
lindano (gamma-HCH) < 0,01 Hg/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
CLORDAN < 0,01 Mg/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31 »
DDT( p.p'-DDD+ p,p-DDE + 0,p'-DDT + <001 ug/ 0,01 Rapporto Istisan 07 31 *
p.p-0DT)
Segue...

Note: L.R = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione, UM = unita di misura, UFC = Unita Formanti Colonie. |l presente Rapporto di Prova si riferisce esciusivamente al campione sottoposto
alla prova & non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio
i risultati si riferiscona al campiene cosi come ricevuto |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente. |l
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con | limiti previsti dalle normative vigenti o quandoc espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue. - Incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livellc di probabilita p = 85% per le
determinazioni chimiche; - per e prove microbiologiche sulla matrice acqua lincertezza & espressa conformemente alla norma 1SO 28201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 coma scarto tipo di riproducibilita intralaboratario, @ meno che diversamente indicalo nelle note del rapporio di prova

RAPFPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETT! DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D 1/03/1828 n® 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1857 n 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 ¢ 3 D.M 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202400827 del 22/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 14/02/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 14/02/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 14/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P1 - CAL - MONTE - T° al prelievo +9,7°C - T° | DATA FINE 21/02/2024
arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO um. Loq LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
Sommatoria Fitofarmaci < 0,01 uafl 0,01 Rappoerto Istisan 07 31 -

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato 5 Titolo V parte IV, Tabella 2 del D.Lgs.
n. 152/2006 'Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee’. (Regola Decisionale: Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del
13/08/2021 Doc. n. 141/21).

Riferimenti Limiti
D, Lgs. n® 152/06 Tab.2 All. 5 Parte IV (Norme in materia Ambientale; Acque sotterranee)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALLASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

\. P
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FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L R = limite di rilevabilita, LOQ = limite di quantificazione. U.M.= unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere ripradotto, se non integralmente. salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risullati si riferiscone al campione cosi come ricevuto. |l laboraterio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente. Il
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura guando tale incertezza influenza la valutazione della confarmita con | limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente, L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinaziani chimiche; - per le prove microbiclogiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma 1SO 29201, per le restanti prove microbiclogiche e stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di ripraducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art, 16 R D. 1/03/1928 n® B42 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M. 21/05/1878 - art. 8¢c. 3D M. 25/03/1985
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Fitofarmuci su matrici ortofrutticole CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE 202400828 | RICEVIMENTO  14/02/2024 COMMITTENTE
CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.
PAGINA 1di4 [

Via Marco Polo - C.da Lecco
87036 RENDE CS

RAPPORTO DI PROVA n° 202400828 del 22/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 14/02/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 14/02/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 14/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P2 - CAL - VALLE - OSMOS!| - T° al prelievo DATA FINE 21/02/2024
+8,1°C - T° arrivo in lab. +7,7°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. Loa LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA DI FALDA
ANTIMONIO. <1 g/l 1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ARSENICO, 2,50 ugl! 1,32 1010 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BERILLIO, <0,03 Mg/l 0,03 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2008
CADMIO. <0,15 g/l 0,15 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CIANURI TOTALI <01 ug/h 0.1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 "
COBALTO. < 0,45 Hg/ 0,45 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CROMO TOTALE. 0,40 ug/ 0,16 501 UNIEN 1555171-;82suggugum EN ISO .
CROMO VI <001 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003 >
FERRO 68 g/l 0.12 2000 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN SO *
11885:2009
FLUQRURI 606 elll 1 15001 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +40
MANGANESE. 227 g/l 0,04 500 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
MERCURIO. <029 ug/l 0,29 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO *
11885:2009
NICHEL. 2,10 ugh 0,24 200 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO *
11885:2009
PIOMBO. <087 uaft 0,87 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO *
11885:2009
RAME. 51 ug/l 0,23 100001 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
SELENIO. 4,10 g/l 1,46 1000 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
SOLFATI 64 mag/l 2 25011 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +7
TALLIO. <0,1 g/l 0.1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ZINCO. 30 pa/l 0,16 30001 UNI EN 15587-1.2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NITRITI <3 pal 3 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
ARGENTO. <0,33 ugll 0,33 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
BORO. 74 g/l 0,5 10001 APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 28 2003 *
STAGNO, 1,60 uall 0.1 - UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
VANADIO. <0,01 g/l 0,01 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
118852009
ALLUMINIO <20 wall 20 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003 "
pH 7,0 unita di pH 4.9 . APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 .
CONDUCIBILITA' 728 WS/icma 20° C 6 — APAT CNR IRSA 2030 Man 24 2003 +7
OSSIDABILITA' 3,8 ma/l 05 == UNI EN [SO B487:1997 +0,2
CLORURI 42 mg/l 2 = APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +3
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) <0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 .
-AZOTO NITRICO- ( come N) 29 mag/l 0,05 — APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,9
SOLIDI SOSPESI TOTALI 2 ma/l 0,1 == APAT CNR IRSA 2090 B Man 28 2003 .
TORBIDITA' < 0,94 NTU 0.94 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
BENZENE < 0,50 ua/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 "
para-Xilene <0,50 ug/l 0,50 EPA 524.2 1995 »
Stirene < 0,50 ug/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Toluene < 0,50 g/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 *
Etilbenzene < 0,05 g/l 0,05 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 =
Segue...

Note: L R. = limite di rilevabilita, LOQ = limite di quantificazione; U M.= unita di misura; UFC = Unita Fermanti Colanie. Il presente Rapporta di Prova si riferisce esclusivamente al campiane sotloposto
alla prova e non pud essere riprodotio, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove |l campionamento/prelieva non venga effettuato dal laboratorio,
inisultati si riferiscono &l campione cosi come ricevuto. |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita del risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente. Il
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valutazione della conformita can i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza & espressa conformemente alla norma 1SO 29201, per le restant prove micrabiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a menc cha diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.0. 1/03/1928 n° B42 arl. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D.M, 21/05/1978 - art. 8¢ 3D M 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202400828 del 22/02/2024 ]
Descrizione RICEVIMENTO 14/02/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 14/02/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 14/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P2 - CAL - VALLE - OSMOS!| -T° al prelievo | DATA FINE 21/02/2024
+8,1°C - T® arrivo in lab. +7,7°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m, LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
COMPOSTI POLICICLICI AROMATICI
(IPA)
BENZO(a)ANTRACENE < 0,005 pall 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 *
BENZO(a)PIRENE < 0,005 ug/! 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(b)FLUCRANTENE < 0,005 Mg/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(K)FLUORANTENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(g.h,i) PERILENE < 0,005 pall 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA B270 E 2018 .
CRISENE < 0,005 ugh 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 *
DIBENZO (a,h,) ANTRACENE < 0,005 ug/ 0,005 EPA 3510 C 1998 +EPA 8270 E 2018 .
Indeno (1,2,3 - ¢, d) pirene < 0,005 pg/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 »
Pirene < 0,005 pgf 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 "
Sommatoria ( benzo-b fluorantene +benzo < 0,001 Mg/l 0,001 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 "

k -fluorantene+ benzo g,h,i-perilene+
indeno 1,2,3-c.d pirene)

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

CLOROMETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 *
Triclorometano < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
CLORURO DI VINILE < 0,01 pa/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 "
1,2 DICLOROETANO < 0,01 pa/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1 DICLOROETILENE <0,01 Hg/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 B
TRICLOROETILENE < 0,01 ua/l 0.01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TETRACLOROETILENE E < 0,01 ua/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 *
TRICLOROETILENE
Esaclorobutadiene <0,01 pa/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 *
Sommatoria composti organoalogenati <0,01 ugll 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
1,1 DICLOROETANO <10 uall 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8280 D 2018 .
1,2 DICLOROETILENE <10 uall 1.0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8250 D 2018 .
1,2 DICLOROPROPANO < 0,01 ygll 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 W
1,1,2 TRICLOROETANO <0,01 ugll 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA B260 D 2018 v
1,2,3 TRICLOROPROPANO < 0,0001 ua/l 0,0001 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 *
1.1.2,2 TETRACLOROETANOC <0,01 wglt 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8250 D 2018 .
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Tribromometano <0.01 gl 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
1,2 DIBROMOETANO < 0,0001 ug/! 0,0001 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 *
BROMODICLOROMETANO < 0,01 ugh 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 ]
DIBROMOCLOROMETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
CLOROBENZENI
Monoclorobenzene < 0,01 Ha/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2 DICLOROBENZENE < 0,01 gl 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 *
1,4 DICLOROBENZENE < 0,01 ugh! 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 *
1,2,4 TRICLOROBENZENE <0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 *
1.2,456 TETRACLOROBENZENE <0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 28 2003 '
pentaciorobenzene <1 ua/l 1 APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 *
Esaclorobenzene < 0,001 ug/l 0,001 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 ol
Segue...

Note L.R = limite di rilevabilita, LOQ = limite di quantificazione; UM = unita di misura, UFC = Unita Formanti Colonie. || presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/preligvo non venga effettuato dal iaboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. |l [aboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazicni fornite dal cliente |l
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con | [imiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene aspressa come segue - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilitd p = 95% per le
delerminazioni chimiche. - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 28201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISC 18036 come scarto tipo di ripreducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicate nelle note del rapporto di prava

RAPPORTO DI PROVA VALIDO ATUTTI GLI EFFETT! DI LEGGE ai sensi dell'art, 16 R.D 1/03/1828 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 879 -0 M 21/05/1978 -art Bc 30 M 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202400828 del 22/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 14/02/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 14/02/2024

Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI

Data prelievo 14/02/2024

Luogo di Prelievo PRESSO P2 - CAL - VALLE - OSMOSI - T° al prelievo DATA FINE 21/02/2024

+8,1°C - T° arrivo in lab. +7,7°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN

ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
FENOLI E CLOROFENOLI
2-CLOROFENOLOC < 1,00 Ha/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 *
2,4-DICLOROFENOLO < 1,00 ual/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 »
2,4 8-TRICLOROFENOLO < 1,00 ua/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 -
Pentaclorofenolo <01 ugll 0,1 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
AMMINE AROMATICHE
ANILINA < 0,50 wgll 0,50 EPA 3560 C 1886 + EPA 8270 D 2007 .
DIFENILAMINA < 1,00 ug/! 1,00 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
p-toluidina <0.01 wgll 0,01 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
NITROBENZENI
Nitrobenzene < 0,01 wg/l 0,01 Rapporti Istisan N° 96/34 .
1,2-DINITROBENZENE <0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
CLORONITROBENZENI (OGNUNO) <0,01 ug 0,01 EPA 8270 D 2007 .
1,3-DINITROBENZENE <1,00 pgfl 1,00 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
ALTRE SOSTANZE
PCB < 0,005 g/l 0,005 APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003 .
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <500 wa/l 50,0 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 i]
ACRILAMMIDE <0,1 Hal 0,1 RAPPORTI ISTISAN 07/31 .
Acido para-ftalico <10 K/ 10 EPA 8321 8 2007 *
FITOFARMACI ACQUE
ALDRIN < 0,001 pa/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
DIELDRIN < 0,001 wa/l 0,001 Rapporta Istisan 07 31 *
ENDRIN < 0,001 ugll 0,001 Rapporto Istisan 07 31 *
ALACLOR <0.001 ug/l 0.001 Rapporto Istisan 07 31 *
ATRAZINA < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 b
ALFA-ESACLOROESANO < 0,001 ug/l 0.001 Rapporto Istisan 07 31 ¥
BETA-ESACLOROESANO < 0,001 ug/ 0,001 Rapporto Istisan 07 31 ¥
lindano (gamma-HCH) < 0,01 g/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31 "
CLORDAN <0,01 VeIl 0,01 Rapporto Istisan 07 31 -
DDT( p,p'-DDD+ p,p'-DDE + 0,p-DDT + < 0,01 [Stelll 0,01 Rappoerto Istisan 07 31 "
p.p-DDT)
Segue...

Note: LR. = limite di rilevabilita. LOQ = limite di quantificazione, U.M.= unita di misura, UFC = Unita Formanti Colenie |l presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotio, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campienamento/prelievo non venga sffettuato dal laboratorio,
I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. || laboraterio declina ogni responsabilita sulla validita dei nisultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente 1l
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura gquando tale incertezza influenza |a valutaziane della confermita con i limiti previsti dalle narmative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza @ espressa conformemente alla narma ISO 25201, per le restanti prove microbiclogiche & stimata
canformemente alla norma IS0 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, @ meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n® 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n, 679 - D M. 21/05/1978 - art. 8 ¢ 3 D.M. 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202400828 del 22/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 14/02/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 14/02/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 14/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P2 - CAL - VALLE - OSMOSI - T° al prelievo DATA FINE 21/02/2024
+8,1°C - T° arrivo in lab. +7,7°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.M. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
Sommatoria Fitofarmaci < 0,01 ug/l 0,01 Rapperto Istisan 07 31 *

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta NON conforme, per il parametro "Manganese”, all'allegato 5
Titolo V parte IV, Tabella 2 del D.Lgs. n. 162/2006 'Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee'. (Regola Decisionale:
Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 13/08/2021 Doc. n. 141/21).

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n° 152/06 Tab.2 All. 5 Parte IV (Norme in materia Ambientale; Acque sotterranee)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore i@l Lab

Dott. ;@4‘5
Ordine dei &S ert F

i GIUSES

Note: L.R. = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione, U M = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottopasto
alla prova e non pue essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratoria Delvit Chimica St Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risultatl si riferiscone al campione cosi come ricevute. Il laboratorio declina egni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzali dalle informazioni fornite dal cliente. |l
rapporte di prova riparta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con | limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue’ - incertezza eslesa con fattare di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
detarminazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformements alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto lipo di riproducibilita intralaboralorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PRCVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. B¢, 3 D.M. 25/03/1985
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Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107, - - —
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87036 RENDE CS

RAPPORTO DI PROVA n° 202400829 del 22/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 14/02/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 14/02/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 14/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P3 - CAL - VALLE - DEPURATORE - T° al DATA FINE 21/02/2024
prelievo +8,4°C - T° arrivo in lab. +7,7°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
1ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA DI FALDA
UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
ANTIMONIO. <1 Hg 1 A A
100 UNI EN 15587-1:2002+ UNI EN ISO +
ARSENICO. <132 Hg/l 132 . 11885.2009
BERILLIO. <0,03 Ha/l 0,03 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO *
118852009
CADMIO. <0,15 ual 0,15 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CIANURI TOTALI <0,1 pall 0.1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 *
COBALTOQ. 2,2 pg/l 0,45 501 UNI EN 18587-1:2002 + UNI EN ISO *
11885:2009
CROMO TOTALE. 0,30 ug/ 0,16 5001 UNI EN 15587-1:2002+ UNI EN ISO -
11885:2009
CROMO VI < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003 *
FERRO 6291 pall 0,12 200" UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
118852009
FLUORURI 477 g/l 1 1500(" APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +190
MANGANESE. 3109 ugll 0,04 500" UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO *
118852009
MERCURIO. <029 pa/l 0.29 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
118852009
NICHEL. 2,50 pa/l 0,24 2000 UNI EN 15587-1.2002 + UNI EN ISO *
118852009
UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
PIOMBO. <0,87 Hgh 0.87 11885.2009
RAME. 22 ug/l 023 10001 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISC .
11885:2009
SELENIO. < 1,46 pa/l 1,46 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO *
118852009
SOLFATI 48 mg/l 2 25001 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 46
TALLIO. <01 wa/l 0,1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO *
118852009
ZINCO. 5,10 pall 0,16 3000 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISQ ®
11885:2009
NITRITI <3 Ha/l 3 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
ARGENTO. 9,2 Ha/ 0,33 100 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO *
11885:2009
BORO. 79 na/l 0,5 10001 APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 2003 *
STAGNO. 3,7 Ha/l 0.1 S UNI EN 15587-12002 + UNI EN ISO *
11885:2009
VANADIO. < 0,01 wall 0,01 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO "
11885:2009
ALLUMINIO <20 ugll 20 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003 *
pH 7,0 unita di pH 4-9 S APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 .
CONDUCIBILITA' 985 uS/ema20°C 6 = APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7
OSSIDABILITA! 6,4 mall 0,5 P UNIEN IS0 8467:1897 40,2
CLORURI 54 mg/l 2 e, APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 13
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) <001 mgf 0,01 APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 *
-AZOTO NITRICO- ( come N) < 0,05 mag/l 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
SOLIDI SOSPESI TOTALI 36 mg/l 01 e APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 *
TORBIDITA' < 0,94 NTU 0,94 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
BENZENE < 0,50 Hg/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 -
para-Xilene <050 ug/l 0,50 EPA 524.2 1995 *
Stirene < 0,50 el 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 *
Toluene < 0.50 uall 0.50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 »
Etilbenzene < 0,05 ug/! 0,05 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 e
Segue...

Note: LR, = limite di rilevabilita, LOQ = limite di quantificazione, U.M.= unita di misura, UFC = Unita Formanti Colonie. |l presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente Il
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza |a valutazione della conformita con | limiti previsti dalle normative vigenti @ quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche, - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'inceriezza & espressa conformemente alla norma ISO 28201, per le restanti prove micrebiclogiche & stimata
conformemente alla norma 1SO 19036 come scarta tipo di riproducibilita intralaberatorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sens| dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n” B42 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985
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Riconoscimenti: Regione Calabrin inserito nell’clenco dei luboratort per

AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.

Ministero delln Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107,

1S.Pa.Ve per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci su matrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202400829 del 22/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 14/02/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 14/02/2024

Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI

Data prelievo 14/02/2024

Luogo di Prelievo PRESSO P3 - CAL - VALLE - DEPURATORE - T°al DATA FINE 21/02/2024

prelievo +8,4°C - T° arrivo in lab. +7,7°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN

1SO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
COMPOSTI POLICICLICI AROMATICI
(IPA)
BENZO(a)ANTRACENE < 0,005 pa/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(a)PIRENE < 0,005 g/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 £ 2018 .
BENZO(b)FLUORANTENE < 0,005 g/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(K)FLUORANTENE < 0,005 elll 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 »
BENZO(g,h,i) PERILENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018
CRISENE < 0,005 g/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 £ 2018 .
DIBENZO (a,h,) ANTRACENE < 0,005 g/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Indeno (1,2,3 - c,d) pirene < 0,005 ug/l 0,005 EPA3510C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Pirene < 0,005 pa/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Sommatoria ( benzo-b fluorantene +benzo < 0,001 uall 0,001 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 -
k -fluorantene+ benzo g, h.i-perilene+
indeno 1,2,3-c,d pirene)
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
CLOROMETANO <0,01 pa/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8250 D 2018 .
Triclerometano < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA B250 D 2018 .
CLORURQ DI VINILE < 0,01 Hg/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1.2 DICLOROETANO < 0,01 uag/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1 DICLOROETILENE <0,01 pa/! 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROQETILENE <0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 [ 2018 .
TETRACLOROETILENE E < 0,01 ugh 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE
Esaclorobutadiene <0,01 wa/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 *
Sommatoria composti organoalogenati < 0,01 ua/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
1,1 DICLOROETANC <1,0 ug! 1.0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETILENE <1,0 g/ 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROPROPANO <001 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 )
1,1,2 TRICLOROETANO < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 B
1,2,3 TRICLOROPROPANO < 0,0001 Hg/l 0,0001 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 *
1,1,2,2 TETRACLOROETANO < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Tribromometano < 0,01 HgA 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 *
1,2 DIBROMOETANO < 0,0001 wa/ 0,0001 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
BROMODICLOROMETANC < 0,01 uall 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
DIBROMOCLOROMETANO <0,01 uall 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
CLOROBENZENI
Monoclorobenzene <0,01 Ha/l 0.01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1.2 DICLOROBENZENE < 0,01 Ha/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1.4 DICLOROBENZENE <0,01 Ha/l 0,01 APAT CNR 1RSA 5140 Man 28 2003 .
1,24 TRICLOROBENZENE <0,01 Hg/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2,4,5 TETRACLOROBENZENE <0.01 wa 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 »
pentaclorobenzene <1 ug/l 1 APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 .
Esaclorobenzene < 0,001 ugl 0,001 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Note' LR = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione, U M = umita di misura, UFC = Unita Formanti Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione soltoposta
alla prova & non put essere riprodotto, se non integraimente, salve appravazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove (| campionamento/prelieve non venga effettuato dal laboratorio
1 risultat si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente I
rapporto di prova riporta Il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza |la valutazione della conformita con | limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapperte di prova viene espressa come segue - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di prebabilita p = 85% per le
determinazioni chimiche, - per le prave microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa confarmemente alla norma IS0 29201, per le restanti prove microbiologiche € stimata
conformemente alla norma ISC 19036 come scarto tipo di riproducibilita infralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTQ DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R.D 1/03/1928 n® 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8c. 3D.M 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202400829 del 22/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 14/02/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 14/02/2024

Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI

Data prelievo 14/02/2024

Luogo di Prelievo PRESSO P3 - CAL - VALLE - DEPURATORE -T°al DATA FINE 21/02/2024

prelievo +8,4°C - T arrivo in lab. +7,7°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN

1SO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LoQ Limim METODO INCERTEZZA | NOTE
FENOLI E CLOROFENOLI
2-CLOROFENOLO < 1,00 pall 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 *
2.4-DICLOROFENQOLO < 1,00 Hg/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 28 2003 "
2,4,6-TRICLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 *
Pentaclorofenolo <01 pa/l 0,1 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
AMMINE AROMATICHE
ANILINA < 0,50 g/l 0,50 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 *
DIFENILAMINA <1,00 pal 1,00 EPA 3560 C 1986 + EPA 8270 D 2007 .
p-toluidina < 0,01 ugfl 0,01 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
NITROBENZENI
Nitrobenzene < 0,01 Ha/l 0,01 Rapporti Istisan N 96/34 »
1,2-DINITROBENZENE <0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
CLORONITROBENZENI (OGNUNCQ) <0,01 pg/l 0,01 EPA 8270 D 2007 *
1,3-DINITROBENZENE <1,00 uall 1,00 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
ALTRE SOSTANZE
PCB < 0,005 uall 0,005 APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003 *
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) < 50,0 Mg/l 50,0 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 »
ACRILAMMIDE <01 uall 0,1 RAPPORTI ISTISAN 07/31 «
Acido para-ftalico <10 ua/l 10 EPA 8321 B 2007 .
FITOFARMACI ACQUE
ALDRIN < 0,001 g/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 B
DIELDRIN < 0,001 pa/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ENDRIN < 0,001 gl 0,001 Rapporto Istisan 07 31 *
ALACLCOR < 0,001 pall 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ATRAZINA < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 -
ALFA-ESACLOROESANO < 0,001 pg/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 "
BETA-ESACLOROESANO < 0,001 Hg/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 *
lindano (gamma-HCH) <001 pg/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
CLORDAN < 0,01 g/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31 B
DDT( p,p'-DDD+ p,p'-DDE + 0,p'-DDT + <001 pg/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31 *
p.p'-DOT)
Segue...

Note' LR = limite di rilevabilita, LOQ = limite di quantificaziene U.M = unita di misura, UFC = Unita Farmanti Colonie. |l presente Rapparto di Prova si riferisce esclusivamente al campione soltoposio
alla prova e non pud essere riprodotio, se nen integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione casi come ricevuto. |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente 1
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza |a valutaziane della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapparto di prova viene espressa come segue. - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
delerminazioni chimiche; - per le prove micrebiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma 180 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma 1SO 19036 come scarto tipe di riproducibilita intralaboraterio, a mene che diversamente indicalo nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n® 842 art. 16 e 18 Legge 18/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - arl. B c. 3 D.M. 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202400829 del 22/02/2024

Descrizione RICEVIMENTO 14/02/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 14/02/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 14/02/2024
Luogo di Prelievo PRESSQ P3 - CAL - VALLE - DEPURATORE -T° al EGR'E:NE 21/02/2024

prelievo +8,4°C - T® arrivo in lab. +7,7°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

Sommatoria Fitofarmaci <0,01 pg/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31

Per | parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta NON conforme, per i parametri " Ferro e Manganese",
all'allegato 5 Titolo V parte IV, Tabella 2 del D.Lgs. n. 152/2006 'Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee’. (Regola
Decisionale: Delibera del Consiglic SNPA. Seduta del 13/08/2021 Doc. n. 141/21).

Riferimenti Limiti
' D. Lgs. n® 152/06 Tab.2 All. 5 Parte IV (Norme in materia Ambientale; Acque sotterranee)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

'_.x. ﬁ A
“-1iDiréttdhs del Laboratorio
{ ¢ N Cc Gluseppe Vitolo
;-EY i e;c}é} C?ﬁmlqeg ei Fisici della Calabria

Hactirell M)
% “"_{JJ a\ nf 300 albo
"h.\‘ ”

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R =limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M.= unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie |l presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alia prova e non put essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove i| campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che polrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente. I
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con 1 limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapperte di prova viene asprassa come segue. - incertezza estesa con fattore di copertura k =2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche: - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alia norma IS0 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTOQ DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n® 842 art. 16 e 1B Legge 19/07/1957 n 679 - D.M. 21/05/1978 - arl. Bc. 3D M. 25/03/1985
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Riconoscimentl: Reglune Calabria inserito nell’elenco dei labortori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
LS.Pa. Ve per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci su matrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA
ortolrutticole  Coop ITALIA validazione COOP per la ricerea di UNI EN ISO 5001:2015 DI GESTIONE PER LA,QUAUTA'
Fitofurmaci su malrici ortofrutticole. CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE 202403456 | RICEVIMENTO  15/05/2 P
02403456 ol ) CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.
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87036 RENDE CS

| RAPPORTO DI PROVA n° 202403456 del 23/05/2024 |
Descrizione RICEVIMENTO 15/05/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 15/05/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA - P1 CAL MONTE ANALISI
Data prelievo 15/05/2024
Luogo di Prelievo PRESSO AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo DATA FINE 23/05/2024
+10,8°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
1ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA DI FALDA
ANTIMONIO <1 ug/l 1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ARSENICO 7,2 ug!! 1,32 10 UNI EN 15587-1:2002 + UN| EN ISO .
11885:2009
BERILL!O. < 0,03 g/l 0,03 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CADMIO. < 0,15 gt 0,15 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CIANUR! TOTALI <0,1 pah 0,1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 .
COBALTO. < 0,45 pght 0,45 UNI EN 15567-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CROMQ TOTALE 23 ug/! 0,16 501 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CROMO VI < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003 .
FERRO 21 ug/l 0,12 200 UNI EN 15587-1:2002 + UN! EN ISO .
11885:2009
FLUORURI 422 ug/l 1 1500(h APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +20
MANGANESE 11 g/l 0,04 500 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
MERCURIO. < 0,29 ug/l 0,29 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NICHEL. 18 uall 0,24 2000 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN [SO .
11885:2009
PIOMBO 9,2 ug/l 0,87 10t UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
118852009
RAME 105 g/l 0,23 1000(" UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
SELENIO. < 1,46 ug/ 1,46 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
SOLFATI 58 mg/l 2 25011 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +4
TALLIO <0,1 g/l 0.1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
118852009
ZINCO. 16 g/l 0,16 3000(" UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NITRITI <3 pgft 3 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
ARGENTO <0,33 ugfl 0,33 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BORO <0,5 g/l 0,5 APAT CNR IRSA 3110 At Man 29 2003 .
STAGNO. <0,1 g/l 0.1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
VANADIO < 0,01 ug/l 0,01 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ALLUMINIO <20 ug/l 20 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003 .
pH 7,9 unita di pH 4-9 — APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 .
CONDUCIBILITA' 698 uS/cm a 20° C 6 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 19
OSSIDABILITA' 3,4 mg/l 0,5 - UNI EN ISO 8467:1997 0,2
CLORURI 39 mg/l 2 . APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +2
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 .
-AZOTO NITRICO- ( come N) 2,7 mg/l 0,05 == APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,2
SOLIDI SOSPESI TOTALI 12 mg/i 0.1 woes APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 .
TORBIDITA' < 0,94 NTU 0,94 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
BENZENE < 0,50 g/t 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
para-Xilene <0,50 pg/l 0,50 EPA 524 2 1995 L
Stirene < 0,50 g/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Toluene < 0,50 g/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
_Etilbenzene < 0,05 g/l 0,05 | APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Note: LR = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M.= unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non puo essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scrilla da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effelluato dal laboratorio,
i risultali si riferiscono al campione cosi come ricevulo |l laboratorio declina ogni responsabifita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente il
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normalive vigenti 0 quando espressamente richieslo
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza eslesa con faltore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza é espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le reslanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma SO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboralorio, @ meno che diversamente indicalo nelle note del rapporlo di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTT! GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 & 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 -art 8¢ 3 DM 25/03/1985
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LT LAB N° 0944 L
Riconoycimentl: Reglone Calabria inserito nell’elenco dei luboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Sulute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107
1.S.Pn. Ve per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci su motrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA
ortolrutticole - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di UNI EN ISO 9001:2015 D1 GESTIONE PER LA QUALITA®
Fitoformaci su matrici ortofrutticole CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
CAMPIONE 202403456 | RICEVIMENTO  15/05/2024 COMMITTENTE
CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.
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87036 RENDE CS

Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202403456 del 23/05/2024

Descrizione RICEVIMENTO 15/05/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 15/05/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA - P1 CAL MONTE ANALISI
Data prelievo 15/05/2024
Luogo di Prelievo PRESSO AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo DATA FINE 23/05/2024
+10,8°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
SO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.m. LoQ LiMiTt METODO INCERTEZZA | NOTE

COMPOSTI POLICICLICI AROMATICI

(IPA)

BENZO(a)ANTRACENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(a)PIRENE < 0,005 g/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(b)FLUORANTENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(K)FLUORANTENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(g.h,i) PERILENE < 0,005 pg/l 0,005 EPA 3510 C 1986 +EPA 8270 E 2018 .
CRISENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
DIBENZO (a,h,) ANTRACENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Indeno (1,2,3 - ¢,d) pirene < 0,005 pg/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Pirene < 0,005 ugl 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Sommatoria ( benzo-b fluorantene +benzo < 0,001 pg/l 0,001 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 £ 2018 »

k -fluorantene+ benzo g,h,i-perilene+
indeno 1,2,3-c,d pirene)

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

CLOROMETANO < 0,01 g/ 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Triclorometano < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
CLORURO DI VINILE < 0,01 ug/t 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA B260 D 2018 .
1,1 DICLOROETILENE < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TETRACLOROETILENE < 0,01 ug/ 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Esaclorobutadiene <0,01 ug/ 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Sommatoria composti organocalogenati <0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
1,1 DICLORQETANO <10 pgl 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETILENE <10 g/l 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROPROPANO < 0,01 gl 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1,2 TRICLOROETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2,3 TRICLOROPROPANQO < 0,0001 ug/l 0,0001 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 J
1,1,2,2 TETRACLOROETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGEN!
Tribromometano < 0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
1,2 DIBROMOETANO < 0,0001 ug/l 0,0001 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 *
BROMODICLOROMETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
DIBROMOCLOROMETANO < 0,01 g/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
CLOROBENZENI
Monoclorobenzene <0,01 ugh 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2 DICLOROBENZENE < 0,01 gt 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,4 DICLOROBENZENE <0,01 e} 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2,4 TRICLOROBENZENE < 0,01 ug/t 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2,4,5 TETRACLOROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
pentaclorobenzene <A1 ug/t 1 APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 .
Esaclorobenzene < 0,001 ug/l 0,001 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Note: LR = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione soltoposto
alla prova e non pud essere riprodolto, se non integralmente, salvo approvazione scrilla da parte det laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risullati si riferiscono al campione cosi come ricevuto, Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultali che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente I
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la vaiutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal commiltente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua I'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GUI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 - art B¢ 3 D.M 25/03/1985
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Riconoscimenti: Regione Calubria inserito nell*clenco dei luboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Snlute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107
I.S.Pn.Ve per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci su matrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA
ortofrutticole  Coop ITALIA validuzione COOP per la ricerca di UNI EN ISO 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALITA®
Fitofarmaci su matrici ortofrutticole CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE 2 24 4 RlCEVIMENTO COMMITTENTE
02403456 15/05/2024 CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.
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87036 RENDE CS

| Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202403456 del 23/05/2024

Descrizione RICEVIMENTO 15/05/2024 ACQUA D! FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 15/05/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA - P1 CAL MONTE ANALIS!
Data prelievo 15/05/2024
Luogo di Prelievo PRESSO AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo DATA FINE 23/05/2024
+10,8°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

FENOLI E CLOROFENOLI

2-CLORQFENOLO < 1,00 ug/ 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4-DICLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4,6-TRICLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
Pentaclorofenolo <01 pa/l A APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
AMMINE AROMATICHE
ANILINA < 0,50 ugl 0,50 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
DIFENILAMINA < 1,00 ug/l 1,00 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
p-toluidina < 0,01 ug/l 0,01 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
NITROBENZENI
Nitrobenzene < 0,01 pg/l 0,01 Rapporti Istisan N° 96/34 .
1,2-DINITROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
CLORONITROBENZENI (OGNUNO) < 0,01 ug/l 0,01 EPA 8270 D 2007 .
1,3-DINITROBENZENE < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
ALTRE SOSTANZE
PCB < 0,005 g/l 0,005 APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003 .
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <50,0 ug/l 50,0 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 .
ACRILAMMIDE <0,1 uall 0,1 RAPPORT! ISTISAN 07/31 .
Acido para-ftalico <10 pg/l 10 EPA 8321 B 2007 .
FITOFARMACI ACQUE
ALDRIN < 0,001 ug/l 0,001 Rapporio Istisan 07 31 .
DIELDRIN < 0,001 ug/l 0,001 Rapporlo Istisan 07 31 .
ENDRIN < 0,001 g/l 0,001 Rapporlo Istisan 07 31 .
ALACLOR < 0,001 ug/) 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ATRAZINA < 0,001 ught 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ALFA-ESACLOROESANO < 0,001 ug/! 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
BETA-ESACLOROESANO < 0,001 Hg/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
lindano (gamma-HCH) < 0,01 ug/ 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
CLORDAN <0,01 g/ 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
DDT( p,p'-DDD+ p,p'-DDE + 0,p'-DDT + < 0,01 ug/t 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
p.p-DDT)

Segue...

Note: LR = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M = unilé di misura; UFC = Unitd Formanti Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamenle al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodolto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamenlo/prelievo non venga effettuato dal aboralorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultali che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente ||
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamenle richiesto
dal commillente L'incertezza di misura indicala sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza é espressa conformemente alla norma 1SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimala
conformemente alla norma 1SO 12036 come scarto tipo di riproducibilitéd intralaboratorio, a meno che diversamente indicato neile note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE a1 sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D.M 21/05/1978 -arl 8¢ 3D M 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202403456 del 23/05/2024

Descrizione RICEVIMENTO 15/05/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 15/05/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA - P1 CAL MONTE ANALISI
Data prelievo 15/05/2024
Luogo di Prelievo PRESSO AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo DATA FINE 23/05/2024
+10,8°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALIS!

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
1SO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

Sommateria Fitofarmaci < 0,01 ug/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato 5 Titolo V parte |V, Tabella 2 del D.Lgs.
n. 152/2006 'Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee'. (Regola Decisionale: Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del
13/08/2021 Doc. n. 141/21).

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n° 152/06 Tab.2 All. 5 Parte IV (Norme in materia Ambientale; Acque sotterranee)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Giuseppe Vitolo

yChimici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo

B

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L R. = limile di rilevabilita, LOQ = limile di quantificazione; U M.= unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboralorio Delvil Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risultatt si riferiscono al campione cosi come ricevulo 1l laboralorio declina ogni responsabilila sutla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente. Il
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza |a valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal commiltente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiolagiche sulla matrice acqua I'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma (SO 18036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D M 21/05/1978 -art 8 ¢ 3D M 25/03/1985
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RAPPORTO DI PROVA n° 202403457 del 23/05/2024
Descrizione RICEVIMENTO 15/05/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 15/05/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA - P2 CAL VALLE OSMOSI ANALISI
Data prelievo 15/05/2024
Luogo di Prelievo PRESSO AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo DATA FINE 23/05/2024
+10,8°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA DI FALDA
ANTIMONIO <1 ugl 1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ARSENICO, 4,6 pg/l 1,32 10l UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BERILLIO. < 0,03 ug/l 0,03 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CADMIO <0,15 ught 0,15 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CIANURI TOTALI <0,1 ugll 0,1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 .
COBALTO. < 0,45 ug/l 0,45 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
CROMO TOTALE. < 0,16 ug 0,16 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CROMO Vi < 0,01 ugi 0,01 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003 .
FERRO 102 ug/! 0,12 200" UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
FLUORURI 439 g/l 1 1500 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +20
MANGANESE 135 g/l 0,04 50" UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
MERCURIO < 0,29 gl 0,29 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
118852009
NICHEL. 0,70 gl 0,24 2011 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISQ .
11885:2009
PIOMBO < 0,87 g/l 0,87 UNI EN 16587-1:2002 + UNI EN ISO .
11865:2009
RAME 111 ug/l 0,23 1000(" UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11865:2009
SELENIO 2,2 ug/l 1,46 10 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
SOLFATI 67 mg/l 2 25001 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +5
TALLIO. <0,1 ug/l 0.1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ZINCO 0,60 ug/l 0,16 3000 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11865:2009
NITRITI <3 ug/l 3 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
ARGENTO < 0,33 ug/l 0,33 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BORO 65 ug/l 0,5 10001 APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 2003 .
STAGNO, < 0,1 ug/ 0.1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
VANADIO < 0,01 ug/ 0,01 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ALLUMINIO <20 ugh 20 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003 .
pH 7.6 unita di pH 4-9 = APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 .
CONDUCIBILITA' 738 uSfema 20° C 6 —— APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 19
QOSSIDABILITA' 1,6 mg/l 0,5 —- UNI EN ISO 8467:1997 £0,2
CLORURI 39 mg/l 2 - APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +2
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 .
-AZOTO NITRICO- ( come N) 2,5 mg/l 0,05 - APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +02
SOLIDI SOSPES! TOTALI 8 mg/l 0.1 s APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 .
TORBIDITA' < 0,94 NTU 0,94 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
BENZENE < 0,50 g/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
para-Xilene < 0,50 ug/l 0,50 EPA 524.2 1995 .
Stirene < 0,50 pg/ 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Toluene < 0,50 ugf! 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Etilbenzene < 0,05 ug/l 0.05 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Note: LR = limite di rilevabilita, LOQ = limite di quantificazione, U.M.= unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non puo essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove it campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risultat si riferiscnnolal campione cosi come fiegvuto. |l [@boratario decling ogni responsabilita sulla validita der nisultati che potrebbero essere influgnzati dalle nformazion fornite dal cliente. (I
rapparto di prova riporia il valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valutazione della confermita con i limiti previsti dalle narmative vigenti o guando espressamente richiesto
dal committente. L'incerlezza di misura indicala sul rapporio di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma (SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimala
conformemenle alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art 8¢ 3 D M 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202403457 del 23/05/2024

Descrizione RICEVIMENTO 15/05/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 16/05/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA - P2 CAL VALLE OSMOSI ANALISI
Data prelievo 15/05/2024
Luogo di Prelievo PRESSO AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo DATA FINE 23/05/2024
+10,8°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.Mm. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

COMPOSTI POLICICLICI AROMATICI

(IPA)

BENZO(a)ANTRACENE < 0,005 g/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(a)PIRENE < 0,005 g/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(b)FLUORANTENE < 0,005 ug/! 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(K)FLUORANTENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(g,h,i} PERILENE < 0,005 pgil 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
CRISENE < 0,005 ug/! 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 "
DIBENZO (a,h,) ANTRACENE < 0,005 ugl 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 *
Indeno (1,2,3 - ¢,d) pirene < 0,005 pg/ 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Pirene < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Sommatoria ( benzo-b fluorantene +benzo < 0,001 Hg/l 0,001 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .

k -fluorantene+ benzo g,h,i-perilene+
indeno 1,2,3-c,d pirene)

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

CLOROMETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Triclorometano <0,01 pg/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
CLORURO DI VINILE < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETANO < 0,01 ua/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1 DICLOROETILENE < 0,01 ugh 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE < 0,01 ug/ 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TETRACLOROETILENE < 0,01 ua/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Esaclorobutadiene < 0,01 pg/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Sommatoria composti organoalogenati < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
1,1 DICLOROETANO <1,0 ug/l 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETILENE <1,0 g/l 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROPROPANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1,2 TRICLOROETANO < 0,01 pa/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2,3 TRICLOROPROPANO < 0,0001 pall 0,0001 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1,2,2 TETRACLOROETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Tribromometano < 0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
1,2 DIBROMOETANO < 0,0001 ug/l 0,0001 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
BROMODICLOROMETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 "
DIBROMOCLOROMETANO <0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
CLOROBENZENI
Monoclorobenzene < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2 DICLOROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,4 DICLOROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 »
1,2,4 TRICLOROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 v
1,2,4,5 TETRACLOROBENZENE <0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
pentaclorobenzene <1 ug/l 1 APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 .
Esaclorobenzene < 0,001 yg/l 0,001 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Note: L.R. = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione, U M.= unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sotloposto
alla prava e non puo essere riprodotlo, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte de! laboratorto Delvil Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboralorio
1 risultati si siferiscono al campione cosi come ricevulo, Il taboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che polrebbero essere influenzali dalle informazioni fornite dal cliente. 11
rapporto di prova nporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza mnfluenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richieslo
dal committente. L'incerlezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con faltore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche: - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove micrabiologiche ¢ stimata
conformemente alla norma 1SO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicalo nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dellart 16 R D 1/03/1928 n® 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M. 21/05/1978 -art. 8¢ 3D M 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202403457 del 23/05/2024

Descrizione RICEVIMENTO 15/05/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 15/05/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA - P2 CAL VALLE OSMOSI ANALISI
Data prelievo 15/05/2024
Luogo di Prelievo PRESSO AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo DATA FINE 23/05/2024
+10,8°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LOQ LiMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
FENOLI E CLOROFENOLI
2-CLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4-DICLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4,6-TRICLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
Pentaclorofenolo <0,1 ug/l 0.1 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
AMMINE AROMATICHE
ANILINA < 0,50 ug/ 0,50 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007
DIFENILAMINA <1,00 g/l 1,00 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007
p-toluidina < 0,01 ugft 0,01 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
NITROBENZENI
Nitrobenzene < 0,01 ugll 0,01 Rapporti Islisan N° 96/34 .
1,2-DINITROBENZENE < 0,01 uall 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
CLORONITROBENZENI (OGNUNO) < 0,01 ug/l 0,01 EPA 8270 D 2007 .
1,3-DINITROBENZENE <1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
ALTRE SOSTANZE
PCB < 0,005 g/l 0,005 APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) < 50,0 pg/t 50,0 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 .
ACRILAMMIDE <0,1 ugh 0,1 RAPPORTI ISTISAN 07/31 N
Acido para-ftalico <10 ugll 10 EPA 8321 B 2007 .
FITOFARMACI ACQUE
ALDRIN < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
DIELDRIN < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 »
ENDRIN < 0,001 ugt 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ALACLOR < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ATRAZINA < 0,001 ua/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ALFA-ESACLOROESANG < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Islisan 07 31 .
BETA-ESACLOROESANO < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Islisan 07 31 .
lindano (gamma-HCH) < 0,01 ug/l 0,01 Rapporto Islisan 07 31 .
CLORDAN < 0,01 ug/l 0,01 Rapporio Islisan 07 31 .
DDT{( p,p'-DDD+ p,p'-DDE + 0,p'-DDT + < 0,01 ug/l 0,01 Rapporio Istisan 07 31 .
p.p-DDT)

Segue...

Note: L.R = limite di rilevabilita; LOQ = imite di quantificazione; LIM.= unita di misura; UFC = Unita Formanti Colanie. Ii presente Rapporlo di Prova‘si riferisce esciusivamente al campione sottoposto
alla prova @ non pud esser fiprodolto, se non integralmenta, salvo approvazione serilta da parte del laboratorio Detvit Chimica Srl. Ove il campioramentalpralievo non venga effetluata dal laboratorio,
I risultati si fifefiscono al campiong cosl come ricevulo. |l laberatorio declina ogni responsabilita sulla validila dei risultali che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornile dal cliente |l
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporio di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma 1SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamenle indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ar sensi dellart 16 RD 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 - art 8¢ 3 D M 25/03/1985
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KN LAB N° 0944 L

Riconoscimenti: Regione Calubrin inserito nell’clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.

Ministcro delln Sadute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107
I.S.Pa.Ve per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci su matrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA

ortolrutticole - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di (/NI EN ISO 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Filofarmaci su matrici ortolrutticole CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE RICEVIMENTO 4 COMMITTENTE
- 202403457 15/05/202 CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.
FAGINA Adi 4| Via Marco Polo - C.da Lecco

87036 RENDE CS

Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202403457 del 23/05/2024

Descrizione RICEVIMENTO 15/05/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 15/05/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA - P2 CAL VALLE OSMOSI ANALISI
Data prelievo 15/05/2024
Luogo di Prelievo PRESSO AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo DATA FINE 23/05/2024
+10,8°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

Sommatoria Fitofarmaci < 0,01 ugfl 0,01 Rapporto Islisan 07 31

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta NON conforme, per il parametro "Manganese", all'allegato 5
Titolo V parte IV, Tabella 2 del D.Lgs. n. 152/2006 'Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee'. (Regola Decisionale:
Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 13/08/2021 Doc. n. 141/21).

Riferimenti Limiti
(™ D. Lgs. n° 152/06 Tab.2 All. 5 Parte IV (Norme in materia Ambientale; Acque sotterranee)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott Ch|m Gluseppe Vitolo

nr. 300 albc%Z

FINE RAPPORTO DI PROVA

Nole: LR = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quanlificazione; U M = unité di misura; UFC = Unitad Formant Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamenle al campione solloposto
alla prova e non puo essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove it campionamenlo/prelievo non venga effeltuato dal laboratorio,
t risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risullati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente I
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limili previsti dalle normative vigenti 0 quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicala sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incerlezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incerlezza é espressa conformemente aila norma (SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma 1SO 19036 come scarto lipo di riproducibilila intralaboratorio, a meno che diversamente indicalo nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTT! GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 - art 8 ¢ 3D M 25/03/1985
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AT LAB N° 0944 L

Riconoscimenti: Regivoe Culabria inscrito nell'clenco dei luboratori per

AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.

Ministero della Snlute laboratorio per AUTOCONTROLLO n, 107.

1.8.Pa.Ve per il monitoruggio dei residui di fitofarmaci su matrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA

ortofrutticole - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di UNI EN [SO 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALITA®

Fitofurmaci su matrici ortofrutlicole. CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
CAMPIONE 202403458 | RICEVIMENTO  15/05/2024 o rIENTE

CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.

PAGINA 1di4| Via Marco Polo - C.da Lecco

87036 RENDE CS

RAPPORTO DI PROVA n° 202403458 del 23/05/2024

Descrizione RICEVIMENTO 15/05/2024 ACQUA Di FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 15/05/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA - P3 CAL VALLE DEPURATORE | ANALISI
Data prelievo 15/05/2024
Luogo di Prelievo PRESSO AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo DATA FINE 23/05/2024
+10,2°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA DI FALDA
ANTIMONIO. <1 g/ 1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2008
ARSENICO. 4,4 g/l 1,32 100 UNi EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BERILLIO. < 0,03 uah 0,03 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2008
CADMIO. <0,15 ug! 0,15 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CIANURI TOTALI <0,1 ug/l 0,1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 .
COBALTO < 0,45 ugll 0,45 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CROMO TOTALE <0,16 ug/l 0,16 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CROMO VI < 0,01 pg/ 0,01 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003 .
FERRO 4169 ug/) 0,12 200" UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
FLUORURI 470 ug/! 1 15001 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 + 22
MANGANESE. m77 ug/t 0,04 50t UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
MERCURIO. < 0,29 g/ 0,29 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NICHEL. 13 pght 0,24 20(h UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11865:2009
PIOMBO. <0,87 pal 0,87 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
RAME. 52 ug/l 0,23 1000 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
SELENIO. < 1,46 ug/l 1,46 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
SOLFATI 65 mg/l 2 250 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +4
TALLIO. <0, ug/l 0,1 UNI EN 15587-1:2002 + UN| EN ISO .
11885:2009
ZINCO 14 ug/! 0,16 30000 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NITRITI <3 g/l 3 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
ARGENTO <0,33 ug/ 0,33 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
BORO 44 ug/l 0,5 10001 APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 2003 .
STAGNO. <01 g/l 0.1 UN{ EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
VANADIO < 0,01 ugl 0,01 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ALLUMINIO <20 ug/l 20 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003 .
pH 7,7 unita di pH 4-9 e APAT CNR |RSA 2060 Man 29 2003 .
CONDUCIBILITA' 862 uS/cma 20° C 6 o~ APAT CNR {RSA 2030 Man 29 2003 £11
OSSIDABILITA' 2,2 mg/l 0.5 o UNI EN ISO 8467:1997 £0.2
CLORURI 41 mg/l 2 = APAT CNR 1RSA 4020 Man 29 2003 +3
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) 0,08 mg/l 0,01 — APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 .
-AZOTO NITRICO- ( come N) <005 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
SOLIDI SOSPES! TOTALI 7 mg/l 0,1 = APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 .
TORBIDITA' < 0,94 NTU 0,94 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
BENZENE < 0,50 ug/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
para-Xilene < 0,50 ugll 0,50 EPA 524.2 1995 .
Stirene < 0,50 ug/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Toluene < 0,50 ug/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Etilbenzene <0.05 ug/l 0,05 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Note: L R, = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M = unita di misura; UFC = Unita Formanli Colonie. i presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmenle, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effeltualo dal laboratorio
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornile dal cliente. Il
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valulazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicala sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di coperlura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma 1SO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi defl'art. 16 R D. 1/03/1928 n° 842 arl. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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R T LAB N° 0944 L
Riconvscimenti: Regione Calabria inserilo nell"clenco dei luboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
L.S.Pa.Ve per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci su matrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA
ortolrutticole  Coop ITALIA validazionc COOP per la ricerca di UNILEN ISO 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALITA
Filofarmaci su mutrici ortofrutticole CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
CAMPIONE 202403458 | RICEVIMENTO  15/05/2024 COMMITTENTE
CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.
PAGINA 2di4 Via Marco Polo - C.da Lecco
87036 RENDE CS
Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202403458 del 23/05/2024
Descrizione RICEVIMENTO 15/05/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 15/05/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA - P3 CAL VALLE DEPURATORE | ANALISI
Data prelievo 15/05/2024
Luogo di Prelievo PRESSO AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo DATA FINE 23/05/2024
+10,2°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALIS
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALIS! RISULTATO u.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
COMPOSTI POLICICLICI AROMATICI
(IPA)
BENZO(a)ANTRACENE < 0,005 ugll 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(a)PIRENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(b)FLUORANTENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(K)FLUORANTENE < 0,005 pg/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(g,h,i} PERILENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
CRISENE < 0,005 ug/ 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
DIBENZO (a,h,) ANTRACENE < 0,005 ug/l 0,008 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Indeno (1,2,3 - c,d) pirene < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Pirene < 0,005 ug/! 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Sommatoria ( benzo-b fluorantene +benzo < 0,001 ug/l 0,001 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 £ 2018 .
k -fluorantene+ benzo g, h,i-perilene+
indeno 1,2,3-c,d pirene)
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
CLOROMETANO < 0,01 ug/ 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Triclorometano < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
CLORURO DI VINILE <0,01 pg/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETANO < 0,01 ug/ 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1 DICLOROETILENE < 0,01 ug/ 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE < 0,01 gt 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TETRACLOROETILENE < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Esaclorobutadiene < 0,01 ugh 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Sommatoria composti organoalogenati <0,01 ug/ 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 »
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
1.1 DICLOROETANO <1,0 ug/l 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETILENE <10 ug/l 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROPROPANO < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1,2 TRICLOROETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2,3 TRICLOROPROPANO <0,0001 pg/l 0,0001 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1.2,2 TETRACLOROETANO < 0,01 pg/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Tribromometano < 0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
1,2 DIBROMOETANO < 0,0001 ug/l 0,0001 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
BROMODICLOROMETANO <0,01 g/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
DIBROMOCLOROMETANO <0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
CLOROBENZENI
Monoclorobenzene < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2 DICLOROBENZENE < 0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,4 DICLOROBENZENE <0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2,4 TRICLOROBENZENE <0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2,4,5 TETRACLOROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
pentaclorobenzene <1 ug/l 1 APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 .
Esaclorobenzene < 0,001 ug/l 0,001 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Note: LR = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione: UM = unita di misura; UFC = Unita Formanli Colonie. It presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sotloposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non inlegralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio.
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevulo. Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente |l
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenli o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza eslesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche: - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua l'incertezza é espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanli prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19038 come scarlo lipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova
RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GL! EFFETTI DI LEGGE ai sens) dellart 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art 8¢ 3 D M 25/03/1985
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LAB N° 0944 L

Riconoscimenti: Regione Calubria inserito nell’elenco dei luburatori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.

Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107
L.S.Pa.Ve per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci su matrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA

ortofrutticole  Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di UNI EN [SO 9001:2015 DI GESTIONE PER LA QUALITA
Filofarmaci su malrici ortofrutticole CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE 202403458 | RICEVIMENTO 15/05/2024 commTTENTE
: 25 CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.
PAGINA 3di4 ‘ Via Marco Polo - C.da Lecco
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L Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202403458 del 23/05/2024

Descrizione RICEVIMENTO 15/05/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 15/05/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA - P3 CAL VALLE DEPURATORE | ANALISI
Data prelievo 15/05/2024
Luogo di Prelievo PRESSO AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo DATA FINE 23/05/2024
+10,2°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALIS! RISULTATO U.M. LOQ LIMITi METODO INCERTEZZA | NOTE
FENOLI E CLOROFENOLI
2-CLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4-DICLOROFENOLO < 1,00 pa/ 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4,6-TRICLOROFENOLO < 1,00 ua/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
Pentaclorofenclo <0,1 ugll 0,1 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
AMMINE AROMATICHE
ANILINA < 0,50 ug/l 0,50 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
DIFENILAMINA < 1,00 g/l 1,00 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
p-toluidina < 0,01 ug/ 0,01 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
NITROBENZENI
Nitrobenzene < 0,01 ug/t 0,01 Rapporii Istisan N° 96/34 .
1,2-DINITROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
CLORONITROBENZENI (OGNUNO) < 0,01 ug/l 0,01 EPA 8270 D 2007 .
1,3-DINITROBENZENE < 1,00 g/l 1,00 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
ALTRE SOSTANZE
PCB < 0,005 ell 0,005 APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003 .
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) < 50,0 ug/l 50,0 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 .
ACRILAMMIDE <0,1 ug/l 0.1 RAPPORTI ISTISAN 07/31 .
Acido para-ftalico <10 ug/ 10 EPA 8321 B 2007 .
FITOFARMACI ACQUE
ALDRIN < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto [stisan 07 31 .
DIELDRIN < 0,001 pg/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ENDRIN < 0,001 ugll 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ALACLOR < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ATRAZINA < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Islisan 07 31 .
ALFA-ESACLOROESANO < 0,001 ug/l 0,001 Rapperto Islisan 07 31
BETA-ESACLOROESANO < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Islisan 07 31
lindano (gamma-HCH) < 0,01 ug/l 0,01 Rapporto Islisan 07 31 .
CLORDAN < 0,01 ug/l 0,01 Rapporto Islisan 07 31 .
DDT( p,p'-DDD+ p,p-DDE + 0,p'-DDT + < 0,01 pa/l 0,01 Rapporto [slisan 07 31 .
p.p-DDT)

Segue...

Note: LR =limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione, U M = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione soltoposto
alla prova e non puo essere riprodotio, se non integralmente, salvo approvazione scritla da parte del laboralorio Delvit Chimica Srl. Ove 1| campionamento/prelievo non venga effellualo dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto |l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risullali che polrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente Ii
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valulazione della conformita con i limiti previsti dalle normalive vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporlo di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con faltore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua l'incertezza € espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche € slimala
conformemente atla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboralorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R D 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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L Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202403458 del 23/05/2024
Descrizione RICEVIMENTO 15/05/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 15/05/2024

Informazioni campione ACQUA DI FALDA - P3 CAL VALLE DEPURATORE | ANALISI
Data prelievo 15/05/2024
Luogo di Prelievo PRESSO AZIENDA COMMITTENTE - T° al prelievo DATA FINE 23/05/2024
+10,2°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

Sommatoria Fitofarmaci < 0,01 ug/l 0,01 Rapporlo Istisan 07 31 .

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta NON conforme, per i parametri " Ferro e Manganese",
all'allegato 5 Titolo V parte IV, Tabella 2 del D.Lgs. n. 152/2006 'Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee’. (Regola
Decisionale: Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 13/08/2021 Doc. n. 141/21).

Riferimenti Limiti
() D. Lgs. n° 152/06 Tab.2 All. 5 Parte IV (Norme in materia Ambientale; Acque sotterranee)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

1l Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
rdine dei,Chimici e dei Fisici della Calabria
nr. 300 albo

g T

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: LR = limite di rilevabilitd; LOQ = limite di quantificazione; U.M = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie, Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non puo essere riprodotto, se non inlegralmente, salvo approvazione scrilta da parte del laboratorio Delvit Chimica Sri. Ove il campionamenlo/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risullati si riferiscono al campione cosi come ricevuto_ It [aboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risuitati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente Il
rapporto di prova riporta il valore dell'incerlezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformila con 1 limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per ie
determinazioni chimiche: - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua I'incertezza & espressa conformemente alla norma I1SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note dei rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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Ministero della Salute luboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107
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CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.
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RAPPORTO DI PROVA n° 202406203 del 16/08/2024

Descrizione RICEVIMENTO 06/08/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 06/08/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 06/08/2024
Luogo di Prelievo P1 CAL MONTE - T° al prelievo +16,8°C - T° arrivo in DATA FINE 14/08/2024
lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: APAT
CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO um. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA DI FALDA
ANTIMONIO 2,3 ug/l 1 5(1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11865:2009
ARSENICO. < 1,32 ug/! 1,32 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO N
11885:2009
BERILLIO < 0,03 uafl 0,03 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CADMIO <0,15 ug/l 0,15 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CIANURI TOTALI <01 ug/l 0,1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 .
COBALTO < 0,45 ug/t 0,45 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CROMO TOTALE 1,0 g/t 0,16 50(1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CROMO VI < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003 .
FERRO 86 ug/) 0,12 2000 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN iSO .
11885:2009
FLUORURI 298 ugfh 1 150001 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +15
MANGANESE. 2,80 ug/l 0,04 50(1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
MERCURIO < 0,29 ug/l 0,29 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO =
11885:2009
NICHEL 1,80 g/l 0,24 200 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
PIOMBO 3,90 g/l 0,87 100 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
RAME 11 ug/! 0,23 1000(M UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
SELENIO 6,30 ua/l 1,46 100 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
SOLFATI 62 ma/t 2 25001 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +4
TALLIO <0,1 ugfl 0.1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ZINCO 45 gl 0,16 300001 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NITRITI <3 ug/l 3 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
ARGENTO <0,33 ugfl 0,33 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BORO 64 all 0,5 1000(" APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 2003 .
STAGNO. <0,1 ug/ 0,1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
VANADIO 4,1 ug/l 0,01 — UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
ALLUMINIO 25 g/l 20 20001 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003 .
pH 6,8 unita di pH 4-9 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 .
CONDUCIBILITA' 688 uS/cma 20° C 6 - APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 t5
OSSIDABILITA' 4,6 mg 0,5 oas UNI EN ISO 8467:1997 +0,2
CLORURI 42 mg/l 2 == APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +3
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) <0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 .
-AZOTO NITRICO- ( come N) < 0,05 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
SOLIDI SOSPESI TOTALI 18 mg/l 0,1 - APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 .
TORBIDITA' < 0,94 NTU 0,94 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
BENZENE < 0,50 ug/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
para-Xilene <0,50 ug/l 0,50 EPA 524 2 1995 .
Stirene < 0,50 pg/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Toluene < 0,50 g/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Etilbenzene < 0,05 g/l 0.05 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Note: L.R. = limite di rilevabilita, LOD = limite di quantificazione; UM = unila di misura; UFC = Unita Formanti Colanie |l presente Rapporto di Prova st rifarisce esclusivamente al campione suftopasto
alla prova & r1on pud essere fiprodotto, sa non intagraimente, salva appravazione saritta da parle del labioratorio Delvit Chimica Srl Ove il campianamentalpralievo non venga affatiuato dal labaratorio,
i risultati si riferiscano al campiona cosl come ricevute |l laboratario declinia ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dai cliente I
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limili previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilila p =95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza é espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimala
conformemente alla norma 1SO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art, 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D.M. 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1 985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202406203 del 16/08/2024

Descrizione RICEVIMENTO 06/08/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 06/08/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 06/08/2024
Luogo di Prelievo P1 CAL MONTE - T° al prelievo +16,8°C - T° arrivo in DATA FINE 14/08/2024
lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDQO: APAT
CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

COMPOSTI POLICICLICI AROMATICI

(IPA)

BENZO(a)ANTRACENE < 0,005 ugh 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(a)PIRENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(b)FLUORANTENE < 0,005 ug/! 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(K)FLUORANTENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(g,h,i) PERILENE < 0,005 ugh 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
CRISENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
DIBENZO (a,h,) ANTRACENE < 0,005 ugf 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 £ 2018 .
Indeno (1,2,3 - c,d) pirene < 0,005 ugll 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Pirene < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Sommatoria ( benzo-b fluorantene +benzo < 0,001 ugll 0,001 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .

k -fluorantene+ benzo g,h,i-perilene+
indenc 1,2,3-c,d pirene)

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

CLOROMETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Triclorometano < 0,01 ug/ 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
CLORURO DI VINILE < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETANO < 0,01 ug/! 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1 DICLOROETILENE < 0,01 ug! 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TETRACLOROETILENE E < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE
Esaclorobutadiene < 0,01 ug/ 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Sommatoria composti organoalogenati < 0,01 pg/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
1,1 DICLOROETANO <1,0 ug/l 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETILENE <1,0 ug/l 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROPROPANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1,2 TRICLOROETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2,3 TRICLOROPROPANO <0,0001 ug/l 0,0001 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1.1,2,2 TETRACLOROETANO <0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Tribromometano < 0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
1,2 DIBROMOETANO < 0,0001 ug/ 0,0001 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
BROMODICLOROMETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
DIBROMOCLOROMETANO <0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 £ 2018 .
CLOROBENZENI
Monoclorobenzene < 0,01 ug/ 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2 DICLOROBENZENE < 0,01 uall 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,4 DICLOROBENZENE <0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2,4 TRICLOROBENZENE <0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2,4,5 TETRACLOROBENZENE <0,01 pg/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 s
pentaclorobenzene <1 ug/l 1 APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 .
Esaclorobenzene < 0,001 g/ 0,001 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Note: L.R.=limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; UM = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sotloposto
alla prova e non pud essere riprodolto, se non integralmente, salvo approvazione scrilta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl- Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il laboratario declina ogni responsabilita sulla validila dei risultati che polrebbero essere influenzali dalle informazioni fornite dal cliente. Il
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
delerminazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua lincertezza & espressa conformemente alla norma SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboralorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTT!I GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art 8¢ 3 D.M 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202406203 del 16/08/2024

Descrizione RICEVIMENTO 06/08/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 06/08/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 06/08/2024
Luogo di Prelievo P1 CAL MONTE - T° al prelievo +16,8°C - T° arrivo in DATA FINE 14/08/2024
lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: APAT
CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
FENOLI E CLOROFENOLI
2-CLOROFENOLO < 1,00 ua 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4-DICLOROFENOLO < 1,00 ugfi 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4 6-TRICLOROFENQLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
Pentaclorofenoclo <01 ug/ 0,1 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
AMMINE AROMATICHE
ANILINA < 0,50 g/l 0,50 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
DIFENILAMINA < 1,00 g/l 1,00 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
p-toluidina < 0,01 g/t 0,01 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
NITROBENZENI
Nitrobenzene < 0,01 ug/l 0,01 Rapporti Islisan N° 96/34 .
1.2-DINITROBENZENE < 0,01 ugll 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
CLORONITROBENZENI (OGNUNQ) < 0,01 ug/l 0,01 EPA 8270 D 2007 .
1,3-DINITROBENZENE < 1,00 ug 1,00 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
ALTRE SOSTANZE
PCB < 0,005 ug/l 0,005 APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003 .
ldrocarburi totali (espressi come n-esano) < 50,0 pa/l 50,0 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 »
ACRILAMMIDE <0,1 g/l 0,1 RAPPORTI ISTISAN 07/31 .
Acido para-ftalico <10 gt 10 EPA 8321 B 2007 .
FITOFARMACI ACQUE
ALDRIN < 0,001 g/l 0,001 Rapporio Islisan 07 31 .
DIELDRIN < 0,001 ug/l 0,001 Rapporlo Islisan 07 31 .
ENDRIN < 0,001 ug! 0,001 Rapporio Islisan 07 31 .
ALACLOR < 0,001 ug/! 0,001 Rapporio Istisan 07 31 .
ATRAZINA < 0,001 ug/l 0,001 Rapporio Istisan 07 31 .
ALFA-ESACLOROESANO < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
BETA-ESACLOROESANO < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
lindano (gamma-HCH) < 0,01 ug/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
CLORDAN < 0,01 pg/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
DDT( p,p'-DDD+ p,p'-DDE + 0,p'-DDT + < 0,01 ugft 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
p,p-DDT)

Segue...

Note L R. = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione, .M = unita di misura, UFC = Unité Formanti Colonie. Il prasente Rapporte di Prova si rienisce esclusivaments al campiong seitoposto
alla prova a non pud essere riprodolle, se non inlegralmante, salvo approvazione scritta da parte del laberatario Delvilt Chimica Srl Ove 1l campionamanto/prallevo nan venga effettuato dal labaratorio,
i nsultali si riferiscono al camplona cosl come ricevulo. Il laboralario declina ogni respansabilita sulla validit dei risultati che polretibero essere influenzali dalle infoemazioni formite dal cliante |1l
rapporto di prova riporta il valore dell'incerlezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamenle richiesto
dal committente L'incerlezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di eopariura k = 2 ad un livello di probabilita p = 85% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiclogiche sulla malrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 28201, per le restanti prove microbiologiche é stimata
conformemente alla norma 1SO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 RD 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679-D M 21/05/1978 - art 8¢ 3 DM 25/03/1985
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Riconuscimenti: Regione Calubriu inserito nell'clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industric n. 36
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l Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202406203 del 16/08/2024

Descrizione RICEVIMENTO 06/08/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 06/08/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 06/08/2024
Luogo di Prelievo P1 CAL MONTE - T° al prelievo +16,8°C - T° arrivo in DATA FINE 14/08/2024
lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: APAT
CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

Sommatoria Fitofarmaci < 0,01 Hg/l 0,01 Rapporto Islisan 07 31 .

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato 5 Titolo V parte IV, Tabella 2 del D.Lgs.
n. 152/2006 'Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee'. (Regola Decisionale: Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del
13/08/2021 Doc. n, 141/21).

Riferimenti Limiti
"D, Lgs. n® 152/06 Tab.2 All. 5 Parte IV (Norme in materia Ambientale; Acque sotterranee)

"
Note COELLA S
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO () NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO. /<’ {
l"/ b
<A e
AP :Q

Il Direttore del Laboratori;

Dott. Chim. Giuseppe Vitolgp

Ordine dei Chimici e dei Fisici della Wﬁ
nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Nole: LR = limite dirilevabilita, L.OQ = limite di quantificazione, U.M = unita di misyra; UFC = Unitd Formanti Colonie, | presente Rapporto di Prova si rfensce esclusivamente al campiona soltoposto
alla prova & non pud essare riprodolio, sa fion integralmente. salvo approvazione scrilta da parte del laboratario Delvit Chimica Sri Ove il campionamento/praliove non vanga eflettuato dal laboraterio,
irisultati si riferiscono al campione cosi come ricevulo, Il iabitratorlo declina ognil respansabilita sulli validiia dei nsullati che potrebbero assere influanzall dalle informazioni fornite dal cliente: 1|
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione delta conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal commillenle L'incertezza di misura indicata sul rapporlo di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilila p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto lipo di riproducibilita intralaboratorio, 2 meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 RD 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985
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87036 RENDE CS

RAPPORTO DI PROVA n° 202406204 del 16/08/2024

Descrizione RICEVIMENTO 06/08/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 06/08/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 06/08/2024
Luogo di Prelievo P2 CAL VALLE OSMOSI - T° al prelievo +17,6°C - T° DATA FINE 14/08/2024
arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDOQO: APAT
CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA DI FALDA
ANTIMONIO 2,3 pgh 1 50 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN iSO .
118652009
ARSENICO <1,32 ug/l 1,32 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BERILLIO <0,03 g/l 0,03 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CADMIO. <0,15 ug/l 0,15 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CIANUR! TOTALI <0,1 pgl 0.1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 .
COBALTO. < 0,45 g/l 0,45 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CROMO TOTALE 0,70 g/l 0,16 50(1 UNI EN 1555171_315259350; UNI EN ISO .
CROMO VI < 0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003 .
FERRO 91 g/l 0,12 2001 UNIEN 15687-1:2002 + UNi EN ISO .
11885:2009
FLUORURI 325 ugfl 1 150011 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +16
MANGANESE. 1,1 ugl 0,04 50 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
MERCURIO < 0,29 pg/ 0,29 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NICHEL. 0,40 gl 0,24 20 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO v
11885:2009
PIOMBO 4,60 g/l 0,87 10(h UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
RAME 3,0 ug/! 0,23 1000(" UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
SELENIO. 5,50 ua/ 1,46 100 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN iSO .
11885:2009
SOLFATI 78 mg/! 2 2501 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +5
TALLIO <0,1 ugh 0,1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ZINCO 10 ug/l 0,16 30001 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NITRITI <3 ug/l 3 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
ARGENTO <0,33 ug/l 0,33 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BORO 61 ugh 0,5 1000(h APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 2003 .
STAGNO. <0,1 ug/l 0,1 UNI EN 15587-1:2002 + UN{ EN ISO .
11885:2009
VANADIO 4,40 ugh 001 | 0 e UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ALLUMINIO 42 ugh 20 200 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003 .
pH 6,8 unita di pH 4-9 . APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 .
CONDUCIBILITA' 933 uS/cma 20° C 6 —ae APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8
OSSIDABILITA' 1,9 ma/l 0,5 i UNI EN iSO 8467:1997 £0,2
CLORURI 56 mg/| 2 = APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +4
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 .
-AZOTO NITRICO- ( come N) < 0,05 ma/l 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
SOLIDI SOSPESI TOTALI 22 mg/l 0.1 e APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 .
TORBIDITA' < 0,94 NTU 0,94 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
BENZENE < 0,50 ugll 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
para-Xilene < 0,50 uall 0,50 EPA 524.2 1995 .
Stirene < 0,50 g/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Toluene < 0,50 g/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Etilbenzene e < 0,05 g/l 005 | - APAT CNR [RSA 5140 Man 292003 | .
Segue...

Note: LR = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie I presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodolto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamenlo/prelievo non venga effeltuato dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzali dalle informazioni fornite dal cliente |l
rapporto di prova riporta if valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza eslesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua l'incertezza é espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita inlralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R D. 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 - arl 8¢ 3D M 25/03/1985
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| Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202406204 del 16/08/2024 j
Descrizione RICEVIMENTO 06/08/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 06/08/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALIS|
Data prelievo 06/08/2024
Luogo di Prelievo P2 CAL VALLE OSMOSI - T° al prelievo +17,6°C - T° DATA FINE 14/08/2024
arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: APAT
CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

COMPOSTI POLICICLICI AROMATICI

(IPA)

BENZO(a)ANTRACENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(a)PIRENE < 0,005 g/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(b)FLUORANTENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(K)FLUORANTENE < 0,005 pa/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(g,h i) PERILENE < 0,005 ua/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
CRISENE < 0,005 ug/! 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
DIBENZO (a,h,) ANTRACENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Indeno (1,2,3 - c,d) pirene < 0,005 ught 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Pirene < 0,005 ug 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Sommatoria ( benzo-b fluorantene +benzo < 0,001 ug/i 0,001 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .

k -fluorantene+ benzo g,h,i-perilene+
indeno 1,2,3-c,d pirene)

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

CLOROMETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Triclorometano < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
CLORURO DI VINILE < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETANO < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1 DICLOROETILENE < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TETRACLOROETILENE E < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE
Esaclorobutadiene < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Sommatoria composti organoalogenati < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
1,1 DICLOROETANO <10 ug/l 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETILENE <1,0 ug/l 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROPROPANO < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1,2 TRICLOROETANO < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2,3 TRICLOROPROPANO < 0,0001 ug/l 0,0001 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1,2,2 TETRACLOROETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Tribromometano < 0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
1,2 DIBROMOETANO < 0,0001 ug/l 0,0001 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
BROMODICLOROMETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
DIBROMOCLOROMETANO < 0,01 ugll 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
CLOROBENZENI
Monoclorobenzene < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2 DICLOROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 »
1,4 DICLOROBENZENE < 0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2,4 TRICLOROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2,4,5 TETRACLOROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
pentaclorobenzene <1 ug/l 1 APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 .
Esaclorobenzene < 0,001 ug/l 0,001 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Nole: LR = limite di rilevabilita; LOQ = limile di quantificazione; U M = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie [l presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione soltoposto
alla prova e non pud essere riprodollo, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srt Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboralorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Ii laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita der risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente 1t
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limili previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicala sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza eslesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma I1SO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 RD 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 - art 8¢ 3 DM 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202406204 del 16/08/2024 |
Descrizione RICEVIMENTO 06/08/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 06/08/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 06/08/2024
Luogo di Prelievo P2 CAL VALLE OSMOSI - T° al prefievo +17,6°C - T° DATA FINE 14/08/2024
arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: APAT
CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.Mm. LoQ LiMiTI METODO INCERTEZZA | NOTE
FENOLI E CLOROFENOLI
2-CLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR {RSA 5070 Man 29 2003 .
2,4-DICLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4,6-TRICLOROFENOLO < 1,00 pafl 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
Pentaclorofenclo <01 ug/l 0,1 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
AMMINE AROMATICHE
ANILINA < 0,50 ug/l 0,50 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
DIFENILAMINA < 1,00 ugll 1,00 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
p-toluidina < 0,01 ug/l 0,01 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
NITROBENZENI
Nitrobenzene < 0,01 ug/l 0,01 Rapporti Istisan N° 96/34 .
1,2-DINITROBENZENE < 0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
CLORONITROBENZENI (OGNUNOQ) <0,01 ug/l 0,01 EPA 8270 D 2007 .
1,3-DINITROBENZENE <1,00 g/l 1,00 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
ALTRE SOSTANZE
PCB < 0,005 ugh 0,005 APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003 .
|drocarburi totali (espressi come n-esano) < 50,0 ug/l 50,0 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 .
ACRILAMMIDE <01 ug/l 0,1 RAPPORTI ISTISAN 07/31 .
Acido para-ftalico <10 ug/l 10 EPA 8321 B 2007 .
FITOFARMACI ACQUE
ALDRIN < 0,001 ug/! 0,001 Rapporto Istisan 07 31 »
DIELDRIN < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ENDRIN < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 N
ALACLOR < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ATRAZINA < 0,001 pg/ 0,001 Rapporio Islisan 07 31 “
ALFA-ESACLOROESANO < 0,001 pa/t 0,001 Rapporto Islisan 07 31 .
BETA-ESACLOROESANO < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 v
lindano (gamma-HCH) < 0,01 pafl 0,01 Rapporio Istisan 07 31 .
CLORDAN < 0,01 ugfl 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
DDT( p,p’-DDD+ p,p-DDE + 0,p-DDT + <0,01 g/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
p,p'-DDT)
Segue...

Note: L.R. = limite di ritevabilita, LOQ = limite di quantificazione, UM = unitd di misura; UFC = Unita Formanti Colanie. || presente Rapporto di Prova si fiferisce esclusivamente al camipione solloposio
alla prova & non Lo essere riprodolto, 5@ non integralmante, salvo approvazione scrilta da parte del laboratorio Dalvit Chimica Sri- Ove il campionamento/pralievo non venga effetiuata dal laboratorio
I risultati si riferiscono al camplone cosi come ricevuto, |l faboratorio deciina egni rasponsabilitd sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente I
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limili previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal commiltente L'incerlezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilila p = 95% per le
delerminazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua lincertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 arl 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 - art. 8¢ 3 D M 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202406204 del 16/08/2024 T
Descrizione RICEVIMENTO 06/08/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 06/08/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 06/08/2024
Luogo di Prelievo P2 CAL VALLE OSMOSI - T° al prelievo +17,6°C - T° DATA FINE 14/08/2024
arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: APAT
CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

Sommatoria Fitofarmaci < 0,01 ug/l 0,01 Rapporto Islisan 07 31

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato 5 Titolo V parte IV, Tabella 2 del D.Lgs.
n. 152/2006 'Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee’. (Regola Decisionale: Delibera del Consiglic SNPA. Seduta del
13/08/2021 Doc. n. 141/21).

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n® 152/08 Tab.2 All. 5 Parte IV (Norme in materia Ambientale; Acque sotterranee)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'/ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Dott. Chim. Giuseppe Vitoldw®, )
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Call

nr. 300 albo i :,
FINE RAPPORTO DI PROVA

Nate: LR =limite di rilevabilita. LOQ = imite d quantificazione, 1 M = unita di misura, UFC = Unita Formanti Colonie. 1l presente Rapparto di Prova si rifansce esclusivamante al campiane soltoposto
alla prova e non pud essero rigrodollo. se non integralmante. salve approvazione scrilta da parte del labaratario Delyil Chimica 81 Ove | campionamania/praliavo nan vanga effeltuato dal faboratario,
1 risullati si riferiscono al campiona cosi come ricavulo. Il laboralonio declina ogni responsabilild sulla valldita dei risullati che potrebibero essere Influanzall dalle informazioni lomite dal chente, I
rapparto di prova riporta il valore dellincertazza di misura quando tale incertezza influenza la.valutazione della conformita con | limiti previsti dalle normalive vigenti 0 quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicala sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertazza estesa con fallore di caperiura k = 2 ad un livalio di probabilité p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove micrabiologiche sulla matrice acqua I'incertezza & espressa conformamente alla norma 1SO 28201 per le restanti prove microbivlogiche & stimala
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a mena che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D. 1/03/1928 n® 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - DM 21/05/1978 -art 8c 3D M 25/03/1985
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RAPPORTO DI PROVA n° 202406205 del 16/08/2024 |
Descrizione RICEVIMENTO 06/08/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 06/08/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 06/08/2024
Luogo di Prelievo P3 CAL VALLE DEPURATORE - T° al prelievo +17,2°C - | DATAFINE 14/08/2024
T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDOQ: APAT
CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA DI FALDA
ANTIMONIO 2 ug/l 1 511 UN! EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ARSENICO 6,0 ug/l 1,32 1014 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BERILLIO < 0,03 ug/l 0,03 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CADMIO <0,15 ug/ 0,15 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN SO .
11885:2009
CIANUR| TOTALI <0,1 palt 0,1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 .
COBALTO, 2,30 ug/l 0,45 50" UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO »
11885:2009
CROMO TOTALE 0,60 ugll 0,16 5011 UNIEN 155871-;62502503um EN ISO .
1 B
CROMO VI < 0,01 el 0,01 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003 .
FERRO 6164 g/l 0,12 20000 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11865:2009
FLUORUR! 313 g/ 1 1500(1 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +16
MANGANESE 1626 g/l 0,04 50 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
MERCURIO < 0,29 g/l 0,29 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NICHEL. 1,50 ugfl 0,24 2001 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
PIOMBO 4,60 ug/ 0,87 10(h UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO -
11865:2009
RAME 3,10 g/l 0,23 10000 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
SELENIO 7,60 g/l 1,46 1000 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN SO .
11885:2009
SOLFATI 76 mg/l 2 2501 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +5
TALLIO <01 ugh 0.1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ZINCO. 15 ugfl 0,16 30000) UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NITRITI <3 ug/ 3 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
ARGENTO <0,33 ua/l 0,33 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
BORO 59 g/l 0,5 1000 APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 2003 .
STAGNO. <0,1 pg/l 0.1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN SO .
11885:2009
VANADIO. 5,10 pg/l 0,01 i UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ALLUMINIO 31 g/l 20 2001 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003 .
pH 6,9 unita di pH 4-9 —— APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 .
CONDUCIBILITA' 739 pS/cma 20° C 6 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6
OSSIDABILITA' 2,6 mg/l 0,5 e UNI EN ISO 8467:1997 0.2
CLORURI 45 mg/l 2 = APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +3
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR {RSA 4030 A2 Man 29 2003 .
-AZOTO NITRICO- ( come N) 3,0 mg/l 0,05 v APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,1
SOLIDI SOSPESI TOTALI 28 mg/l 0,1 - APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 .
TORBIDITA' < 0,94 NTU 0,94 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
BENZENE < 0,50 ug/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
para-Xilene < 0,50 pg/l 0,50 EPA 524 2 1995 .
Stirene < 0,50 g/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Toluene < 0,50 g/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Etilbenzene - < 0,05 wg/l 0,05 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Note: L.R = limite di rilevabilita; LOQ = limile di quantificazione; U M.= unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie |l presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboralorio Delvit Chimica Sri. Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultali che polrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente |1
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicala sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua f'incertezza & espressa conformemente alla norma 1ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche ¢ stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTT! GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 RD 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D. M. 21/05/1978 - art 8¢ 3 D M 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202406205 del 16/08/2024

Descrizione RICEVIMENTO 06/08/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 06/08/2024

Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI

Data prelievo 06/08/2024

Luogo di Prelievo P3 CAL VALLE DEPURATORE - T° al prelievo +17,2°C - | DATA FINE 14/08/2024

T° arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: APAT

CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALIS| RISULTATO um. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

COMPOSTI POLICICLICI AROMATICI
(IPA)
BENZO(a)ANTRACENE < 0,005 pg/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(a)PIRENE < 0,005 pg/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(b)FLUORANTENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(K)FLUORANTENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(g,h,i) PERILENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
CRISENE < 0,005 uall 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
DIBENZO (a,h,) ANTRACENE < 0,006 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Indeno (1,2,3 - ¢,d) pirene < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Pirene < 0,005 uafl 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Sommatoria ( benzo-b fluorantene +benzo < 0,001 ug/l 0,001 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 L
k -fluorantene+ benzo g,h,i-perilene+
indeno 1,2,3-c,d pirene)
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
CLOROMETANO <0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Triclorometano < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
CLORURO DI VINILE < 0,01 ugll 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETANO < 0,01 uall 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1 DICLOROETILENE < 0,01 uafl 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 6260 D 2018 .
TETRACLORCETILENE E <0,01 el 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE
Esaclorobutadiene <0,01 uafl 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 *
Sommatoria composti organoalogenati <0,01 ugll 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
1,1 DICLOROETANO <1,0 g/l 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETILENE <1,0 pa/ 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROPROPANO <0,01 pgl 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1,2 TRICLOROETANO < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2,3 TRICLOROPROPANO <0,0001 ug/l 0,0001 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1,2,2 TETRACLOROETANO <0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Tribromometano < 0,01 ug/! 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
1,2 DIBROMOETANO <0,0001 g/l 0,0001 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 £ 2018 .
BROMODICLOROMETANO < 0,01 uglt 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
DIBROMOCLOROMETANO <0,01 pg/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 »
CLOROBENZENI
Monoclorobenzene < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2 DICLOROBENZENE < 0,01 ugll 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,4 DICLOROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2,4 TRICLOROBENZENE <0,01 ugll 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2,4,5 TETRACLOROBENZENE <0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 -
pentaclorobenzene <1 ugfl 1 APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 .
Esaclorobenzene < 0,001 ua/l 0,001 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .

i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. |t laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente. 1I

Segue...

Nole: LR = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scrilla da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campionamento/prelievo non venga effeltualo dal laboratorio,

rapponto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valulazione della conformita con i limiti previsli dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilila p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua lincertezza & espressa conformemenite alla norma [SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & slimata

conformemente alla norma ISO 19036 come scarlo tipo di riproducibilita intralaboralorio, a meno che diversamente indicalo nelle note del rapporlo di prova
RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R D. 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M 21/05/1978 - art 8 c. 3D M 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202406205 del 16/08/2024

Descrizione RICEVIMENTO 06/08/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 06/08/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 06/08/2024
Luogo di Prelievo P3 CAL VALLE DEPURATORE - T° al prelievo +17,2°C - | DATAFINE 14/08/2024
T° arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: APAT
CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
FENOL{ E CLOROFENOLI
2-CLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 *
2,4-DICLOROFENOLO < 1,00 ug/ 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,46-TRICLOROFENOLO < 1,00 pg/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
Pentaclorofenolo <01 ugi 0,1 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
AMMINE AROMATICHE
ANILINA < 0,50 ug/l 0,50 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
DIFENILAMINA <1,00 pg/l 1,00 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
p-toluidina < 0,01 ugll 0,01 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
NITROBENZENI
Nitrobenzene < 0,01 g/l 0,01 Rapporti Istisan N' 96134 .
1,2-DINITROBENZENE < 0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
CLORONITROBENZENI (OGNUNQ) < 0,01 ug/! 0,01 EPA 8270 D 2007 .
1,3-DINITROBENZENE < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
ALTRE SOSTANZE
PCB < 0,005 ug/l 0,005 APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003 .
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <50,0 ugfl 50,0 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 .
ACRILAMMIDE <01 ug/ 0,1 RAPPORTI ISTISAN 07/31 .
Acido para-ftalico <10 ug/l 10 EPA 8321 B 2007 .
FITOFARMACI ACQUE
ALDRIN < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
DIELDRIN < 0,001 ug/l 0,001 Rapporio Islisan 07 31 .
ENDRIN < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ALACLOR < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ATRAZINA < 0,001 pg/! 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ALFA-ESACLOROESANO < 0,001 pg/l 0,001 Rapporto Islisan 07 31 .
BETA-ESACLOROESANO < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
lindano (gamma-HCH) < 0,01 ug/l 0,01 Rapporto Islisan 07 31 .
CLORDAN < 0,01 g/ 0,01 Rapporlo Islisan 07 31 ’
DDT( p,p'-DDD+ p,p'-DDE + 0,p"-DDT + < 0,01 Hg/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
p,p'-DDT)

Segue...

Nole: L.R = limiti di rilevakilita; 1.OQ = limite di quantificazione, UM = unitd di misura; UFC = Unitd Farmanti Colonie. || presents Rapporto di Prova si rifarisce esclusi al camp sollaposto

alla prova & non puo essare ripradotio, sa non integralmente, salve approvazione scnila da parte del laboratario Delvit Clumica Srl. Ove il compionamantolpraliavo non veriga allelluato dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campiong cosi come ricevuto. Il Iaboratono declina ogni responsabilita sulla vahdila dei risultati cha polrebbero essere influenzati dalle informazioni fomite dal chanta I
rapporto di prova riporta il valore dellincerlezza di misura quando tale incerlezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilila p = 85% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma I1SO 29201, per le reslanli prove microbiologiche ¢ stimala
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dellarl 16 RD 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 - art. 8 ¢. 3 D.M. 25/03/1985



K42 MA a0 Anl Adn2ARNg

ACCREDIA X

(L LLY
\\\“\, ! ,f"!r,, :

-~

LABORATORIO ANALIST CHIMICHI
E BATTERIOLOGICHE —
87040 Zumpano (CS)  Via B F. Marino 85

?’(
A)

{

Telefono 0984 77306 - Fax 0984 794791 I INTE (TALIANG £ AL CREDITAMINTC
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimicn.it "’;’/;*—,—.\\-\“\3

Doedy A LAB N° 0944 L
Riconoscimenti: Regione Calubria inserilo nell*clenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36
Ministero delis Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107,
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87036 RENDE CS

B Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202406205 del 16/08/2024
Descrizione RICEVIMENTO 06/08/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 06/08/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 06/08/2024
Luogo di Prelievo P3 CAL VALLE DEPURATORE - T° al prelievo +17,2°C - Rﬁmg:NE 14/08/2024

T° arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: APAT
CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.Mm. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

Sommatoria Fitofarmaci < 0,01 ug/l 0,01 Rapporto Islisan 07 31

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta NON conforme, per i parametri " Ferro e Manganese",
allallegato 5 Titolo V parte IV, Tabella 2 del D.Lgs. n. 152/2006 'Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee’ (Regola
Decisionale: Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 13/08/2021 Doc. n. 141/21).

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n° 152/06 Tab.2 All. 5 Parte IV (Norme in materia Ambientale; Acque sotterranee)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

A |l Direttore del Laboratorio
o c_ﬁ Dott, Chim. Giuseppe Vitolo
i Chimici e dei Fisici della Calabria

nr. 300 albo
FINE RAPPORTO DI PROVA
Nole, LR = limite di rilavabilita, LOQ = limite di quantificaziona; UM = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie. || presente Rapporto di Prova si rifarisce esclusi e al I¥ solloposto

alla prava @ non pud essare riprodalls, se non integralmente. salvo approvazione senlta da parte def labaratorio Delvit Chimica Sri Ova (| campicnamentalpreliavo nor varga effeliualo dal laboralorio,
i risullat si nferiscono al campiona cosi come ricevute || Iaboratorio declina ogni responsabilila sulla validith dei risullati che potrebbere assera influenzati dalle infarmazioni formite dal cliente 11
rapporto di prova riparta |l valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normalive vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di coperiura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua lincertezza & espressa conlormemente alla norma I1SO 29201, per le restanti prove micrablologiche é slimata
conformemente alla norma [SO 19036 come scarto lipo di riproducibilila intralaboratorio, 2 meno che diversamente indicalo nelfe note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTT! GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 ¢ 18 Legge 19/07/1957 n. 679 -D M 21/05/1978 - art. 8 c. 3D M. 25/03/1985
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Ricomoscimenti: Reglone Culubriv inyerito aell'elunco dui luboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n, 16,
Ministero ilefla Salute laborterlo per AUTOCONTROLLO n. 107 R =
L.S.Pa. Ve per il monitoragglo del revidui di Mofarmaci s matriei CERTIFICATO N°6700 ENDA CON SISTEMA
ortolwtticole  Coop ITALIA validizione COOP per lu ricorea di 12018 DI GESTIONE PER LA QUALITA'
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- CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.
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87036 RENDE CS

| RAPPORTO DI PROVA n° 202408836 del 21/11/2024
Descrizione RICEVIMENTO 12/11/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 12/11/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 12/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P1 - CAL - MONTE - T al prelievo +12,6°C - T° | DATA FINE 20/11/2024
arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA DI FALDA
ANTIMONIO <1 pgl 1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ARSENICO <1,32 pg/l 1,32 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN iSO .
11885:2009
BERILLIO 0,10 ug/! 0,03 40 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CADMIO <0,15 ugl! 0,15 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CIANURI TOTALI <0,1 pafi 0,1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 .
COBALTO <045 ugll 0,45 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CROMO TOTALE 0,40 uall 0,16 501 UNIEN 155171-;é§ooz +UNI EN ISO .
:2009
CROMO VI < 0,01 ugll 0,01 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003 .
FERRO 55 g/l 0,12 2001 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
FLUORURI 461 g/l 1 15000 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +923
MANGANESE 1,60 g/l 0,04 50 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
MERCURIO <0,29 uall 0,29 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
NICHEL 0,30 g/l 0,24 2001 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
PIOMBO 2,70 uall 0,87 100 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
RAME 3,60 ugh 0,23 10001 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
SELENIO <146 ug/ 1,46 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
SOLFATI 64 mg/l 2 2501 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +4
TALLIO < 0,1 ug/ 0,1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11865:2009
ZINCO 28 g/l 0,16 3000 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NITRITI <3 ug/l 3 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
ARGENTO 0,70 g/l 0,33 100 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
BORO 84 ugh 0,5 10001 APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 2003 .
STAGNO <0,1 ug/! 0,1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
VANADIO 11 g/l 0,01 = UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
ALLUMINIO 32 ugll 20 200(1 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003 .
pH 7,2 unita di pH 4-9 == APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 .
CONDUCIBILITA' 669 uS/ema 20° C 6 - APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6
OSSIDABILITA' 3,8 mg/l 05 — UNIEN ISO 8467:1997 +0,3
CLORURI 44 ma/l 2 — APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +3
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) < 0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 .
-AZOTO NITRICO- ( come N) 3,0 mg/! 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £06
SOLIDI SOSPESI TOTALI 11 mg/l 0,1 - APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 .
TORBIDITA' < 0,94 NTU 0,94 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
BENZENE < 0,50 ug/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 N
para-Xilene < 0,50 ugfl 0,50 EPA 524.2 1995 .
Stirene < 0,50 ug/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 N
Toluene < 0,50 ug! 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
_I_Etilbenzene i - - < 0,05 pg/l_ 0.05 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Note: L.R = limjte di rilevabiliti. LOQ = imite di quantificazione, U M = unita di misura, UFC = Unitd Formanti Colamie I prasente Rapporto di Prova si nfernisce esclusivamente al camgione sofloposto
alla prova & nan pud essare riprodolto, se non integralmente, salvo approvazione scrilta da parle dal laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campignamentafpralievo non venga effettuato dal laboratorio,
I risultatr st nferiscono al campond cosi come ricevulo |l laboratorio dealina ogni respensabilita sulla validila dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornile dal cliente il
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valulazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabitita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma 1SO 19036 come scarto lipo di riproducibilila intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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Rivonoscimeati: Reglone Calubrin inserito nel*eluncw dei luboratori per

AUTOCONTROLLO annasso ulle industrie n. 36,

Ministero delia Salute lobontorio por AUTOCONTROLLO n, 107,
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r Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202408836 del 21/11/2024
Descrizione RICEVIMENTO 12/11/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATAINIZIO 12/11/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 12/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P1 - CAL - MONTE - T° al prelievo +12,6°C - T° | DATAFINE 20/11/2024
arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

COMPOSTI POLICICLICI AROMATICI

(IPA)

BENZO(a)ANTRACENE < 0,005 g/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZQO(a)PIRENE < 0,005 ug/ 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(b)FLUORANTENE < 0,005 ugl 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(K)FLUORANTENE < 0,005 ugfl 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(g,h.i) PERILENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
CRISENE < 0,005 uall 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
DIBENZO (a,h,) ANTRACENE < 0,005 ugfl 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Indeno (1,2,3 - ¢,d) pirene < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Pirene < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Sommatoria ( benzo-b fluorantene +benzo < 0,001 ug/l 0,001 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .

k -fluorantene+ benzo g,h,i-perilene+
indeno 1,2,3-c,d pirene)

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

CLOROMETANO < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Triclorometano < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
CLORURO DI VINILE < 0,01 pa/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETANO < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1 DICLOROETILENE < 0,01 ua/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE <0,01 ugh 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TETRACLOROETILENE E < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE
Esaclorobutadiene <0,01 uall 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Sommatoria composti organcalogenati < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
1,1 DICLOROETANO <1,0 g/ 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETILENE <10 ug/l 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROPROPANO < 0,01 ug/! 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1,2 TRICLOROETANO < 0,01 ua/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2,3 TRICLOROPROPANO <0,0001 gt 0,0001 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1,2,2 TETRACLOROETANO <0,01 g/t 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Tribromometano <0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
1,2 DIBROMOETANO <0,0001 g/l 0,0001 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
BROMODICLOROMETANO <0,01 g/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
DIBROMOCLOROMETANO <0,01 g/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
CLOROBENZENI
Monoclorobenzene < 0,01 ug/! 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2 DICLOROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,4 DICLOROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2,4 TRICLOROBENZENE < 0,01 pg/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 a
1,2,4,5 TETRACLOROBENZENE <0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
pentaclorobenzene <1 ug/l 1 APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 .
Esaclorobenzene < 0,001 g/l 0,001 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Note L R = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U M = unita di misura, UFC = Unita Formanti Colonie Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parle del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboratorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il laboralorio declina ogni responsabilila sulla validita dei risullati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente |l
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal commitlente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con faltore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua lincertezza & espressa conformemente alia norma 1SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & slimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R D 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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AUTOCONTROLLO annasso alle industrie n. 36,
Ministero delln Salute wboratorie per AUTOCONTROLLO n. 107,

L.S.Pa.Ve por il monitloraygin dei residui di fitolarmaei su matrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA
NG iduzions Ci g 4 f . Pl GESTIONE PER L/ TALITA®
P ost o e oo WOOP per b wearen UNTENTSOOMIZ0IS  pufICATO DA CHRTIONALTTY
CAMPIONE 202408836 | RICEVIMENTO 12/11/2024 SRLLNIS
- CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.
PAGINA 3di4 Via Marco Polo - C.da Lecco

87036 RENDE CS

r Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202408836 del 21/11/2024
Descrizione RICEVIMENTO 12/11/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 12/11/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 12/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P1 - CAL - MONTE - T° al prelievo +12,6°C - T° | DATA FINE 20/11/2024
arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
FENOLI E CLOROFENOLI
2-CLOROFENOLO < 1,00 ug/ 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4-DICLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4 6-TRICLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
Pentaclorofenolo <0,1 g/l 0,1 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
AMMINE AROMATICHE
ANILINA < 0,50 ug/! 0,50 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
DIFENILAMINA < 1,00 ug/l 1,00 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
p-toluidina < 0,01 ug/l 0,01 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
NITROBENZENI
Nitrobenzene < 0,01 ug/l 0,01 Rapporii Istisan N° 96/34 .
1,2-DINITROBENZENE < 0,01 ugll 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
CLORONITROBENZENI (OGNUNOQ) < 0,01 ug/l 0,01 EPAB2/0 D 200/ L
1,3-DINITROBENZENE < 1,00 g/l 1,00 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
ALTRE SOSTANZE
PCB < 0,005 ug/l 0,005 APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003 .
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <500 ug/ 50,0 APAT CNR [RSA 5080 Man 29 2003
ACRILAMMIDE <0,1 ug/ 0,1 RAPPORTI ISTISAN 07/31
Acido para-ftalico <10 g/ 10 EPA 8321 B 2007
FITOFARMACI ACQUE
ALDRIN < 0,001 ugt 0,001 Rapporlo Istisan 07 31 i
DIELDRIN < 0,001 pg/l 0,001 Rapporio Istisan 07 31 N
ENDRIN < 0,001 ug/ 0,001 Rapporia Islisan 07 31 .
ALACLOR < 0,001 ug/l 0,001 Rapporio Islisan 07 31 >
ATRAZINA < 0,001 ug/ 0,001 Rapporto Islisan 07 31 .
ALFA-ESACLOROESANO < 0,001 g/l 0,001 Rapporto [slisan 07 31 .
BETA-ESACLOROESANO < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto [stisan 07 31 .
lindano (gamma-HCH) < 0,01 ug/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
CLORDAN < 0,01 ug/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
DDT( p,p'-DDD+ p,p'-DDE + 0,p'-DDT + < 0,01 ug/t 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
p,p-DDT)

Segue...

Note: L.R = limile di rilevabilita, LOO = limite di quantificazione, UM = uniti di misura, UFC = Unita Formanti Calonie 1l presante Rapporto di Prova si ifensce esclusivamente al campione softoposto

alla prova & non pud essera riprodollo, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica S Ove || campionamento/pralievo nan venga affettuato dal laboratorio,
i risultati si rfenscono al campione cosi come ricevulo. Il laboralorio decling ogni responsabilité sulla validita det rigullati che polrebbero essere Influsnzall dalle infermazion formie dal cliente. 1l
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incerlezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenli o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fatlore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua l'incertezza € espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi deli'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 arl 16 ¢ 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202408836 del 21/11/2024 J
Descrizione RICEVIMENTO 12/11/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 12/11/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 12/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P1 - CAL - MONTE - T° al prelievo +12,6°C - T° Rﬁmg:NE 20/11/2024

arrivo in lab. +8°C

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
1ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003

Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.mM. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
0,01 Rapporio Islisan 07 31 N

Sommatoria Fitofarmaci < 0,01 ug/l

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato 5 Titolo V parte IV, Tabella 2 del D.Lgs
n. 152/2006 'Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee’. (Regola Decisionale: Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del

13/08/2021 Doc. n. 141/21).

Riferimenti Limiti
() D. Lgs. n° 152/06 Tab .2 All. 5 Parte IV (Norme in materia Ambientale; Acque sotterranee)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio

V= Dott Chim Giuseppe Vitolo

i “Brdine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
: nr. 300 albo

S,

FINE RAPPORTO DI PROVA

Nole LR = limite di rilevabilita, LOQ = limite di quantificazione; U M = unila di misura; UFC = Unita Formanti Colonie |l presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal laboralorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Il [aboratorio declina ogni responsabilita sulia validila dei risultati che polrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente I
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformila con i limili previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza eslesa con faltore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua l'incertezza ¢ espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimala
conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTT! GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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| RAPPORTO DI PROVA n° 202408837 del 21/11/2024
Descrizione RICEVIMENTO 12/11/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 12/11/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 12/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P2 - CAL - VALLE - OSMOSI - T° al prelievo DATA FINE 20/11/2024
+13,4°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA DI FALDA
ANTIMONIO <1 ug/ 1 UNI EN 15587-1:2002 + UN} EN iSO .
11885:2009
ARSENICO 3,6 ua/ 1,32 100 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BERILLIO 0,10 ug/l 0,03 40 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
CADMIO <0,15 ug/l 0,15 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11865:2009
CIANURI TOTALI <0,1 ug/l 0,1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 .
COBALTO < 0,45 ug/l 0,45 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN I1SO .
11885:2009
CROMO TOTALE <0,16 gl 0,16 UNI EN 15687-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CROMO VI < 0,01 ug/ 0,01 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003 »
FERRO 172 ug/! 0,12 200(" UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
FLUORURI 462 ug/l 1 150019 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +23
MANGANESE 8,4 pg/ 0,04 500 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
MERCURIO <0,29 ug/ 0,29 UNIEN 16587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NICHEL 1,50 ug/l 0,24 200 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
PIOMBO 1,00 ug/l 0,87 100 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2008
RAME 2,90 ug/l 0,23 100001 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
SELENIO 2,40 ugl 1,46 1001 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISQ .
11865:2009
SOLFATI 79 mg/l 2 25010 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +5
TALLIO <01 g/l 0,1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
ZINCO 85 g/l 0,16 30000 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
NITRITI <3 pg/l 3 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
ARGENTO 0,50 g/ 0,33 1000 UNI EN 15587-1:2002 + UN| EN ISO .
11885:2009
BORO 116 pa/l 0,5 1000 APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 2003 .
STAGNO <0,1 ug/l 0.1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
VANADIO 12 ug/ 0,01 S UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
ALLUMINIO 29 ug/l 20 200" APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003 .
pH 7,1 unita di pH 4-3 — APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 .
CONDUCIBILITA' 725 uS/iema 20° C 6 — APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6
OSSIDABILITA' 2,2 mg/l 0,5 - UNI EN ISO 8467:1897 +0,2
CLORURI 47 mg/l 2 — APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +3
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) <0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 .
-AZOTO NITRICO- ( come N) 2,9 mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +06
SOLIDI SOSPESI TOTALI 24 mg/l 0.1 — APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 .
TORBIDITA' < 0,94 NTU 0.94 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
BENZENE <0,50 pg/! 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
para-Xilene < 0,50 ug/l 0,50 EPA 524 2 1995 .
Stirene <0,50 uall 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Toluene < 0,50 Vel 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
| Etilbenzene < 0,05 pa/l 005 | APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...

Note: LR = limile di rilevabilita; LOQ = hmite di quantificazione; UM = unila di misura; UFC = Unita Formanti Colonie |l presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamenle al campione soltoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integraimente, salvo approvazione scrilta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effellualo dal laboralorio,
i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto [l laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornile dal cliente I
rapporlo di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incerlezza influenza la valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normalive vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza é espressa conformemente alla norma SO 29201, per le restanli prove microbiologiche & stimata
conformemente alfa norma ISO 19036 come scarto lipo di riproducibilita intralaboratorio, @ meno che diversamente indicato nelle nole del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi delfart 16 RD 1/03/1928 n° 842 arl. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - D M 21/05/1978 -art 8¢ 3D M 25/03/1985
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202408837 del 21112024

|

Descrizione RICEVIMENTO 12/11/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 12/11/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 12/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P2 - CAL - VALLE - OSMOSI - T° al prelievo DATA FINE 20/11/2024
+13,4°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
COMPOSTI POLICICLICI AROMATICI
(IPA)
BENZO(a)ANTRACENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(a)PIRENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(b)FLUORANTENE < 0,005 ugll 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(K)FLUORANTENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(g,h,i) PERILENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
CRISENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
DIBENZO (a,h,) ANTRACENE < 0,005 ug/! 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Indeno (1,2,3 - ¢,d) pirene < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA B270 E 2018 .
Pirene < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Sommatoria ( benzo-b fluorantene +benzo < 0,001 ugll 0,001 EPA 3510 C 1986 +EPA 8270 E 2018 .
k -fluorantene+ benzo g,h,i-perilene+
indeno 1,2,3-c,d pirene)
ALIFATICI CLORURATiI CANCEROGENI
CLOROMETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Triclorometano < 0,01 uglt 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
CLORURO DI VINILE < 0,01 pa/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1 DICLOROETILENE < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TETRACLOROETILENE E < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE
Esaclorobutadiene < 0,01 ua/! 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Sommatoria composti organoalogenati < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
1,1 DICLOROETANO <1,0 gl 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETILENE <1,0 pg/l 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROPROPANO < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 »
1,1,2 TRICLOROETANC < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2,3 TRICLOROPROPANO <0,0001 ug/! 0,0001 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1.1,2,2 TETRACLOROETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Tribromometano < 0,01 pgh 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
1,2 DIBROMOETANO < 0,0001 1l 0,0001 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
BROMODICLOROMETANO < 0,01 g/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
DIBROMOCLOROMETANC < 0,01 g/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 »
CLOROBENZENI
Monoclorobenzene < 0,01 ugll 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2 DICLOROBENZENE < 0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,4 DICLOROBENZENE < 0,01 pg/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,.2,4 TRICLOROBENZENE <0,01 ugll 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1.2,4,5 TETRACLOROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
pentaclorobenzene <1 ug/l 1 APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 .
Esaclorobenzene < 0,001 g/l 0.001 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Segue...
Note LR = himite di nlavabilita LOQ = limite di guantificazions, U M = unita di misura, UFC = Unita Formanhi Colonie 1| presente Rapporto o Prova s| nfensce esciusivaments al campiune solloposto

alla prova @ non pud essere riprodolio, se non integralmaenta, salvo approvazione scritta da parte del laboratario Delvit Chimica Srl Ove il campionamento/pralievo noen venga effatiuato dal laboralatio,

i risultali si niferiscono al campione cosl come reevulo. |l laboralono decling ogni respansabilita sulla velidita dei nsultati che polrebbero essere nfluenzatl dalle informazion: formite dal chenta. Il

rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertazza influgnza 1a valutazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con faltore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua lincertezza & espressa conformemente alla norma ISO 29201, per le restanti prove microbiologiche ¢ stimata

conformemente alla norma ISO 19036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente indicalo nelle note del rapporto di prova
RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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[ Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202408837 del 21/11/2024
Descrizione RICEVIMENTO 12/11/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 12/11/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 12/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSQ P2 - CAL - VALLE - OSMOSI - T° al prelievo DATA FINE 20/11/2024
+13,4°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO um. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
FENOLI E CLOROFENOLI
2-CLOROFENOLO <1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4-DICLOROFENOLO <1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4,6-TRICLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
Pentaclorofenolo <0,1 g/l 0,1 APAT CNR {RSA 5070 Man 29 2003 .
AMMINE AROMATICHE
ANILINA < 0,50 ug/l 0,50 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
DIFENILAMINA < 1,00 ugh 1,00 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
p-toluidina < 0,01 ug/ 0,01 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
NITROBENZENI
Nitrobenzene <0,01 ua/l 0,01 Rapporti Istisan N° 86/34 .
1.2-DINITROBENZENE < 0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003
CLORONITROBENZENI (OGNUNO) <0,01 pa/ 0,01 EPA 8270 D 2007
1,3-DINITROBENZENE < 1,00 uafl 1,00 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003
ALTRE SOSTANZE
PCB < 0,005 ugh 0,005 APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) < 50,0 ug/ 50,0 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
ACRILAMMIDE <01 ug/ 0,1 RAPPORTI ISTISAN 07/31
Acido para-ftalico <10 ug/l 10 EPA 8321 B 2007

FITOFARMACI ACQUE

ALDRIN < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
DIELDRIN < 0,001 ug/ 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ENDRIN < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ALACLOR < 0,001 ug/ 0,001 Rapporto Istisan 07 31

ATRAZINA < 0,001 ug/! 0,001 Rapporio Istisan 07 31 "
ALFA-ESACLOROESANO < 0,001 pg/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
BETA-ESACLOROESANO < 0,001 ug/l 0,001 Rapporlo Istisan 07 31 .
lindano (gamma-HCH) < 0,01 ug/l 0,01 Rapporto Islisan 07 31 .
CLORDAN < 0,01 ua/l 0,01 Rapporlo [stisan 07 31 .
DDT( p,p'-DDD+ p,p'-DDE + 0,p"-DDT + < 0,01 g/l 0,01 Rapporto Istisan 07 31 .
p,p-DDT)

Segue...

Note LR = limile di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione, U M = unita di misura; UFC = Unita Formanti Colonie Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamenle al campione soltoposto
alla prova e non pud essere riprodotto, se non integralmente, salvo approvazione scritta da parte dei laboratonio Delvil Chimica Srl Ove il campionamento/prelievo non venga effetluato dal laboratorio,
I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto Il laboratorio declina ogni responsabilita sulla validita del risultali che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente (I
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando lale incertezza influenza la valutazione delta conformita con 1 limiti previsti dalle narmalive vigenti o quando espressamente richiesto
dal committente L'incertezza di misura indicala sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fatlore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua l'incertezza & espressa conformemente alla norma 1SO 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 18036 come scarto tipo di riproducibilita intralaboralorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R.D 1/03/1928 n° B42 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 -D M 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985



87040 Zumpann (CR) - Via B F. Manno 83
Tolulono YR TTROG6 - Fax W84 T9479) Py
Web: www.delvitchimien.i: E-Mail delvit@delvitchimica.it o /-/:;\ S
KR LAB N° 044 L

- . . LABORATORIO ANALISI CHIMICHE SN2,
D = Lv [ E BATTERIOLOGICHE N .

Riconpsehuenti: Regloae Calubria iuserito nell*vleneo det labomitori per
AUTOCONTROLLO annossi alle indugtrie n. 6.

A42 MO rnAD Al A4inGNANY

Ministers dells Satute boralbrin per AUTOCONTROTLLO 0, 107
1.8,Pa.Ve per il menitoruggio dei msidui di Mofarmaci su matrici CERTIFICATO N°6700 AZIENDA CON SISTEMA
ortol/rutticole  Coop VTALIA validuzione COOP per In ricerca di UNTEN 180 9001:2018 DI GESTIONE PER LA QUALITA®
Fitotanmuei si matriet ortofrutticole CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
CAMPIONE 202408837 | RICEVIMENTO 12/11/2024 COMMITTENTE
CALABRA MACERI e SERVIZI S.p.A.
PAGINA 4di4 Via Marco Polo - C.da Lecco

87036 RENDE CS

Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202408837 del 21/11/2024

Descrizione RICEVIMENTO 12/11/2024 ACQUA Di FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 12/11/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 12/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P2 - CAL - VALLE - OSMOSI - T° al prelievo DATA FINE 20/11/2024
+13,4°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE

Sommatoria Fitofarmaci < 0,01 uall 0,01 Rapporio Istisan 07 31

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato 5 Titolo V parte IV, Tabella 2 del D.Lgs
n. 152/2006 'Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee’. (Regola Decisionale: Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del
13/08/2021 Doc. n. 141/21).

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n® 152/06 Tab.2 All. 5 Parte IV (Norme in materia Ambientale; Acque sotterranee)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
ott. Chim. Giuseppe Vitolo
| Chimici e dei Fisici della Calabria

nr. 300 albo f(

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R = limite di rilevabilita; LOQ = limite di quantificazione; U.M.= ufilé di misura; UFC = Unita Formanli Calame 1| presenle Rapporto di Prova si nifansce esclusivemente al campione sotlopiosto
alla prova & fibn pud essere riprodotto, se non inlegralmente, salvo appravatione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Ove il campignamento/prelievo non venga effetiuate dal labioratorio,
1 risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto i laboratorio declina ogni responsabilita sulla validila dei risultati che potrebbero essere influenzati dalle informazioni fornite dal cliente I
rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valulazione della conformita con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto
dal committenle L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla matrice acqua I'incertezza & espressa conformemente alla norma 1SQ 29201, per le restanti prove microbiologiche & stimata
conformemente alla norma ISO 19036 come scarlo tipo di riproducibilila intralaboratorio, a meno che diversamente indicato nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GL! EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art 16 R D. 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n 679 - DM 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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RAPPORTO DI PROVA n° 202408838 del 21/11/2024

. Descrizione RICEVIMENTO 12/11/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 12/11/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 12/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P3 - CAL - VALLE - DEPURATORE - T° al DATA FINE 20/11/2024
prelievo +12,8°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
ACQUA DI FALDA
ANTIMONIO <1 ug/ 1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
ARSENICO 4,9 g/t 1,32 100 UNI EN 15587-1:2002 + UN| EN ISO
11885:2009
BERILLIO 0,10 uaf 0,03 4 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
CADMIO <0,15 ugh 0,15 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CIANURI TOTALI <01 g/l 0,1 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003
COBALTO < 0,45 ugll 0,45 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN I1SO .
11885:2009
CROMO TOTALE 0,40 ug/l 0,16 50!t UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
CROMO VI < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003 .
FERRO 9760 ugft 0,12 200" UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
FLUORURI! 407 ug/l 1 150001 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 + 20
MANGANESE 877 pa/l 0,04 501 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
MERCURIO < 0,29 g/l 0,29 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
NICHEL 1,50 ug/l 0,24 200 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO s
11885:2009
PIOMBO < 0,87 g/l 0,87 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
RAME 3,10 ug/l 0,23 1000t UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO
11885:2009
SELENIO 1,50 ug/l 1,46 100 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
SOLFATI 98 mg/| 2 25011 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +6
TALLIO. <0,1 uafl 0,1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO
11885:2009
ZINCO 27 ugafl 0,16 3000 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO
11885:2009
NITRITI <3 ug/l 3 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
ARGENTO < 0,33 paA 0,33 UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
BORO 97 ug/ 0,5 1000 APAT CNR IRSA 3110 A1 Man 29 2003
STAGNO <0,1 ug/l 0,1 UNI EN 15587-1:2002 + UNI EN ISO .
11885:2009
VANADIO 16 g/l 0,01 === UNIEN 15587-1:2002 + UNI EN 1SO .
11885:2009
ALLUMINIO <20 ug/l 20 APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003
pH 7,0 unita di pH 4-9 —— APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 .
CONDUCIBILITA' 1912 uS/cma 20° C 6 - APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +16
OSSIDABILITA' <05 mg/l 0,5 UNIEN [SO 8467:1997
CLORURI 89 mg/| 2 - APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +5
AZOTO AMMONIACALE ( come NH4) <0,01 mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 ’
-AZOTO NITRICO- ( come N) < 0,05 mall 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
SOLIDI SOSPESI TOTALI 73 mg/l 0.1 = APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 .
TORBIDITA' < 0,94 NTU 0,94 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
BENZENE < 0,50 gl 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
para-Xilene < 0,50 ug/l 0.50 EPA 524 2 1995 .
Stirene < 0,50 ug/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003
Toluene < 0,50 ug/l 0,50 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
Etilbenzene | <o0.05 ! pah 0,05 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 J
Segue...

Mate LR = limite di rilevabilita, LOQ = imite d quantificazions; ) M = unita o misura, UFC = Unité Farmanti Calonig || prasanle Rapporio di Prova si rifenisce esclusivamanta al campione sallopasto
alla prova @ non pub assere riprodolio, se non iIntegralmente, salvo approvazione sctilta da parte del laboratorio Dalvit Chimica Srl. Ova il campionamento/prelievo non venga effeltuato dal laboratorio,
I tisultati si riferiscono al campione cosi coma ricavuto || labaratono decling ogni responsabilits sulla validith dei nsultati che polrebbero essare inlluanzali dalle informazioni fornite dal cliente I

rapporto di prava riporta il valore dellincertezza di misura quando tale incertezza Influenza la valul
dal commiltente. L'incerezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incerte

della cor

con i limit previst) dalle nprmative vigent o guando espressamante richiesto
224 astesa con fatlore di copertura k = 2 ad un lvallo di probabilila p = 95% per le

determinazioni chimiche; - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua lncertezza & esprassa conformemente alla norma 1SO 26201, per le restanti prove microbiclogiche & stimala

confarmemente alla norma 1SO 19036 come scarto lipo di riproducibilita intralaboratorio, a meno che diversamente

indicato nelle note del rapporto di prova

RAFPORTO DI PROVA VALIDO A TUTT| GLI EFFETTI DI LEGGE ai senst dailan 16 R D 1/02/1928 n° 842 art 16 ¢ 18 Legge 19/07/1957 n 679-D M 21/05/1978 - art 8¢ 3D M 25/03/1985
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’7 Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202408838 del 21/11/2024
Descrizione RICEVIMENTO 12/11/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 12/11/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 12/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P3 - CAL - VALLE - DEPURATORE - T° al DATA FINE 20/11/2024
prelievo +12,8°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO U.M. LOQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
COMPOSTI POLICICLICI AROMATICI
(IPA)
BENZO(a)ANTRACENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(a)PIRENE < 0,005 el 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(b)FLUORANTENE < 0,005 ugll 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(K)FLUORANTENE < 0,005 ugli 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
BENZO(g.h,i) PERILENE < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
CRISENE < 0,005 ua/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
DIBENZO (a,h,) ANTRACENE < 0,005 pght 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 "
Indeno (1,2,3 - c,d) pirene < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 .
Pirene < 0,005 ug/l 0,005 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018 ’
Sommatoria ( benzo-b fluorantene +benzo < 0,001 ug/l 0,001 EPA 3510 C 1996 +EPA 8270 E 2018

k -fluorantene+ benzo g,h,i-perilene+
indeno 1,2,3-c,d pirene)

ALIFATICI CLORURAT{ CANCEROGENI

CLOROMETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 :
Triclorometano <0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
CLORURO DI VINILE < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROETANO < 0,01 ugh 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1 DICLOROETILENE < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TETRACLOROETILENE E <0,01 ug/t 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
TRICLOROETILENE

Esaclorobutadiene <0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
Sommatoria composti organoalogenati < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI CLORURATI NON

CANCEROGENI

1,1 DICLOROETANO <10 ug/l 1.0 EPA 5030 C 2003 + EPA 6260 D 2018 .
1,2 DICLOROETILENE <1,0 ug/l 1,0 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,2 DICLOROPROPANO < 0,01 g/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1,2 TRICLOROETANQ < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1.2,3 TRICLOROPROPANO <0,0001 g/l 0,0001 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
1,1,2,2 TETRACLOROETANO < 0,01 ug/l 0,01 EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018 .
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

Tribromometano < 0,01 ug/l 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
1,2 DIBROMOETANO <0,0001 g/l 0,0001 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
BROMODICLOROMETANO < 0,01 ug/ 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
DIBROMOCLOROMETANO <0,01 ug/ 0,01 EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018 .
CLOROBENZENI

Monoclorobenzene < 0,01 ug/ 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2 DICLOROBENZENE < 0,01 ua/! 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,4 DICLOROBENZENE < 0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
1,2,4 TRICLOROBENZENE <0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 A
1,2,4,5 TETRACLOROBENZENE <0,01 g/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
pentaclorobenzene <1 ug/l 1 APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 .
Esaclorobenzene < 0,001 ug/! 0,001 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .

Segue...

Naote: L R = limite di rilavabilita; LOQ = imite o quantificazions, UM = unita di misura, UFC = Unita Formanti Calonie |1 presente Rapporto di Provas si riforisce asclusivaments al campione soltopasto
alla prova & nan pud essare ripradolto, se non nlegralmente, salvo approvazione scrifta da parte dal laboratorio Delvit Chimica Sl Ove il campionamentofprelisvo non venga affeltuato dal laboratorio,
| fisultali si riferiscono al campione cosi come ricavuto Il laboratario declina ogm responsabilita sulla validit dei nisultati cha polrebbero essara Inflluenzal dalle informazionl formile dal chenig ||
rapporto di prova fiporta (| valore dellincariezza di misura quando tale incentezza nfluena 1s valutazione della conformita can i limiti previsti dalie normative vigenli o quando esprassarmiente richiesto
dal commiltenle. L'incertezza di misura indicala sul rapporto di prova viene asprassa come segue - incertezza estesa con faltore di copertura k = 2 ad un [iveflo d probabilita p = 85% per le
determinaziani chimiche; - per le prove microbiclogiche sulla malrice acqua l'incerlezza & espressa conformemente alla norma 1S 29201 per le restanti prove micrabiglogiche & stimata
conformamenta alla norma 1S0 19036 come scarlo lipo di riproducibilitd inralaboratatio, a mano che diversamente indicalo nelle note del rapponto di prova
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202408838 del 21/11/2024

Descrizione RICEVIMENTO 12/11/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 12/11/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 12/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P3 - CAL - VALLE - DEPURATORE - T° al DATA FINE 20/11/2024
prelievo +12,8°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI

Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C

DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
FENOLI E CLOROFENOLL
2-CLOROFENOLO < 1,00 g/t 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4-DICLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
2,4,6-TRICLOROFENOLO < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
Pentaclorofenolo <0,1 ug/! 0,1 APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003 .
AMMINE AROMATICHE
ANILINA < 0,50 g/l 0,50 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007
DIFENILAMINA < 1,00 ug/l 1,00 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
p-toluidina < 0,01 ua/ 0,01 EPA 3560 C 1996 + EPA 8270 D 2007 .
NITROBENZENI
Nitrobenzene <001 ug/l 0,01 Rapporti Istisan N° 86/34 .
1,2-DINITROBENZENE <0,01 ug/l 0,01 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
CLORONITROBENZENI (OGNUNO) <0,01 ug/l 0,01 EPA 8270 D 2007 .
1,3-DINITROBENZENE < 1,00 ug/l 1,00 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 .
ALTRE SOSTANZE
PCB < 0,005 ug/l 0,005 APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) <-50,0 pgll 50,0 APAT. CNR IRSA 5080 Man 29 2003 .
ACRILAMMIDE <0,1 ug/ 0,1 RAPPORTI ISTISAN 07/31 .
Acido para-ftalico <10 ug/ 10 EPA 8321 B 2007
FITOFARMACI ACQUE
ALDRIN < 0,001 ug/ 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
DIELDRIN < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ENDRIN < 0,001 g/l 0,001 Rapporto slisan 07 31 ]
ALACLOR < 0,001 ug/l 0,001 Rapporto Islisan 07 31 .
ATRAZINA < 0,001 gl 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
ALFA-ESACLOROESANO < 0,001 ug/! 0,001 Rapporto Istisan 07 31 .
BETA-ESACLOROESANO < 0,001 ugll 0,001 Rapporto Istisan 07 31
lindano (gamma-HCH) < 0,01 ug/l 0,01 Rapporlo Istisan 07 31 .
CLORDAN < 0,01 g/l 0,01 Rapporto stisan 07 31 .
DDT( p,p'-DDD+ p,p"-DDE + 0,p"-DDT + < 0,01 ugh 0,01 Rapporto Islisan 07 31
p.p-DDT)

Segue...

Note LR =hmite di nlevabilita; LOQ = imite d quantificaziona, UM = unita di misura. UFG = Unila Fermanti Colonie 1| presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione soltoposlo
alla prova e non pud essere riprodolio, se non integralmente, salvo approvaziona scrilla da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Owe il campionamentolprelieve non venga affeliuato dal labaratano,
i risultall si iferiscono al campione cosi come ricevute Il laboralonio decling ogn) responsabilita sulla validita dei nisultati cho potrebbero essare influanzali dalle informazioni larmile dal Cliante Il
rapporto di prova riporta il valore dellincertezza di misura quando 1ale incertezza influenza s valutazione della conformita con i limiti previst dalle normative vigenti © guando espressarmanle richiesto
dal commillente. L'incertezza di misuta indicata sul rapporto di prova viene esprassa come seque. - incertezza estesa con fatlore di copertura k =2 ad un livello di probabilita p = 95% per le
delarminazioni chimiche, - per le prove microbiclogiche sulla matrice acqua 'incerlezza & esprassa canfermemente alla norma 1SO 29201 per le restanti prove micrabialogiche & stimala
conformemente alla norma 1SO 19035 come scarts lipo di riproducibllitd inlralaboratorio, a meno che diversamenle indicato nelle note del rapporto di prova
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Segue... RAPPORTO DI PROVA n° 202408838 del 21/11/2024 I
Descrizione RICEVIMENTO 12/11/2024 ACQUA DI FALDA - Matrice ACQUA DI FALDA | DATA INIZIO 12/11/2024
Informazioni campione ACQUA DI FALDA ANALISI
Data prelievo 12/11/2024
Luogo di Prelievo PRESSO P3 - CAL - VALLE - DEPURATORE - T° al DATA FINE 20/11/2024
prelievo +12,8°C - T° arrivo in lab. +8°C ANALISI
Metodo di prelievo A CURA DEL PERSONALE DELVIT SECONDO: UNI EN
ISO 19458:2006 + * APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003
Imballaggio CONTENITORE STERILE - T° di trasporto MAX +8°C
DESCRIZIONE ANALISI RISULTATO u.m. LoQ LIMITI METODO INCERTEZZA | NOTE
Sommatoria Fitofarmaci < 0,01 pafi 0,01 Rapporto Istisan 07 31 C

Per i parametri analizzati, tenuto conto dellincertezza, il campione in esame risulta NON conforme, per i parametri " Ferro e Manganese",
alfallegato 5 Titolo V parte IV, Tabella 2 del D.Lgs. n. 152/2006 'Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee'. (Regola
Decisionale: Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 13/08/2021 Doc. n. 141/21).

Riferimenti Limiti
MD. Lgs. n° 152/06 Tab.2 All. 5 Parte IV (Norme in materia Ambientale; Acque sotterranee)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Giuseppe Vitolo
el Chimici e dei Fisici della Calabria

nr. 300 albo,

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note' 1. R = lmite di rilevabilita, LOQ = timite di quantificaziona, 1LJM = unitd di misura. UFC = Unita Fermanti Colonia 1 presantis Rapporto di Prova si rifansce esclusivamente & campione soitoposto
alla prava e non pud essere nprodolto, se non integralmente. salvo approvaziona scrilta da parte del laboratorio Delvil Chimica Sl Ove il campionamento/prelievo non venga effettuato dal labaratano,
1 risultati s1 riferiscono af campione cosi coma ricevuta. Il laboratono declina ogni responsabilita sulla validita dei risullati chi polrabbiers essere inliuénzall dalie informazion formite dal clienta Il
rapporio di prova riporta il valore dellincertezza di misura quando tale incertezza nfluenza la valulazione della conformita cor i limiti pravisli dalle normative vigenli o quando espressamente richiesto
dal commitienta, L'incertezza di misura indicala sul rapporlo di prova viena B5prassa come segue - ncertezza astesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilild p = 95% per (e
determinazion chimiche, - per le prove microbiologiche sulla malrice acqua l'incerlezza & espressa conformamente alla norma ISO 28201 per le rastanti prove microbiologiche & slimata
conformemente alla narma 1SO 18036 come scarto lipo di riprodueibilitd intralaboratorio, a meno che diversamente indicalo nelle note del rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi deli'art 16 RD 1/03/1928 n° 842 art 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - DM 21/05/1978 - art B¢ 3D M 25/03/1985





