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CERTIFICATO DI
CALIBRAZIONE

Analizzatore/System MultiFid-14
S/N 3.340000.2
Impianto/Plant Centrale 2 Biomassa
Linea/Line Linea2
Cliente/Customer Biomass_é
Luogo/Site _ Crotone
N. Contratfo/N.Coniract 4573250
Certificato N. 4573250-DC04

RIif, Cliente/Ref.

Amoruso Vito

Tecnico/Service ABB:

Caia Diego

Matricola:

19646

Data
07.11.2024

Firma per accettazione Firma Tecnico ABB
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Il presente documento viene emesso a supporto delle attivita di calibrazione richieste dal DLgs 152
Allegato VI - Parte V paragrafo 3.2 punto d)

Documento di proprieta ABB PA Division: riproduzione, circolazione ed uso vietati senza espresso consenso della Societa
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CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE ANALIZZATORE ACF-NT LINEA 2 573250-DC04
|cliente Biomasse limpianto  Centrale a Biomassa | Luogo Crotone  |SIN 3.340000.2 |recnico  caiaDiego  |Data 07.11.2024 |
Verifica di Zero" Calibrazione di Span
Drift | Drift
Campo Zero | Zzero | Drift " _— Span Span | Span Stato? | Stato?
. dd o
Componente scala trme Prima | Dopo | zero | Stat® Standard di calibrazione Miscela Fwsceta Prima | Dopo Span | Span | lroie Prima | Dopo
Prima | Dopo
UM Matricola Fornitore Scadenza mg | ppm
co 200 | mg/m? 0.00 | 000 | 000% ]| ok D399125 | SAPIO 30.07.2026 | 1621 | 1298 | 3.2 | 1610 [ 1623 | 1.1 0.2 9.0 oK oK
NO 390 | mg/m* 010 | 000 | 0.0% | ok DR2083 SAPIO | 30.01.2026 | 321.4 | 240.1 | 64 | 32441 | 3214 | 27 00 | 17 ok oK
NO, 40 | mgm® 000 | 000 | 00% | ok 4078A SAPIO | 30.01.2025 | 335 | 18.3 1.4 340 | 337 | o5 0.2 2.0 oK oK
cor 60 | mg/m°® 0.00 | 000 | 00% | ok D108578 | SAPIO 30.01.2027 | 239 | 149 | 08 | 244 | 249 | o5 1.0 27 oK oK
so, 400 | mg/m® 000 | 000 | 00% | ok DB26408 | SAPIO 30.01.2026 | 288.6 | 100.9 | 58 | 2817 | 2880 | 638 06 | 17.8 oK oK
NH, 20 | mgm? 000 | 000 | 00% | ox 18828 SAPIO 30.04.2025 | 188 | 247 | o065 | 186 | 187 | o8 0.1 10 oK oK
Hel 120 | mg/m? 0.00 | 000 | 0.0% | ok D303677 | SAPIO 30.02.2025 50.5 | 2.1 843 | 821 21 0.1 5.4
& — Fras el - = — - - - - , LA v = Rrn T
0. | 25 | vor 210 | 210 [ 00% | ok | [ 10400827 saPio | 30012027 | 20 | - 22 | 20 [ 047 | 00 [ os0
Th=m ol 1= =50 ) il EESTENRIES e Generatore di Vapore SN | o .
H,0 | a0 [ voi | 1.20 00 | 00 [ 00% [ ox Hovacal 2210605 28,7 | 286 | 286 | o010 | 01 | 1.20 oK | ok
Note Riportare eventuali osservazioni
b
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Legenda

1) I sistemi FTIR prevedono una calibrazione di zero automatica ogni 12 ore; vanno riportati i valori di zero (in aria) durante un ciclo di calibrazione automatica, la differenza tra prima e dopo in valore percentuale dovra rimanere
inferiore al 2%.

2) Si evidenzia l'esito delle calibrazioni con OK Drift < dell'Incertezza Totale - NO Drift Span > Incertezza Totale
In caso di NO accorre giustificare tale evento nello spazio Note sottostanie.

* Si assume che lincertezza (Span) media deflo FTIR attesa tra una calibrazione e l'altra & pari al 4,2% sul campo scala per tutti i parametri inquinanti ad
esclusione di 02 e H20 per i quali si assume una incertezza rispettivamente del 2 e 3 %.

i assume che lincertezza della bombola sia proparzionale alla concentrazione certificata secondo il grafiso sottoriportato.
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Concentrazlone compongnte

L'incertezza di analisi & poi calcolata per regressione lineare assumendo le seguenti sogli di incertezza.
Viene presa per ipotesi base che si utilizino sempre miscele certificate secondo metodologia gravimetrica prodotte da fornitare primario, qualora si utilizzine altri produttori andra inserito per ciascun componente l'incertezza di analisi riportata sul certificata.

Conc ppm 1 5 50 100 500 1000 5000 10000 50000 | 100000 | 500000

Incertezza % 6 4.5 2.6 21 2 2 2 19 15 1 0.5

LIl ERDETET TP W Attenzione mancano 90 gg alla scadenza delle bombole provvedere al reintegro
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